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SikaProof A von Sika Deutschland GmbH: 
 

NACHHALTIGES ABDICHTUNGSSYSTEM FÜR NACHHALTIGE BAUWERKE 
 

Das Frischbetonverbundsystem SikaProof A von Sika Deutschland hat sich seit seiner Einfüh-
rung im Jahre 2011 erfolgreich am Markt etabliert. Neben einer Vielzahl an Prüfungen und 
Zulassungen wie z.B. dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der MPA NRW oder 
dem CE-Zeichen erfüllt SikaProof A auch alle Anforderungen der Qualitätsstufe 4 an Kunst-
stofffolien. Diese sind vom Gebäudezertifizierungssystem 2015 der Deutschen Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) definiert. Darüber hinaus wurde die Umweltunbedenk-
lichkeit vom Ludwigsburger Analytik-Institut Dr. Lörcher bescheinigt. 
 
Anforderungen der Qualitätsstufe 4 des DGNB-Systems 2015 
 
Die Eigenschaften der im DGNB-System eingesetzten Bauprodukte werden hauptsächlich im 

Kriterium „Risiken für die lokale Umwelt“ (ENV1.2) betrachtet. Dieses umfasst zahlreiche 
Produktgruppen, an die festgelegte Anforderungen gestellt werden. Dabei kann es sich bei-
spielsweise um den Verzicht auf Schwermetalle, geringe VOC-Gehalte oder einen bestimm-
ten GISCODE handeln. Alle Anforderungen sind in vier Qualitätsstufen gestaffelt: Qualitäts-
stufe 1 stellt die geringsten, Qualitätsstufe 4 die strengsten Anforderungen an das Produkt. 
 
Aufgrund seiner Produkteigenschaften gehört SikaProof A in zwei verschiedene Produkt-

gruppen: Kunststofffolien an Dach und Gründung sowie Erzeugnisse aus Kunststoffen.  Bei 
der ersten Produktgruppe verlangen alle vier Qualitätsstufen, dass der Gehalt an Blei und 
Zinn unter 0,1 % liegen muss. Bei den Erzeugnissen aus Kunststoffen gibt es keine Anforde-
rungen in den Qualitätsstufen 1 und 2, in den Qualitätsstufen 3 und 4 darf der Weichma-
cheranteil (SVHC) 0,1 % nicht übersteigen. Beide Anforderungen werden von SikaProof A 

erfüllt. Darüber hinaus ist weiterhin das Update der DGNB-Systemversion 2012 im Einsatz. 
Die darin gestellten Anforderungen werden ebenfalls erfüllt. 
 
Bereits bei der Entwicklung von SikaProof A legte die Sika Deutschland GmbH großen Wert 
auf die ressourcenschonende und nachhaltige Herstellung des Produkts, das selbst zur Nach-
haltigkeit von Bauwerken beitragen soll. Daher wird auf Weichmacher und andere umwelt-
gefährdende Stoffe verzichtet und beim Produktionsprozess setzt man bei Sika auf Eigenre-
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cycling. Bei der Verarbeitung des Frischbetonabdichtungssystems sind keine zusätzlichen 
Schutzlagen notwendig und es entsteht wenig Abfall durch geringen Verschnitt und der spar-
samen Verwendung von Verpackungsmaterial.  
 
Leistungsstarke Abdichtungslösung 

 
Das System dient der zuverlässigen Abdichtung von Betonbauwerken und gleicht Unzuläng-
lichkeiten reiner Betonkonstruktionen aus. Es umschließt das Bauwerk wie eine dichte flexib-
le Haut. Nach der Verlegung auf geeignetem Untergrund und den Bewehrungsarbeiten folgt 
die Betonage. Aufgrund des mehrschichtigen Aufbaus aus penetrationsfähigem Vlies und 
polyolefinem Dichtstoffraster verbindet sich die Abdichtung vollflächig mit dem Beton und 
umhüllt das Bauwerk für einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit. Die Kombination aus 
hochflexibler rissüberbrückender Abdichtung und absolutem Hinterlaufschutz gewährleistet 
höchste Sicherheiten. Der Frischbeton füllt das Vlies und verkrallt sich beim Erhärten dauer-
haft und flächig mit der Folie. Der Hinterlaufschutz vermeidet die Ausbreitung von anstehen-
dem Wasser bei eventuell vorhandenen Beschädigungen der Folie. Neben dem Schutz vor 
Feuchtigkeit dient die leistungsstarke Abdichtungsbahn auch als sichere Barriere gegen das 

radioaktive Element Radon, das mancherorts ganz natürlich im Boden vorkommt. Mit Sika-
Proof A können sowohl erdberührte Bauteile ohne Grundwasser als auch einem hohen Was-
serdruck ausgesetzte Bauten mit hohen Nutzungsanforderungen bedenkenlos realisiert wer-
den. Neben den Abdichtungseigenschaften trägt das System dazu bei, dass die Lebensdauer 
der Bauwerke erhöht wird und Sanierungsmaßnahmen gleichzeitig reduziert werden können.  
 

Alle Informationen zur Nachhaltigkeit des Frischbetonabdichtungssystems SikaProof A sind 
im Nachhaltigkeitsdatenblatt dokumentiert. Es kann auf der Sika-Homepage kostenfrei her-
untergeladen werden:  
 
http://de.sika-
news.com/res/100264/Flooring_Waterproofing/2015/SikaProof_A_Nachhaltigkeit/NHDB_Si
kaProof_A_-_Version_2015.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.sika-news.com/res/100264/Flooring_Waterproofing/2015/SikaProof_A_Nachhaltigkeit/NHDB_SikaProof_A_-_Version_2015.pdf
http://de.sika-news.com/res/100264/Flooring_Waterproofing/2015/SikaProof_A_Nachhaltigkeit/NHDB_SikaProof_A_-_Version_2015.pdf
http://de.sika-news.com/res/100264/Flooring_Waterproofing/2015/SikaProof_A_Nachhaltigkeit/NHDB_SikaProof_A_-_Version_2015.pdf
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Bildunterschriften: 
 

Sika-01 
Sika-02 
Das Frischbetonverbundsystem SikaProof A von Sika 

Deutschland schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und er-
laubt hohe Nutzungsanforderungen an Betonbauwerke. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sika-03 
Die mit einem speziellen Dichtstoff und Vlies  
beschichtete Membran ist vollflächig mit der Beton-
konstruktion verbunden. Eindringendes Wasser kann  
die Dichtungsbahn nicht hinterwandern.  
 

 

 

 
Sika-04 
Das neue DGNB-zertifizierte Büro- und Verwaltungsge-
bäude der Sika Deutschland GmbH wurde mit SikaProof A 

nachhaltig abgedichtet und DGNB-zertifiziert.
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Sika-05 
Das Nachhaltigkeitsdatenblatt zu SikaProof A mit allen In-
formationen zu Zulassungen und Gebäudezertifizierungen 
kann auf der Homepage der Sika Deutschland herunterge-
laden werden.  

 

 

 

 

 

Sika-06 
Ebenfalls auf der Homepage sowie in der neuen Sika Pla-
ner Info-App steht auch die passende Broschüre zum kos-
tenlosen Download bereit. 

 

 

 

 

 

 

Fotos, Grafiken und Screenshots: Sika Deutschland GmbH
 
 

 

Alle aktuellen Presseinformationen der Sika Deutschland GmbH finden Sie unter 
www.sika.de/presse 
 

 

Sika Deutschland GmbH 

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika 

Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen 

Produktsystemen und industriellen Dicht- und Klebstoffen. Die Sika Deutschland 

GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wege und Lösungen aufzuzeigen, die 

nachhaltiges Bauen ermöglichen – im Hinblick auf Wassermanagement, Energieein-

sparung und Klimaschutz. Seit 2010 ist die Sika Deutschland GmbH Mitglied der 

Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).  

 


