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BODENBESCHICHTUNGEN

BODENBESCHICHTUNGSSYSTEME VON SIKA bewadhren sich seit Jahrzehnten unter héchsten
Beanspruchungen im Praxiseinsatz.

Sikafloor® FuRboden bestehen aus einer aufeinander aufbauenden Einheit von Untergrund und
Nutzschicht. Der Untergrund setzt sich aus Tragschicht (Beton) und Zwischenschicht (Estrich,
Gussasphalt, Altbeschichtung) zusammen. Auf diesen Untergrund wird die Sikafloor® Nutzschicht
appliziert. Untergrund und Nutzschicht missen an die jeweils spezifischen Anforderungen des
Bodens angepasst sein und zusammen einen sicheren Verbund bilden. Das erfordert zundchst die
richtige Beurteilung im Vorfeld. In der Ausfiihrung kommt der sorgfdltigen Vorbereitung des
Untergrunds eine zentrale Bedeutung zu.




Sikafloor®-150 Plus

2-komponentiges Epoxidharzbindemittel fur Grundierung, Egalisierung, Mértel und Estrich-Herstellung.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B (rundierung fir Beton, Zementestrich und Epoxidharz-Martel B Ceruchsarm

B F(ir normal bis stark saugende Oberflachen ® Niedrige Viskositat

® Crundierung fur alle Sikafloor-Epoxidharz bzw. -Polyurethan B Gute Penetration

Bodensysteme B Cute Haftfestigkeit

B Bindemittel fur Ausgleichs- und Estrichmortel B \jelseitig einsetzbar

® Bindemittel fur Epoxidharz-Estriche

B Firden Innen- und Auflenbereich HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

FARBE

Braunlich-transparent GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
2,5kg/ 84

VERBRAUCH 10kg /30

siehe PDB - je nach Anwendung 25kg /21

Sikafloor®-151

Grundierung fir Sikafloor®-Beschichtungssysteme.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
® Grundierung fiir Beton, Zementestrich, und Epoxidharz-Mortel ® Ceruchsarm
B F(ir schwach bis mittelstark saugende Oberflachen ® Mechanisch hochfest
B (rundierung, Egalisierung oder Reprofilierung unter allen Sikaf- m Kurze Wartezeiten
loor-Epoxidharz bzw. Polyurethan-Bodensystemen m Einfache Applikation
B Firden Innen- und AufRenbereich B Universal einsetzbar
B Hohe Haftfestigkeit
]

BODENBESCHICHTUNGEN

FARBE Einfache Dosierung
Braunlich-transparent

HALTBARKEITSDAUER
VERBRAUCH 24 Monate

siehe PDB - je nach Anwendung
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10kg /30
30keg /21

Sikafloor®-701

Sehr emissionsarme Grundierung fir Sikafloor®-Beschichtungssysteme.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
® Als Grundierung fir Betonuntergriinde, Zementmortel und ®m Niedrigviskos
epoxidharzgebundene Mértel B (Cute Penetrierfahigkeit

B F{ir normal bis stark saugende Oberfldachen ® Benzylalkoholfrei
B Crundierung fur Sikafloor® Bodenbeschichtungen ® Nahezu VOC-frei
m Als flissig zu verarbeitende Abdichtung fiir Wande und Béden m Einfache Applikation

® Kurze Wartezeiten

]

FARBE Total solid nach Prifverfahren Deutsche Bauchemie
Braunlich-transparent

HALTBARKEITSDAUER
VERBRAUCH 24 Monate

siehe PDB - je nach Anwendung
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10kg /30
25kg / 21

Sikafloor®-54 Booster

Epoxidharz-Beschleuniger.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Zur Beschleunigung der Aushartung von epoxidharzbasierenden ® Anwendungen mit schnellhartenden Anforderungen im Neubau-
Sikafloor®-Grundierungen und -Beschichtungen wie bereich, bei Instandhaltungen und Modernisierungen
m Sikafloor®- 1590
m Sikafloor®-150 Plus HALTBARKEITSDAUER
m Sikafloor®-151 12 Monate
B Sikafloor®-701
m Sikafloor®-264 Plus GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10 x 150 ml / 224 Kartons
FARBE 12 x 200 ml / 224 Kartons
Farblos 8 x 600 ml / 75 Kartons
VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Material
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Sikafloor®-280

Hoch belastbarer Epoxid-Fertigmortel fiir Beldge, Estriche und Beton-Reparaturen.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Zur Herstellung von Kunstharzbeldgen und -estrichen nach DIN
EN 13813 in Schichtdicken von 2-10 mm.

B Fiir schwere und schwerste mechanische Beanspruchungen, wie
z.B. in der Metallindustrie, in Druckereien, Brauereien, auf Ver-
laderampen etc.

B Reparaturmortel fir Boden, Treppen und zur Ausbesserung von
Oberflachen und Kantenschaden an Verkehrsbauwerken

FARBE
RAL 7032

VERBRAUCH
ca. 2,2 kg/m?/mm Schichtdicke

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Hoch abriebfest

B Extreme StoR- und Schlagfestigkeit
B Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit
® Vorkonfektioniert

m Rationelle, sichere Verarbeitung
HALTBARKEITSDAUER

24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
275kg (A/B/C) / 21

Sikafloor®-81 EpoCem®

3-komponentiger, epoxidharzvergiteter FlieRmortel auf Zementbasis fir alle Anwendungen unter 3

Sikafloor-Beschichtungen im Innen- und Auflenbereich.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Als tempordre Feuchtigkeitssperre: Unter Kunstharzbeldgen
mit einer Mindestdicke von 2,0 mm. Wird auf Untergriinden mit
hohem Feuchtigkeitsgehalt oder auf frischem Beton appliziert.

m Als FlieRbelag mit 1,5 - 3,0 mm Dicke: Zum Ausgleich oder Reprofi-
lierung von rauhen und gefrasten Betonoberflachen. Fiir Bodenbela-
ge bei nicht unterkellerten, feuchten Untergriinden. Als Reprofilier-
schicht fur Epoxischutzanstriche und Beschichtungen auf Boden

FARBE
Hellgrau

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Sikafloor®-264 Plus

Epoxid, glatte Boden- und Dichtungsbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

m Selbstgldttende VerschleiRbeschichtung auf Beton und Zement-
untergriinden

Clatte VerschleiRbeschichtung auf Beton- und Zementestrichen
Rutschfeste VerschleiRbeschichtung auf Beton und Zementestrich
Dichtungs- oder Deckbeschichtung fir rutschfeste Oberflachen
Das Produkt darf nur fir Innenanwendungen verwendet werden

FARBE
Fast alle Farbténe moglich.

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Sikafloor® BC 375 N

2K PU-Beschichtung, zahhart und pigmentiert.

ANWENDUNGSGEBIETE

B F{ir normale bis mittelschwere mechanische und chemische
Belastung, wie z.B. in Einkaufszentren, Produktions- und Lager-
hallen, Werkstatten, etc.

B Anwendbar auch auf Gussasphaltflichen im Innenbereich (Bei den
Qualtitaten IC 10 oder IC15)

FARBE
RAL 7035

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung
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PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® \erhindert osmotische Blasenbildung der Kunstharzbeschichtung
auf feuchten Untergriinden

B Ausgezeichnete Haftung auf Frischbeton oder ausgehartetem
Beton, egal ob feucht oder trocken

B Kann nach 24 Stunden mit Sikafloor® Kunstharzsystemen tiber-
arbeitet werden

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
4kg (A+B) / 84
19 kg (Komp. C) / 50

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Cute mechanische Bestdndigkeit
B (Cute Schlagfestigkeit

B Ceringer Wartungsaufwand

® Nahtlos und hygienisch

B QOptionale Oberflachen rutschfest oder glatt
HALTBARKEITSDAUER

24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10kg /30
30kg/ 21

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® AgBB-konform (in Prifung)

B \Wasser-, Seewasser- und Abwasserfest

B Cute chemische und mechnische Bestandigkeit

B Beim Einsatz auf bitumindsen Untergriinden wird mit dem glei-
chen Material grundiert

Statisch rissuberbriickend

Rutschhemmende Oberflachen moglich

Leicht zu verarbeiten

HALTBARKEITSDAUER
18 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
30kg /21




Sikafloor®-392

2-komponentige, elastifizierte und chemisch bestdndige Epoxid-Beschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
m Rissiiberbriickende und chemisch bestandige Beschichtung fir ® Hohe Chemikalienbestdndigkeit
Beton- und Estrichflachen von Auffangraumen zum Schutz vor B Statisch rissuberbriickend
wassergefahrdenden Stoffen (LAU-Anlagen) im Innen- und B Flissigkeitsdicht
Aulenbereich B Hohe mechanische Festigkeit
B Technischer Nutzbelag fir rissgefdhrdete Bereiche bei chemischer B Hohe Abriebfestigkeit
Belastung. B Gute Haftung auf nicht-porésen Untergriinden
® Mit Staplern befahrbar
FARBE
Fast alle Farbténe moglich HALTBARKEITSDAUER
18 Monate
VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
30kg /14

Sikafloor® Multicryl Plus

Farbiger, 1-komponentiger Schutzanstrich fiir Heizélauffangwannen gemal WHG und DWA (TRwS).

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
® Auf Beton und Zementestrich im Innen- und AufRenbereich. Auf B Einkomponentig, wasserverdinnbar
Anhydrit-, Magnesia- und GuRasphaltestrich (AS-IC10 oder 15) nur ~ ® Schnell iiberstreichbar
im Innenbereich B Cute chemische und mechanische Bestandigkeit
B Nicht auf standig befahrenen Flachen und nicht auf Flachen mit B Seidenmatte Oberflache
Dauernassbelastung einsetzen ® Ausgezeichnete Deckkraft
B Zur Beschichtung von Auffangwannen gemal WHG und DWA (TRwS) B Geruchsneutral
flr Heizél EL, ungebrauchten Motoren- und Getriebedlen einsetzbar ™ Risstberbriickend
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FARBE HALTBARKEITSDAUER
Betongrau ca. RAL 7023, Kieselgrau ca. RAL 7032, 12 Monate
Mausgrau ca. RAL 7005
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
VERBRAUCH 5L/64
siehe PDB - je nach Anwendung 15L/24

Sikafloor®-304 W

Transparente, emissionsarme, Polyurethanversiegelung auf wdssriger Basis.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Transparente (matte) Versiegelung fiir das Sika ComfortFloor® Sys- B Emissionsarm gemaR AgBB-Prufkriterien
tem sowie auf anderen Epoxid- bzw. Polyurethanbeschichtungen. ® Transparent

® \asserbasierend
FARBE B (Ceruchsarm
Transparent-matt B | eicht zu reinigen

® Nicht vergilbend
VERBRAUCH ® Total solid nach dem Prifverfahren der deutschen Bauchemie
siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER

6 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
75kg /30

Sikafloor®-305 W

Farbige, emissionsarme, Polyurethanversiegelung auf wassriger Basis.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Farbige (matte) Versiegelung fir das Sika ComfortFloor® System = Nicht vergilbend
sowie auf anderen Epoxid- bzw. Polyurethanbeschichtungen. B Emissionsarm gemaf AgBB-Prufkriterien
®m \Wasserbasierend
FARBE B (Ceruchsarm
Seidenmatt B | eicht zu reinigen
B Bestandig gegen Desinfektionsmittel
VERBRAUCH B Total solid nach dem Prifverfahren der deutschen Bauchemie
siehe PDB - je nach Anwendung
HALTBARKEITSDAUER
6 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10kg /30

LIEFERPROCRAMM
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Verdickungsmittel fiir PU- und EP-Systeme.

ANWENDUNGSGEBIETE
® Ermoglicht bedarfsgerechte Einstellung der Viskositat von
Sikafloor®-Produkten

FARBE
Weiltes Pulver

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Acrylbasis fir dekorative Bodenbelagssysteme.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Zur optischen Gestaltung der Sikafloor® Systeme an Wand und
Bodenflachen

® Sika Colorchips konnen lose oder vollflachig in die Flache ein-
gestreut werden

B Nach der Chipseinstreuung auf Balkonen muss die Flache mit
Sikafloor®-410 oder Sikafloor®-416 versiegelt werden

FARBE
Gobi, Negev, Namib, Mojave

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Sikafloor®-60 Buster

Ol-Dekontaminationsflissigkeit mit Tiefenwirkung. Vorbehandlung fiir Epoxidharz-Grundierung.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Reinigungsmittel zur Untergrundvorbereitung, so dass die Kapil-
laren 6lfrei sind und die Epoxidharzgrundierung Sikafloor®-701
eine gute Haftung aufbauen kann

FARBE
Farblos

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

LIEFERPROGRAMM
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Sika® Stellmittel T

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® Ausgezeichnete Verdickungswirkung bei geringen Zusatzen
® Einfache Anwendung

B Topfzeit und Aushartezeit werden nicht beeinflusst

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
kg /48

Sikafloor® Color Chips Mix WR

Spezielle Farbmischungen zum Einchipsen von Sikafloor®-Beschichtungen. Chipsmischungen auf

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B | gsemittelbestandig

B Farbtonstabil

B PMMA-geeignet

HALTBARKEITSDAUER
60 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
4x1kg /100
5kg/50

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Dringt in die Kapillaren des Bodens ein

B Spaltet die langen Kohlenwasserstoffketten in Mikrodlpartikel
auf. Diese umhiillten Mikrodlpartikel werden durch Kapillarwir-
kung an die Oberfldche des Betons transportiert.

HALTBARKEITSDAUER
18 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10L/30



UNTERGRUND PRUFEN UND VORBEREITEN

Sikafloor® Fullbéden bestehen aus einer aufeinander aufbauenden Einheit von Untergrund und Nutzschicht. Der Un-
tergrund setzt sich aus Tragschicht (Beton) und Zwischenschicht (Estrich, Gussasphalt, Altbeschichtung) zusammen.
Auf diesen Untergrund wird die Sikafloor® Nutzschicht (Impragnierung, Versiegelung, Beschichtung, Belag) appliziert.

1. Der Untergrund

Basis ist eine Betonplatte, deren Funktion die Aufnahme und Verteilung der Lasten ist.

Die auf die Betonfldache folgende Zwischenschicht dient dazu, den Untergrund zu ebnen bzw. ein Gefdlle aufzubauen.
Hdufig kann - vor allem bei IndustriefuRbéden - auf eine Zwischenschicht verzichtet werden.

2. Die Nutzschicht
Aufgabe dieser abschlieRenden Schicht ist zum einen der Schutz des Untergrundes vor physikalischer und chemischer
Abnutzung. Gleichzeitig muss die Nutzschicht den optischen Anspriichen an den Fultboden gerecht werden.

Untergrund und Nutzschicht muissen an die jeweils spezifischen Anforderungen des Bodens angepasst sein und zu-
sammen einen sicheren Verbund bilden. Das erfordert zunachst die richtige Beurteilung im Vorfeld. In der Ausfuhrung
kommt der sorgfaltigen Vorbereitung des Untergrunds eine zentrale Bedeutung zu.

2. Nutzschicht Impragnierung / Versiegelung /Beschichtung /Belag

A
A

je nach Bedarf:
Crundierung/Egalisierung /Reprofilierung
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je nach Zustand:

Untergrundvorbereitung Kugelstrahlen/Frasen und Strahlen/Schleifen

Untergrundbeurteilung

A A A A A A A
A A A A A A A
A : , alte
A Zement- Anhydrit- Magnesia- Guss- alte EP- Fliesen-
A estrich estrich estrich asphalt Beschichtung belige
1. Untergrund A
Beton

Jede Beschichtung kann nur so gut sein, wie der Untergrund auf dem sie aufgebracht wird. Ist der Untergrund mangel-
haft, kann auch die beste Beschichtung nicht die gestellten Anforderungen dauerhaft erfillen. Deshalb ist es zwin-
gend erforderlich vor jeder Beschichtungsarbeit die Untergrundbeschaffenheit zu priifen und zu protokaollieren.

LIEFERPROGRAMM
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VERSIEGELUNGEN

BODENFLACHEN sind immer hoheren Belastungen ausgesetzt. Mit unseren 2 IN 1-Produkten
Sikafloor®-2140 W, Sikafloor®-2510 W und Sikafloor®-2690 N bieten wir fiir fast alle geforderten
Belastungen und Fldchen die perfekte Losung.



Sikafloor®-2140 W

1-komponentige, seidenmatte, wasserverdiinnbare Acryl-Versiegelung.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Auf Beton und Zementestrich im Innenbereich

B F(ir Keller- und Lagerraume sowie Gewerberaume bei leichter
Beanspruchung und Treppen mit normaler Gehbelastung

® Nicht fur befahrene Flachen, Garagen und Flachen mit stehendem
Wasser und Dauernassbelastung geeignet

FARBE
Betongrau ca. RAL 7023, Kieselgrau ca. RAL 7032

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
® Hochdeckend

® \Wasserverdinnbar

B | eicht zu reinigen

® Abriebfest und strapazierfahig
B Wasserdampfdiffusionsoffen
HALTBARKEITSDAUER

24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
5L/64
15L/24

Sikafloor®-2510 W

2-komponentiges, emissionsarmes, wasserbasiertes Epoxidharz.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Farbige Epoxidharz-Versiegelung fiir Beton und zementgse Unter-
griinde

B (Ceeignet auf Flachen, bei denen eine leichte bis mittelschwere
mechanische Beanspruchung vorliegt und eine gute chemische
Widerstandsfahigkeit gefordert wird

B F(r Produktionsflachen, Lagerhallen, Garagen, Stellplatze, etc.

FARBE
Komp. A: Farbig, Komp. B: WeiR, Ausgehartet: Seidenglanzend

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

m (eringe VOC-Emissionen

® Cute chemische und mechanische Belastbarkeit
m (Cute Abriebbestadndigkeit

m Einfache Applikation

®m Ceruchsarm

® Ceringer Wartungsaufwand

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
Skg /45
20kg /21

Sikafloor®-2690 N

Schnelle, 2-komponentige, emissionsarme Epoxidharz-Versiegelung.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Einsetzbarim System als Grundierung und Versiegelung mit
hoher mechanischer und chemischer Belastbarkeit auf Beton oder
zementosen Untergriinden, z.B. in Einkaufzentren, Produktions-
und Lagerzentren, Lagerhallen, Werkstdtten, Garagen etc.

B | eicht strukturierte Rollbeschichtung fur normale bis mittel stark
belastete Industrieflachen.

B Sehr emissionsarm

FARBE
Standardfarbtone RAL

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
m Schnelle Aushartung

m Gute mechanische und chemische Bestdndigkeit
m Friihwasser- und Tausalzbestandig

m Vergilbungsarm

m Sehr geruchsarm wahrend der Verarbeitung

m Glanzende Oberflache

m Rutschhemmende Oberflachen moglich

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10kg /30
30kg /21
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BALKON

BALKONE UND TERRASSEN — LEBENSRAUME ZUM WOHLFUHLEN.

Balkone erhéhen die Lebensqualitdt jeder Wohnung. Ob griine Oase oder individuelle Wohlfiihl-
insel unter freiem Himmel - Balkone sind duRRerst wertvolle Lebensraume. Gleichzeitig sind sie
auch der sensibelste Bauteil eines Hauses, da sie extremen Belastungen durch Witterungs- und
Umwelteinflisse offen ausgesetzt sind. Regen, Schnee, Wind und Sonne sowie die mit dem
Wetterwechsel verbundenen Temperaturschwankungen setzen den freien Bodenfldchen genauso
zu wie aggressive Luftverschmutzung und Reinigungsmittel. Deshalb brauchen Balkone besonde-
ren Schutz. Minderwertige Baustoffe und mangelhafte Verarbeitung rachen sich mit zeit- und
kostenintensiven Instandsetzungsmallinahmen.




SikaQuick®-506 FG

Schnellreparaturmdrtel mit integriertem Korrosionsschutz.

ANWENDUNGSGEBIETE

Mortel fir Reparaturen von:

m Normal- und Leichtbeton, Mértel, Stein und Ziegel im Rahmen
von InstandsetzungsmaRnahmen an Wohn- und Verwaltungs-
gebauden

m Bitte beachten Sie: Nicht einzusetzen fir Instandsetzung von
Verkehrsbauwerken mit Tausalzbelastung

B |nstandsetzung von Betontragwerken (Prinzip 3, Verfahren 3.1
nach EN 1504-9)

FARBE
Grau

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Korrosionsschutz, Haftbriicke und Reparaturmaortel in einem
Produkt

® Der integrierte Spezialzusatz sichert den Korrosionsschutz der

Bewehrung

Einfache Verarbeitung ohne Haftbriicke in einem Arbeitsgang

Bis 60 mm Schichtdicke

Klasse R3 nach EN 1504-3

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
12kg /99
25kg /40

SikaEmaco® T 800 DUO A1

Hochfester, schwindarmer, schnellerhartender Estrich und Instandsetzungsmortel mit einstellbarer

Konsistenz der Klasse R4 nach DIN EN 1504-3

ANWENDUNGSGEBIETE
B [ann fir die schnelle Instandsetzung von Betonbéden und Estrichen,
Betonstrukturen, Treppen und Industriebdden im Innen- und

AuRenbereich in Schichtdicken von 10 bis 100 mm eingesetzt werden.

m Eignet sich in gieRfahiger Einstellung auRerdem fir den Verguss
von Rinnen. Wegen seiner schnellen Aushdrtung kann
SikaEmaco® T 800 DUO schnell mit reaktionsharzbasierten
Beschichtungen tberarbeitet werden.

FARBE
Grau

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Sikafloor®-280

Hoch belastbarer Epoxid-Fertigmortel fiir Beldge, Estriche und Beton-Reparaturen.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Zur Herstellung von Kunstharzbeldgen und -estrichen nach DIN
EN 13813 in Schichtdicken von 2-10 mm.

B Fir schwere und schwerste mechanische Beanspruchungen, wie
z.B. in der Metallindustrie, in Druckereien, Brauereien, auf Ver-
laderampen etc.

B Reparaturmortel fur Boden, Treppen und zur Ausbesserung von
Oberflachen und Kantenschdden an Verkehrsbauwerken

FARBE
RAL 7032

VERBRAUCH
ca. 2,2 kg/m?/mm Schichtdicke

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® Einstellbare Konsistenz: von erdfeucht bis flieRfahig durch Ver-
dnderung der Wassermenge

® Hervorragende Verarbeitbarkeit und Oberflacheneigenschaften in
allen Konsistenzen

B Universell einsetzbar: innen und auRen, auf allen horizontalen
Flachen, in trockenen und feuchten Umgebungen anwendbar.

B Frost-Tausalzbestandig nach CDF-Verfahren

HALTBARKEITSDAUER
8 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
25kg / 42

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Hoch abriebfest

B Extreme StoR- und Schlagfestigkeit
B Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit
® Vorkonfektioniert

® Rationelle, sichere Verarbeitung
HALTBARKEITSDAUER

24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
275 kg (A/B/C) / 21

Sikafloor®-81 EpoCem®

3-komponentiger, epoxidharzverglteter FlieRmortel auf Zementbasis fir alle Anwendungen unter
Sikafloor-Beschichtungen im Innen- und AuflRenbereich.

ANWENDUNGSGEBIETE
B Als tempordre Feuchtigkeitssperre: Unter Kunstharzbelagen
mit einer Mindestdicke von 2,0 mm. Wird auf Untergrinden mit
hohem Feuchtigkeitsgehalt oder auf frischem Beton appliziert.
B Als FlieRbelag mit 1,5 - 3,0 mm Dicke: Zum Ausgleich oder Reprofi-

lierung von rauhen und gefrasten Betonoberflachen. Fiir Bodenbela-

ge bei nicht unterkellerten, feuchten Untergriinden. Als Reprofilier-
schicht fir Epoxischutzanstriche und Beschichtungen auf Boden

FARBE
Hellgrau

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® Verhindert osmotische Blasenbildung der Kunstharzbeschichtung
auf feuchten Untergriinden

® Ausgezeichnete Haftung auf Frischbeton oder ausgehartetem
Beton, egal ob feucht oder trocken

® Kann nach 24 Stunden mit Sikafloor® Kunstharzsystemen tber-
arbeitet werden

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
4kg (A+B)/ 84
19 kg (Komp. C) / 50
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Universeller, spritzfahiger Leichtspachtel fir Fill-, Fleck- und Flachenspachtelungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

B (eeignet als Fill- und Flachenspachtel auf Fassadenflachen
(z.B. gut haftende Kratz- und Rauputze), rauen Untergriinden,
ungleichméaRig abgescheibte glatte Feinputzflachen (z.B. Gips-,
Zementputz), Flachen mit Lunkern, Mauerwerk, Trockenbauele-
mente, keramischen Beldgen, Beton und Leichtbeton, guthaften-
de Altbeschichtungen, Wand- und Deckenflachen

FARBE
Weil}

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

Spritz- und Rollapplikation

Hohe Standfestigkeit

Hoher Fullgrad

Ceringer Verbrauch

Ideal fur AuRenanwendungen und hochbelastete Bereiche

Cute Haftung auf unterschiedlichen Untergriinden
Diffusionsfahig

Ceeignet flr Feuchtraume und ahnlich stark beanspruchte Flachen

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
15 kg / 48

SikaWall®-170 LM

Schnelle, 2-komponentige, wasseremulgierte Epoxidharzgrundierung fiir zementgebundene Untergriinde.

ANWENDUNGSGEBIETE
Grundierung fur zementgebundene Untergriinde, Mauerwerk und
Putz unter dem Abdichtungssystem Sika Premium Balkon.

FARBE
Milchig Weillich

VERBRAUCH
ca. 01-0,17 ml/m?

Schnell hdrtende Polyurethan-Hybrid-Grundierung.

ANWENDUNGSGEBIETE
Grundierung fiir zementose Untergriinde und unter Sikafloor®
Balkonabdichtungssystemen.

FARBE
Klar, hellgelb

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Schnelle Erhdrtung

Kann nach 1-2 Std. iiberarbeitet werden (bei idealen Bedingungen)

]
[ ]
B | ange Verarbeitungszeit

B \Vasserbasiertes Produkt, geringer Geruch

m Einfache Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle
® Haftung auf einer Vielzahl von Untergriinden

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
Sx1L/72

5L/72

15L/33

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Schnelle Aushdrtung

Verringert das Risiko der Ausgasung aus anfalligen Substraten
Verfestigt sandende oder minderfeste Untergriinde

Einfache Verarbeitung mittels Roller oder Blirste

Kann mit Quarzsand gefillt und als Kratzspachtelung verwendet
werden

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
47kg /72

2-komponentiges Epoxidharzbindemittel fiir Grundierung, Egalisierung, Mértel und Estrich-Herstellung.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Crundierung fir Beton, Zementestrich und Epoxidharz-Mértel

B F(r normal bis stark saugende Oberflachen

B Crundierung fir alle Sikafloor-Epoxidharz bzw. -Polyurethan
Bodensysteme

m Bindemittel fur Ausgleichs- und Estrichmortel

B Bindemittel fur Epoxidharz-Estriche

B Fir den Innen- und AulRenbereich

FARBE
Braunlich-transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung
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PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Ceruchsarm

m Niedrige Viskdsitat
B (Cute Penetration

B (Cute Haftfestigkeit
m Vielseitig einsetzbar
HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
25kg / 84

10kg /30

25kg /21

Sika® Bonding Primer

Sikafloor®-407

Sikafloor®-150 Plus




Sika® Primer-3 N

1-komponentiger, I6semittelhaltiger Reaktionsprimer.

ANWENDUNGSGEBIETE

Entwickelt fur SikaBond®, Sikaflex®, SikaHyflex® und Sikasil® Pro-

dukte fur den Einsatz

® Auf mattfeuchten und trockenen, porésen, saugenden Baustof-
fen sowie auf Metallen

FARBE
Transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Fir pordse und glatte Untergriinde
Auf mattfeuchten, saugenden Untergriinden einsetzbar
Transparent

Kurze Abliftezeit
Einfache Anwendung

HALTBARKEITSDAUER
9 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
250 ml Dose /1080

1L Dose / 384

10 L Dose / 39

Sikafloor®-4005

Polyurea-Flissigkunststoffabdichtung

ANWENDUNGSGEBIETE

® Zur Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengangen nach
DIN 18531-5

® Abdichtungssystem in Kombination mit einer dekorativen Deck-
schicht und Versiegelung

B Verarbeitbar an aufgehenden Bauteilen und im Gefalle

FARBE
Grau

VERBRAUCH
ca. 2,7 kg/m?

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

m E rfillt die Anforderungen der DIN 18531-5

® 2 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang méglich

® (Ohne Glasvliesverstarkung: Zeitsparend und optisch ansprechend
(keine Uberlappungen oder StéRe in der Flache)

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
13,5 kg / 21 (Komp.A); 96 (Komp.B)

Sikafloor®-4006

2-komponentige, flexible Balkonbeschichtung

ANWENDUNGSGEBIETE

B Elastische Beschichtung fiir Balkone, Loggien und Laubengangen.
Das Produkt kann auf der Abdichtung Sikafloor®-4005 angewen-
det werden und dient als dekorative und schiitzende Deckschicht.

® Sikafloor® Color Chips WR kénnen in die Beschichtung eingearbei-

tet werden

Als Versiegelung kommt Sikafloor®-410 zum Einsatz.

Kann in Kombination mit Sikafloor®-3000 Snapbooster angewendet

werden

® Nur fir die AuRenanwendung

FARBE RAL7032, RAL7035

VERBRAUCH
ca.1,3kg/ m?/ mm

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Elastisch

| gsemittelfrei

® Rissiberbrickend

| \Vitterungsbestandig

| JV-stabil

| Vergilbungsarm

® Moderne Farbtonauswahl

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
12,1kg / 21 (Komp.A); 96 (Komp.B)

Sikafloor®-4006 FX

2-komponentige, flexible Balkonbeschichtung mit Spezialpigmenten.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Elastische Beschichtung fiir Balkone, Loggien und Laubengangen.
Das Produkt kann auf der Abdichtung Sikafloor®-4005 angewen-
det werden und dient als dekorative und schiitzende Deckschicht.

B Als Versiegelung kommt Sikafloor®-410 zum Einsatz.

® Wird in Kombination mit Sikafloor®-3000 Snapbooster angewendet

® Nur fur die AuRenanwendung

FARBE
Deep Iron, Rocky Road

VERBRAUCH
ca.1,3kg/ m?/ mm

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Elastisch

Losemittelfrei
Risstberbriickend
Witterungsbestandig
Vielseitige Gestaltungsmdglichkeiten durch Spezialpigmente
UV-stabil

Vergilbungsarm

Moderne Farbtonauswahl

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
121 kg / 21 (Komp.A); 96 (Komp.B)
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UV-bestdndige, flexible Polyurethanbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

m |JV-bestdndige, risstiberbriickende Diinnbeschichtung

B Auf zementgebundenen Boden von Balkonen, Terrassen und
Laubengangen, auf Fliesen und Altbeschichtungen.

m Als Versiegelung kommt Sikafloor®-410 zum Einsatz.

FARBE
Fast alle Farbténe moglich.

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

ANWENDUNGSGEBIETE

Transparente und abriebfeste Versiegelung fir Sikafloor-400 N
Elastic auf Balkonen, Laubengdngen und Terrassen. Zum Schutz der
Farbchips vor Verschmutzung. Auch fir die Ausbildung einer Rutsch-
hemmung geeignet. Nur im AuRenbereich einsetzen.

FARBE
Transparent seidenmatt

VERBRAUCH
ca. 0,15 kg/m?

ANWENDUNGSGEBIETE

Farbige, UV-stabile und abriebfeste Balkonversiegelung auf der Sika
Premium Balkonabdichtung. Bindemittel fir die schnellen Sika Fast
Cure-Beschichtungen. Auf Balkonen, Laubengangen, Treppen und
Terrassen. Nur fur den AuRenbereich geeignet.

FARBE
ca. RAL 7015, 7032, 7042, 7047

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Sikafloor®-400 N ELASTIC

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Elastisch

® Rissiberbrickend
B \Vitterungs- und UV-bestandig
® Vergilbungsarm
B Abriebfest
B Seidenmatt

HALTBARKEITSDAUER
6 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
6kg /84
18 kg / 42

Sikafloor®-410

Seidenmatte, 1-komponentige, luftfeuchtigkeitshartende, l6semittelhaltige Palyurethan-Versiegelung.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
| JV-stabil

B Cute Witterungsstabilitat

®m Abriebfest

B Elastisch und rissetiberbrickend

HALTBARKEITSDAUER
9 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
3L/M2
10L/30

Sikafloor®-415

Farbige und witterungsbestdndige, Polyurethan-Versiegelung.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B | uftfeuchtigkeitshartend

® Rissiberbriickend

B Wasserdicht, aber dampfdurchlassig
® \Vitterungsbestandig
[ ]
[ ]

UV-bestandig
Schnelle Aushdrtung in Kombination mit dem Sika® PU-Beschleu-
niger (Sika® PU Accelerator)

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
5L/72

Sikafloor®-416

Transparente, seidenmatte, I6semittelhaltige, 1-komponentige, feuchtigkeitshartende Polyurethan-

Versiegelung.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Transparente Kopfversiegelung fur verschiedene Sika® Premium
Balkonsysteme auf Balkonen, Laubengdngen und Terrassen

B Schitzt die Farbchips vor Verschmutzung

B Nurim AufRenbereich einsetzen

FARBE
Transparent seidenmatt

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung
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PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
m | uftfeuchtigkeitshartend

B Elastisch

m Rissiiberbriickend

B Schnelle Aushdrtung

[ |

[ ]

[ |

UV-bestandig
Cute Witterungsstabilitat
Rutschhemmend ausfihrbar (vgl. Prifzeugnisse)

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
5L/72




Sika® PU Accelerator

Hdrtungsbeschleuniger fir Polyurethan-Versiegelungen.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® Verkirzung der Hartezeit von Sikafloor®-415 ® Erhoht die Hartungsgeschwindigkeit von Sikafloor®-415
® Beschleunigt die Verarbeitung

FARBE m Verkirzt die Stillstandszeiten

Klare Flissigkeit
HALTBARKEITSDAUER

VERBRAUCH 9 Monate

siehe PDB - je nach Anwendung
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
60 ml /72 je Karton / 1296 je Palette

Sikafloor® Antislip Agent (Antirutschmittel)

Antirutschmittel fir Sikafloor®-Balkonversiegelungen.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
® Kunststoffgranulat zur Erhohung der Rutschhemmung ® Optionale Systemkomponente fir Sikafloor®-Balkonversiege-
B Als Zusatzstoff zur Anwendung in den Versiegelungen lungen
Sikafloor®-410 und Sikafloor®-416 B Erhoht die Rutschhemmung
® Abrasionsbestandig
FARBE B Mattierung glanzender Oberflachen

WeiRes Pulver
HALTBARKEITSDAUER

VERBRAUCH 60 Monate

siehe PDB - je nach Anwendung
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
200 g / 50 Sacke

Sikafloor® Color Chips Mix WR

Spezielle Farbmischungen zum Einchipsen von Sikafloor®-Beschichtungen. Chipsmischungen auf
Acrylbasis fiir dekorative Bodenbelagssysteme.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Zur optischen Gestaltung der Sikafloor® Systeme an Wand und | gsemittelbestdndig
Bodenflachen B Farbtonstabil
B Sika Colorchips kénnen lose oder vollflachig in die Flache ein- B PMMA-geeignet
gestreut werden
® Nach der Chipseinstreuung auf Balkonen muss die Flache mit HALTBARKEITSDAUER
Sikafloor®-410 oder Sikafloor®-416 versiegelt werden 60 Monate
FARBE GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
Cobi, Negev, Namib, Mojave 4x1kg /100
5kg /50
VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung

Sika® Quarzsand

Unifarbiger Quarzsand (0,3 - 0,8 mm) zur vollflachigen Abstreuung.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
® Einstreusand fur alle Sikafloor® Balkonsysteme und fiir alle Arten ® Robust
von Industriebodenbeschichtungen ® Heller Quarzsand mit angepasster Sieblinie
FARBE HALTBARKEITSDAUER
Sandfarben 36 Monate
VERBRAUCH GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
siehe PDB - je nach Anwendung 25kg /40

v
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Sikagard®-552 W Aquaprimer

Einkomponentiger, wdssriger Tiefgrund und Haftvermittler auf Kunststoffdispersionsbasis.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Crundbeschichtung fir Beton und feste mineralische Untergriinde
wie Faserzementplatten, Gipskartonplatten sowie PCC-Feinspach-
tel wie Icoment®-520 Mértel.

m Dariiber hinaus einzusetzen als Haftvermittler bei der Uberarbei-
tung von festhaftenden Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

FARBE
Milchig-weily

VERBRAUCH
0,05 - 0,2 kg /m?

Sikagard®-675 W Elastocolor

1-Komponentiger, wassriger Schutzanstrich fir Sichtbeton.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Spannungsarme, netzrissiiberbriickende Schutzbeschichtung fir
Betonbauteile

B |nnerhalb der Betoninstandsetzung auf Diinnputziberzigen aus
den Sika MonoTop®-Systemen

B Auch anwendbar auf Faserzement, fur die Uberarbeitung von
Altanstrichen und als farbgebende Beschichtung von Betondach-
pfannen

FARBE
RAL-Farbténe, weitere Farbténe auf Anfrage.

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

LIEFERPROCGRAMM
18 FARBENGROSSHANDEL 2026

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

®m \Wasserdampfdurchlassig

| gsemittelfrei

B Verbessert die Haftung von nachtraglich applizierten Acryl-
Beschichtungen oder zementésen Oberflachenspachtel

B Bestandteil des Sikagard® Betonimmun-Systems

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10L/45

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Wasserverdiinnbar

Hohe Deckkraft

Wasserdampfdurchldssig

Sehr gute Witterungs- und Alterungsbestandigkeit
Cute Kreidungsbestandigkeit

Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation
Ausgezeichnete Haftung

Wasserdicht

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
15L/24
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COMFORTFLOORSYSTEME

ATTRAKTIVE BODENSYSTEME dank Sika ComfortFloor®.

Als erfahrener Hersteller von Kunstharzsystemen fiir Bodenbeldge hat Sika bereits vor Jahren mit
Sika ComfortFloor® ein Bodenbeschichtungssystem entwickelt, das hohe dsthetische
Anforderungen erfillt. Neben Farbtonvielfalt und individuellen Gestaltungsmoglichkeiten ist bei
diesem System der Unterhalt auf ein Minimum reduziert, da es ohne Polieren und Bohnern
auskommt.

Der Bodenbelag als gestalterisches Element gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei sind der
Kreativitat keine Grenzen gesetzt. Unterschiedliche Farben und Applikationstechniken machen
jeden Boden zu einem Unikat.
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Sikafloor®-150 Plus

2-komponentiges Epoxidharzbindemittel fiir Grundierung, Egalisierung, Mortel und Estrich-Herstellung.

ANWENDUNGSGEBIETE
B F(ir normal bis stark saugende Oberflachen

Bodensysteme
® Bindemittel fur Ausgleichs- und Estrichmortel
® Bindemittel fur Epoxidharz-Estriche
B Fir den Innen- und AuRenbereich

FARBE
Braunlich-transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

B Crundierung fir Beton, Zementestrich und Epoxidharz-Maértel

B Crundierung fur alle Sikafloor-Epoxidharz bzw. -Polyurethan

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B (Ceruchsarm

® Niedrige Viskositat
®m (Cute Penetration

B Cute Haftfestigkeit
B Vielseitig einsetzbar
HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
2,5kg /84

10kg /30

25kg /21

Grundierung fir Sikafloor®-Beschichtungssysteme.

ANWENDUNGSGEBIETE
B Crundierung fur Beton, Zementestrich, und Epoxidharz-Mortel L
B F(ir schwach bis mittelstark saugende Oberflachen ® Mechanisch hochfest
B Grundierung, Egalisierung oder Reprofilierung unter allen Sikaf- ®m Kurze Wartezeiten
loor-Epoxidharz bzw. Polyurethan-Bodensystemen m Einfache Applikation
]
[ ]
]

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Geruchsarm

B Firden Innen- und AufRenbereich Universal einsetzbar
Hohe Haftfestigkeit
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FARBE Einfache Dosierung
Braunlich-transparent

HALTBARKEITSDAUER
VERBRAUCH 24 Monate

siehe PDB - je nach Anwendung
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10kg /30
30kg/ 21

Sehr emissionsarme Grundierung fiir Sikafloor®-Beschichtungssysteme.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
® Als Grundierung fir Betonuntergriinde, Zementmortel und ®m Niedrigviskos
epoxidharzgebundene Mértel B (Cute Penetrierfahigkeit

B F{ir normal bis stark saugende Oberfldachen ® Benzylalkoholfrei
B Crundierung fur Sikafloor® Bodenbeschichtungen ® Nahezu VOC-frei
m Als flissig zu verarbeitende Abdichtung fiir Wande und Béden m Einfache Applikation
® Kurze Wartezeiten
FARBE B Total solid nach Prufverfahren Deutsche Bauchemie

Braunlich-transparent

HALTBARKEITSDAUER
VERBRAUCH 24 Monate
siehe PDB - je nach Anwendung
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10kg /30
25ke / 21

Sikafloor®-3000

2-komponentige, einfarbige, aliphatische PU-Verlaufsbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Fir elastische und trittschalldammende Beschichtungen im Sika ® Ceringe VOC-Emissionen
ComfortFloor® System. Geeignet fir den Einsatz in Krankenhausern, B Gepruft gemal AgBB-Prifkriterien
Schulen, Kindergéarten, GroRraumbiros, Verkaufs- und Ausstellungs- ~ ® Nicht vergilbend

raumen, Eingangshallen sowie Museen. Nicht fur AuRenanwendun- B | gsemittelfrei

gen geeignet. Fir Flachen mit normaler Beanspruchung auf Beton- ® Trittschallddmmend

und Zementestrichen, insbesondere in Aufenthaltsraumen geman B Sehr gute Verlaufseigenschaften
ABG/AgBB-Richtlinien. B Cute mechanische Bestdndigkeit

FARBE HALTBARKEITSDAUER
Fast alle Farbténe maglich. 12 Monate
VERBRAUCH GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR

ca. 2,8 kg/m? 20kg/ 21

LIEFERPROCRAMM
FARBENGROSSHANDEL 2026 21
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Sikafloor®-3000 Nature

ANWENDUNGSGEBIETE

B Fiir elastische und trittschallddmmende Beschichtungen mit
Sika ComfortFloor® PS-21 Nature.

B (eeignet fir den Einsatz in Krankenhdusern, Schulen, Kinder-
garten, GroRraumbdiros, Verkaufs- und Ausstellungsraumen,
Eingangshallen sowie Museen.

B F(ir Flachen mit normaler Beanspruchung auf Beton und Zement-
estrichen, insbesondere in Aufenthaltsraumen gemal ABG/
AgBB-Richtlinien.

FARBE
Definierte Farbtonpalette

VERBRAUCH
ca. 2,8 kg/m?

2-komponentige, dekorative, aliphatische PU-Verlaufsbeschichtung.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
® (eringe VOC-Emissionen

B Ceprift gemal AgBB-Prifkriterien
m Nicht vergilbend

B | gsemittelfrei

B Trittschallddmmend

m Sehr gute Verlaufseigenschaften
B (Cute mechanische Bestdndigkeit

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
19.9kg/ 21

Sikafloor®-3000 Nature Additive
Mineralischer Leichtfillstoff.

ANWENDUNGSGEBIETE

B pulverformiger Zusatzstoff zur Erzielung eines optischen Effektes
im System Sika ComfortFloor® PS-21 Nature

B Krejert eine einzigartige Oberflachenoptik im Kork-Look

FARBE
Cremefarben

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Rieselfahiges Pulver

m Einfache Zugabe des pulverférmigen Fillstoffes

B Ausschliesslich fur die Verwendung mit Sikafloor®-3000 Nature

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
0,45 kg

Sikafloor®-3000 FX

ANWENDUNGSGEBIETE

B Elastische, glatte Beschichtung fir das System
Sika ComfortFloor® Marble FX

B F{ir hochdekorative Futbéden mit Struktureffekten

B Speziell geeignet fir Bodenbeldge in Schulen, Verkaufsraumen,
Ausstellungsraumen, Eingangshallen, GroRraumbdiros, Museen,
Wohnungen usw.

® Nicht fir AuRenanwendungen geeignet

FARBE
Definierte Farbtonpalette

VERBRAUCH
ca. 2,8 kg/m?

2-komponentige, dekorative, aliphatische PU-Verlaufsbeschichtung mit Marmoroptik.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Geringe VOC-Emissionen

Ceprift geman AgBB-Prifkriterien
Nicht vergilbend

Losemittelfrei
Trittschalldammend

Sehr gute Verlaufseigenschaften
Gute mechanische Bestdndigkeit

HALTBARKEITSDAUER
9 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
20kg / 21

Sikafloor®-3000 FX Additive

Mineralischer Leichtfiillstoff.

ANWENDUNGSGEBIETE

m Pulverformiger Zusatzstoff zur Erzielung eines optischen Effektes
im System Sika ComfortFloor®-3000 Aton FX

® Durch die Zugabe des mineralischen Leichtftllstoffes wird Sikaf-
loor®-3000 FX zu Sikafloor®-3000 Aton FX

B (reiert eine einzigartige Oberflachenoptik im Beton-Look

FARBE
Cremefarben

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

m Rieselfahiges Pulver

m Einfache Zugabe des pulverférmigen Fillstoffes

B Ausschliesslich fur die Verwendung mit
Sikafloor®-3000 FX

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
3x0,4kg/95

LIEFERPROGRAMM
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Sikafloor®-304 W

Transparente, emissionsarme, Polyurethanversiegelung auf wassriger Basis.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Transparente (matte) Versiegelung fiir das Sika ComfortFloor® Sys- B Emissionsarm gemalR AgBB-Prifkriterien
tem sowie auf anderen Epoxid- bzw. Polyurethanbeschichtungen. B Transparent

®m \Vasserbasierend
FARBE B Ceruchsarm
Transparent-matt B | eicht zu reinigen

= Nicht vergilbend
VERBRAUCH B Total solid nach dem Prufverfahren der deutschen Bauchemie
siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER

6 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
75kg /30

UV-stabile, transparente, matte, wassrige PUR Versiegelung, Bestandteil der Sika ComfortFloor-
Systeme

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Transparente, matte Versiegelung fir die Systeme der ® Nicht vergilbend
Sika ComfortFloor® und optional Sikafloor® MultiDur-Reihe. B Emissionsarm gemalt AgBB-Prifkriterien
B Transparent
]
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FARBE Wasserbasierend
WeiR-gelblich Ceruchsarm

Leicht zu reinigen
VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung HALTBARKEITSDAUER

6 Monate (Komp.A), 12 Monate (Komp.B)

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
75kg /30

Sikafloor®-306 W

Transparente, emissionsarme, Polyurethanversiegelung auf wassriger Basis.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
® Transparente (matte) Versiegelung fiir das B \Vasserbasierend
Sika ComfortFloor® System B Sehr geruchsarm
= Nicht vergilbend
FARBE B | eicht zu reinigen
Transparent-matt B Emissionsarm gemal ABG/AgBB
B Priifzeugnis Uber Stuhlrolleneignung
VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung HALTBARKEITSDAUER

6 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR

10 kg /30
Sikafloor®-3000 Snapbooster
Polyurethanharz-Beschleuniger.
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
m Beschleuniger fur Sikafloor®-3000, Sikafloor®-3000 FX, ® Einfache Handhabung
Sika ComfortFloor® PS-21 Nature und im ® Gewohnt lange Verarbeitungszeit
Sika ComfortFloor® Aton FX System ® Sehr schnelle Aushartung
m Der Aushartungsprozess wird beschleunigt, die Topfzeit wird m Effiziente Verlegung
dabei aber nicht beeintrachtigt
B Fir die schnelle Verlegung in zeitkritischen Objekten HALTBARKEITSDAUER
B F(ir Neubauten und Instandsetzungen geeignet 12 Monate
FARBE GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
farblos 12x280¢g /1000
VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

LIEFERPROGRAMM
FARBENGROSSHANDEL 2026 23




KLEBEN UND DICHTEN

ALS EINES DER WELTWEIT FUHRENDEN UNTERNEHMEN der Bauchemie stellt Sika® ein
vielfdltiges Sortiment an Dicht- und Klebstoffen zur Verfiigung. Optimal abgestimmt auf unter-
schiedlichste Anforderungen und Einsdtze deckt das umfassende Programm mit verschiedensten
Technologien auf Basis PU, STP, Silicon und Acryl nahezu jede Anwendung ab. Zudem versteht
sich Sika® nicht nur aufs Kleben und Dichten. Mit effektiven und wirtschaftlichen Systemlésun-
gen fir Betonschutz und Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung, Bodenbeschichtung, Brand-
und Korrosionsschutz sowie Fliesen- und Fussbodentechnik bieten wir Ihnen Rundum-Kompetenz
am Bau.




SikaBond®-126 Maximum Tack

Elastischer Bau- und Montageklebstoff mit extremer Anfangshaftung.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Universell einsetzbarer Klebstoff fiir den Innen- und Aussenbereich,
z. B. fiir Kabelkanale und andere Kunststoffelemente, Akustikplat-
ten, Fenster- und Turleisten, Zierleisten, Isolationsmaterialien

® Direktverklebung bei vielen Anwendungen ohne zusatzliche Fixie-
rung (kein Klebeband, N&gel, Schrauben)

B Sehr gute Haftung auf zahlreichen Untergriinden wie z. B. Hart-PVC,
GFK (UP, EP, PU), Holz, Metall, Keramik, Fliesen, Ziegelstein, Beton

FARBE
UniweilRR, Schwarz (nur 300 ml)

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

Sikacryl® Professional

Vielseitiger Acryldichtstoff und Spachtelmasse.

ANWENDUNGSGEBIETE

® Zum Schliessen von Rissen an Beton, Porenbeton, Putz, Mauer-
werk und auch als Fertigspachtel geeignet

B Zur Abdichtung von Anschlussfugen mit geringer Bewegung in
Beton, Putz, Faserzement, Ziegel, Gipskarton, Aluminium, Hart-
PVC, Holz usw.

B Fir Anschlussfugen um Fenster, Fensterbanke, Turen, PVC-Rohre,
Trockenwadnde, Decken usw.

B Einsatz im Innenbereich

FARBE
Weil}

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

Sikacryl® Struktur

Kérnige Acryl-Spachtelmasse fir Putz, Risse, Ausspachtelungen.

ANWENDUNGSGEBIETE
® Speziell zum Fallen von Rissen und Fehlstellen in Mauerwerk,
Putz, Rauputz mit strukturierter Oberflache

FARBE
Weily

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

Sikaflex®-402 Connection

Innovativer Hochleistungs-Dichtstoff auf STP-Basis fiir Bewegungsfugen nach DIN 18540 und

Anschlussfugen.

ANWENDUNGSGEBIETE

® Speziell fir Bewegungsfugen im Hochbau nach DIN 18540 sowie
Anschlussfugen an Fenstern und Tiren, Fassaden, Metallverklei-
dungen, etc. im Innen- und Aussenbereich

B Nachhaltig geprift und somit ebenfalls fiir Fugen im Wohnungs-
bau, Verwaltungsbau, Schulen, Kindergdrten, usw. wo sich Men-
schen aufhalten und Nachhaltigkeit wichtig ist

FARBE
UniweiR, Betongrau (Kartusche und Beutel), Kieselgrau, Betonhellgrau,
Mittelgrau, Anthrazitgrau, Dunkelgrau, Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergriinden ohne Primer

B Polystyrolschaumvertraglich

B Klebt sofort, kein Abrutschen

B Hervorragende Verarbeitungseigenschaften

® Sehr kurzer Fadenzug

B Sehr gute Frihfestigkeit/Standfestigkeit und schnelle Aushartung
® Ausgleich von Untergrundtoleranzen

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
300 ml Kartusche / 1344
600 ml Beutel / 960

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B (Cute Haftung auf vielen bautiblichen Untergriinden ohne Grun-
dierung

B Bewegungsaufnahme 7,5 %

B Ausgezeichnete Verarbeitung

B Ceringer Schwund

® Einfach tberstreichbar

® Ceruchneutral

B | gsemittelfrei

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
300 ml Kartusche / 1344

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
m (berstreichbar, iiberputzbar, libertapezierbar
® pytzahnliche Struktur

® Fir Innen- und Aussenanwendungen

® Einfache Verarbeitung

® Haftstark

B \Vitterungs- und alterungsbestandig

m Kornige Struktur tberdeckt Risse optimal

| | gsemittelfrei

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
300 ml Kartusche /1200

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

m Erfillt DIN 18540-fb

® Hohe Bewegunsaufnahmekapazitat mit Klassifizierung 25 LM
B Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften

m Klebfreie Oberflache, keine Verschmutzung durch Staub, optisch
attraktive Fugenoberflache

Ausgezeichnete Witterungsbestandigkeit

HALTBARKEITSDAUER
15 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
290 ml Kartusche /1296
600 ml Beutel / 960

. |
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ANWENDUNGSGEBIETE

Horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen-
und Aussenbereich:

B | ebensmittelindustrie und Reinrdume

B | ager- und Produktionsflachen

® (ldranlagen und Tunnel

B Parkhaduser und Tiefgaragen

B Fussgdnger- und Verkehrsbereiche

FARBE

Uniweif}, Lichtgrau, Mittelgrau, Kieselgrau, Betongrau, Basaltgrau,
Dunkelgrau, Anthrazitgrau, Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

ANWENDUNGSGEBIETE

® Fiir Bewegungs- und Anschlussfugen bei Boden im Innen- und
Aussenbereich in Beton und Estrich, die ruhenden Lasten oder
rollendem Verkehr ausgesetzt sind, wie Lagerhallen, Fertigungs-
hallen, Hofflachen, Parkdecks, Tiefgaragen, bei gefliesten Béden, in
Eingangshallen, Treppenhdusern, Einkaufspassagen, éffentlichen
Gebduden, etc.

B F{ir Flachen, die einer regelmdssigen maschinellen Reinigung unter-
liegen

FARBE
Betongrau, Mittelgrau, Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

Dichtstoff auf PU-Basis fir Boden- und anschliefende Wandfugen und Universalklebstoff.

ANWENDUNGSGEBIETE

® Bodenfugen und bodennahe anschliessende Wandfugen im
Innen- und AuRRenbereich in Beton und Estrich mit mittelschwerer
Belastung

B Anschlussfugen an Wanden und Stiitzen

m Verfugung von geschnittenen Scheinfugen in Betonflachen

®m Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilelementen

® Allgemeine Klebeanwendungen

FARBE
Betongrau

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Vielseitig einsetzbarer elastischer Kleb- und Dichtstoff.

ANWENDUNGSGEBIETE

m Klebstoff fir den Innen- und Aussenbereich zum Verkleben von
vielen Bauteilen und Materialien

® Fugendichtstoff zum Abdichten von vertikalen und horizontalen
Fugen im Holz- und Metallbau, Klima-/Liftungsbereich, bei
Wand- und Bodenfugen und vielen weiteren Anwendungen

B Abdichtung von Spalten und unterbrochenen Schweilindhten im
Stahlbau zur Vermeidung von Spalt- oder Bertihrungskorrosion

FARBE
Uniweil}, Betongrau, Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

LIEFERPROGRAMM
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Sikaflex® PRO-3 Purform®

Hochleistungsdichtstoff auf PU-Basis fir Bodenfugen und den Tiefbau.

PURFORM

Pure Performance

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

Zulassige Gesamtverformung 25 %

Hohe mechanische und chemische Bestandigkeit
Schnelle Entwicklung der mechanischen Eigenschaften
Hohe Weiterreissfestigkeit

Sehr gute Alterungs- und Witterungsbestandigkeit
Ausgezeichnete Haftung an den tblichen Baustoffen
Sehr geringer Monomergehalt, keine Schulungspflicht

HALTBARKEITSDAUER
15 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
300 ml Kartusche / 1344
600 ml Beutel / 960

Sikaflex® PRO-3 SL

Selbstverlaufender, elastischer Hochleistungsdichtstoff auf PU-Basis fiir Bodenfugen.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® 1-komponentig, gebrauchsfertig

® Selbstverlaufend

m Einfache Anwendung

B Zuldssige Gesamtverformung 25 %
B Elastisch

m Blasenfreies Aushartungssystem

HALTBARKEITSDAUER
15 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
600 ml Beutel / 960

1.800 ml Beutel / 216 (nur Betongrau)
10 L Eimer / 45 (nur Betongrau)

Sikaflex®-415 Universal

PURFORM

Pure Performance

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Zuldssige Gesamtverformung 25 %

B Cute Weiterreitfestigkeit

B (Cute Alterungs- und Witterungsbestandigkeit

B Ausgezeichnete Haftung an vielen tiblichen Baustoffen

® PU-Technologie der neuesten Generation Purform® von Sika®
B Sehr geringer Monomergehalt, keine Schulungspflicht

HALTBARKEITSDAUER
15 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
300 ml Kartusche / 1344
600 ml Beutel / 960

Sikaflex®-11 FC Purform®

PURFORM

Pure Performance

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Zulgssige Gesamtverformung 25 %

B Cute mechanische Bestdndigkeit

B Alterungs- und witterungsbestdndig

B | eicht zu verarbeiten & standfeste Kleberaupe

B Ausgezeichnete Haftung an den tblichen Baustoffen
B Flexibel und elastisch
B Schleifbar

HALTBARKEITSDAUER
15 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
300 ml Kartusche /1344
600 ml Beutel / 960




Sika® Primer-3 N

1-komponentiger, I6semittelhaltiger Reaktionsprimer.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Entwickelt fur SikaBond®, Sikaflex®, SikaHyflex® und Sikasil® Pro- B Fir porgse und glatte Untergriinde
dukte fiir den Einsatz m Auf mattfeuchten, saugenden Untergriinden einsetzbar
® Auf mattfeuchten und trockenen, porésen, saugenden Baustof- B Transparent
fen sowie auf Metallen ® Kurze Abluftezeit
® Einfache Anwendung
FARBE
Transparent HALTBARKEITSDAUER
9 Monate
VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR

250 ml Dose /1080
1L Dose / 384
10 L Dose / 39
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Sika® Primer-215

Nichtpigmentierter, I6semittelhaltiger Voranstrich fir Kunststoffe und Holz.

ANWENDUNGSGEBIETE HALTBARKEITSDAUER

m \erbessert die Haftung auf vielen Kunststoffen wie GFK, Epoxid- 12 Monate v
harzen, PVC, ABS und Holz k

B Fir spannungsrissgefahrdete Kunststoffe wie PMMA/PC nicht GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR ‘_""—“'-
geeignet 250 ml Dose /1080 ‘ =

® Bevorzugt in Fensteranschlussfugen, in denen unterschiedliche 1L Dose / 384 Yo s =

Baustoffe anzutreffen sind

m Systemprimer auf Beton fiir das Sikaflex® Tank N Fugenabdich-
tungssytem (Z-74.6-169 und Z-74.6-170) und Sikaflex® CR 170
(standfest, Z-74.6-166) / Sikaflex® CR 171 (gieRfahig, Z-74.6-168)

FARBE Farblos, leicht gelblich

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Sika® Rundschnur PE

Ceschlossenzelliger Polyethylen-Schaum zur Fugenhinterfillung nach DIN 18 540

EARBE DURCHMESSER KARTONINHALT
rau
6 mm 2.500 Lfm
VERBRAUCH 8 mm 1.500 Lfm
siehe PDB - je nach Anwendung 10 mm 1150 Lfm
HALTBARKEITSDAUER el A i
Kein Verfallsdatum bei korrekter Lagerung 15 mm 550 Lfm
N 20 mm 350 Lfm
GEBINDEGROSSE
Siehe Tabelle 25mm 200 Lfm
30 mm 150 Lfm
40 mm 150 Lfm
50 mm 100 Lfm

Sika® Abglattmittel N

Hilfsmittel fiir Sikaflex® Dichtstoffe zur Erstellung ansprechender Fugenoberflachen L=}

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B \Wasserbasierendes, |6semittelfreies Hilfsmittel fir das Abglatten ® PH-Neutral W Vusliag Aged 1 iy

elastischer Sika® Kleb- und Dichtstoffe B Vertraglich mit den gangisten Oberflachen ok =

® Kein auswaschen oder anlgsen frisch applizierter Kleb- und Dicht-

FARBE stoffe

Farblos '.'HJ.'- —
HALTBARKEITSDAUER A Eas=

VERBRAUCH 12 Monate

siehe PDB - je nach Anwendung
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
1L Flasche /300
5L Kanister / 90

ZUBEHOR

LIEFERPROGRAMM
FARBENGROSSHANDEL 2026 27




Sika® Reinigungsmittel-5

Lésemittelhaltiger Reiniger.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Zur Vorreinigung und Entfettung von Haftflachen und zur Reini- B Transparent
gung von stark verschmutzten Werkzeugen und Geraten m Kurze Abluftezeit
B Entfernung von Zieh- und Walzélen, Fettriickstanden, Trennmit- B Einfache Anwendung
teln und anderen starken Verschmutzungen auf:
B Aluminium, Stahl, Edelstahl, Buntmetall, Gummi HALTBARKEITSDAUER
B Darf nicht fur saugfahige Untergriinde, Kunststoffe, Lacke und 12 Monate

andere lgsemittelemfindliche Materialien verwendet werden
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
FARBE 1L Dose / 546
Farblos

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Sika® PowerClean

Feuchte Reinigungstiicher fiir den taglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Vielseitig einsetzbar entfernen Sika PowerClean Reinigungstticher ® Hervorragende Reinigungseigenschaften
mihelos hartnéckige Verschmutzungen wie Ole, Fette, Benzin, Tinte B (ebrauchsfertig aus der praktischen Spenderbox
aber auch frische und noch nicht getrocknete Farben, Lacke, Dicht- B Zeitsparend, da kein Handewaschen mehr nétig
massen, Klebstoffe, Bitumen, PU-Schaume und vieles mehr. ® Besonders hautschonend und pflegend

® \orbeugend gegen Rissbildung der Haut

m XXL-Packung: 100 Tiicher je Dose
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FARBE
Weilte Tiicher

HALTBARKEITSDAUER

VERBRAUCH 36 Monate

siehe PDB - je nach Anwendung
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
6 x100 Tiicher / 240

ZUBEHOR
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STARKE VERBINDUNGEN MIT MODERNEN SYSTEMEN

PU/STP DICHTSTOFFE FUR HOCHBAUFUGEN, ANSCHLUSSFUGEN UND BODENFUGEN

BODEN-
HOCHBAUFUGEN ANSCHLUSSFUGEN FUGEN
Uniweil} PRODUKTE K Dunkelgrau
(NCS 5 0500-N) £ (NCS 5 5000-N)
* € P
& S c & T  ° E _
- ] ] c o E S o
s @ s .2 ) = 2
i S| E|E| 8|S |S|&| a2 :
Creme Elfenbein x = 8 £ 2 ] a - o | E Mittelgrau
(NCS 51005-Y30R) e & 8 S E & B o 2o = (NCS 5 5502-Y)
® - - =
FARBTON FoR - T I I - BN DO - -
3 s 3 3 3 3 3 3 3 3
= T = b= C= = = b= b= t=
. g g g S S £ £ S S S
Beige (7] (7] (] (] [ n n [ [ (7] Braun
(NCS S1010-Y20R) UniweiR - - - - - - - - (NCS S 6020-Y60R)
Creme Elfenbein [
Erdbeige Beige u Basaltgrau
(NCS S 3005-Y20R) . (NCS S 7010-R50B)
Erdbeige u
Betonhellgrau [ ] [ ] [ ] ] u
Betonhellgrau Lichtgrau n Anthrazitgrau
(NCS 51500-N) (NCS S 8000-N)
Kieselgrau | | | ]
Betongrau ] ] ] | ] | ] ] ] ] ] ] -
Lichtgrau Dunkelgrau - - - Dunkelbraun
(NCS S 2000-N) (NCS S 8005-Y80R)
Mittelgrau | | | ] ] ] ]
Braun ]
Kieselgrau B Schwarz
asaltgrau | ]
(NCS S 3005-G80Y) (NCS S 9000-N)
Anthrazitgrau | | [ | [ ] ] ]
Dunkelbraun ]
Betongrau o
(NCS S 3500-N) chwarz u ] ] u u ] ] ] ]
m lieferbar ~ *Sonderfarbtone auf Anfrage maglich

Bitte beachten Sie, dass bei bestimmten Farbtonen Mindestabnahme-Mengen erforderlich sein kénnen - bitte erkundigen Sie sich
bei Ihrem Sika-Verkaufsberater. Die NCS-Farbcodes sind Circa-Angaben.
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Da diese Farbtonkarte im Druckverfahren hergestellt wurde, sind Farbtonabweichungen gegentber den Originalténen maglich.
Diese sind drucktechnisch bedingt und kénnen nicht beanstandet werden.
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NEW YORK
SULEASION

DEKORATIVE WANDSYSTEME

FUR DIE GESTALTUNG VON INNENRAUMEN ist Beton langst etabliert und das nicht nur in
gewerblichen und 6ffentlichen Bauten. Auch im privaten Wohnungsbau erfreut sich Beton immer

groflerer Beliebtheit.
Mit der Designspachtelmasse Sika Wall®-550 Magic kénnen Sie schnell und einfach Wande in

moderne Sichtbetonwande verwandeln.




SikaWall®-550 Magic

Designspachtelmasse zur Herstellung moderner Wandflachen in Sichtbetonoptik.
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Mit SikaWall®-500 Magic lassen sich moderne Wandflachen in B | eichte und schnelle Verarbeitung
Sichtbetonoptik mit der typischen Segmentierung durch die ® Natdrliches Farb- und Lunkerspiel
Schalung herstellen. m Zeitlose, elegante und authentische Optik
® Der Schalungscharakter wird durch das Einlegen der Schalungs- ® Nachhaltig: die Schalungsfolien sind mehrfach einsetzbar
folie SikawWall®-550 Foil in den frischen Mortel erzielt ® Ein Gebinde entspricht der Fldche einer Schalungsfolie
B Funktioniert auf allen tragfdhigen Untergriinden im Innen- SikaWall®-550 Foil
bereich
HALTBARKEITSDAUER
FARBE 12 Monate
Betongrau
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
VERBRAUCH 4x3kg /192
3 kg/m? 10 x Schalungsfolie / 140

Schutzimpragnierung fir porose Untergriinde.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Kann zum Schutz von Fassaden, Boden und Dachern aus allen gangi-  m | gsst den Untergrund atmen und schiitzt gegen das Eindringen
gen mineralischen Baustoffen verwendet werden, wie z. B.: von Wasser und 0Ol
B Naturstein wie Granit, Kalkstein, Marmor, etc. sowie rekonstruier- ® Bietet Schutz vor Fleckenbildung
ter oder kiinstlicher Stein B (eeignet flr den Einsatz auf den meisten Untergriinden und Bau-
B Terrakottafliesen, Ton / Zementbasis, Dachziegel stoffen von Fassaden, Béden und Dachern
® Beton, Zementputz und Gips etc. B Unsichtbarer Schutz - keine Veranderung des Aussehens
® JV-Lichtbestandig
FARBE B Reduziert das Problem von Graffiti, da leichter zu entfernen

Schwach gelblich

HALTBARKEITSDAUER
VERBRAUCH 12 Monate
siehe PDB - je nach Anwendung

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
4x5L/96
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REINIGEN UND SCHUTZEN

DURCH REINIGUNG UND SCHUTZ MIT SIKAGARD® PRODUKTEN erhalten Sie den Wert lhrer
Immobilien - einfach, effizient, kostensparend.

Vi

Zu jeder Jahreszeit kdnnen sich unschéne Probleme an Dach, Fassade und Boden unserer Immobilie
zeigen. Verschmutzte Flachen, die durch Witterungseinflisse und Umweltbelastungen entstehen,
kénnen das Erscheinungsbild unserer geliebten Raumlichkeiten beeintrdchtigen. Aber keine Sorge,
wir haben die perfekte Losung fir Sie!

i1




Sikagard®-715 W

Reinigungsmittel zum Entfernen von Moos, Algen, Flechten und anderen organischen Verschmutzungen.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Fassaden und Mauerwerk B Ausgezeichnete Reinigungswirkung auf glatten und porgsen
B Ton- oder Bitumendacher Oberflachen
B Stein- und Betonplatten B Chlorfrei und frei von schadlichen oder reizenden Dampfen, ent- .
B Holz und Kunststoff halt keine Biozide .
® Qutdoor-Textilien, wie Markisen, Sonnenschirme usw. B Keine Entfarbung oder Fleckenbildung
FARBE HALTBARKEITSDAUER
Farblos, transparent 24 Monate
VERBRAUCH GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
siehe PDB - je nach Anwendung 6x2,5L/192
4x5L/128

Sikagard®-790 All-In-One Protect

Schutzimpragnierung fir porose Untergriinde.
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ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
Kann zum Schutz von Fassaden, Boden und Dachern aus allen gangi- B [ 4sst den Untergrund atmen und schiitzt gegen das Eindringen
gen mineralischen Baustoffen verwendet werden, wie z. B.: von Wasser und 0Ol
B Naturstein wie Granit, Kalkstein, Marmor, etc. sowie rekonstruier- B Bietet Schutz vor Fleckenbildung
ter oder kinstlicher Stein B Ceeignet fir den Einsatz auf den meisten Untergriinden und Bau-
m Terrakottafliesen, Ton / Zementbasis, Dachziegel stoffen von Fassaden, Béden und Dachern
® Beton, Zementputz und Gips etc. B Unsichtbarer Schutz - keine Veranderung des Aussehens
® JV-Lichtbestandig
FARBE B Reduziert das Problem von Graffiti, da leichter zu entfernen
Schwach gelblich
HALTBARKEITSDAUER
VERBRAUCH 12 Monate

siehe PDB - je nach Anwendung
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
4x5L/96

Sikafloor®-60 Buster

Ol-Dekontaminationsflissigkeit mit Tiefenwirkung. Vorbehandlung fiir Epoxidharz-Grundierung.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Rejnigungsmittel zur Untergrundvorbereitung, so dass die Kapil- B Dringt in die Kapillaren des Bodens ein
laren olfrei sind und die Epoxidharzgrundierung Sikafloor®-701 B Spaltet die langen Kohlenwasserstoffketten in Mikrodlpartikel
eine gute Haftung aufbauen kann auf. Diese umhiiliten Mikrodlpartikel werden durch Kapillarwir-
kung an die Oberflache des Betons transportiert.
FARBE
Farblos HALTBARKEITSDAUER
18 Monate
VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
0L/30
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KORROSIONSSCHUTZ

LANG ANHALTENDE SICHERHEIT vor Korrosion auf verschiedenen Oberfldchen und bei unter-
schiedlichen Umgebungsbedingungen — das bieten die bewahrten Produktsysteme SikaCor® und
Sika® Permacor®,
Diese Korrosionsschutzsysteme werden im Stahlbau in den diversen Anwendungsbereichen wie an
Masten, Tdrmen, Hallen, Behdltern, Maschinen und Anlagen, Stitz- und Tragerkonstruktionen,
Fassaden usw. eingesetzt und sind je nach Umgebungsbedingung ganz spezifischen Korrosionsb-
elastungen unterworfen. Sie werden in der DIN EN IS0 12944-2 als Kaorrosivitdtskategorien von C1 /
/

bis CX definiert.
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SikaCor® Aktivprimer Rapid

Aktiv pigmentierte Grundbeschichtung fiir handentrostete Flachen, Altbeschichtungen, sweepgestrahlte

Verzinkung sowie direkt auf Stahl, Edelstahl und Aluminium.

ANWENDUNGSGEBIETE

Grundbeschichtung fur Flachen und Objekte, bei denen nur ein-
geschrankte Oberflachenvorbereitung (maschinelle oder manuelle
Entrostung) moglich oder wirtschaftlich vertretbar ist.

FARBE
Oxidrot

VERBRAUCH
0,215 kg/m2 bei 80 pm Trockenschichtdicke

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

m | gsemittelarm und dickschichtig

® Extrem schnelle Trocknung - bereits nach ca. 3 Std. bei 20°C
B Vielseitig Uiberarbeitbar

B Fir handentrostete Flachen

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
3L/12
15 kg / 45

e
- N

Sika Poxicolor® Primer HE NEU

Losemittelarme, oberflachentolerante, 2-komponentige Epoxidharz-Grundbeschichtung fir Stahl und

Verzinkung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Robuster, vielseitig tiberarbeitbarer Primer fir den atmospharischen
Korrosionsschutz auf Stahl. Besonders geeignet fir die Instandhal-
tung, wenn nur eingeschrankte Oberflachenvorbereitung (maschinel-
le oder manuelle Entrostung) moglich ist.

FARBE
Aluminium

VERBRAUCH
0,200 kg/m2 bei 100 pm Trockenfilmdicke

SikaCor® Zinc R Plus

Losemittelarme Expoxid-Zinkstaub-Grundbeschichtung fir Stahl.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Entwickelt als mechanisch widerstandsfahige, zinkreiche
Beschichtung fur Stahloberflachen, die atmosphérischen Bedin-
gungen ausgesetzt sind. Vorwiegend fur Briicken, Rohrleitungen,
Behalter, Industrie- und Hafenanlagen oder grofRe Maschinen in
Industrie- oder Meeresumgebungen.

B Hervorragend geeignet auch zur stationdren Verarbeitung als
transportfahige Grundbeschichtung

FARBE
Zinkgrau

VERBRAUCH
0,194 kg/m2 bei 60 pm Trockenschichtdicke

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Dickschichtig verarbeitbar

® Schnelle Antrocknung und Durchhartung
B \Virtschaftlich durch hohe Ergiebigkeit
B Oberflachentolerant

® Verdunnung: Sika® Verdiinnung EG

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
4keg /84
14 kg / 45

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® Geringer Materialverbrauch pro m?

® Hervorragende Korrosionsschutzwirkung

B Mechanisch auRerordentlich widerstandsfahig

B Schnelle Trocknungs- und Hartungseigenschaften
® Verdunnung: Sika® Verdinnung K

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
15 kg / 45

SikaCor® EG Phosphat Plus

Losemittelarme, zinkphosphathaltige Grundbeschichtung auf Epoxidharzbasis.

ANWENDUNGSGEBIETE

® Wird als Grundbeschichtung fur atmospharisch belastete Ober-
flachen aus Stahl eingesetzt und ergibt in Kombination mit
2-K-Zwischen- und Deckbeschichtungen ein mechanisch wider-
standsfdhiges Beschichtungssystem in Land-, Stadt-, Industrie-
und Meeres-Atmosphdre bis zur Korrosivitatskategorie C5 hoch
geman DIN EN IS0 12944-2

® Bei Schichtdicken von 20 pm auch als schweilRbare Fertigungs-
beschichtung einsetzbar

FARBE
Rotbraun

VERBRAUCH
ca. 0,206 kg/m? bei 80 pm Trockenschichtdicke

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften

B Chemisch und mechanisch bestandig

B Anwendbar im Werk oder auf der Baustelle

B Bereits nach ca. 3,5 Stunden bei 20°C tberarbeitbar

HALTBARKEITSDAUER
36 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
15 kg / 45
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SikaCor® EG-1Plus

ANWENDUNGSGEBIETE

B Wird als Grundbeschichtung fiir atmospharisch belastete Ober-
flachen aus Stahl eingesetzt und ergibt in Kombination mit
2-K-Zwischen- und Deckbeschichtungen ein mechanisch wider-
standsfahiges Beschichtungssystem in Land-, Stadt-, Industrie-
und Meeres-Atmosphare bis zur Korrosivitatskategorie C5 hoch
geman DIN EN IS0 12944-2

FARBE
EG-freie Farbtone (eisenglimmerfrei) Weil

VERBRAUCH
0,180-0,225 kg/m? bei 80-100 um Trockenschichtdicke

2-komponentige, eisenglimmerhaltige Zwischenbeschichtung und Grundbeschichtung auf Epoxidharzbasis.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® Direkt auf feuer- und spritzverzinktem Stahl sowie Edelstahl und
Aluminium einsetzbar

® Schichtdicken bis 160 pm pro Arbeitsgang

B Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften

® 73helastisch und hart, aber nicht sprode

® \Veitgehend unempfindlich gegen StoR und Schlag

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
3kg/96
15 kg / 45

SikaCor®-6630 HS / EG

Holz.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Stahlkonstruktionen oder verzinkte Flachen in Land-,Stadt-,
Industrie- und Meeresatmosphdre, wie Hallenkonstruktionen,
Rohrleitungen, Briicken, Metallfassaden, Dacher, Gittermasten,
StralRenleuchten, Wand- und Deckenverkleidungen, Behalter.

B Vielseitig anwendbar auch auf Edelstahl, Kupfer, Aluminium,
Hart-PVC und Holz (z.B. Bretterverwahrungen und Holzzgune).

FARBE
HS: in allen RAL-Farbtonen
EG: in allen DB-Farbténen

VERBRAUCH
0,180-0,225 kg/m2 bei 80-100 pm Trockenschichtdicke

ANWENDUNGSGEBIETE

Fur den Korrosionsschutz und die farbliche Gestaltung von Konst-
ruktionen aus Stahl oder verzinktem Stahl wie z.B. Hallenkonstruk-
tionen, Maschinenteile, Wand- und Deckenverkleidungen, Ttren,
Celdnder, im Innen- und AuRenbereich.

FARBE

RAL-Farbténe, DB-Farbténe

Ceringe Farbtonabweichungen von den aufgefthrten Farbtonen sind
aus rohstoffbedingten Griinden unvermeidbar.

VERBRAUCH
ca. 0,140 kg/m2 je Arbeitsgang bei 60 pm Trockenschichtdicke

Vielseitige, dickschichtige Beschichtung, direkt auf Stahl und Zink, Buntmetallen, Kunststoffen und

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Hervorragende Haftung direkt auf Stahl, Verzinkung, Edelstahl,
Kupfer, Aluminium, Hart-PVC und Holz

B Guter Korrosionsschutz, auch bei handentrosteten Flachen

B Ein Produkt fir Grund- und Deckbeschichtung

®m Ausgezeichneter Korrosionsschutz auch in chemisch aggressiver
Atmosphare

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
6630 HS: 30 kg und 15 kg; 6630 EG 15 kg;
nur ber die SPCC Maschine erhaltlich: 3 Liter und 15 kg

1-komponentiger Korrosionschutzlack mit glatter, seidenglanzender Oberflache.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Verbesserte Witterungs- und UV-Bestandigkeit

m Perfekte Optik, auch in DB- und Alufarbtonen

B | ackcharakter trotz hohen Festkérpers

B Elegante Verarbeitung bei Eisenglimmer- und Aluminiumfarb-
tonen

® Schnelltrocknend, verblockungsfest und weichmacherbestandig

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
12,5kg / 45
nur Gber die SPCC Maschine erhaltlich: 3 Liter und 12,5 kg

SikaCor® EG-4

ANWENDUNGSGEBIETE

B |st in Kombination mit 2-K-Grund- und Zwischenbeschichtungen
eine mechanisch widerstandsfahige Deckbeschichtung fir atmo-
sphdrische und Unterwasser-Belastung.

FARBE
In Eisenglimmer-Farbtonen

VERBRAUCH
ca. 0,205 kg/m2 je Arbeitsgang bei 80 pm Trockenschichtdicke

2-komponentige, farbige Deckbeschichtung auf Acryl-Polyurethanbasis mit Eisenglimmer-Pigmentierung.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
® Hervorragende Chemikalien-, Witterungs- und Farbtonstabilitat
B Z3helastisch und hart, aber nicht spréde

®m Weitgehend unempfindlich gegen StoR und Schlag

® Verdiinnung: Sika® Verdinnung EG

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
30 kg, 12,5 kg;
nur Gber die SPCC Maschine erhaltlich: 3 kg und 15 kg

——— —
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SikaCor® EG-5

2-komponentige, seidenglanzende Deckbeschichtung auf Acryl-Polyurethanbasis.

ANWENDUNGSGEBIETE

B |st in Kombination mit 2-K-Grund- und Zwischenbeschichtun-
gen von der Produktpalette SikaCor® und Sika® Permacor® eine
mechanisch widerstandsfahige Deckbeschichtung fiir atmospha-
rische und Unterwasser-Belastung.

B [ann auch als Markierungsfarbe fur abgestreute, befahrbare
Bodenbeschichtungen (z.B. Parkhaus, Tiefgarage) eingesetzt
werden.

FARBE
RAL-Farbtone, NCS-Farbténe, andere auf Anfrage

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
B Hervorragende Chemikalien-, Witterungs- und Farbtonstabilitat
m 7Z3helastisch und hart, aber nicht sprode

® \Weitgehend unempfindlich gegen StoR und Schlag

® Verdunnung: Sika® Verdinnung EG

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
3 kg (SPCC) / 84

10kg / 30

30kg/ 21

SikaCor® PUR Color Plus

2-komponentige, seidenmatte Polyurethanbeschichtung fir Stahl.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Farbiger, robuster, schnellhartender Korrosionsschutz fur Stahl-
konstruktionen

B Besonders geeignet als Einschichter direkt auf Stahl und zur
stationdren Verarbeitung

FARBE
RAL-Farbténe

VERBRAUCH
ca. 0,150 kg/m? je Arbeitsgang bei 80 pm Trockenschichtdicke

Sika® Permacor-3326 EG H

Hoch chemisch bestandiger Karrasionsschutz.

ANWENDUNGSGEBIETE

m Hervorragend geeignet fiir den Korrosionsschutz direkt medien-
beanspruchter Oberflachen aus Stahl und Beton

B Wird hauptsachlich eingesetzt fir Faulschlamm- Behélter, Rotte-
Container, Brauchwasser-, Abwasser- und Chemikalientanks (nur
HBV, nicht LAU) sowie Kiihlwasserleitungen oder Biogasanlagen.

FARBE
Kieselgrau ca. RAL 7032 und Criin ca. DB 601

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Einschichtig anwendbar

m Breites Schichtdickenspektrum von 60 - 160 pm pro Arbeitsgang
® V- und farbtonstabil

B Z3helastisch und hart, aber nicht spréde

® \Weitgehend unempfindlich gegen StoR und Schlag

B Cute Chemikalienbestandigkeit

® Schnelle Hartung, auch bei tiefen Temperaturen

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
30kg /21

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Hohe Bestandigkeit gegen Wasser, aggressive Abwasser und viele
Chemikalien, insbesondere Salzlésungen und bei biologischen
Prozessen auftretende Sauren

® Hoher Diffusionswiderstand

m Sehr gute Haftfestigkeit auf Stahl- und mineralischen Oberflachen

B Rissiiberbriickend bis 3 mm (Laminat-Aufbau) auf Beton

B Hohe Sicherheit fir Verarbeiter durch Porenprufbarkeit der
Beschichtung

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
16 kg /30

SikaCor®-146 DW

Epoxidharzbeschichtung fir den Einsatz in der Trinkwasserversorung mit 100 % Festkdrpervalumen.

ANWENDUNGSGEBIETE

® Hervorragend geeignet fiir den Korrosionsschutz direkt medien-
beanspruchter Oberflachen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium
und dem Schutz mineralischer Oberflachen aus Beton und
Zementputz.

® Vorwiegend als Innenbeschichtung fir Tanks, Silos, Behalter,
Rohre (> DN 300) und fur Ausriistungsgegenstéande in der Trink-
wasserversorgung sowie in der Lebensmittel- und Getrankeindus-
trie eingesetzt.

FARBE
Blau, Beige

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

m (eeignet fur Trinkwasser, viele Lebensmittel, Chemikalien, Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel

® Sehr gute Haftfestigkeit auf Stahl, Edelstahl und Aluminium und
mineralischen Oberflachen

B Rationelle Einschicht-Applikation

® Keine aufwandige Nachbehandlung vor der Erstbefiillung

® Auf Metalloberflachen porenpriifbar

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
12,6 kg / 45
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Robuste Beschichtung fiir Stahl und Beton.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE -
Schutzbeschichtung fur Beton und Stahl im Wasserbau, fir Tanks Nach vélliger Durchhartung ist SikaCor®-950 F:
und Behalter in der Abwasser- und Landwirtschaft sowie der B 7Zghhart, robust e
chemischen Industrie. Auch geeignet, wenn eine Verarbeitung auf B Abrieb- und schlagfest B
feuchten Betonuntergriinden unumgdnglich ist. SikaCor®-950 F ist B Ausgezeichnet wasser- und chemikalienbestandig ma
unmittelbar nach der Applikation durch Wasser belastbar. Dabei ist
jedoch zu bertcksichtigen, dass Losemittel ins Wasser gelangen und HALTBARKEITSDAUER L
voribergehend zu einer Wasserverunreinigung fihren. 24 Monate T
FARBE GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
Schwarz, rotgetdnt 35kg /

15 kg / 45
VERBRAUCH

ca. 0,380 kg/m?

BEWAHRTE QUALITAT. NEUE MOGLICHKEITEN.

m Hohere Farbgenauigkeit
m Schnellere Tonzeiten
m Kleinere Gebinde moglich

LIEFERPROGRAMM
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EINSATZGEBIETE DER SIKA
KORROSIONSSCHUTZPRODUKTE

Produkte

Abtonbar auf den Sika Profi ColorCenter Mischmaschinen

1-K Systeme 2-K Systeme

SikaCor® PUR

Sika® CorroTop SikaCor® 6630 SikaCor® EG Sika® Perma-

NEU HS System tc:rl:r Plus Sys- System Plus cor®-3326 EG H SikaCor®-950 F
Anwendungen
(Beispiele aus der Praxis)
Stahlfenster, Stahlttren [ [ | [ |
Dekorative Stahlkonstruktionen [ [ ] [ ]
Trapezbleche, Fassaden O O [ | | |
Rohrbriicken ] (] [ |
Stralenlaternen ] [ ] |
Silos, Behalter (auRen) O O | | ]
angeschlossene Holzkonstruktionen | |
Hallen- und Stahlkonstruktionen [ ] [ ] [ ]
Handlaufe O |
fiir chem. Industrie [ | | |
Rohrleitungen | | |
Verkehrsbauwerke ]
Industrieanlagen [ | | |
Oberflache
Stahl (Sa 21/2) | | | | | |
handentrosteter Stahl (St2/P St 2) ] | D4) D4)
Verzinkung DW) 2) oder 3) .3) DEG 1Plus -
Aluminium DW) 2)loder3) I3) |
Edelstahl o2 ever? m’ m
i DW) 2) oder 3) .3)
Altbeschichtung (festhaftend) | ] O []4)
Hart-PVC | ]
Holzkonstruktionen | |
W s O-geger )G s i e i st

4) Grundieren/ausflecken mit Sika Poxicolor Primer HE NEU

LIEFERPROGRAMM
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REINRAUM

DIE PRODUKTION UNTER REINRAUMBEDINGUNGEN wird immer wichtiger, aber auch immer
anspruchsvoller - nicht nur im Hinblick auf die VOC-/AMC-Emissionen, sondern auch auf die
Partikelemissionen.



Sikafloor®-150 Plus

2-komponentiges Epoxidharzbindemittel fur Grundierung, Egalisierung, Mértel und Estrich-Herstellung.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Crundierung fir Beton, Zementestrich und Epoxidharz-Maértel

B F(ir normal bis stark saugende Oberflachen

B Crundierung fur alle Sikafloor-Epoxidharz bzw. -Polyurethan
Bodensysteme

B Bindemittel fur Ausgleichs- und Estrichmortel

® Bindemittel fur Epoxidharz-Estriche

B Firden Innen- und Auflenbereich

FARBE
Braunlich-transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B (Ceruchsarm

® Niedrige Viskositat
®m (Cute Penetration

B Cute Haftfestigkeit
B \jelseitig einsetzbar
HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
2,5kg / 84

10kg /30

25kg /21

REINRAUM

Sikafloor®-151

Grundierung fir Sikafloor®-Beschichtungssysteme.

ANWENDUNGSGEBIETE

® Crundierung fir Beton, Zementestrich, und Epoxidharz-Mortel

B F(ir schwach bis mittelstark saugende Oberflachen

® Crundierung, Egalisierung oder Reprofilierung unter allen Sikaf-
loor-Epoxidharz bzw. Polyurethan-Bodensystemen

B Firden Innen- und AufRenbereich

FARBE
Braunlich-transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B (Ceruchsarm

® Mechanisch hochfest

m Kurze Wartezeiten

m Einfache Applikation

® Universal einsetzbar

B Hohe Haftfestigkeit

® Einfache Dosierung

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10kg /30
30kg /21

Sikafloor®-264 Plus

Epoxid, glatte Boden- und Dichtungsbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

m Selbstglattende VerschleiRbeschichtung auf Beton und Zement-
untergriinden

Glatte VerschleiRbeschichtung auf Beton- und Zementestrichen
Rutschfeste VerschleiRbeschichtung auf Beton und Zementestrich
Dichtungs- oder Deckbeschichtung fiir rutschfeste Oberflachen
Das Produkt darf nur fir Innenanwendungen verwendet werden

FARBE
Fast alle Farbténe moglich.

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Cute mechanische Bestdndigkeit
B (Cute Schlagfestigkeit

B Ceringer Wartungsaufwand

® Nahtlos und hygienisch

B QOptionale Oberflachen rutschfest oder glatt
HALTBARKEITSDAUER

24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10kg /30
30kg/ 21

Sikafloor®-392

2-komponentige, elastifizierte und chemisch bestdndige Epoxid-Beschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

® Rissiberbriickende und chemisch bestandige Beschichtung fir
Beton- und Estrichflachen von Auffangraumen zum Schutz vor
wassergefahrdenden Stoffen (LAU-Anlagen) im Innen- und
Aullenbereich

B Technischer Nutzbelag fir rissgefdhrdete Bereiche bei chemischer
Belastung.

FARBE

RAL 1001, RAL 3009, RAL 6011, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023,
RAL 7024, RAL7032, RAL7035, RAL7037, RAL 7038, RAL 7040,
RAL 7042 und RAL 3002

VERBRAUCH siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® Hohe Chemikalienbestdndigkeit

B Statisch risstiberbriickend

B Flissigkeitsdicht

® Hohe mechanische Festigkeit

® Hohe Abriebfestigkeit

B (Cute Haftung auf nicht-porgsen Untergriinden
® Mit Staplern befahrbar

HALTBARKEITSDAUER
18 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
30kg /14

LIEFERPROCRAMM
FARBENGROSSHANDEL 2026



I PARKHAUS

PARKHAUSER UND TIEFGARAGEN sind fir die Infrastruktur einer Stadt heute ebenso wichtig wie
die Stralten selbst. Nur wenn langfristig jeder Quadratmeter zur Verfiigung steht, bleiben die .
Kosten fir Eigentiimer, Betreiber und Kunden in vertretbarer H6he. Technische und wirtschaftli-

che Optimierung bei der Planung und der Ausfihrung stehen im Vordergrund. Weitrdumige
Parkhausfldachen sind hohen Dauerbelastungen durch Witterung, \Wasser, aggressive Tausalze und
mechanische Beanspruchung ausgesetzt. Diese Flachen sind in hohem Mal3e riss- und korrosions-
gefdhrdet. Risse fiihren durch Feuchtigkeitseintritte zur Unbenutzbarkeit darunter liegender
Parkflachen. Karrosionsschdden an Stahlbetonzwischendecken, verursacht durch Chloride aus
Streusalzen, kénnen zu statischen Problemen hinsichtlich Standsicherheit und Tragfdhigkeit
fuhren.

wr



Sikafloor®-150 Plus

ANWENDUNGSGEBIETE

B Crundierung fir Beton, Zementestrich und Epoxidharz-Maértel

B F(ir normal bis stark saugende Oberflachen

B Crundierung fur alle Sikafloor-Epoxidharz bzw. -Polyurethan
Bodensysteme

B Bindemittel fur Ausgleichs- und Estrichmortel

® Bindemittel fur Epoxidharz-Estriche

B Fir den Innen- und AuRenbereich

FARBE
Braunlich-transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

2-komponentiges Epoxidharzbindemittel fiir Grundierung, Egalisierung, Mortel und Estrich-Herstellung.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B (Ceruchsarm

® Niedrige Viskositat
®m (Cute Penetration

B Cute Haftfestigkeit
® Vielseitig einsetzbar
HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
2,5kg /84

10kg /30

25kg /21

Sikafloor®-151

Grundierung fir Sikafloor®-Beschichtungssysteme.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Crundierung fir Beton, Zementestrich, und Epoxidharz-Mortel

B F(ir schwach bis mittelstark saugende Oberflachen

B Crundierung, Egalisierung oder Reprofilierung unter allen Sikaf-
loor-Epoxidharz bzw. Polyurethan-Bodensystemen

B F(r den Innen- und AuRenbereich

FARBE
Braunlich-transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Sikafloor®-2510 W

ANWENDUNGSGEBIETE

B Farbige Epoxidharz-Versiegelung fiir Beton und zementése Unter-
griinde

m (eeignet auf Flachen, bei denen eine leichte bis mittelschwere
mechanische Beanspruchung vorliegt und eine gute chemische
Widerstandsfahigkeit gefordert wird

B Fir Produktionsflachen, Lagerhallen, Garagen, Stellplatze, etc.

FARBE
Komp. A: Farbig, Komp. B: Weil, Ausgehartet: Seidenglanzend

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

2-komponentiges, emissionsarmes, wasserbasiertes Epoxidharz.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Ceruchsarm

B Mechanisch hochfest

® Kurze Wartezeiten

B Einfache Applikation

® Universal einsetzbar

B Hohe Haftfestigkeit

® Einfache Dosierung

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10kg /30
30kg /21

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
m Ceringe VOC-Emissionen

B Gute chemische und mechanische Belastbarkeit
m Cute Abriebbestandigkeit

B Einfache Applikation

®m Ceruchsarm

® Geringer Wartungsaufwand
HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
Skeg /45
20kg /21

Sikafloor®-2640

ANWENDUNGSGEBIETE

B Einsetzbar im System als Grundierung, Einstreu-schicht und Ver-
siegelung mit hoher mechanischer Belastbarkeit auf Beton oder
zementosen Untergriin-den.

B | eicht strukturierte Rollbeschichtung fur normale bis mittel stark
belastete Industrieflachen.

FARBE

Standardfarbtone wie z.B. RAL 7016, 7023, 7030, 7032, 7035,
7037,7038,7040,7042,7043,7044.

Andere Farbténe auf Anfrage.

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Gepriftes, schnelles Epoxidharz fiir abgestreute, befahrbare Oberflachenschutzsysteme in Parkhdusern
und Tiefgaragen (0S 8, 0510, 0S 11a/FA und 0S 11b/Fb) und Rollbeschichtung im Industriebereich.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Schnelle Aushartung

B Sehr geruchsarm wahrend der Verarbeitung
Hohe Abriebsbestandigkeit

Hohe mechanische Bestandigkeit
Glanzende Oberflache

Tausalzbestandig

Mit Quarzsand fullbar

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
30kg /21

LIEFERPROCRAMM
FARBENGROSSHANDEL 2026 43

)
)
<
L
N
ad
<
al




)
)
<
L
N
ad
<
al

Sikafloor®-376

Geprifte Schwimm- und Verschleissschicht fiir abgestreute,
befahrbare, risstiberbriickende beldge fir Briicken- und Parkhausbeschichtungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

® |m Bereich Parkhaus und Briicke zur Herstellung von hochelasti-
schen, dichten, befahrbaren und rutschfesten Einstreubeldgen
auf Beton oder zementosen Untergriinden, bei denen Risse vor-
handen sind oder mit Rissbildung gerechnet werden muss

B Als Dichtungsschicht in den Oberflachenschutzsystemen 0S 10
und 0S 11a/Fa und 11b/Fb

FARBE
Hellbraun

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

Dynamische Rissiiberbriickung (0,35 < 0,55 mm)
Phtalat-frei

Losemittelfrei

Flissigkeitsdicht

Mit Quarzsand fullbar

Tausalzbestandig

Nachhaltig durch nachwachsende Rohstoffe

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
30kg /21

Sikafloor®-359N

Geprifte Polyurethan-Versiegelung fiir abgestreute, befahrbare Belage.

ANWENDUNGSGEBIETE

Abriebfeste, risstiberbriickende Versiegelung mit hoher mechani-
scher Belastbarkeit fiir abgestreute, befahrbare Oberflachenschutz-
systeme (0S 10, OS 11a/Fa, 0S 11b/Fb) und Industriebodenbeldge.

FARBE
In Farbtonvielfalt lieferbar. Geringe Farbtonabweichungen sind aus
rohstoffbedingten Criinden unvermeidbar.

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

LIEFERPROGRAMM
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PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Hoch elastisch

B Vergilbungsfrei

B Hohe mechanische und chemische Belastbarkeit
® Wasserdicht

B Cute Deckkraft

B Mattes Oberflachenfinish

® Rutschhemmende Ausfiihrung moglich

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
32,5kg / 21




WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE HIER:

https://deu.sika.com/de/handel/farbengrosshandel/Parkhaus.html




ABLEITFAHIGE BESCHICHTUNGEN

IN ZAHLREICHEN INDUSTRIEBREICHEN werden hdchste Anspriiche an optimale Produktions-
bedingungen gestellt. In den Branchen Elektro- und Elektronikindustrie, Mikroelektronik, Fein-
optik, Biotechnologie und Automobilindustrie ist die Vermeidung unkontrollierter elektro-
statischer Auf- und Entladung von grofRer Bedeutung.




Sikafloor®-150 Plus

2-komponentiges Epoxidharzbindemittel fur Grundierung, Egalisierung, Mértel und Estrich-Herstellung.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B (rundierung fir Beton, Zementestrich und Epoxidharz-Martel B Ceruchsarm

B F(ir normal bis stark saugende Oberflachen ® Niedrige Viskositat

® Crundierung fur alle Sikafloor-Epoxidharz bzw. -Polyurethan B Gute Penetration

Bodensysteme B Cute Haftfestigkeit

B Bindemittel fur Ausgleichs- und Estrichmortel B \jelseitig einsetzbar

® Bindemittel fur Epoxidharz-Estriche

B Firden Innen- und Auflenbereich HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

FARBE

Braunlich-transparent GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
2,5kg/ 84

VERBRAUCH 10kg /30

siehe PDB - je nach Anwendung 25kg /21

Sikafloor®-151

Grundierung fir Sikafloor®-Beschichtungssysteme.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Crundierung fir Beton, Zementestrich, und Epoxidharz-Mortel B Ceruchsarm
B F(ir schwach bis mittelstark saugende Oberflachen ® Mechanisch hochfest
B Crundierung, Egalisierung oder Reprofilierung unter allen Sikaf- m Kurze Wartezeiten
loor-Epoxidharz bzw. Polyurethan-Bodensystemen B Einfache Applikation
B Firden Innen- und Auflenbereich B Universal einsetzbar
® Hohe Haftfestigkeit
[ ]

FARBE Einfache Dosierung

Brdunlich-transparent .
HALTBARKEITSDAUER

VERBRAUCH 24 Monate

siehe PDB - je nach Anwendung
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10kg /30
30kg /21

Sikafloor®-220 W Conductive

Losemittelfreies, elektrostatisch hoch ableitfahiges, 2-komponentiges Epoxidharz.

ABLEITFAHIGE BESCHICHTUNGEN

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
® Muss als Leitfilm unter allen elektrostatisch ableitfahigen B Elektrostatisch hoch ableitfahig
Sikafloor®-Beschichtungen wie Sikafloor®-2350 ESD, ® Ende der Topfzeit erkennbar

Sikafloor®-262 AS N, Sikafloor®-262 AS N Thixo, Sikafloor®-381 B Ceringer Materialverbrauch
ECF und Sikafloor®-390 ECF aufgebracht werden. B Umweltfreundlich
® Zum Herstellen elektrostatisch ableitfahiger Beschichtungen auf
Beton oder Estrich. HALTBARKEITSDAUER
12 Monate
FARBE
Schwarz GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
6 kg / 45
VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung

Sikafloor®-221 W Conductive

Wassriger Leitfilm unter elektrostatisch ableitfahigen Sikafloor-Beschichtungen mit erhéhtem
Widerstand.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Wird als Leitfilm unter elektrostatisch ableitfahigen Sikafloor- B Hochohmige elektrostatische Leitfahigkeit
Bodenbeschichtungen in Industriebereichen verwendet, z.B. in B Wirtschaftlich im Gebrauch
Elektronikwerkstatten, wo der elektrische Widerstand zur Erde ® Einfache Anwendung
den Anforderungen der Norm VDE 0100-610 entsprechen muss
HALTBARKEITSDAUER
FARBE 12 Monate

Schwarz (Komp.A), Weilk (Komp.B)

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
VERBRAUCH 6kg /45
siehe PDB - je nach Anwendung
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Sikafloor®-2350 ESD

Dissipative Verlaufsbeschichtung fiir Bereiche entsprechend DIN EN 61340-5-1.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Zur Herstellung farbiger, ableitfahiger Beschichtungen von FuRR-
béden im Innenbereich, in denen das System Schuhwerk-FufRboden
als HauptmaRnahme zur Personenerdung dient (DIN EN 61340-5-1).

B (eeignet auf Flachen von ESD-Schutzzonen, bei denen eine
geringe elektrostatische Aufladung (bodyvoltage) und eine ableit-
fahige Oberflache gefordert wird (EPA).

FARBE

RAL1014, RAL 5009, RAL 5012, RAL 5024, RAL 6010, RAL 6021,
RAL 6027, RAL 7001, RAL 7005, RAL 7011, RAL 7015, RAL 7016,
RAL 7024, RAL7030, RAL7032, RAL 7035, RAL 7036, RAL 7037,
RAL7038, RAL7039, RAL7040, RAL7042, RAL7043, RAL
7044, RAL 7047, RALS002, RAL 9005

VERBRAUCH siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® (Jbereinstimmung mit den ESD-Anforderungen nach DIN EN
61340-5-1

B Nur geringe elektrostatische Personen-Aufladung

<ca. 30V

Volumenleitfahig

Cute chemische und mechanische Bestandigkeit

Erfullt die ESD-Anforderungen ab >12% rel. LF / 23°C

Leicht zu reinigen und flissigkeitsdicht

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
30kg/ 21

Sikafloor®-392 ECF

2-komponentige, elastifizierte, chemisch bestandige und elektrostatisch ableitfahige Bodenbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

® Rissiberbriickende und chemisch bestandige Beschichtung fir
Beton- und Estrichflachen von Auffangraumen zum Schutz vor
wassergefahrdenden Stoffen (LAU-Anlagen) im Innen- und
AuRenbereich (entsprechend der Widerstandstabelle)

B Technischer Nutzbelag fur rissgefahrdete Bereiche bei chemischer
Belastung.

FARBE

RAL1001, RAL 3009, RAL 6011, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023,
RAL 7031, RAL7032, RAL 7035, RAL7037, RAL 7038, RAL 7040,
RAL 7042 und RAL 5002

VERBRAUCH siehe PDB - je nach Anwendung

ANWENDUNGSGEBIETE

B Zur Herstellung von &dsthetischen, farbigen, elektrostatisch
ableitenden Epoxid-Beschichtungen im Industrie-, Gewerbe-,
Lager- und Ausstellungsbereich fir Bodenfldchen aus Beton und
Zementestrich z.B. fur Flachen in der Elektronikfertigung, Compu-
terrdaume, Losemittellager, Umgang mit Explosivstoffen.

FARBE
Fast alle Farbténe moglich. Geringe Farbabweichungen sind aus roh-
stoffbedingten Griinden unvermeidbar.

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Hohe Chemikalienbestandigkeit

B Statisch risstiberbriickend

B Elektrostatsich ableitfahig

B Flissigkeitsdicht

B Hohe mechanische Festigkeit

B Hohe Abriebfestigkeit

B Cute Haftung auf nicht-porosen Untergriinden
B Mit Staplern befahrbar
HALTBARKEITSDAUER

18 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
30kg /21

Sikafloor®-262 AS N

Elektrostatisch ableitfdhige, farbige, optisch anspruchsvolle Beschichtung.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Elektrostatisch ableitfahig

Gute chemische und mechanische Bestandigkeit
Flussigkeitsdicht

Dichte, glanzende Oberflache

]
[ ]
]
B Rutschhemmende Strukturbeschichtung méglich

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
25kg / 21

Sikafloor® BC 375 NAS (ehemals MTop BC 375NAS)
2K PU-Beschichtung, zahhart und pigmentiert, elektrisch leitfahig.

ANWENDUNGSGEBIETE

B Fir normale bis mittelschwere mechanische und chemische
Belastung, wie z.B. in Einkaufszentren, Produktions- und Lager-
hallen, Werkstatten, etc.

® Anwendbar auch auf Gussasphaltflichen im Innenbereich (Bei den
Qualtitaten IC 10 oder IC 15)

FARBE
Komp.A farbig, Komp.B transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung
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PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® Elektrisch leitfahig

AgBB-konfarm (in Prifung)

Wasser-, Seewasser- und Abwasserfest

Gute chemische und mechnische Bestdndigkeit

Beim Einsatz auf bitumingsen Untergriinden wird mit dem glei-
chen Material grundiert

Statisch rissuberbriickend

® Rutschhemmende Oberflachen moglich

HALTBARKEITSDAUER
18 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
30kg/




Sikafloor®-305 W ESD

Elektrostatisch ableitfahige, lichtechte, matte, pigmentierte, wassrige Versiegelung fiir EPA
entsprechend DIN EN 61340-5-1.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

Zur Herstellung farbiger, elektrostatisch ableitfahiger Versiege- ® UV-bestandig

lungen von FufRbéden im Innenbereich. Geeignet auf Flachen von m \Wasserbasierend

ESD-Schutzzonen, bei denen eine geringe elektrostatische Auf- ® Ceruchsarm

ladung (Personenaufladung) und eine elektrostatisch ableitfahige ® |eicht zu reinigen

Oberflache gefordert wird (EPA). ® Nahezu keine elektrostatische Personen-Aufladung
m (Jbereinstimmung mit den ESD-Anforderungen nach DIN EN

FARBE 61340-5-1

Seidenmatt, RAL 1000, RAL 1001, RAL 1002, RAL 1011, RAL 3012,

RAL 5024, RAL 6021, RAL 6034, RAL 7011, RAL 7032, RAL 7035, HALTBARKEITSDAUER

RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7044, RAL 7047, RAL 9018. 6 Monate

VERBRAUCH GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR

siehe PDB - je nach Anwendung 10kg /30
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BERERE.

Al

%1

WHG SYSTEM

DER UMGANG MIT WASSERGEFAHRDENDEN STOFFEN wird im Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
geregelt. Darin ist festgelegt, dass ,,Anlagen zum Lagern, Abfillen, Herstellen und Behandeln
wassergefdhrdender Stoffe” so beschaffen sein missen, ,dass eine Verunreinigung der Gewadsser
oder eine sonstige nachteilige Veranderung ihrer Eigenschaften nicht zu besorgen ist.”

Dieser sogenannte Besorgnisgrundsatz erfordert konkrete MalRnahmen in der Praxis.




Sikafloor® Tix WHG (ehemals MTop TIX WHG)

Thixotropiermittel fiir WHG-Beschichtungen.

ANWENDUNGSGEBIETE
B Zur Thixotropierung / Verdickung von EP- und PU-Beschichtungs-
materialien.

FARBE
Weiss

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Zugelassen fur das Sikafloor® Gewasserschutz-System 392 und

392 ECF.

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
1kg /48

ANWENDUNGSGEBIETE

B Als Grundierung fur Betonuntergriinde, Zementmortel und
epoxidharzgebundene Mértel

B Fir normal bis stark saugende Oberflachen

B Crundierung fur Sikafloor® Bodenbeschichtungen

® Als flussig zu verarbeitende Abdichtung fiir Wande und Boden

FARBE
Braunlich-transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
m Niedrigviskos

B Cute Penetrierfahigkeit

® Benzylalkoholfrei

B Nahezu VOC-frei

® Einfache Applikation

B Kurze Wartezeiten

® Total solid nach Prifverfahren Deutsche Bauchemie

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
10 kg / 30
25kg/ 21

ANWENDUNGSGEBIETE

® Muss als Leitfilm unter allen elektrostatisch ableitfahigen
Sikafloor®-Beschichtungen wie Sikafloor®-2350 ESD,
Sikafloor®-262 AS N, Sikafloor®-262 AS N Thixo, Sikafloor®-381
ECF und Sikafloor®-390 ECF aufgebracht werden.

® Zum Herstellen elektrostatisch ableitfahiger Beschichtungen auf
Beton oder Estrich.

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
B Elektrostatisch hoch ableitfahig
B Ende der Topfzeit erkennbar

B Ceringer Materialverbrauch

B Umweltfreundlich

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
6 kg /45

Sikafloor®-392

ANWENDUNGSGEBIETE

® Rissiberbriickende und chemisch bestandige Beschichtung fir
Beton- und Estrichflachen von Auffangraumen zum Schutz vor
wassergefahrdenden Stoffen (LAU-Anlagen) im Innen- und
Aullenbereich

B Technischer Nutzbelag fir rissgefdhrdete Bereiche bei chemischer
Belastung.

FARBE

RAL 1001, RAL 3009, RAL 6011, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023,
RAL7024,RAL7032, RAL7035, RAL7037, RAL 7038, RAL 7040,
RAL 7042 und RAL 9002

VERBRAUCH siehe PDB - je nach Anwendung

2-komponentige, elastifizierte und chemisch bestandige Epoxid-Beschichtung.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® Hohe Chemikalienbestdndigkeit

B Statisch risstiberbriickend

B Flissigkeitsdicht

B Hohe mechanische Festigkeit

® Hohe Abriebfestigkeit

B (Cute Haftung auf nicht-porgsen Untergriinden
® Mit Staplern befahrbar

HALTBARKEITSDAUER
18 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
30kg /14

Sikafloor®-701

Sehr emissionsarme Grundierung fiir Sikafloor®-Beschichtungssysteme.

Sikafloor®-220 W Conductive

Losemittelfreies, elektrostatisch hoch ableitfahiges, 2-komponentiges Epoxidharz.

LIEFERPROCRAMM
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Sikafloor®-392 ECF

2-komponentige, elastifizierte, chemisch bestandige und elektrostatisch ableitfahige Bodenbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B Rissiiberbriickende und chemisch bestandige Beschichtung fir B Hohe Chemikalienbestandigkeit
Beton- und Estrichflachen von Auffangraumen zum Schutz vor B Statisch rissuberbriickend
wassergefahrdenden Stoffen (LAU-Anlagen) im Innen- und m Elektrostatsich ableitfahig
AuRenbereich (entsprechend der Widerstandstabelle) B Fl{ssigkeitsdicht

B Technischer Nutzbelag fur rissgefahrdete Bereiche bei chemischer B Hohe mechanische Festigkeit
Belastung. B Hohe Abriebfestigkeit

B Cute Haftung auf nicht-porosen Untergriinden

FARBE ® Mit Staplern befahrbar

RAL 1001, RAL 3009, RAL 6011, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023,

RAL 7031, RAL 7032, RAL 7035, RAL7037, RAL 7038, RAL 7040, HALTBARKEITSDAUER

RAL 7042 und RAL 9002 18 Monate

VERBRAUCH siehe PDB - je nach Anwendung GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR

30ke /21

Sikafloor® Multicryl Plus

Farbiger, 1-komponentiger Schutzanstrich fiir Heizélauffangwannen gemaR WHG und DWA (TRwS).

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKTMERKMALE/VORTEILE
® Auf Beton und Zementestrich im Innen- und AufRenbereich. Auf B Einkomponentig, wasserverdinnbar
Anhydrit-, Magnesia- und GuRasphaltestrich (AS-IC10 oder 15) nur ~ ® Schnell iiberstreichbar
im Innenbereich B Cute chemische und mechanische Bestandigkeit
B Nicht auf standig befahrenen Flachen und nicht auf Flachen mit B Seidenmatte Oberflache
Dauernassbelastung einsetzen ® Ausgezeichnete Deckkraft
B Zur Beschichtung von Auffangwannen gemaR WHG und DWA (TRwS) B Geruchsneutral
flir Heizol EL, ungebrauchten Motoren- und Getriebedlen einsetzbar ™ Risstberbriickend

FARBE HALTBARKEITSDAUER
Betongrau ca. RAL 7023, Kieselgrau ca. RAL 7032, 12 Monate
Mausgrau ca. RAL 7005
GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
VERBRAUCH 5L/64
siehe PDB - je nach Anwendung 15L/24
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POLYURETHAN TRIFFT KORK
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POOLBESCHICHTUNG

BEI DER HERSTELLUNG UND INSTANDSETZUNG von Schutzbeschichtungen fir z.B.
Wasserbecken aus Beton oder freibewitterten Flachen aus Beton spielen viele Faktoren wie die
Haltbarkeit der Beschichtung, die Wasserbestdndigkeit oder die Verblassung der Farbe eine
wichtige Rolle. Eigenschaften, die unsere Produkte Sikagard® PoolCoat und Sika® Icoment®-520
fundiert auf bewdhrtem, langjdhrigem Know-how, mitbringen.




Sikagard®-140 Pool

Wadssrige Schwimmbadbeschichtung auf Dispersionsbasis.

ANWENDUNGSGEBIETE

Kann fur die folgenden Anwendungen eingesetzt werden:

B Als Schutzbeschichtung fir Betonbecken im Innen- und Aufien-
bereich

B Als Schutzbeschichtung fur chlorbehandelte 6ffentli-che
Schwimmbéader im Innen- und AuRRenbereich

B Kann auf folgenden Untergriinden eingesetzt werden:
Beton, Sikagard®-720 EpoCem®, Sikafloor®-81 EpoCem®, Sika®
Icoment®-520 Mdrtel, Sikagard®-Poolcoat etc.

FARBE
Weil}, Adriablau, Blau 32, Griin 21, Seegrln, Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Sika® lcoment®-520

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

1-komponentig, gebrauchsfertig

Hohe Farbton- und Kreidungsstabilitat

Sehr gute Bestdndigkeit gegen Sonnenéle und Lotionen

Hohe Wasser- und Chemikalienbestandigkeit Uberarbeitung alter
Chlorkautschukanstriche moglich

Einfache Reinigung und Desinfizierung

Leichte Instandhaltung durch Uberlackierbarkeit

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
5L/60
0L /44

2-Komponentiger, kunststoffmodifizierter Feinspachtel fiir die Betoninstandsetzung

ANWENDUNGSGEBIETE

® Zum Egalisieren von Betonflachen, Kalksandstein, auch bei Was-
serbelastung (z.B. Schwimm- und Planschbecken, Kldranlagen
usw.) sowie zum SchlieRen von Léchern und Lunkern

B Mit Sika® lcoment®-520 kann im Dunnschichtverfahren egalisiert
und geebnet werden. Schalungsverwerfungen kénnen weitge-
hend ausgeglichen werden.

m Besonders geeignet als Dinnputziberzug bei der Betoninstand-
setzung

FARBE
Zementgrau

VERBRAUCH
ca. 1,9 kg/m?/mm

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

Sehr gute Haftung auch auf kritischen Untergriinden
Verkirzte Nachbehandlungsdauer

Sehr gutes Wasserrtickhaltevermogen

Maschinelle und handische Verarbeitung

Idealer Untergrund fur nachfolgende Schutzbeschichtungen
Leistungsfahiger Feinspachtel fiir 0S-Systeme

Ceringer E-Modul, dadurch spannungsarm

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
25 kg (Komp. A+B) / 48
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ESTRICHE

SPEZIELL FUR INDUSTRIEBODEN-NEUFLACHEN wie auch fiir deren Sanierung wurden unsere
Mortelsysteme SikaScreed® HardTop entwickelt. Diese basieren auf sogenannten terndren Binde-
mittel-Systemen und sind chemisch-physikalisch stark optimiert. Sie sind auf sehr schnelle Hoch-
festigkeitsentwicklung wie auch auf 100 % chemische Wasserbindung ausgelegt.

Durch die prdzise Ausformulierung erreichen die Moértel - unter anderen ausgewiesenen
Eigenschaften wie Druckfestigkeit - hochste Abrasionseigenschaften. Diese sind vorwiegend im
industriellen Gebaudekomplex gefragt und werden hdufig vorausgesetzt, wenn sogenannte
“Wochenend-" oder “Ubernacht-Sanierungen” durchgefiihrt werden.




SikaScreed®-10 BB

ANWENDUNGSGEBIETE

B |m System abgeprufte Haftbricke fur kraftschlissige Verbindun-
gen der SikaScreed® HardTop-Produkte mit dem Betonuntergrund

B Aufgrund der abgestimmten Wirkungsweise fur den Verbund
zwischen Industriebelag und mineralischen, saugenden Alt- und
Neubetonflachen geeignet

FARBE
Grau

VERBRAUCH
abhangig von der Saugfahigkeit und Rauigkeit des Untergrundes

Kunststoffmodifizierte Systemhaftbriicke auf Zementbasis fir SikaScreed® Produkte.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

B | eichte Verarbeitung

® Schneller, hoher und dauerhafter Verbund
= Nicht brennbar

B Schadstofffrei und 6kologisch unbedenklich

HALTBARKEITSDAUER
6 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
25kg /40

ANWENDUNGSGEBIETE

B Fr kraftschliissige Verbindungen der SikaScreed® HardTop-
Produkte mit dem Untergrund

m Kann aufgrund seines sehr guten Haftverbundes auch bei kritischen
Untergriinden sowie vertikalen Anschliissen bzw. Anschliissen an
Bauteilen wie Schachten, Schienen und Profilen eingesetzt werden

m Als Systemhaftbriicke fur kraftschlissige Verbindungen von indust-
riellen Grossfldchen mit erhohter mechanischer Beanspruchung

FARBE
Komp. A: Weil3, Komp. B: Dunkelgrau, Mischung: Betongrau

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

ANWENDUNGSGEBIETE

m Kleinflachige Reparaturen von hoch belasteten Industriebela-
gen mit rascher Uberarbeitbarkeit und schneller Nutzung (ab 18
Stunden)

m Kleinflachiger Ausgleich von bewitterten AuRenbereichen wie Ter-
rassen, Laubengédngen, Betonplatten, etc. fir leichte mechanische
Belastungen

m Anwendung als Verbund-, schwimmender Estrich und Estrich auf
Trennlage

FARBE
Hellgrau

VERBRAUCH
ca. 2,1kg/m?/mm

SikaScreed®-20 EBB

Systemhaftbriicke auf Epoxidharzbasis fiir SikaScreed® Produkte.

SikaScreed® HardTop-70 DE

Hochfester, schnell belastbarer Ausgleichsmortel fiir kleinflachige Reparaturen.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® Sehr gute Haftung auf vielen Baustoffen

B | ange Verarbeitungszeit

B Dauerhafter Verbund bei hoher mechanischer Beanspruchung
B | eichte Verarbeitung

B Schwindfreie Aushartung

B (eeignet auch fur mattfeuchte Untergriinde

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
15 kg / 45

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

m Sehr schnelle Erhartung fr sofortige Nutzung (> 45 N/mm?
Druckfestigkeit nach 24 Std.)

m Hohe Schichtdicken (< 200 mm) mit schwindarmer Aushéartung
(< 0,2mm/m)

m Hohe Frost- und Frosttausalzbestandigkeit

m Hohe Abriebfestigkeit (Klasse A6 nach Bohme)

m Vollstandige interne Wasserbindung durch neuartiges zement-
gebundenes Bindemittelsystem

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR

25kg /42
1

Konsistenz der Klasse R4 nach DIN EN 1504-3

ANWENDUNGSGEBIETE

B [ann fir die schnelle Instandsetzung von Betonbdden und Estrichen,
Betonstrukturen, Treppen und Industriebéden im Innen- und
AuRenbereich in Schichtdicken von 10 bis 100 mm eingesetzt werden.

® Eignet sich in gieRfahiger Einstellung auRerdem fiir den Verguss
von Rinnen. Wegen seiner schnellen Aushartung kann
SikaEmaco® T 800 DUQ schnell mit reaktionsharzbasierten
Beschichtungen tberarbeitet werden.

FARBE
Grau

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Hochfester, schwindarmer, schnellerhartender Estrich und Instandsetzungsmértel mit einstellbarer

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

® Finstellbare Konsistenz: von erdfeucht bis flieRfghig durch Ver-
dnderung der Wassermenge

B Hervorragende Verarbeitbarkeit und Oberflacheneigenschaften in
allen Konsistenzen

B Universell einsetzbar: innen und auRen, auf allen horizontalen
Flachen, in trockenen und feuchten Umgebungen anwendbar.

B Frost-Tausalzbestandig nach CDF-Verfahren

HALTBARKEITSDAUER
8 Monate

GEBINDEGROSSE/PALETTENFAKTOR
25kg / 42
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Sika® BALKONSYSTEME COMFORT UND COMFORT PRO

Sikafloor®-4006
ca. RAL 1015 ca. RAL 7030 ca. RAL 7032 ca. RAL 7035
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ca. RAL 7037 ca. RAL 7042 ca. RAL 7047

SIKAFLOOR®-4006 FX
DEEP IRON MEDIUM GREY ROCKY ROAD DUST GREY

STEELY GLIMPSE FLORIDA CLASSIC BROWN BEIGE

Ty =,
- -
R
|
il

Einstreuung Farbchips vollflachig
GOBI NAMIB NEGEV MOJAVE

Einstreuung Farbchips lose
ca. RAL 7015 ca. RAL 7032 ca. RAL 7042 ca. RAL7047

Diese Farbtonubersicht ist im Druckverfahren hergestellt, daher sind Farbtonabweichungen gegentber den Originalténen méglich.
Die Abweichungen sind drucktechnisch bedingt und kénnen nicht beanstandet werden.
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Sika® STANDARD BALKONSYSTEM

Sikafloor®-400 N Elastic
ca. RAL 1001 ca. RAL 7023 ca. RAL 7030 ca. RAL 7032

ca. RAL 7035 ca. RAL 7038 ca. RAL 7042 ca. RAL 9002

(Beispielfarbtone - groRe Farbtonvielfalt verfiighar)

Sika® Fast Cure BALKONSYSTEM

Sikafloor®-415
ca. RAL 7015 ca. RAL 7032 ca. RAL 7042 ca. RAL7047

Systemaufbau Decomix
ca. RAL 7015 ca. RAL 7032 ca. RAL 7042 ca. RAL7047

Systemaufbau Solid
ca. RAL 7015 ca. RAL 7032 ca. RAL 7042 ca. RAL7047

Diese Farbtonubersicht ist im Druckverfahren hergestellt, daher sind Farbtonabweichungen gegentber den Originalténen méglich.
Die Abweichungen sind drucktechnisch bedingt und kénnen nicht beanstandet werden.
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Sikafloor®-Produkte

RAL-Farben (Standardbereich in der Preisgruppe 1)

ca. RAL 7001 ca. RAL 7004 ca. RAL 7015 ca. RAL 7016 ca. RAL 7023 ca. RAL 7030

ca. RAL 7032 ca. RAL 7035 ca. RAL 7037 ca. RAL 7038 ca. RAL 7040 ca. RAL 7042

ca. RAL 7043 ca. RAL 7044 ca. RAL 9002 ca. RAL 9010

Sika® ColorChips N WR, 3 mm (reinweiR auch in Imm erhiltlich)

REINWEISS FENSTERGRAU SIGNALGRAU ZINKGELB SIGNALBLAU SIGNALSCHWARZ
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Sika ComfortFloor®-3000

LITCHI WHITE TOFFEE BLUSH GREEN AVOCADO PURPLE PLUM CRANBERRY BLUE BERRY

Weitere Farbténe auf Anfrage erhaltlich
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Sika ComfortFloor® Aton FX

STEELY GLIMPSE MEDIUM GREY BROWN BEIGE DEEP IRON ROCKY ROAD UMBRA GREY

Sika ComfortFloor® Marble FX
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SPRING GRASS MAY GREEN SEA MIST PASTEL BLUE OCEAN BRUSH BRILLIANT BLUE
-
i
LAVENDERFIELD  STEEL BLUE LIGHT IVORY DESERT SUN LATTE MACCHIATO SKY LINE STEELY GLIMPSE
| | . .

MEDIUM GREY DUST GREY BROWN BEIGE YOUNG COTTON FLORIDA CLASSIC DUSTY CLOUD AUTUMN CHESTNUT

ROCKY ROAD UMBRA GREY STONE COLD STONE GREY DEEP IRON

Sika ComfortFloor® Nature

Nature 99789 Nature 99790 Nature 99793 Nature 99795 Nature 99796 Nature 99800

| - l Y I i
i -
.

Diese Farbtonubersicht ist im Druckverfahren hergestellt, daher sind Farbtonabweichungen gegentber den Originalténen méglich.
Die Abweichungen sind drucktechnisch bedingt und kénnen nicht beanstandet werden.
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VERKAUFS-, LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 01/2025

I. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die vorliegenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten fur alle
Geschiftsbeziehungen mit unseren Kunden, sofern der Kunde Unternehmer (§14
BGB), eine juristische Person des o6ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches
Sondervermégen ist.

2. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die Verkaufs-, Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden giiltigen Fassung
auch fur gleichartige kiinftige Vertrage.

3. Im Verhaltnis zu unseren Kunden gelten ausschlieBlich unsere Verkaufs-, Lieferungs-
und Zahlungsbedingungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergdnzende
Bedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir
ihrer Geltung ausdricklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in
jedem Fall, insbesondere auch dann, wenn wir einen Vertrag in Kenntnis der Bedingungen
des Kunden ausfiihren, ohne einen Vorbehalt zu erklaren.

4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschlieRlich
Nebenabreden, Erganzungen und Abanderungen) haben Vorrang vor diesen Verkaufs-,
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Fur den Inhalt solcher Vereinbarungen ist,
vorbehaltlich eines Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. eine schriftliche
Bestatigung maRgeblich.

5. Erklarungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Kunden uns gegeniber
abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mangelanzeigen, Erklarungen von Ricktritt oder
Minderung), bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Text- bzw. Schriftform.

6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung.
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit
sie in diesen Bedingungen nicht abgedndert oder ausdricklich ausgeschlossen werden.

1. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die
Annahme erfolgt innerhalb von vier Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestatigung
oder vorbehaltloser Erbringung der bestellten Lieferungen.

2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen
oder Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von
uns zu liefernden Waren. Bei Verarbeitung sind diese jedoch zu beachten.

3. Bei Verkdaufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte
ProbegemaRheit, stellen aber keine Garantie fur die von uns zu liefernden Waren dar.

4. Alle Nebenvereinbarungen zum Kaufvertrag, insbesondere miindliche Abmachungen,
Auskiinfte, Empfehlungen, Ratschlage und andere Vereinbarungen mit unseren
Mitarbeitern binden uns erst mit schriftlicher oder formularmaRBiger Bestatigung; sie
begriinden keinen Beratungsvertrag, solange ein solcher nicht ausdricklich schriftlich
vereinbart wird.

Ill. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere in der
Auftragsbestatigung angegebenen Preise bzw. die gemaR unserer aktuellen Preisliste.
Zu diesen Preisen kommen zusatzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der
jeweiligen gesetzlichen Hohe sowie die Kosten fur einen ordnungsgeméRen Versand,
die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und,
soweit vereinbart, die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen
konnen landerspezifische Abgaben hinzukommen.

2. Wir behalten uns vor, die vereinbarten Preise im Verhaltnis der Entwicklung der
Kosten fur Rohstoffe, Transport und Energie entsprechend anzupassen.

3. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen netto. Nach Ablauf des auf der
Rechnung mitgeteilten Félligkeitsdatums kommt der Besteller ohne weitere Mahnung
in Verzug.

4. Aufrechnungs- oder Zuriickbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn
seine Gegenanspriiche rechtskréftig festgestellt oder schriftlich anerkannt sind. Das
Zurickbehaltungsrecht besteht ferner nur, wenn der geltend gemachte Gegenanspruch
auf demselben Vertragsverhaltnis wie unser Anspruch beruht.

5. Wenn der Besteller fallige Rechnungen nicht zahlt, ein Zahlungsziel Uberschreitet oder
sich die Vermogensverhéltnisse des Bestellers verschlechtern, sind wir berechtigt, die
gesamte Restschuld des Bestellers fallig zu stellen und unter Abdnderung der getroffenen
Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung
sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhiltnis
beruhen, zu verlangen.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur anndherungsweise, sofern nicht schriftlich
ausdricklich ein Fixgeschaft vereinbart worden ist. Werden Lieferfristen aus von uns
zu vertretenden Umstanden Uberschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf
einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag schriftlich zurlicktreten.

2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist
in Verzug. Im Falle hoherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer und von uns nicht
zu vertretender Umstande, wie z.B. Betriebsstorungen, Ausfall von Produktionsanlagen,
Uberschreitungen von Fristen oder Lieferausfille von unseren Lieferanten sowie
Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskraftemangel,
Streik,  Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung,
Verkehrsstérungen, behordlichen Eingriffen, sind wir berechtigt, die Lieferung bzw.
Leistung Uber die Dauer der Behinderung zuziglich einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen
Monat verzogert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher
Schadensersatzanspriiche berechtigt, unter den Voraussetzungen gemaR Ziffer VIII
dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstérung betroffenen Menge
vom Vertrag schriftlich zurickzutreten.

3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach MaRgabe der Regelungen
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in Ziffer VIIl begrenzt.

4. Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten
Lieferzeiten berechtigt.

5. Die Einrede des nicht erflllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.

V. Gefahriibergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht ausdriicklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist,
ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten
abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufalligen Untergangs und der zufélligen
Verschlechterung nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung
der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller iber. Im Ubrigen geht die Gefahr des
zufalligen Unterganges und der zufélligen Verschlechterung der Liefergegenstande mit
Ubergabe an den Frachtfiihrer auf den Besteller Giber.

2. Leihbehalter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restentleert und
frachtfrei vom Besteller zuriickzusenden; Verlust und Beschddigung der Leihbehélter
und Leihverpackungen gehen zu Lasten des Bestellers. Leihverpackungen (-behélter)
durfen nicht fur andere Zwecke oder fiir die Aufnahme anderer Produkte benutzt
werden. Sie sind ausschlieRlich fur den Transport unserer gelieferten Ware bestimmt.
Beschriftungen dirfen nicht entfernt werden. Einwegverpackungen werden von uns
nicht zurickgenommen. Wir nennen stattdessen dem Besteller einen Dritten, der die
Verpackung entsprechend der Verpackungsverordnung annimmt.

VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur volligen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller
offenen Rechnungen unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den
Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berlihren den
Eigentumsvorbehalt nicht.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere
diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschadigung und
Zerstorung zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Anspriiche aus den
Versicherungsvertragen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfanden
noch sicherungsibereignen. Er ist jedoch berechtigt, die gelieferten Waren im
ordnungsgemédlen Geschaftsgang weiter zu verkaufen und zu verarbeiten. Die
Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der WeiterverduBerung/-
verarbeitung der Waren entstehenden Anspruch im Voraus an einen Dritten abgetreten
oder verpfandet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.

4. Der Besteller tritt zur Sicherung der Erfillung aller unserer Anspriche aus den
Rechtsbeziehungen mit ihm schon jetzt alle - auch kiinftig entstehenden und bedingten
- Forderungen aus einem Weiterverkauf/-verarbeitung der von uns gelieferten Waren
mit allen Nebenrechten in Hohe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren
mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung
hiermit an und sind jederzeit berechtigt, diese Abtretung offenzulegen.

5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegentber
nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine
Kunden berechtigt. In diesen Féllen ist der Besteller verpflichtet, die aus Abtretungen
eingezogenen Betrdage unmittelbar an uns weiterzuleiten bzw. soweit dies nicht moglich
ist, fir uns treuhanderisch und gesondert zu verwahren. Die Einziehungserméachtigung
erlischt, wenn der Besteller mit mehr als 25 % aller seiner Zahlungsverpflichtungen uns
gegenilber mehr als 14 Tage in Verzug gerét.

6.AufunserVerlangen hatderBestellerseinen Schuldnern die erfolgte Abtretungbekannt
zu geben mit der Aufforderung, bis zur Héhe unserer Anspriiche gegen den Besteller an
uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von
der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir machen davon
solange keinen Gebrauch, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ohne Verzug
nachkommt. Im Zahlungsverzug des Bestellers hat er uns auf Verlangen die abgetretenen
Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Forderungseinzug
erforderlichen Angaben zu machen und zum Einzug der Forderungen notwendigen
Unterlagen auszuhandigen.

7. Bei Pfandungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverziiglich
schriftlich zu benachrichtigen.

8. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt
gelieferten Ware erfolgt stets fiur uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten
erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen,
uns nicht gehdrenden Gegenstdnden verarbeitet oder vermischt oder verbunden,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhaltnis des Wertes der
von uns gelieferten Ware zu den anderen Gegenstanden. Der Besteller verwahrt das
so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum fiir uns. Der Besteller tritt seine
Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte
zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware
zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache
verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Anspriiche gegen den Dritten bis zur
Hohe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf
Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer
Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 %
Ubersteigt.

10. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug
mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages Uber mehr als 14 Tage, sowie im Falle eines
Insolvenz-antrags sind wir — unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-)
Anspriiche — berechtigt, vom Vertrag zuriickzutreten und die von uns gelieferten Waren
zuriickzuverlangen. In diesem Fall beinhaltet das Riickgabeverlangen gleichzeitig die
Rucktrittserklarung.
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VII. Rechte des Bestellers bei Médngeln

1. Offene Sachmaingel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns
gegenliber vom Besteller unverzlglich, spatestens jedoch sieben Tage nach Empfang
der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen, anderenfalls gilt die Ware als
genehmigt. Versteckte Maédngel sind uns unverzlglich, spétestens jedoch sieben
Tage nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Der Kaufer hat die Pflicht,
erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung zu priifen, ob die gelieferte Ware
mangelfrei und fur die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn
Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden
eventuelle Mangel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten
sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeotffneten Originalgebinde
sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prifung zur Verfigung zu stellen.
Nach drei Monaten ab dem Ubergang der Gefahr auf den Besteller gemaR Ziffer V. 1
sind Rigen von versteckten Mangeln ausgeschlossen und gelten als verspatet soweit sie
hatten zumutbar erkennbar sein miissen. Bei einer verspateten Mangelriige verliert der
Besteller unter den Voraussetzungen von Ziffer VIl seine Mangelrechte, es sei denn, der
Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.

2. Im Fall von Méngeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur
zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfullung),
sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt. Sind wir zur Nacherfillung
nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzogert sich diese liber angemessene
Fristen hinaus aus Griinden, die wir zu vertreten haben, oder schldgt in sonstiger Weise
die Nacherfullung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag
zurlickzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt
nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen.

VIIl. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

1. Eine Haftung unseres Unternehmens fir Schaden oder vergebliche Aufwendungen,
gleich aus welchem Rechtsgrund, tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen
Aufwendungen:

a) von uns oder einem unserer Erfillungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder

b) auf eine grob fahrldssige oder vorsatzliche Pflichtverletzung von uns oder einem
unserer Erfullungsgehilfen zuriickzufiihren ist. GemaR Ziffer VIII. 1 a) und b) haften
wir fur Schaden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu
vergiitende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsatzlicher oder
grob fahrlassiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel
gemaR § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.

2. Wir haften gemaR Ziffer VIIl. 1 a) fur die Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht, wenn dabei nicht grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz vorliegen. Hierbei
ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht fiir entgangenen
Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare Folgeschdden. Die vorstehenden
Haftungsbeschrankungen gemdR Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise fiir Schaden,
die aufgrund von grober Fahrldssigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder
Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht fiir mittelbare Schaden des Bestellers,
die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafeanspriichen Dritter entstehen.
3. Haften wir gemaR Ziffer VIII. 1 b) fir die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht,
ist unsere Haftung der Hohe nach auf den durch eine entsprechende Versicherung
abgedeckten Betrag begrenzt, wenn nicht grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz vorliegen.
4. Die vorstehenden in Ziffer VIII. 1 bis 3 genannten Haftungsbeschrankungen gelten
nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes
zwingend ist oder wenn Anspriiche aus einer Verletzung des Lebens, des Kérpers oder
der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware
eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur fir solche Schdden, deren Ausbleiben
Gegenstand der Garantie war.

5. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII. 1 bis 4 vorgesehen,
ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch fiir Schadensersatzanspriiche aus
Verschulden bei Vertragsabschluss gemaR § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung
gemaR § 280 BGB oder Anspriichen gemaR § 823 BGB.

6. Soweit diese Schadensersatzhaftung ausgeschlossen oder gemaR Ziffer VIII. 1 bis 5
eingeschrankt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persénliche Schadensersatzhaftung
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfiillungsgehilfen
sowie Verrichtungsgehilfen.

IX. Verjahrung von Anspriichen

1. Anspriche des Bestellers wegen Mangeln oder wegen pflichtwidrig erbrachter
Leistungen — einschlieBlich Schadensersatzansprichen und Anspriichen auf Ersatz
vergeblicher Aufwendungen — verjdhren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen
Verjahrungsbeginn, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX. 2 bis 5 etwas
anderes ergibt.

2. Ist der Besteller Unternehmer und hat er oder ein anderer Kaufer in der Lieferkette als
Unternehmer aufgrund von Méangeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen,
die auch als neu hergestellte Sachen an einen Verbraucher geliefert wurden, Anspriiche
des Verbrauchers erfullt, tritt die Verjahrung von Anspriichen des Bestellers gegen uns
zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Kaufer in der
Lieferkette als Unternehmer die Anspriiche des Verbrauchers erfillt hat, es sei denn,
der Besteller hitte sich gegentber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der
Verjahrung erfolgreich berufen kénnen. Die Verjahrung der Anspriiche des Bestellers
gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die
Anspruche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Méngeln an der von uns
an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjahrt sind, bei Baumaterialien
spatestens aber fiinf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren
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Besteller abgeliefert haben, bei anderen Materialien ein Jahr nach diesem Zeitpunkt.

3. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer tblichen
Verwendungsweise flr ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit
verursacht haben, verjdhren die Anspriiche des Bestellers innerhalb von funf Jahren ab
gesetzlichem Verjahrungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjahrungsfrist von
vier Jahren hinsichtlich Bauwerken und zwei Jahren hinsichtlich anderer Werke, deren
Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Verdanderung einer Sache besteht, soweit der
Besteller die von uns gelieferte Sache fur die Erfullung von Vertragen verwendet hat,
in die Teil B der Verdingungsordnung fiir Bauleistungen insgesamt einbezogen worden
ist. Die Verjahrung gemaR vorstehendem Satz 2 tritt frilhestens zwei Monate nach
dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Anspriiche aus der Mangelhaftigkeit des
Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegeniber
seinem Vertragspartner erfillt hat, es sei denn, der Besteller hatte sich gegentber
seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjahrung erfolgreich berufen
konnen. Die Verjahrung der Anspriche des Bestellers gegen uns wegen von uns
gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Anspriiche des Kunden/
Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Méangeln an der von uns
an den Besteller gelieferten Ware verjahrt sind, spatestens aber ein Jahr nach dem
Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben.

4. Haben wir eine nicht gesondert zu vergltende Beratung und/oder Auskunft
pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung
Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen
Sachmangel gemaR § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjahren
darauf beruhende Anspriiche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem
Verjadhrungsbeginn. Anspriiche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung
vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel
gemal § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjahren
ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjahrungsbeginn. Soweit die
vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemaR § 434 BGB der von uns im
Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten fir
die Verjahrung der darauf beruhenden Anspriiche die in Ziffern 1 bis 3 und 5 getroffenen
Regelungen.

5. Die in Ziffern 1 bis 4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht fir die Verjdhrung von
Anspriichen wegen der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit sowie
nicht fur die Verjdhrung von Anspriichen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen
Rechtsméngeln der von uns gelieferten Waren, ferner nicht fir die Verjdhrung von
Anspriichen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mangel an von
uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsatzlich oder grob
fahrlassig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX. 5 genannten Fallen gelten fur die
Verjahrung dieser Anspriiche die gesetzlichen Verjahrungsfristen.

X. Riicknahmen

Die Riicknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen.

XI. Abtretungsverbot

Ohne unsere ausdrickliche schriftliche Zustimmung dirfen Rechte bzw. Anspriiche
gegen uns, insbesondere wegen Mangeln an von uns gelieferten Waren oder wegen
von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte
Ubertragen oder an Dritte verpfandet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberiihrt.
XIl. Erfullungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

1. Erfillungsort und ausschlieBlicher Gerichtsstand fir alle Anspriiche zwischen uns
und Kaufleuten oder juristischen Personen des offentlichen Rechts oder &ffentlich-
rechtlichen Sondervermogen ist der Sitz der Gesellschaft, soweit nicht zwingende
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.

2. Auf das Rechtsverhaltnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschlieBlich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung der Vorschriften
Uber den internationalen Warenkauf und des deutschen Internationalen Privatrechts,
insbesondere des UN-Kaufrechts, werden ausdricklich ausgeschlossen.

3. Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS)
vereinbart sind, gelten die INCOTERMS 2020 in der jeweils neuesten Fassung.

XIll. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder
durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit
der Ubrigen Bestimmungen nicht berihrt.

2. Wir verarbeiten personenbezogene Daten insbesondere gemiR der EU-
Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. Alle Informationen
sind der Datenschutzerklarung unter www.sika.de zu entnehmen.

3. Unsere Lieferadresse lautet:

Sika Deutschland CH AG & Co KG, Kornwestheimer Str. 103-107, 70439 Stuttgart

Sitz der Gesellschaft: Kornwestheimer Str. 103-107, 70439 Stuttgart

Personlich haftende Gesellschafterin Sika Germany Management AG, Sitz: CH-Baar,
CHE-387.367.208 Kantonsgericht Zug,

Verwaltungsratsmitglieder: Christoph Ganz (Prasident), Daniel Emil Lang,
Geschaftsfiihrer: Dipl.-Ing. Joachim Straub, Dipl.-Ing. Daniela Schmiedle
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRA 735772

USt-1dNr.: DE326812378
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WELTWEITE SYSTEMLOSUNGEN
FUR BAU UND INDUSTRIE

Als Tochterunternehmen der global tatigen Sika AG, Baar/Schweiz, zahlt die Sika Deutschland CH AG & Co KG
zu den weltweit fihrenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen fiir
die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschdftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das
aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

Sika Deutschland CH AG & Co KG Kontakt

Sika Handel Bau Tel. +49 2547 910 -0
Niederlassung Rosendahl Fax +49 2547 910 - 101
Alfred-Nobel-Stralke 6 info@de.sika.com

48720 Rosendahl www.sika.de BUILDING TRUST
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