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S-Felt GK-400

Schutz- und Gleitlage

BESCHREIBUNG

S-Felt GK-400 ist eine Schutz- und Gleitlage auf Basis
Polypropylen (PP).

ANWENDUNG

S-Felt GK-400 wird als Schutz- und Gleitlage unter

gegossenen, zementgebundenen Schutz- und

Nutzschichten eingesetzt. /

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE .

_ L PRUFZEUGNISSE

» Bitumenvertraglich

* Alterungsbesténdig = Verhalten bei Brandeinwirkung gemaR

* Saurebestandig (pH 2,4) DIN EN 13501-1: Klasse E

» Leichte Anwendung

» Recycelbar

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis 100 % Polypropylen (PP), einseitig mit Folie (PE)

Lieferform Rollen sind einzeln in einer PE-Folie verpackt.

Verpackungseinheit: siehe aktuelle Preis- und Sortimentsiibersicht.
Rollenlange: 50 m

Rollenbreite: 2m

Rollengewicht: 40 kg

Aussehen/Farbton Oberseite: strukturiert und glatt
Farbe: farbig/schwarz

Lagerfahigkeit In unged6ffneter und unbeschadigter Originalverpackung behilt das
Produkt seine Eigenschaften.

Lagerbedingungen Rollen horizontal auf Paletten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Re-
gen und Schnee schiitzen. Paletten wahrend des Transports oder der Lage-
rung nicht stapeln.

Lange 50 m

Breite 2m (£2 %)
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Dicke 2,7 mm (+10 %) (DIN EN 9863)

Flachengewicht 400 g/m2 (+10 %) (DIN EN 9864)

Zugfestigkeit lings: > 360 N/50 mm (DIN EN 10319)
quer: > 480 N/50 mm

Reifdehnung ldngs: < 110% (DIN EN 10319)
quer: < 120%

Brandverhalten Klasse E (DIN EN 13501-1)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur -20 °C min. / +60 °C max.
Untergrundtemperatur -30 °C min. / +60 °C max.
SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau Anwendbar mit:

= Alle Sarnafil® und Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen

Vertraglichkeit

S-Felt GK-400 ist nicht UV-bestandig.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Mal3e und Angaben in diesem
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsdchlich gemes-
sene Daten kénnen in der Praxis aufgrund von Um-
stdnden aullerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthélt keine
Stoffe, die bei Gblicher Anwendung aus dem Erzeugnis
freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Ar-
tikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich,
um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu trans-
portieren oder es anzuwenden. Fiir die sichere Nut-
zung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdaten-
blatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthalt
dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserre-
gende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung
oder auf der von der Europédischen Chemikalien-Agen-
tur ECHA veroffentlichten Kandidatenliste in Konzen-
trationen Gber 0.1 % (w/w).
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VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

S-Felt GK-400 wird lose verlegt und gemaf den giilti-
gen Verlegeanleitungen fiir Sarnafil® und Sikaplan® ver-
arbeitet.

Wenn aus Montagegriinden notwendig, kann die S-
Felt GK-400 punktweise auf die Unterlage mit Sarnacol
°T 660 oder Sikaplan® C 733 geheftet werden. Die Bah-
nenstdBe mind. 5 cm Uberdecken. Beim Verlegen an
den Bahnenst6Ben darauf achten, dass keine Zement-
schlamme eindringen. Dies wird entweder durch Ver-
klebung der St6Re oder durch gréRere Uberlappungen
erreicht. Bei der Verlegung darauf achten, dass die
aufkaschierte PE-Folie oben liegt.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig
fiir das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG aus-
gelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben
in anderen Landern davon abweichen kénnen. Beach-
ten Sie das im Ausland giiltige Produktdatenblatt.
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RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblatter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien,
Untergriinden und abweichenden Arbeitsbedingungen
kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen,
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse,
die zur sachgemafRen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und
vollstdndig an Sika Gbermittelt hat. Der Anwender hat
die Produkte auf ihre Eignung flr den vorgesehenen
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu priifen. An-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden
kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Strae 103 - 107
D - 70439 Stuttgart

Tel.: +49 711 8009-0

Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com

www.sika.de
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