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Sarnacol® T-660

Kontaktklebstoff fir Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen

Untergriinde:
BESCHREIBUNG . Betgn, Leichtbeton, Mauerwerk, Gips, Mértel
Sarnacol® T-660 ist ein einkomponentiger, = Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB-Platten)
I6sungsmittelhaltiger Butyl-Kontaktklebstoff. * Bitumenaltdacher

= Kaschierte MW-Dammplatten
ANWENDUNG = Kaschierte PU-Dammplatten

= Verzinkter Stahl, Aluminium

Sarnacol® T-660 ist ein Kontaktklebstoff fiir

Sarnafil® TG 66 und Sarnafil® TS 77 Kunststoffabdich- PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

tungsbahnen in An- und Abschlussbereichen.

= Verklebung auf festen, rauen und sauberen

Oberflachen
PRODUKTINFORMATIONEN
Chemische Basis Einkomponentiger, I6sungsmittelhaltiger Butyl-Kontaktklebstoff
Lieferform Blechgebinde: 5 und 18 kg
Verpackungseinheit: Europalette oder Einzelgebinde
Aussehen/Farbton gelb
Lagerfahigkeit 15 Monate ab Produktionsdatum, im ungedffneten und unbeschadigten

Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Produkt.

Lagerbedingungen

Trockene Lagerung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C

Dichte ~0,79 kg/I (bei +20 °C)
VOC-Gehalt VOC-CH: 67,7 %

VOC-EU: 67,7 %
Konsistenz flissig

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch

Der Verbrauch ist abhangig von der Beschaffenheit (Rauigkeit) und Saugfa-
higkeit der Oberflache und liegt bei ca. 300-500 g/m? fir glatte Oberflache
und bis zu 1.000 g/m? fiir sehr saugfahige Untergriinde.

Lufttemperatur min. +5 °C
Untergrundtemperatur min. +5 °C
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Abbindezeit

Die Klebekraft zur Aufnahme der vorgesehenen Beanspruchung ist unmit-

telbar erreicht. Die endgiiltige Klebekraft wird unter Abhangigkeit von
Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 Woche erreicht.

SYSTEMINFORMATIONEN

Vertraglichkeit

Ungeeignete Untergriinde:

= EPS/XPS Warmedammung

= Kupferbleche

MESSWERTE

Alle technischen Daten, MalRe und Angaben in diesem
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsadchlich gemes-
sene Daten kénnen in der Praxis aufgrund von Um-
stdnden aullerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwen-
der die dazugehorigen, aktuellen Sicherheitsdatenblat-
ter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hin-
weise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsor-
gung von chemischen Produkten und enthalt physikali-
sche, 6kologische, toxikologische sowie weitere sicher-
heitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDQUALITAT

Die zu verklebende Oberflache muss die auftretenden
Windsogkrafte aufnehmen kénnen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss I6semittelbestdndig, fest, sau-
ber, trocken, sowie frei von trennenden Stoffen, Olen
und Fetten sein. Verbundbleche und Metallanschliisse
vor Klebstoffauftrag mit Solvent T 660 entfetten.

VERARBEITUNG

Die aktuell gultige Verlegeanleitung Sarnafil® Kunst-
stoffabdichtungsbahnen ist zu beachten.

Allgemeine Informationen zur Verklebung

Sarnacol® T-660 muss vor der Verarbeitung sorgfaltig
umgerihrt werden. Bei langeren Arbeitsunterbre-
chungen ist das Gebinde zu schlieRen.

Sarnacol® T-660 kann mit Solvent T 660 (bis max. 10%)
verdiinnt werden. Klebstoffriickstande auf der Abdich-
tungsbahn mit Solvent T 660 entfernen.

Allgemeine Grundlagen zur Verklebung
(Kontaktklebstoffe)

Den Klebstoff gleichméRig, bevorzugt mit einer 16se-
mittelbestandigen Malerrolle, auf die Oberflache auf-
tragen. Nur soviel Flache einstreichen, wie an diesem
Tag verklebt werden kann. Den Klebstoff komplett ab-
trocknen lassen. Die minimale Abliftzeit betragt 2
Stunden, die maximale 10 Stunden. Bei sehr saugfahi-
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gen Oberflachen miissen zwei Anstriche mit Sarnacol®
T-660 erfolgen (dabei muss der erste Anstrich kom-
plett trocken sein, bevor der zweite Anstrich erfolgt).
Die Riickseite der Bahn gleichmaRig mit Klebstoff ein-
streichen, Schweissiiberdeckungen bzw. Nahtbereiche
freilassen. Sobald der Klebstoff ausreichend abgellftet
ist (Fingertest nach ca. 30 Minuten), wird die An-
schlussbahn auf die Klebeflache angelegt, straff gezo-
gen und mit einer Rolle angedriickt. Die Abllftzeit ist
abhangig von der Umgebungstemperatur, Luftfeuch-
tigkeit, Zustandes des Untergrundes und der Menge
des aufgebrachten Klebstoffes.

Wadrmeaktivierung

Die Verklebung wird grundsatzlich durch ein Erwar-
men der Abdichtungsbahnen verbessert. Hierflr eig-
net sich die Warmepistole. Unmittelbar nach der Er-
warmung muss die Anschlussbahn mit einer Rolle an-
gedrickt werden. Bei der Erwdarmung eine Glanzbil-
dung auf der Abdichtungsbahn, vor allem im SchweiR-
nahtbereich, vermeiden.

GERATEREINIGUNG

Werkzeuge und Anwendungsgerate sofort nach Ge-
brauch mit Solvent T 660 reinigen. Ausgehartetes Ma-
terial kann nur mechanisch entfernt werden.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig
fir das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG aus-
gelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben
in anderen Landern davon abweichen kénnen. Beach-
ten Sie das im Ausland giiltige Produktdatenblatt.
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RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblatter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien,
Untergriinden und abweichenden Arbeitsbedingungen
kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen,
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse,
die zur sachgemafRen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und
vollstdndig an Sika Gbermittelt hat. Der Anwender hat
die Produkte auf ihre Eignung flr den vorgesehenen
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu priifen. An-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden
kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Roofing

Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart

Tel.: +49 711 8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung
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