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Sikalastic® Rapid Primer Glas

Pr_ilmer far den Anschluss an Glasflachen im Abdichtungssystem Sikalastic*Rapid-722 /-722 De-
tail.

BESCHREIBUNG PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE
Sikalastic® Rapid Primer Glas ist ein einkomponenti- = gute Haftung an Glasflachen

ger, l6semittelhaltiger Primer. = einfache Verarbeitung

ANWENDUNG

Haftvermittler fir den Anschluss an Glasflachen im Ab-
dichtungssystem Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail.

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform Metallgebinde 1x 1,00 kg im Karton

Aussehen/Farbton transparent

Lagerfahigkeit 6 Monate ab Produktionsdatum, im ungedffneten und unbeschadigten Ori-
ginalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Produkt.

Lagerbedingungen Trockene Lagerung in ungedffneter und unbeschadigter Originalver-
packung zwischen +5 °C und +30 °C. Hohere Lagertemperaturen kdnnen
die Haltbarkeit des Produktes verringern.

Dichte ~1,00 g/cm3

Konsistenz flUssig

Materialverbrauch 0,20 kg/m?

Lufttemperatur mind. +5 °C, max. +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit <90 %

Taupunkt Kein Wasser, Tau oder Kondensat auf der Oberflache. Wahrend der Appli-
kation und Aushartung muss die Untergrundtemperatur mindestens 3 K
Uber dem Taupunkt liegen.

Untergrundtemperatur mind. +5 °C, max. +35 °C

Wartezeit Bevor das Sikalastic® Rapid System aufgetragen werden kann sind folgen-
de Abliftzeiten zu beachten:
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Untergrundtemperatur

Min. Wartezeit Max. Wartezeit

+23 °C, 50 % rel. Luft-

feuchte

min. 1 Stunden 24 Stunden

Bei einer Arbeitsunterbrechung groRer der maximalen Wartezeit, ist er-
neut zu grundieren.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Mal3e und Angaben in diesem
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsachlich gemes-
sene Daten kénnen in der Praxis aufgrund von Um-
standen auBerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwen-
der die dazugehorigen, aktuellen Sicherheitsdatenblat-
ter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hin-
weise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsor-
gung von chemischen Produkten und enthalt physikali-
sche, 6kologische, toxikologische sowie weitere sicher-
heitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG
UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor Applikationsbeginn ist die Glasoberflache griind-
lich mit Sikalastic® Rapid Reiniger abzureiben. Der Sika-
lastic® Rapid Reiniger muss mindestens 15 Minuten ab-
liften.

VERARBEITUNG

Das Gebinde vor Applikationsbeginn mindestens eine
Minute durch Rithren oder Schiitteln griindlich durch-
mischen.

Sikalastic® Rapid Primer Glas wird in einem Arbeits-
gang auf die jeweilige Oberflache aufgetragen. Es ist
sicherzustellen, dass der Primer den Untergrund voll-
standig und in gleichméRiger Schichtdicke bedeckt.
Gebinde direkt nach der Anwendung wieder fest ver-
schliessen. Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle, nur bei
Kleinflachen mit Pinsel verarbeiten. Bei der Anwen-
dung in geschlossenen Raumen fiir ausreichende Luf-
tung sorgen.

GERATEREINIGUNG

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Sikalastic® Rapid
Reiniger reinigen. Vollstandig ausgehartetes Material
kann nur mechanisch entfernt werden.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Iff?é”ﬂ gg%eﬁs‘ﬁa%é% & Produktdatenblatt sind giiltig

fye §|§§ &r Sika Deutschland CH AG & Co KG aus-
||g?gr7flq 35059 yikt. Bitte beachten Sie, dass Angaben

|m@@glg;m4,ﬁndern davon abweichen kénnen. Beach-

tenwoig.dias im Ausland glltige Produktdatenblatt.

PRODUKTDATENBLATT
Sikalastic® Rapid Primer Glas
August 2025, Version 01.05
020915951000000078

2/2

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblatter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien,
Untergriinden und abweichenden Arbeitsbedingungen
kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen,
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse,
die zur sachgemaRen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und
vollstandig an Sika libermittelt hat. Der Anwender hat
die Produkte auf ihre Eignung flir den vorgesehenen
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu priifen. An-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden
kann.
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