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Sikafloor®-410

Witterungbestandige und transparente Versiegelung

BESCHREIBUNG PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

Sikafloor®-410 ist eine 1-komponentige, elastische, = UV-stabil
I6semittelhaltige, feuchtigkeitshartende, seidenmatte = Nicht vergilbend
PUR-Versiegelung. = Einfache Verarbeitung

= Rutschhemmend einstellbar
ANWENDUNG

= Versiegelung mit guter Risstberbrickung

= Abriebfest bei anwendungsgerechter Nutzung
Sikafloor®-410 ist nur fir die Anwendung durch ge-
werbliche Verarbeiter bestimmt.

PRUFZEUGNISSE

Transparente und abriebfeste Versiegelung fir die = Chemikalienbestandigkeit

Beschichtung Sikafloor®-400 N Elastic auf Balkonen, (siehe Chemikalienbestandigkeitsliste)
Terrassen und Laubengangen. Nur im AulRenbereich = Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130, Roxeler,
einsetzen. Zum Schutz vor Verschmutzung und zum Deutschland, Priifbericht 020023-19-14

Erhalt der Sikafloor® Color Chips. Durch Einarbeiten Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130, Roxeler,
von Sikafloor® Antirutschmittel kann eine erhohte Deutschland, Prifbericht 020159-21-3
Rutschhemmung erzeugt werden. Rutschfestigkeit R11 nach DIN 51130, Roxeler,
Deutschland, Priifbericht 020213-19-14
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN
13501-1: C(fl) - s1

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis Polyurethan (PUR)
Lieferform 3 Liter, 10 Liter
Aussehen/Farbton Transparent, seidenmatt

Lagerfahigkeit

9 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen

In original verschlossenen Gebinden trocken, kiihl aber frostfrei lagern.

Dichte ca. 1,0 kg/I (+23°C) (EN ISO 2811-1)
Feststoffgehalt nach Gewicht ca. 45% (EN 1SO 3251)
Feststoffgehalt nach Volumen ca. 50% (EN 1SO 3251)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Zugfestigkeit

ca. 27 N/mm? (14 Tage / +23°C) (DIN 53 455)

WeiterreiBwiderstand

ReiRdehnung:
ca. 300% (14 Tage / +23°C) (DIN 53 455)

Chemische Bestandigkeit

Achtung: Durch Wein, Kaffee, Laub, Blutenblatter usw. kénnen Verfarbun-
gen auftreten. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die technischen Eigen-
schaften und die Haltbarkeit. Fir eine bessere Reinigbarkeit und Wider-
standsfahigkeit gegen Verschmutzen wird unbedingt empfohlen, mit Si-
kafloor®-410 zu versiegeln.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch

ca. 0,15 kg/m? Sikafloor®-410 zur Versiegelung von
Sikafloor®-400 N Elastic.

Bei vollflachig abgechipsten Boden sind zwei Arbeitsgange empfehlens-
wert. Zur Ausbildung einer rutschhemmenden Oberflache wird Sikafloor®
Antirutschmittel beigemischt (Zugabe abhéngig vom Grad der Rutschhem-
mung - siehe zugehdorige Priifzeugnisse).

Lufttemperatur

min. + 10° C/ max. +30° C

Relative Luftfeuchtigkeit

max. 80 %
min. 35 % (unter + 20° C: min. 45 %)

Taupunkt Wahrend der Applikation und der Aushartung muss die Untergrundtempe-
ratur mind. + 3° C Gber der Taupunkttemperatur liegen. Vor Betauung
schiitzen.

Untergrundtemperatur min. + 10° C/ max. +30° C

Verarbeitungszeit

Umgebungstemperatur Verarbeitungszeit
+10°C 90 Min.
+20°C 60 Min.
+30°C 45 Min.

Die angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und kdnnen bei
alternativen Umgebungsbedingungen variieren.
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Aushartezeit

Sikafloor-400 N Elastic zu Sikafloor-410

Untergrundtemperatur Min. Max.
+10°C 24 Std. 5 Tage
+20°C 8 Std. 3 Tage
+30°C 5 Std. 2 Tage
Sikafloor-410

Untergrundtemperatur Min. Max.
+10°C 24 Std. 5 Tage
+20°C 8 Std. 3 Tage
+30°C 5 Std. 2 Tage

Die angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und kénnen bei

alternativen Umgebungsbedingungen variieren.

Wartezeit bis zur Nutzung Untergrundtemperatur Regenfest Begehbar voll bealstbar
+10°C ca. 15 Std. ca. 24 Std. ca. 7 Tage
+20°C ca. 5 Std. ca. 8 Std. ca. 5 Tage
+30°C ca. 3 Std. ca. 5 Std. ca. 4 Tage

Die angegebenen Zeiten werden durch sich andernde Bedingungen,
insbesondere durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst.

SYSTEMINFORMATIONEN
System Sika® Standard Balkonsystem
Systemaufbau Uni Produkt Verbrauch
Grundierung Sikafloor®-150 oder 0,3 -0,5 kg/m?
Sikafloor®-1590 0,35-0,55 kg/m?
+ max. 4 Gew.-%
Sikafloor®-54 Booster
Beschichtung Sikafloor®-400 N Elastic 1,2 - 1,5 kg/m?
Versiegelung Sikafloor®-410 0,15 kg/m?
Systemaufbau Deco Produkt Verbrauch
Grundierung Sikafloor®-150 oder 0,3-0,5 kg/m?
Sikafloor®-1590 0,35-0,55 kg/m?
+ max. 4 Gew.-%
Sikafloor®-54 Booster
Beschichtung Sikafloor®-400 N Elastic 1,2 - 1,5 kg/m?
Einstreuung Sikafloor® Color Chips 30 - 40 gr.
Versiegelung Sikafloor®-410 0,15 kg/m?
MESSWERTE OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-

Alle technischen Daten, Mal3e und Angaben in diesem
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsachlich gemes-
sene Daten kénnen in der Praxis aufgrund von Um-
stdnden aulerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

WEITERE HINWEISE

= Sikafloor®-410 nicht fir Anwendungen im
Innenbereich einsetzen.

* Frisch aufgebrachtes Sikafloor®-410 muss wahrend
mindestens 24 Stunden (+20° C) vor Betauung
geschitzt werden.

* |st eine Heizung erforderlich, so dirfen nur
elektrische Warmluftgebldase zum Einsatz kommen.
Fossile Brennstoffe produzieren CO2 und H20, was
das Oberflachenfinish nachteilig beeinflusst.
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BEITSSCHUTZ

CE-KENNZEICHNUNG:
Siehe Leistungserklarung

GEFAHRENHINWEISE:

GISCODE: PU 35

Diese Codierung ermoglicht es auf den Serviceseiten
der BG Bau (www.bgbau.de/gisbau) weitere Informa-
tionen, sowie Hilfestellungen zum Erstellen von Betrie-
bsanweisungen (www.wingis-online.de/wingisonline/)
zu erhalten.

Hautkontakt mit Polyurethanen kann zu
Allergien fiihren!

Beim Umgang mit Polyurethanen ist der direkte Haut-
kontakt unbedingt zu vermeiden! Zur Auswabhl einer
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geeigneten Schutzausristung stehen Ihnen unter
www.sika.de unsere Infodatenblatter ,,Allgemeine
Hinweise zum Arbeitsschutz” (Kennziffer 7510) und
,Allgemeine Hinweise zum Tragen von Schutzhand-
schuhen” (Kennziffer 7511) zur Verfiigung.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) - Schulungs-
verpflichtung

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen
oder gewerblichen Verwendung dieses Produkts eine
angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informatio-
nen sowie ein Link zur Schulung unter
www.sika.de/pu-training.

RICHTLINIE 2004/42/EG - BEGRENZUNG DER VOC-
EMISSIONEN

Der in der EU-Richtlinie 2004/42 erlaubte maximale
Gehalt an VOC (Produktkategorie lIA/i Typ sb) betragt
im gebrauchsfertigen Zustand 500 g/I (Limit 2010). Der
maximale Gehalt von Sikafloor®-410 im gebrauchsfer-
tigen Zustand ist < 500 g/I VOC.

PRODUKTDATENBLATT
Sikafloor®-410

August 2025, Version 03.02
020915205000000136

4/5

VERARBEITUNGSANWEISUNG

OBERFLACHENVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei
jeglicher Verschmutzung, durch beispielweise
Schmutz, Fett, Ol, Lack und andere haftungsstérende
Materialien, sein. Nicht ausreichend tragfiahige
Schichten und Verschmutzungen wie Staub, Ole, Fette,
Altbeschichtungen, usw. miissen entfernt werden.
Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm?2. Im Zweifelsfall ist eine
Musterflache anzulegen.

MISCHEN

Vor der Verarbeitung mit einem elektrischen Riihrge-
rat (ca. 300 — 400 U/min) gut aufrihren. Beim Mischen
und Verarbeiten muss geeignete Schutzkleidung getra-
gen werden: z.B. dichtschlieRende Schutzbrille,
Schutzhandschuhe, Langarmhemd, Arbeitshose, Gum-
mischiirze und Schutzschuhe.

VERARBEITUNG

Vor Beginn der Applikation Untergrundfeuchtigkeit,
Luftfeuchtigkeit und Taupunkt kontrollieren. Si-
kafloor®-410 mit einer mittelflorigen, fuselfreien, 16se-
mittelbestandigen Rolle gleichmdssig auftragen. Um
eine libergangsfreie Beschichtung zu erzielen ist das
Material kontinuierlich nass-in-nass zu verarbeiten.

GERATEREINIGUNG

Alle Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Sika® Ver-
diinnung C reinigen. Ausgehartetes Material kann nur
noch mechanisch entfernt werden.
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www.sika.de/pu-training

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig
fiir das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG aus-
gelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben
in anderen Landern davon abweichen kénnen. Beach-
ten Sie das im Ausland glltige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblatter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien,
Untergriinden und abweichenden Arbeitsbedingungen
kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
miindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen,
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse,
die zur sachgemaRen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und
vollstdandig an Sika Gibermittelt hat. Der Anwender hat
die Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu priifen. An-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden
kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Strae 103 - 107
D - 70439 Stuttgart

Tel.: +49 711 8009-0

Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com

www.sika.de
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