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PRODUKTDATENBLATT

Kiesleiste Montagehalter
Perforiertes Edelstahlprofil für bekieste oder begrünte Flachdächer

BESCHREIBUNG
Die S-Kiesschutzleiste ist ein L-förmiges mit Langlö-
chern perforiertes Edelstahlprofil mit einer Höhe von 
60 oder 100 mm zur Rückhaltung von Kies oder Begrü-
nungssubstraten.

ANWENDUNG
Zusammen mit den Montagehaltern wird das Profil 
auf Flachdächern eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE
Ohne Durchdringung der Abdichtung▪
Schnelle, sichere und einfache Verarbeitung▪

 
 

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis Edelstahl

Lieferform Einzelne Stäbe 3,0 m lang

Lagerfähigkeit In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Pro-
dukt seine Eigenschaften.

Lagerbedingungen Die S-Kiesschutzleiste trocken lagern.

Abmessungen Höhe Länge Breite Dicke Gewicht
 60 mm 3000 mm 30 mm 1,25 mm 0,92 kg/m
100 mm 3000 mm 30 mm 1,25 mm 1,32 kg/m

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau Ergänzungsprodukte:
Sarnafil® Montagehalter▪
Sikaplan® Montagehalter▪

1 / 2



MESSWERTE
Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem 
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemes-
sene Daten können in der Praxis aufgrund von Um-
ständen außerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

VERARBEITUNGSANWEISUNG
VERARBEITUNG

Die Montagehalter werden im Abstand von ca. 60 cm 
direkt auf die Abdichtung geschweißt. Anschließend 
werden die Kiesleisten in die Edelstahlhalterungen 
eingelegt und die drei überstehenden Halteteile um-
gebogen. 
Die Höhe der beiden senkrechten Halterungen müssen 
bei der Kiesleiste 60 mm in der Höhe angepasst wer-
den. 
Achtung: Bei stark geneigten Flachdächern können die 
Montagehalter und Kiesleisten nicht als „Schubschwel-
le“ eingesetzt werden!

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig 
für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG aus-
gelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben 
in anderen Ländern davon abweichen können. Beach-
ten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der 
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, 
Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses 
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch 
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer 
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, 
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, 
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, 
die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und 
vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat 
die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Än-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und 
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste 
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im 
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden 
kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de
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