Sikafloor® TC 442 W

BUILDING TRUST

Wassrige 2K PU-Versiegelung flir Bodensysteme im Innenbereich

BESCHREIBUNG

Sikafloor® TC 442 W ist eine wassrige, emissionsarme,
farblose oder pigmentierte 2K-Versiegelung mit mat-
ter Oberflache auf Basis einer Polyurethanharzdisper-
sion.

ANWENDUNG

Sikafloor® TC 442 W wird als pigmentierte oder farblo-
se Versiegelung auf zahharten Polyurethan- oder Epo-
xidharz-Bodenbeschichtungssystemen im Innenbe-
reich eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

= Niedrigviskos, angenehm zu verarbeiten

= Gute Zwischenhaftung auf nicht saugenden Unter-
grinden

= Matte Oberflache

= UV-bestandig

= Gute Oberflachenkratz- und VerschleilRfestigkeit, ab-
riebbestandig

= Gute Reinigungsfahigkeit

= NMP-, APEO-, VOC-, Glykol-frei und nichtlosemittel-
basiert, sehr emissionsarm (gem. AgBB-Schema)

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis Wassriges Polyurethan

Lieferform Komponente A 8 kg
Komponente B 2 kg
Komponente A+ B 10 kg Fertigmischung

Aussehen/Farbton Komponente A Flussig, farbig oder milchig-weiss
Komponente B Flussig, transparent oder hellgelb
In Fabtonvielfalt lieferbar. Geringe Farbtonabweichungen sind aus roh-
stoffbedingten Griinden unvermeidbar. Bei hellen Buntténen, wie z.B. im
Gelb- oder Orangebereich, kann ein mehrmaliger Schichtauftrag zur Errei-
chung der Deckkraft notwendig sein. Eigene Versuche sind unabdingbar.

Lagerfahigkeit Vom Tag der Produktion mind. 12 Monate

Lagerbedingungen

Gut verschlossene Gebinde sind trocken, im Temperaturbereich von +15

bis +25°C zu lagern. Direkte Sonneneinstrahlung sowie Frost miissen unbe-
dingt vermieden werden.

ca. 1,05 kg/l (transparent) (EN 1SO 2811-1)

ca. 1,14 kg/| (pigmentiert)

ca. 1,13 kg/I

ca. 1,07 kg/l (transparent)
ca. 1,14 kg/| (pigmentiert)

Dichte Komp. A:
Komp. B:
Komp. A + B:
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Alle Werte bei +23 °C.

Feststoffgehalt nach Volumen

ca. 43 % (transparent) bzw. ca. 47 % (pigmentiert)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abriebfestigkeit

<0,05g (GB/T 22374-2018)

Haftzugfestigkeit

>1,5 N/mm? (EN 1542)

Chemische Bestandigkeit

Bestdndig gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Fir Details kontaktieren
Sie bitte Ihren Sika Ansprechpartner.

Glanzgrad

Winkel Wert (1SO 2813)
85° <13

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhaltnis

80 Gew.-Teile Komp. A
20 Gew.-Teile Komp. B

Materialverbrauch

Transparent 0,1 bis 0,15 kg/m?
Pigmentiert 0,08 bis 0,1 kg/m?
Sikafloor® TC 442 W nicht mit Wasser verdiinnen.

Lufttemperatur

+10 °C min. / +30 °C max.
Die Mindesttemperatur darf auch wahrend der Aushartung nicht
unterschritten werden

Relative Luftfeuchtigkeit

Min. 30% bis max. 80%

Taupunkt Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3K Gber der herr-
schenden Taupunkttemperatur liegen.
Untergrundtemperatur Min. +10°C bis max. +30°C

Verarbeitungszeit

Temperatur Zeit

+10°C 50 Min.
+20°C 40 Min.
+30°C 20 Min.

Aushirtezeit

Vollstandig durchgehértet und chemisch belastbar bei +23°C nach 5 Tagen

Wartezeit zwischen den Arbeitsgangen

Fiir die eingesetzte Sika-Grundierung gelten die im jeweiligen Produktda-
tenblatt angegebenen Uberarbeitungszeiten. Sikafloor® BC 375 N ist inner-
halb des dort definierten Uberarbeitungsfensters aufzubringen

Temperatur Minimum Maximum
+10°C 17 Stunden 4 Tage
+20°C 9 Stunden 2 Tage
+30°C 7 Stunden 24 Stunden

Sikafloor® BC 375 N innerhalb der zuldssigen Uberarbeitungszeit auf die
abgestreute Grundierung applizieren.

Temperatur Minimum Maximum

+10°C 24 Stunden 3 Tage

+20°C 12 Stunden 2 Tage

+30°C 8 Stunden 36 Stunden
Wartezeit bis zur Nutzung Temperatur Begehbar Leicht belastbar  Voll belastbar

+10°C 72 Stunden 6 Tage 10 Tage

+20°C 24 Stunden 4 Tage 7 Tage

+30°C 18 Stunden 2 Tage 5 Tage
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MESSWERTE

Alle technischen Daten, MalRe und Angaben in diesem
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsdchlich gemes-
sene Daten kénnen in der Praxis aufgrund von Um-
standen aullerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

WEITERE HINWEISE

Eine Ersteinpflege kann unter Umstdanden empfehlens-
wert sein. Die leichte Oberflachenstruktur kann durch
Ersteinpflegemittel ersichtlich werden. Glanzende
Erstpflegen sind auf Sikafloor® TC 442 W aus optischen
Grinden nicht geeignet.

Um die optischen Eigenschaften zu bewahren, missen
seidenmatte bis matte Versiegelungen aufgrund ihrer
Oberflachenbeschaffenheit in der Regel haufiger ge-
reinigt werden als glanzende Versiegelungen.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthélt keine
Stoffe, die bei Ublicher Anwendung aus dem Erzeugnis
freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Ar-
tikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich,
um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu trans-
portieren oder es anzuwenden. Fir die sichere Nut-
zung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdaten-
blatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthalt
dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserre-
gende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung
oder auf der von der Europdischen Chemikalien-Agen-
tur ECHA veroffentlichten Kandidatenliste in Konzen-
trationen Gber 0.1 % (w/w).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) - Schulungs-
verpflichtung

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen
oder gewerblichen Verwendung dieses Produkts eine
angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informatio-
nen sowie ein Link zur Schulung unter
www.sika.de/pu-training.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDQUALITAT

Die mit Sikafloor® TC 442 W zu beschichtenden Fla-
chen miissen sauber und trocken sein. Die Temperatur
des Untergrundes muss mindestens 3K (iber der herr-
schenden Taupunkttemperatur liegen.
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MISCHEN

Sikafloor® TC 442 W wird im richtig abgestimmten
Verhaltnis von Komponente A (Dispersion) und Kom-
ponente B (Harter) geliefert. Die Temperaturen der
beiden Komponenten sollen beim Mischvorgang zwi-
schen +15°C und +25°C liegen. Zum Mischen die Kom-
ponente B in das Gebinde der Komponente A schiit-
ten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Komponente
B restlos auslauft. Zum Erreichen einer homogenen
Konsistenz und einer intensiven Durchmischung sind
die beiden Komponenten mit einem langsam laufen-
den Ruhrwerk bei ca. 300 U/min grindlich zu mischen.
NICHT VON HAND MISCHEN!

Auch die Boden- und Randbereiche des MischgefaRes
missen erfasst werden. Der Mischvorgang muss bis
zum homogenen, schlierenfreien Zustand, mindestens
jedoch 3 Minuten, durchgefiihrt werden.

DAS MATERIAL DARF NICHT AUS DEM LIEFERGEBINDE
VERARBEITET WERDEN!

Nach griindlichem Mischen in einen zweiten, sauberen
Behalter umtopfen und erneut ca. 1 Minute mischen.

VERARBEITUNG

Wie bei allen wassrigen Versiegelungen ist beim Rol-
len des Materials darauf zu achten, dass ein gleichma-
Riges bahnenweises Verarbeiten erfolgt. Der Auftrag
von Sikafloor® TC 442 W erfolgt mittels Rolle auf den
vorbereiteten Untergrund. Dabei wird im Parallelver-
fahren wie folgt gearbeitet:

Tauchen Sie die Rolle in das gemischte Material und
rollen Sie einen Streifen Sikafloor® TC 442 W parallel
zur Wand bis zu einer der Ecken aus. Tauchen Sie die
Rolle erneut in das Material und rollen Sie einen zwei-
ten Streifen vom Startpunkt bis zur anderen Ecke aus.
Bewegen Sie sich riickwarts und wiederholen Sie diese
Schritte, wobei der erste Streifen einige Zentimeter
Uberlappt.

Verwenden Sie eine zweite Rolle und beginnen Sie in
einer Ecke. Verschlichten Sie Sikafloor® TC 442 W oh-
ne Unterbrechung bis zur anderen Ecke nach. Verset-
zen Sie die Rolle um 10 — 20 cm und rollen Sie, wieder
ohne Unterbrechung, zur gegeniiberliegenden Wand.
Verschlichten Sie immer in die gleiche Richtung, nicht
kreuz und quer zurick.

Wenn fast das gesamte verlegte Material verschlichtet
ist, verlegen Sie zwei weitere Streifen und verschlich-
ten Sie wie oben beschrieben.

Die Anschlusszeiten (1 - 4 Minuten max.) miissen da-
bei moglichst kurzgehalten werden, um Ansadtze zu
vermeiden.

Als Walze wird die Micromischfaserwalze Orange Pre-
mium 10 mm Flor von Multitool empfohlen.

Sikafloor® TC 442 W hartet mit einer leichten Oberfla-
chenstruktur aus, weswegen auf eine sehr gleichmaRi-
ge Materialmenge fir ein optimales Ergebnis geachtet
werden sollte.
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www.sika.de/pu-training

Der Aushartungsvorgang beruht auf einer Verdun-
stung von Wasser, gefolgt von einer chemischen Ver-
netzungsreaktion mit der Harterkomponente. Deshalb
ist bei der Verarbeitung neben Aus-
hartungstemperatur die Luftfeuchtigkeit von entschei-
dender Bedeutung. Hohe Luftfeuchtigkeit (insbeson-
dere in Verbindung mit tiefen Temperaturen) verzo-
gert den Aushartungsprozess, damit verlangert sich
auch die Zeit fiir die Uberarbeitbarkeit und kann die
Vernetzung und Zwischenhaftung negativ beeinflus-
sen.

Innerhalb von mind. 24 Stunden nach der Applikation
muss das Material vor direkter Wasserbeaufschlagung
unbedingt geschiitzt werden (Bei 23°C und 50% rel.
Luftfeuchte).

GERATEREINIGUNG

Wiederverwendbare Werkzeuge direkt nach Gebrauch
mit Wasser reinigen. Ausgehartetes Material kann nur
mechanisch entfernt werden.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig
fr das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG aus-
gelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben
in anderen Landern davon abweichen kénnen. Beach-
ten Sie das im Ausland giltige Produktdatenblatt.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Strae 103 - 107
D - 70439 Stuttgart

Tel.: +49 711 8009-0

Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com

www.sika.de
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RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblatter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien,
Untergrinden und abweichenden Arbeitsbedingungen
kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen,
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse,
die zur sachgemafRen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und
vollstdndig an Sika Gbermittelt hat. Der Anwender hat
die Produkte auf ihre Eignung flir den vorgesehenen
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu priifen. An-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden
kann.
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