Sikafloor®-3000 FX
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2-komponentige, dekorative, aliphatische PU-Verlaufsbeschichtung

(e

EC2|

N

BESCHREIBUNG

Sikafloor®-3000 FX ist eine 2-komponentige, |6semit-
telfreie, emissionsarme, lichtechte, vielseitig gestalt-
bare, elastische Verlaufsbeschichtung auf Polyu-
rethanbasis. Bestandteil des Sika ComfortFloor® Mar-
ble FX.

Total solid nach Prifverfahren DEUTSCHE BAUCHEMIE
ANWENDUNG

Sikafloor®-3000 FX ist nur fir die Anwendung durch
gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

= Elastische, glatte Beschichtung fiir Sika Comfort-
Floor® Marble FX

» Fir hochdekorative FuBbdden mit Struktureffekten

= Speziell geeignet fir Bodenbelédge in Schulen, Ver-
kaufsrdumen, Ausstellungsraumen, Eingangshallen,
GroRraumbiiros, Museen, Wohnungen usw.

* Nur fir Innenraume

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

= Sehr geringe Emissionen

* Dauerhaft elastisch

= Gute mechanische Bestandigkeit

= Hohe Vergilbungsbestandigkeit

= Vielseitige Gestaltungsmoglichkeiten durch Spezial-
pigmente

= Leicht zu applizieren

= Pflegeleicht

= Fugenlos

PRUFZEUGNISSE

= Stuhlrollenversuch gemaR EN 425:2002 in Verbin-
dung mit Sikafloor®-3000 und Sikafloor®-3000 FX
und Sikafloor®-306 W; TFI-Bericht 490411-01

= Eurofins AgBB-Testat, Sika ComfortFloor® Marble FX,
Prifbericht 392-2017-00147501_D_DE_02

= Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-
1, Testbericht 20-0217-03, Universitat Ghent

= Rutschhemmung in Verbindung mit Sikafloor®-306 W

PRODUKTINFORMATIONEN
Chemische Basis PUR
Lieferform Komp. A 15,0 kg
Komp. B 5,0 kg
Komp.A+B 20,0 kg gemischtes Material
Aussehen/Farbton Komp. A pigmentierte Flussigkeit
Komp. B transparente Flussigkeit
Farbtone auf Anfrage.
Um Farbunterschiede zu vermeiden bitte nur A + B Komponenten
der selben Chargen-Nummer verwenden.
Lagerfahigkeit 12 Monate vom Tag der Produktion.

Lagerbedingungen

In original verschlossenen Gebinden trocken, kiihl, aber frostfrei.
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Dichte Komp. A ca. 1,45 kg/| (DIN EN ISO 2811-1)
Komp. B ca. 1,16 kg/I
Komp.A+B ca. 1,40 kg/I
Alle Werte bei +23 °C

max. Wassermenge ~100 %

Festkérpervolumen ~100 %

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Shore-Hérte (A) ca. 84 (14 Tage / +23 °C) (DIN 53505)
Zugfestigkeit ca. 8,0 N/mm? (14 Tage / +23 °C) (DIN 53504)
Reifdehnung ca. 70 % (14 Tage / +23 °C) (DIN 53504)
Haftzugfestigkeit >1,5 N/mm?2 (Betonbruch) (EN 13892-8)

WeiterreiBwiderstand

ca. 18 N/mm (14 Tage / +23 °C)

(15O 34-1)

Chemische Bestandigkeit

Sikafloor®-3000 FX muss mit Sikafloor®-304 W oder Sikafloor®-306 W ver-
siegelt werden. Entsprechend ist die chemische Bestdndigkeit der Versie-

gelung malRgebend.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhiltnis

Komp. A : Komp. B=75: 25 (Gew.-Teile)

Materialverbrauch

ca. 1,4 kg/m2/mm

Schichtdicke

ca. 2,80 kg/m? - Schichtdicke ca. 2,0 mm.

Materialtemperatur

+15 °C min. / +30 °C max.

Lufttemperatur

+15 °C min. / +30 °C max.

Relative Luftfeuchtigkeit

80 % r. L. max.

Taupunkt Wahrend der Applikation und der Aushartung muss die Untergrundtempe-
ratur mind. + 3°C iber der Taupunkttemperatur liegen. Vor Betauung
schitzen.

Untergrundtemperatur +15 °C min. / +30 °C max.

Untergrundfeuchtigkeit Siehe Produktdatenblatt der verwendeten Grundierung.

Verarbeitungszeit

Temperatur Zeit

+10°C ca. 120 Minuten
+20°C ca. 90 Minuten
+30 °C ca. 45 Minuten

Aushirtezeit Wartezeit vor der Uberarbeitung von Sikafloor®-3000 FX:
Untergrundtemperatur Minimum Maximum
+10°C 24 Stunden 72 Stunden
+20°C 16 Stunden 48 Stunden
+30°C 16 Stunden 36 Stunden
Wartezeit bis zur Nutzung Temperatur FuBgingerverkehr Leicht belastbar Voll belastbar

+10°C ca. 30 Stunden ca. 48 Stunden ca. 6 Tage
+20°C ca. 16 Stunden ca. 24 Stunden ca. 4 Tage
+30°C ca. 12 Stunden ca. 18 Stunden ca. 3 Tage
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System Sika Comfortfloor® Marble FX; 2mm elastisch PU-Verlaufsbeschichtung mit
Marmoreffekt
Schicht Produkt Verbrauch
1. Grundierung Sikafloor®-150 Plus/- ca. 0,3-0,5 kg/m?
151/-1590/-701
2. Verlaufsbeschichtung Sikafloor®-3000 FX ca. 2,8 kg/m?
3. Versiegelung Sikafloor®-306 W oder  ca. 0,13 kg/m?
Sikafloor-304 W
Dies sind theoretische Werte und beinhalten keine Zugaben fur Oberfla-
chenporositat, Oberflachenrauigkeit, Niveauunterschiede und Restmaterial
im Gebinde etc.
MESSWERTE Diese Codierung ermoglicht es auf den Serviceseiten

Alle technischen Daten, Mal3e und Angaben in diesem
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsdchlich gemes-
sene Daten kénnen in der Praxis aufgrund von Um-
standen auBerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

WEITERE DOKUMENTE

= Systemmerkblatt ,Sikafloor® FulRboden — Oberfla-
chen beurteilen, vorbereiten, grundieren”
= Systemmerkblatt "Reinigungs- und Pflegeanleitung"

WEITERE HINWEISE

= Frisch appliziertes Sikafloor®-3000 FX muss fiir min-
destens 24 Stunden vor Dampf, Kondensation und
Wasser geschiitzt werden.

» Wahrend der Applikation darauf achten, dass keine
SchweiBtropfen ind das frische Sikafloor®-3000 FX
fallen.

* Um Farbunterschiede zu vermeiden nur A + B Kom-
ponenten der selben Chargen-Nummer verwenden.

» Bei gleichzeitiger Belastung durch hohe Temperatur
und hohe Punktlast kdnnen Eindriicke entstehen.

= Wenn beheizt werden muss, wird der Einsatz von
elektrischen Heizgeraten empfohlen. Verbrennungs-
Heizgerate fiihren zur Entwicklung von Wasserdampf
und Kohlendioxid welche die Beschichtung beein-
trachtigen kénnen.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwen-
der die dazugehdrigen, aktuellen Sicherheitsdatenblat-
ter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hin-
weise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsor-
gung von chemischen Produkten und enthalt physikali-
sche, 6kologische, toxikologische sowie weitere sicher-
heitsrelevante Daten.

CE-KENNZEICHNUNG
Siehe Leistungserklarung

GEFAHRENHINWEISE

GISCODE: PU 20
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der BG Bau (www.bgbau.de/gisbau) weitere Informa-
tionen, sowie Hilfestellungen zum Erstellen von Betrie-
bsanweisungen (www.wingis-online.de/wingisonline/)
zu erhalten.

Hautkontakt mit Polyurethanen kann zu Allergien fiih-
ren!

Beim Umgang mit Polyurethanen ist der direkte Haut-
kontakt unbedingt zu vermeiden! Zur Auswabhl einer
geeigneten Schutzausriistung stehen Ihnen unter
www.sika.de unsere Infodatenblatter , Allgemeine
Hinweise zum Arbeitsschutz” (Kennziffer 7510) und
»Allgemeine Hinweise zum Tragen von Schutzhand-
schuhen” (Kennziffer 7511) zur Verfiigung.

RICHTLINIE 2004/42/EG - BEGRENZUNG DER VOC-
EMISSIONEN

Der in der EU-Richtlinie 2004/42 erlaubte maximale
Gehalt an VOC (Produktkategorie Il1A/j Typ sb) betragt
im gebrauchsfertigen Zustand 500 g/ (Limit 2010). Der
maximale Gehalt von Sikafloor®-3000 FX im ge-
brauchsfertigen Zustand ist < 500 g/l VOC

VERARBEITUNGSANWEISUNG

OBERFLACHENVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und olfrei,
sein, Zementhaut oder losen Teile sind zu entfernen.
Die Druckfestigkeit muss mindestens 25 N/mm?, die
Haftzugfestigkeit mindestens 1.5 N/mm?2 betragen. Im
Zweifelsfall ist eine Musterflache zu erstellen.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss mechanisch vorbereitet werden,
z. B. durch Kugelstrahlen. Die Zementhaut muss voll-
standig entfernt werden. Eine texturierte, offene
Oberflache ist zu erzielen. Nicht ausreichend tragfahi-
ge Schichten und Verschmutzungen missen entfernt
werden. Poren und andere Oberflachenfehlstellen
missen freigelegt werden.

Untergrundreparaturen wie das Fillen von Poren oder
das Reprofilieren kdnnen mit entsprechenden Si-
kafloor®, Sikadur® und Sikagard® Produkten getatigt
werden.

Der Untergrund muss glatt und eben sein. Unebenhei-
ten beeinflussen die Schichtdicke. Erhebungen mussen
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durch Schleifen entfernt werden.

Staub, lose und schlecht haftende Teile missen restlos
entfernt werden, vorzugsweise mit einem Industrie-
staubsauger.

MISCHEN

Komp. A kurz aufmischen. AnschlieRend Komp. B zu
Komp. A geben und fir 2 Minuten mischen bis eine
homogene Masse vorliegt. Umtopfen und Mischung
erneut kurz aufmischen. Die Einfiihrung von Luft durch
zu langes Mischen muss vermieden werden.

Als Mischwerkzeuge werden ein- und zweiarmige Kor-
brihrer (300 - 400 U/Min.) empfohlen.

VERARBEITUNG

Vor der Applikation muss die relative Luftfeuchte und
der Taupunkt bestimmt werden. Sikafloor®-3000 FX
wird ausgegossen und mit einer Zahnrakel gleichmaRig
verteilt. Mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Magic
Trowel) wird die Struktur in der Beschichtung erzeugt.
Sobald Sikafloor®-3000 FX klebefrei ist, die Versiege-
lung applizieren.

GERATEREINIGUNG

Sika Verdiinnung C
Vollstandig ausgehartetes Material kann nur mecha-
nisch entfernt werden.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig
flr das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte
Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen
Landern davon abweichen kdnnen. Beachten Sie das

im Ausland giiltige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblatter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien,
Untergriinden und abweichenden Arbeitsbedingungen
kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen,

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Flooring / Waterproofing
Kornwestheimer Strale 103-107
70439 Stuttgart

Tel.: +49 711 8009-0
flooring_refurbishment@de.sika.com
www.sika.de
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dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse,
die zur sachgemafRen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und
vollstdndig an Sika Gbermittelt hat. Der Anwender hat
die Produkte auf ihre Eignung flir den vorgesehenen
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu priifen. An-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden
kann.
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