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Sikagard®-720 EpoCem®

3-komponentiger, epoxidharzverglteter, sulfatbestandiger ECC Feinspachtel

BESCHREIBUNG

Sikagard®-720 EpoCem® ist ein 3-komponentiger epo-
xidharzverguteter Feinspachtel auf Zementbasis. Die
flissigen Komponenten A und B bestehen aus einer
Epoxidharz-Dispersion. Die Pulverkomponente C be-
steht aus Zement, mineralischen Zuschldagen und Zu-
satzstoffen. Sikagard®-720 EpoCem® Komponente
Cist chromatarm nach TRGS 613.

ANWENDUNG

= Fiir vertikale und horizontale Flachen

* Einsatz bei Neubauten oder beschadigtem Beton, in
aggressiver chemischer Umgebung wie zum Beispiel
in Klaranlangen

= Anwendung auf feuchtigkeitsintensiven Untergriin-
den, auch auf griinem Beton

= Als temporare Feuchtigkeitsbarriere (TMB) zum Auf-
tragen von Epoxid-, Polyurethan- und PMMA-Harz-
beschichtungen

= Als Porenversiegelung zum Glatten und Nivellieren
von Betonoberflichen

= Klaranlagenbereich: ohne Uberarbeitung nach DIN
4030 fur den Angriffsgrad »schwach und stark«

Zuldssige Expositionsklassen:
XA1-3
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PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

= Hohe Schutzwirkung gegen eindringende Medien
= Entspannungsschicht gegen aufsteigende Feuchtig-

keit und riickwartiger Durchfeuchtung

= Hoher Widerstand gegen Sulfatangriff

= Einsatzbar in den pH Bereichen 3,3-14

* Wasserdampfdiffusionsfahig

= Verarbeitungsfreundliche Spritzapplikation

= |deal unter Sika Epoxidharz-Produkten

= Keine Nachbehandlung

= Gute chemische Bestdndigkeit

= Umweltfreundlich, |6semittelfrei

* Gute CO,-Schutzwirkung

= Langzeitvertraglich bei standiger riickwartiger Durch-
feuchtung des Betonbauteils

= Wasserundurchlassig bis 5 bar

= Verkiirzung der Uberarbeitungsfristen bei nachfol-
gender Beschichtung mit dampfdichten System

PRUFZEUGNISSE

= LPM-Baustoffpriifinstitut, Beinwil am See.

= Prifbericht von Polymerinstitut Dr. Stenner.

= mfpa-Weimar: DIN 4030-Prifung | pH2-Schwefelsdu-
reprifung

Prifung der Langzeitvertraglichkeit bei standiger
rickwartiger Durchfeuchtung

Bescheinigung LEED v4, v4.1 BETA und v5



PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis

Epoxidharz, Zement

Lieferform Komponente A 1,14 kg Kunststoffgebinde
Komponente B 2,86 kg Kunststoffgebinde
Komponente C 17 kg Sack

Aussehen/Farbton grau (Fertigmischung)

Lagerfihigkeit 9 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen

Im unbeschadigten Originalgebinde zwischen +5 °C und +30 °C trocken,
kiihl und frostfrei lagern.

Dichte

Ca. 2,0 kg/I Frischmortelrohdichte

Maximale Korngrésse

0,3 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Druckfestigkeit

>45 N/mm? (28 Tage)

E-Modul (statisch)

Ca. 12,6 kN/mm? (+20 °C)
Ca. 14,3 kN/mm? (-20 °C)

Biegezugfestigkeit

>5 N/mm? (28 Tage)

Haftzugfestigkeit

3-4 N/mm?2 (7 Tage)

Temperaturvertraglichkeit

Die Temperaturbestandigkeit entspricht etwa der eines hochwertigen Ze-
mentestriches. Sikagard®-720 EpoCem® ist bestandig gegen schroffe Tem-
peraturwechsel.

Porositat

Bestadndig gegen Feuchtigkeit, mineralische Schmier- und Treibstoffe sowie
gegen Tausalz.

Wasserdampfdurchldssigkeit Morteldicke 1 mm EN ISO 7783-1
Aquivalente Luftschicht-  ca. 0,82 m ENISO 7783-2
dicke S H,0
Diffusionswiderstand pH,O ca. 825

Kapillare Wasseraufnahme 0,03 kg/m? x hos

CO2 Durchléssigkeit Morteldicke 1,0 mm EN 1062-6
Aquivalente Luftschicht-  ca.34m

dicke S,, CO,
Diffusionswiderstand uCO, ca. 34.300

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhaltnis

Komp.A:B:C:

1,14 : 2,86 : 17,00 kg (vordosiert)

Gewichtsteile: 1:2,5:14-15

Materialverbrauch Grundierung:
Untergrund Produkt Verbrauch
Normal saugend, auch  Sika®Repair/-floor EC  ca.0,2 - 0,4 kg/m?
mattfeucht Modul (Komp. A + B)
Stark saugend oder po- Sika®Repair/-floor EC 2 xca.0,2-0,4 kg/m? *
ros Modul (Komp. A + B)

* Wartezeit von minimal 12 Std. und maximal 36 Std. zwischen den Grun-
diergangen
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Feinspachtel:

Schichtdicke Sika® Repair/- Komp. C (Pulver, Fertigmischung
floor* EC Modul  Sackware) (Komp. A + B +C)
(Komp. A + B)

1,0 mm ca. 0,38 kg/m? ca. 1,62 kg/m? ca. 2,0 kg/m? **

** Dies sind theoretische Werte und beinhalten keinen zuséatzlichen Mate-
rialverbrauch fiir Untergrundporositat, Untergrundrauigkeit usw.

Junger Beton:

Junger Beton kann nach der Nachbehandlung und Untergrundvorbereitung
mit Sikagard®-720 EpoCem® lberarbeitet werden (Untergrundfeuchte:
mattfeucht). Als Grundierung ist Sika® Repair/-floor® EC Modul (Komp. A +
B) verwenden. Danach kann Sikagard®-720 EpoCem® unter Beriicksichti-
gung der Wartezeiten tberarbeitet werden.

Eine Fertigmischung mit 21 kg (Komp. A + B + C) reicht bei 3,0 mm Schicht-
dicke fur ca. 3,5 m2.

Schichtdicke

Min.: 1 mm / max.: 3 mm pro Arbeitsgang

6 mm mit 20 % Quarzsand (0,7-1,2 mm) abgemagert

Wenn Sikagard®-720 EpoCem® als temporare Feuchtigkeitssperre einge-
setzt wird, betragt die Mindestschichtdicke 3,0 mm.

Lufttemperatur

Min.: +10 °C
Max.: +30 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

Bei Luftfeuchtigkeiten tber 75 % r. F. verzdgert sich die Aushartung. In die-
sem Fall liften und fir Warmezufuhr sorgen.

Untergrundtemperatur Min.: +10 °C
Max.: +30 °C

Verarbeitungszeit Sika® Repair/-floor° EC Modul (Komp. A + B)
Temperatur Zeit
+10 °C ca. 60 Minuten
+20°C ca. 30 Minuten
+30°C ca. 25 Minuten

Achtung: Eine Verarbeitungszeitiiberschreitung ist bei Sika® Repair/-floor®
EC Modul (Komp. A + B) optisch nicht erkennbar.

Fertigmischung (ABC)

Temperatur Zeit

+10°C ca. 80 Minuten
+20°C ca. 40 Minuten
+30°C ca. 20 Minuten

Wartezeit zwischen den Arbeitsgiangen
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Uberarbeitung von Sika® Repair/-floor®* EC Modul:

Untergrundtemperatur +10°C 2 +20°CY +30°Cv
min 4 Stunden 2 Stunden 1 Stunden
max 1Tag 18 Stunden 12 Stunden

1) 75 % r. LF; bei hoherer Luftfeuchtigkeit ist mit wesentlich langeren War-
tezeiten zu rechnen

Wird Sikagard®-720 EpoCem® als temporare Feuchtigkeitssperre angewen-
det, muss innerhalb von maximal 7 Tagen mit diffusionsdichten Systemen
iberbeschichtet werden. Vergehen vor Uberarbeitung von Sikagard®-720
EpoCem® mehr als 7 Tage muss die Oberflachenfeuchtigkeit neu gemes-
sen werden. Uberarbeitung mit Epoxidharz méglich, sofern die Oberfl3-
chenfeuchtigkeit unter 4 CM-% ist.
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Temperatur

Zeit

+10 °C

ca. 24 Stunden

+20°C

ca. 20 Stunden

+30°C

ca. 14 Stunden

Wichtig: Diese Richtwerte werden beeinflusst durch wechselnde Unter-
grund- und Witterungsbedingungen (Temperatur, relative Luftfeuchtig-

keit).

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau Die Verarbeitung erfolgt in der Regel in zwei Arbeitsgangen:
1 x Kratzspachtelung bzw. Basisschicht
1 x Finish

MESSWERTE VERARBEITUNGSANWEISUNG

Alle technischen Daten, MalRe und Angaben in diesem
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsdchlich gemes-
sene Daten kdnnen in der Praxis aufgrund von Um-
stdnden auferhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

WEITERE HINWEISE

Bitte beachten

Uber das Priifen von Betonoberflichen und fiir viele
VerschleiBschicht-Typen gibt es ein System-Merkblatt
mit wichtigen Hinweisen fur Arbeitsvorbereitung und
Baustelle.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

CE-KENNZEICHNUNG
Siehe Leistungserklarung

GEFAHRENHINWEISE

GISCODE: ZP 1

Fiir den Umgang mit unseren Produkten sind die we-
sentlichen, physikalischen, sicherheitstechnischen, to-
xikologischen und 6kologischen Daten den stoffspezifi-
schen Sicherheitsdatenblattern zu entnehmen. Die
einschlagigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrenstoff-
verordnung, sind zu beachten.

Zur Auswahl einer geeigneten Schutzausriistung ste-
hen lhnen unter www.sika.de unsere Infodatenblatter
,Allgemeine Hinweise zum Arbeitsschutz” (Kennziffer
7510) und ,Allgemeine Hinweise zum Tragen von
Schutzhandschuhen” (Kennziffer 7511) zur Verfligung.

RICHTLINIE 2004/42/EG - BEGRENZUNG DER VOC-
EMISSIONEN

Der in der EU-Richtlinie 2004/42 erlaubte maximale
Gehalt an VOC (Produktkategorie 1A / ¢ Typ wb be-
tragt im gebrauchsfertigen Zustand 40 g/I (Limit 2010)
Der maximale Gehalt von Sikagard-720 EpoCem, im
gebrauchsfertigen Zustand ist < 40 g/I VOC.
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OBERFLACHENVORBEREITUNG

Beton

Der Betonuntergrund muss fest, frei von losen und ab-
sandenden Teilen, Staub und Schmutz sein. Reste von
Entschalungsmitteln, insbesondere 6l- und wachshalti-
ge sowie eventuell an der Oberflache sitzende Ze-
mentschlamme, missen unbedingt entfernt werden
(siehe ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 4). Der Untergrund ist
durch Druckluftstrahlen mit festem StrahImittel vorzu-
bereiten, um Zementhaut zu entfernen sowie Luft-
und Wasserporen zu 6ffnen.

Der Untergrund ist bis zur Kapillarsattigung vorzunas-
sen und muss bis zur unmittelbaren Applikation matt-
feucht sein. Stehendes Wasser ist zu entfernen. Bei
sehr pordsen, stark saugenden Untergriinden oder bei
rickwertiger Durchfeuchtung muss ein Voranstrich
(Primer) aus Sika® Repair-Modul (Gemisch aus Kompo-
nenten A und B) erfolgen.

MISCHEN

Komponente A in Komponente B durchschiitteln. Ge-
mischtes A + B in ein geeignetes MischgefaR (ca. 30 I)
gieRen und die Pulverkomponente C unter standigem
Rihren zugeben. Mit einem elektrischen Zwangsmi-
scher intensiv mischen.

Die Mischdauer betragt mindestens 3 Minuten und ist
erst dann beendet, wenn eine homogene Mischung
vorliegt. Der Mischung darf in keinem Fall Wasser zu-
gegeben werden!

VERARBEITUNG

Standardapplikation ist die Spritzverarbeitung.
ZweckmaRig sind Schneckenpumpen mit Variator (Re-
gelgetriebe) mit einer Férderleistung von ca. 3 |/min.
Als Spritzgerat empfehlen wir ein PM-Struktur-Spritz-
gerat oder Spritzgerate gleicher Bauart, jeweils mit ei-
ner Metalldiise @ 6 oder 8 mm und fiir eine optimale
Verdisung einen Kompressor mit einer Leistung von
mind. 2,5 m3/Min. 6l- und wasserfreie Luftzufuhr.
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Wir empfehlen in zwei Arbeitsgdngen zu arbeiten, wo-
bei der erste Arbeitsgang satt, schnell und zlgig aufge-
tragen wird und nach dem Spritzen mit der Traufel der
Porenschluf’ verbessert wird. Der zweite Arbeitsgang
kann in Spritzstruktur stehen bleiben, in Sonderfallen
ist ein Glatten moglich. Flr den zweiten Arbeitsgang
ist das Vornassen nicht erforderlich.

GrolRere Lunker sind vorzuspachteln (Ablaufgefahr).
Dazu kdnnen 20 % Quarzsand zugegeben werden. Bei
der handischen Verarbeitung mit Kelle, Traufel, Spach-
tel ist die FlieRfahigkeit hoher als bei PCC-Materialien.

Aus optischen Griinden kann in Sonderfallen durch
Weglassen von ca. 3 kg Komponente C Sikagard®-720
EpoCem® auch schlammfahig eingestellt werden. Da-
bei ist ein Lunkerschluss in einem Arbeitsgang nicht zu
erreichen.

Wichtig: Obwohl Sikagard®-720 EpoCem® auf Frisch-
beton (> 24 Stunden) appliziert werden kann, wird
empfohlen bis zur Applikation mindestens 3 Tage zu
warten, bis das Frithschwinden des jungen Betonun-
tergrundes abgeschlossen ist.

NACHBEHANDLUNG

Es ist keine Nachbehandlung erforderlich. Der frisch
aufgebrachte Spachtel ist fiir mindestens 24 Stunden
vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung zu schit-
zen.

Eine Nachbearbeitung mit feuchtem Neopren-
schwamm oder Pinsel ist moglich. Zusatzliches Wasser
darf nicht verwendet werden. Es flihrt zu Oberflachen-
storungen und zu Verfarbungen.

Mattfeuchte Oberflachen kénnen Uberarbeitet wer-
den.

Vorsicht

Bei Nachbearbeitung mit Schwamm, Pinsel etc. wird
eine Zementhaut aufgebaut, welche vor einer Epoxid-
harzbeschichtung mittels Schleifen oder Strahlen ent-
fernt werden muss.

Der frisch aufgebrachte Spachtel ist fiir mindestens 24
Stunden vor Regen und direkter Sonnenbestrahlung zu
schitzen.

Ausblithen

Bei der Verarbeitung mit besonders hoher Luftfeuchte
kann ein WeilRanlaufen erfolgen.

Sikagard®-720 EpoCem® kann idealerweise mit allen
Sika-Flissigkunststoffen tGberarbeitet werden.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Strae 103 - 107
D - 70439 Stuttgart

Tel.: +49 711 8009-0

Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com

www.sika.de
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GERATEREINIGUNG

Fir die Mischgeratereinigung empfiehlt sich ein Was-
ser-Sand-Gemisch. Bei nicht ausgehartetem Mortel
koénnen die Verarbeitungsgerdte mit Wasser gereinigt
werden. Dieses Reinigungswasser ist wassergefahr-
dend und muss ordnungsgemaR entsorgt werden.
Ausgeharteter Mortel muss mechanisch entfernt wer-
den.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig
fiir das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG aus-
gelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben
in anderen Landern davon abweichen kénnen. Beach-
ten Sie das im Ausland giiltige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblatter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien,
Untergrinden und abweichenden Arbeitsbedingungen
kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen,
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse,
die zur sachgemaRen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und
vollstdndig an Sika Gbermittelt hat. Der Anwender hat
die Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu priifen. An-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden
kann.
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