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PRODUKTDATENBLATT

SikaMembran® Outdoor P
Einseitig selbstklebende überputzbare Folienmembran für die Äußere Abdichtung von Fassaden

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Chemische Basis Synthesekautschuk auf Basis EPDM, 

mit Vlieskaschierung
Farbe Schwarz (mit Folienbezeichnung bedruckt)
Flächengewicht 0,8 kg/m2

Schichtdicke 0,6 mm + 0,4 mm Vlies
Äquivalente Luftschichtdicke Sd Value 3 m
Reißdehnung (ISO 37) 350 %
Verarbeitungstemperatur 5 - 40 °C
Zugfestigkeit (ISO 37) 4 Mpa
Weiterreißwiderstand (CQP045-1 / ISO 34) 8 N/mm
Ozonbeständigkeit (DIN 1431-1) 200 pphm, 40 °C, 20 % Elongation, 168 h No cracks
Einsatztemperatur -40 - 90 °C

BESCHREIBUNG PRODUKTVORTEILE ANWENDUNGSBEREICH
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KONSTRUKTIONSHINWEISE

VERARBEITUNGSHINWEISE
Ober f lächenvorbehandlung

Verarbe i tung
Anwendungsgrenzen

GEBINDE

WEITERE  INFORMATIONEN
HINWEIS  MESSWERTE
Alle in diesem Datenblatt genannten techni-
schen Werte basieren auf Laborversuchen. 
Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umstän-
den können tatsächlich gemessene Werte ab-
weichen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, 
vorausgesetzt die Produkte wurden sachge-
recht gelagert und angewandt. Wegen unter-
schiedlichen Materialien und Untergründen 
sowie abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergeb-
nisses oder eine Haftung, aus welchem 
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus die-
sen Hinweisen noch aus einer mündlichen Be-
ratung begründet werden, es sei denn, dass 
uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender 
nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, 
die zur sachgemäßen und erfolgversprechen-
den Beurteilung durch Sika erforderlich sind, 
Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt 
wurden. Der Anwender hat die Produkte auf 
ihre Eignung für den vorgesehenen Anwen-
dungszweck zu prüfen. Änderungen der Pro-
duktspezifikationen bleiben vorbehalten. 
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Üb-
rigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Ver-
kaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es 
gilt das jeweils neueste lokale Produktdaten-
blatt, das von uns angefordert werden sollte 
oder im Internet unter www.sika.de herunter-
geladen werden kann.
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Sika Deutschland GmbH
Industry
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 940-7692
verkauf.industry@de.sika.com
www.sika.de
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