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Systemdatenbla, – 

in Übereins/mmung mit 

DIN EN 1504-2 / DIN V 18026: 

 

Sika OS 5b (DI) 126 

 

Systembeschreibung:   Beschichtung:   SikaTop®-126 Pro  

      

Systeminforma/on:   Für genaue Systeminforma%onen im Hinblick auf Au�au, Verbrauch  

     und Anwendung sind die individuellen Ausführungsanweisungen und  

     ProduktdatenbläEer der einzelnen Systembestandteile zu beachten.  
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Leistungsmerkmale  

nach DIN EN 1504-2 

Prüfverfahren 

nach  
Ergebnisse 

GiEerschniEprüfung  

EN ISO 2409 

SchniEbreite:  

4 mm  

GiEerschniEwert: ≤ GT 2  

CO2-Durchlässigkeit  
EN 1062-6  

sd > 50 m  

Wasserdampf-Durchlässigkeit 

EN ISO 7783-1 

EN ISO 7783-2 Klasse I: sd < 5 m  

Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit EN 1062-3 w < 0,1 kg/(m2 · h0,5)  

HaVfes%gkeit nach Prüfung auf Temperaturwechselverträglichkeit 

Für Anwendungen im Außenbereich unter Einfluss von Tausalzen: 

GewiEerregenbeanspruchung (Temperaturschock) ) (10x) und 

Frost-Tau-Wechselbeanspruchung mit Tausalzangriff (50x) 

 

 

EN 13687-2 

EN 13687-1 

Nach Temperaturwechselbeanspruchung 

a) keine Risse, Blasen, Ablösungen 

b) Abreißversuch 

≥ 0,8 (0,5) N/mm2 

Der Wert in Klammern ist der kleinste 

zulässige Wert jeder Ablösung  

Rissüberbrückungsfähigkeit  

Im Anschluss an die Kondi%onierung nach EN 1062-11, 

4.1  — 7 Tage bei 70°C für Reak%onsharzsysteme 

4.2. — UV-Bestrahlung und Feuchte bei Dispersionssystemen 

EN 1062-7 

Rissüberbrückungsfähigkeit  

B2 (-20°C) 

Abreißversuch 

EN 1542 ≥ 0,8 (0,5) N/mm2 

Der Wert in Klammern ist der kleinste 

zulässige Wert jeder Ablösung  

Künstliche BewiEerung nach DIN EN 1062-11, 4.2 (UV-Bestrahlung  

und Feuchte), nur bei Anwendung im Aussenbereich  

EN 1062-11 

Verfahren 4.2  
keine Blasen, keine Risse, kein AbbläEern 

Brandverhalten nach Au�ringung EN 13501-1 Efl 

Sika OS 5b (DI) 126 

OS 5b  

0761 

Sika Deutschland GmbH 

Kornwestheimer Straße 103-107 

D-70439 StuEgart 

20 

0761-CPR-2060 

EN 1504-2 

Oberflächenschutzsysteme für Beton 

Beschichtung  

DIN V 18026: 2006-06 – Anhang B 

Leistungsmerkmale des Oberflächenschutzsystems Sika OS 5b (DI) 126 

Leistungsmerkmale 
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Angaben zur Ausführung  

1. Allgemeines 

Hersteller / Vertrieb Sika Deutschland GmbH 

Kornwestheimer Straße 103-107 

70439 StuEgart 

Systembezeichnung 

Name des Systems und 

der Systemkomponenten 

OS 5b 

Sika OS 5b (DI) 126  

2. Stoffe 

Produktname und Beschreibung Lieferform Lagerdauer Lagerbedingungen 

SikaTop®-126 Pro 

2-K 

Flüssigkomponente:  

10 kg PE-Eimer 

Pulverkomponente:  

13 kg Sack 

12 Monate  

Gut verschlossenen Gebinde, 

fros\rei und vor Feuch%gkeit 

geschützt lagern. 

Füll-,Abstreustoffe  

Sicherheit / Ökologie 

Arbeitsschutz / Entsorgung 
Siehe SicherheitsdatenbläEer 
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3. Ausführung 

Vorbereiten der  Unterlage  • siehe Instandsetzungs-Richtlinie Teile 2 und 3 

(wenn erforderlich)   • Zusatzanforderungen (z.B. Rau%efe, HaVfes%gkeit, Abrissfes%gkeit)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lfd. 

Nr. 

Au�au, 

System-/ 

Produktname  

Mischungs-

verhältnis 

 

 

Pulver: 

Dispersion 

Trocken-

schicht-

dicke 

 

dmin  

AuVragsart Schicht-

dicken-

zuschlag 

 

dZ² 

Sollschicht-

dicke 

 

 

dS =  

dmin + dZ  

Zugehöriger 

Stoffverbrauch 

(MV)1 zu  

Spalte 6  

MV =  

ds · Dichte 

FV · 10  

Trocken-

schicht- 

dicke 

 

dmax  

Mischen  

(Art/Dauer) 

  GT μm   μm μm kg/m2 μm min 

1 1:1,3 2000 

Spachteln, 

Quast, 

Nasssprit-

zen, groß-

flächig 

für Rt = 0,2 mm 

5800 

3  

mit Zwangs-

mischer 

250 2250 2,93 

für Rt = 0,5 mm 

400 2400 3,12 

für Rt = 1,0 mm 

600 2600 3,38 

2x SikaTop®-

126 Pro ³ 

1 In Abhängigkeit von Umgebungs-, Objekt- und Verarbeitungsbedingungen können andere  

    Materialverbrauchswerte zur Einhaltung der Sollschichtdicke erforderlich sein. 

2 gemäß ZTV-ING Teil 3 AbschniE 4 sind für dz pauschal 60 μm anzusetzen.  

 Der zugehörige Stoffverbrauch nach Spalte 7 beträgt dann 2,68 kg/m2. 

³ Erster Arbeitsgang Poren und Lunkerschluss.  
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 10 11 12 13 14 15  16 17 

Lfd. 

Nr.  

Gebinde-

verarbeit-

barkeit 

bei  

 

10 °C /  

30 °C   

Temp. der 

Unterlage 

und der 

LuV 

 

min./ 

max. 

Rela%ve 

LuV-

feuchte  

 

 

min./

max.  

Max. 

Feuch%g-

keitsgehalt 

der Unter-

lage M.-% 

Wartezei-

ten bis 

regenfest 

bei  

 

10 °C /  

30 °C   

Wartezeiten bis nächste Schicht 
Wartezeiten 

bis zur Prüfung 

der Abriebfes-

%gkeit bei  

 

10 °C /  

30 °C   

WiEerungs-

schutz / Nach-

behandlung 

10 °C  

min./ 

max. 

30 °C 

min./

max. 

Maßnahmen bei 

Überschreitung  

der max. Anga-

ben 

 min °C  %  Std. Std.  Std.  Tage  

1 60/25 5/30 -/90 - 6/3 

6 /

unbe-

grenzt 

3 /

unbe-

grenzt 

- 14 
Trocken  

halten / - 
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Art der Prüfung und Prüfgröße  Einheit  

Bezeichnung der Systemkomponenten 

SikaTop®-126 Pro (Komp. 

Flüch%ge und nich\lüch%ge Bestandteile M.-% – 

Dichte / Rohdichte g/cm3  – 

Auslaufzeit s – 

Viskosität bei 20°C  mPa · s  – 

Konsistenz bei 23°C  cm 14,9 cm 

LuVgehalt bei 23°C Vol.-%  7,0 

Frischmörtelrohdichte bei 23°C g/cm3  1,30 

SikaTop®-126 Pro  

– 

– 

– 

– 

Kennwerte 
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