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Sika® PowerPack-10 MF

FlieBmittelcompound fir Trockenmortel

BESCHREIBUNG PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE
Sika® PowerPack-10 MF ist ein pulverféormiges FlieR- Sika® PowerPack-10 MF adsorbiert an der Partikelo-
mittelcompound auf Basis der ViscoCrete® Polymer- berflache. Durch die beiden Wirkmechanismen der
Technologie das speziell fiir emissionsarme Trocken- elektrostatischen und sterischen AbstoBung erfolgt
mortel auf Zement- und Calciumsulfatbasis entwickelt eine rdumliche Trennung der Feinstteile.
wurde. Es konnen folgende Vorteile erzielt werden:

* Hohes FlieBvermdégen und selbstverlaufende Eigen-
ANWENDUNG schaften

Einfache Dosierung in die Trockenmortelmischung
Kurze Mischzeiten auf der Baustelle aufgrund der

Sika® PowerPack-10 MF wird in einer vergleichbaren

Dosierung wie Melamin eingesetzt. schnellen Ac!sorption ' '
Verwendung in der Trockenmértelindustrie zur Her- * Langer Konsistenzerhalt und Verarbeitungszeitraum
stellung von: = Geringer Einfluss auf den Hydratationsprozess

Stabilisierenden Einfluss auf die Mértelmischung
Kein zusatzlicher Eintrag von Luft
Gute Wirksamkeit Gber ein breites pH-Wert Spek-

» Vergussmortel- und Vergussbeton
* Trockenbeton
* Injektionsmortel

= Zementestrich trum
« Calciumsulfat-FlieRestrich = Kompatibel mit anderen Additiven (z.B. Zitronensau-
. Ri . . . . re)
Bindermischung fiir BaustellenflieRestriche - Frei von Formaldehyd und Ammoniak
PRUFZEUGNISSE
Entspricht EN 934-2 Tabelle 3.1/3.2 (FlieRmittel)
PRODUKTINFORMATIONEN
Chemische Basis Modifiziertes Polycarboxylat mit Zusatzen
Lieferform 20 kg Sacke/ 960 kg pro Palette; BigBag mit 850 kg
Aussehen/Farbton WeiRes bis hellgraues Pulver
Lagerfahigkeit Mindestens 2 Jahre ab Produktionsdatum haltbar bei geeigneter Lagerung
in unbeschadigter und ungeo6ffneter Originalverpackung.
Lagerbedingungen Trocken lagern bei Temperaturen bis +30°C. Vor starker Sonneneinstrah-
lung schiitzen.
Schittdichte ca. 0,96 g/cm3
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pH Wert

ca. 5,5 (40% Losung)

Totaler Chlorid-lonen-Gehalt <0,10%

Aquivalentes Natriumoxid <2,0%

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Empfohlene Dosierung

Abhédngig von der Anwendung und der Anhydritquelle betragt die erforder-

liche Dosierung von Sika® PowerPack-10 MF ca. 0,30 bis 2,00% bezogen
auf den Bindemittelgehalt. Bei hoher Dosierung oder niedrigen Tempera-
turen kann Sika® PowerPack-10 MF verzogern.

Vertraglichkeit

Sika® PowerPack-10 MF ist mit den meisten redispergierbaren Pulvern, An-

regern, Beschleunigern und Verzogerern kompatibel.

Wichtig: Bevor verschiedene Produkte in speziellen Mischungen kombi-
niert werden sind Eignungsprifungen durchzufiihren bzw. unser techni-
scher Service zu kontaktieren.

Zugabe / Mischen Sika® PowerPack-10 MF der Trockenmischung zugeben. Fir optimale Aus-
nutzung der starken Wasserreduktion empfehlen wir bei Mortel eine mini-
male Nassmischzeit von 30 Sekunden.

MESSWERTE RECHTLICHE HINWEISE

Alle technischen Daten, MalRe und Angaben in diesem
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsachlich gemes-
sene Daten kénnen in der Praxis aufgrund von Um-
standen auBerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig

fir das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte
Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen
Landern davon abweichen kdnnen. Beachten Sie das

im Ausland gltige Produktdatenblatt.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwen-
der die dazugehdrigen, aktuellen Sicherheitsdatenblat-
ter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hin-
weise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsor-
gung von chemischen Produkten und enthalt physikali-
sche, 6kologische, toxikologische sowie weitere sicher-
heitsrelevante Daten.

Sika Deutschland GmbH
Concrete
Peter-Schuhmacher-Strale 8
69181 Leimen

Telefon: +49 06224 988-04
Telefax: +49 06224 988-522
EMail: leimen@de.sika.com
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Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblatter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien,
Untergriinden und abweichenden Arbeitsbedingungen
kann eine Gewdhrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen,
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse,
die zur sachgemaRen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und
vollstandig an Sika libermittelt hat. Der Anwender hat
die Produkte auf ihre Eignung flir den vorgesehenen
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu priifen. An-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden
kann.
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