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1.1 Systembeschreibung

Sikalastic-822 ist ein losemittelfreier, 2-Komponenten-Polyurethan-Fliissigkunststoff, bestehend aus
einer Polyurethan-Polyol-Formulierung mit einem Isocyanat-Harter. Es dient zur Herstellling einer
elastischen, rissiiberbriickenden Abdichtung unter Beldgen aus Gussasphalt auf befahrenen Flachen
von Briickenbauwerken und anderen Ingenieurbauwerken aus Beton. Es ist nicht zur maschinellen
Verarbeitung geeignet.

1. Allgemeines

1.2 Aufbau des gepriiften Systems

1.2.1 Grundierung Sika Ergodur-500 Pro
1.2.2 Kratzspachtelung Sika Ergodur-500 Pro zzgl.
Sika Sieblinie KR
1.2.3 Dichtungsschicht Sikalastic-822
124 Verbindungsschicht zum Gussasphalt Sikalastic-823
1.2:5 Hilfsstoffe:
- Haftbriicke fiir Uberlappungen der - Sikalastic-810
Dichtungsschicht nach Arbeitsunterbrechung
> 2 h bzw. Uberarbeitung der Dichtungsschicht mit
Reparaturmasse.
- Reparaturmasse - Sikalastic-822
Schutzschicht: Verbindungsschicht:
Guszasphalt Sikalastic-823

Dichtungsschicht:

Sikalastic-822 , Grundierung oder
Kratzspachtelung:
Sika Ergodur-500 Pro

1.3 Anwendungsbereiche

In erster Linie findet die Dichtungsschicht aus Fliissigkunststoff mit Sikalastic-822 ihre Anwendung
gemaB ZTV-ING 7-3, Ausgabe 1995 als Teil der Abdichtung im Zusammenhang mit Gussasphalt (im
Fahrbereich) und unter Briickenkappen (Stahlbeton). Selbstverstandlich sind andere, ahnliche
Abdichtungsarbeiten bei Ingenieurbauwerken z.B. in Parkbauten mit diesem System in Verbindung mit
Gussasphalt maglich.

1.4 Eigenschaften

Sikalastic-822 ist ein hochelastisches, Risse iiberbriickendes Beschichtungsmaterial. Als nahtlose,
fest verklebte Flussigkunststoffabdichtung verhindert Sikalastic-822 das Eindringen von Wasser und in
Wasser geloster Substanzen in den Betonuntergrund. Der Aufbau der Dichtungsschicht mit Sikalastic-
822 entspricht der Bauweise nach ZTV-7-3, Ausgabe 1995.

Ausfiihrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822



2. Stoffe

2.1 Stoffbeschreibung

Bezeichnung Anwendung Basis Farbe

Sika Ergodur-500 Pro | Grundierung/ EP rétlich

Lésemittelfrei, 2-K Kratzspachtelung

Sikalastic-810 Haftbriicke PUR A = weildlich

2-K PU-System B = braun

Sikalastic-822 Dichtungsschicht, PUR A =grau

Lésemittelfrei, 2-K Reparaturmasse B = milchig-weiss

Sikalastic-823 Verbindungsschicht Harz-Kautschuk- braunlich-

Losemittelhaltig, Kombination lasierend

1-K

SikaCorEG 1* Behandlung von ER A = pigmentiert z.B. grau

Lésemittelhaltig, Einbauteilen ca. DB 701

2-K aus Stahl und B = gelblich-klar
Nichtmetalle

Sikalastic-810 Haftbriicke PUR A = weilllich

2-K B = braun

*Nicht im System gepriift
2.2 Lieferung und Lagerung

Bezeichnung Lieferform und Zuléssige Lagerungsbe-
-gréBen (kg) Lagerungsdauer dingungen

Sika Ergodur-500 Pro | 30 kg 12 Monate trocken

Grundierung/ Doppelgebinde +8°C/+40°C

Kratzspachtel

Sikalastic-810 13.5 kg 12 Monate trocken

Haftbriicke Doppelgebinde +5°C/+307C

Sikalastic-822 35 kg Doppelgebinde | 6 Monate trocken

Dichtungsschicht, +5°C/+25°C

Reparaturmasse

Sikalastic-823 10 Ltr. 12 Monate Trocken

Verbindungsschicht Blechkannen +5°C/+30°C

SikaCorEG 1* 3 kg, 15 kg, 36 Monate +10°C/+30°C

Behandlung von 30 kg

Einbauteilen aus Stahl | Doppelgebinde

und Nichteisenmetall.

*Nicht im System gepriift

2.3 Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung

Siehe Sicherheitsdatenblatter

BASt, Abteilung B
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2.4 Kennwerte

Sika Ergodur-500

Sikalastic-810

Sikalastic-822

Sikalastic-823

SikaCor EG 1*

gehalt (Vol.-%)

Pro Haftbriicke Dichtungsschicht und | Verbindungs- Korrosionsschutz
Grundierung/ (unverdinnt) Reparaturmasse schicht
Kratzspachtel |
Viskositit in Komp. A: Komp. A: Komp. A = ca. 70-100 Komp. A:
(mPas) ca. 2300-3300 ca. 2500-10000 ca. 8500 - 12500 ca. 2000-2500
bei + 23°C Komp. B: Komp. B: Komp. B = Komp. B:
Ca. 160-240 ca. 80-170 ca. 9200 -13800 ca. 2000-2500
bei 20°C
Dichte in g/fcm? Komp. A: ca. 1,14 Komp. A: ca. 1,5 Komp. A: ca. 1,7 Mischung Mischung:
der Einzel- Komp. B: ca. 1,0 Komp. B: ca. 1,2 Komp. B: ca. 1,1 ca. 0,9 ca. 1,6
komponenten Mischung: ca. 1,1 Mischung: ca. 1,4 Mischung: ca. 1,4
und der
Mischung
Dichte in gfcm?
der hohlraum-
freien . - 1;36 ¥
GieRprobe
Topfzeit 30 Min. ca. 30 Min. 20 Min. 8 Std.
bei +23°C
Festkorper- 100 100 > 98 29 77
gehalt (Gew.-%)
Festkorper- 100 100 > 98 21 50

* Nicht im System geprift

3. Ausfiihrung

3.1. Allgemeines

3.1.1 Erforderliche SchutzmaBnahmen nach der Gefahrstoffverordnung

Bei der Verarbeitung der Reaktionskunststoffe sind die Angaben in den jeweiligen

Sicherheitsdatenblattern sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschldge auf den
Gebindeetiketten zu beachten.

3.2. Erforderliche Schutzmafnahmen gegen ungiinstige Witterungseinfliisse,

Sonneneinstrahlung, Wind, Regen, schnelle Abkiihlung und gegen Schadstoffe.
Die Messungen der duBeren Bedingungen (Temperaturen, Feuchtegehalte) miissen mindestens
1 Stunde vor Beginn der Ausfihrungen einsetzen. Das Ende der Messung wird bestimmt durch das
Reaktionsverhalten des jeweiligen Stoffes. Bei Stoffen auf der Basis von Epoxidharz sind die
Messungen 4 Stunden, bei der Dichtungsschicht Sikalastic-822 min. 1/2 Stunde weiterzufiihren.
Beginn und Ende der Messungen zur Uberpriifung der Grenzwerte sind zu protokollieren.

3.2.1 Sonneneinstrahiung:
Die Materialien sind wahrend der Lagerung vor iibermaRiger Erwédrmung durch Sonnenein-
strahlung zu schitzen.

3.2.2 Wind:

Gegen auftretende Spritznebel sind gegebenenfalls mabile Schutzvorrichtungen einzusetzen.

3.2.3 Regen:

Die nicht ausreagierten Stoffe sind durch Einhausung vor Regen zu schiitzen.

3.2.4 Staub, Schmutz, Sand:

Die nicht ausreagierten Stoffe sind durch Schutzvorrichtungen zu schiitzen.

BAGSE, Abteilung B

Auf Vollstindigkeit
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3.3 Vorbereitung und Behandlung der Unterlagen
3.3.1 Besondere Anforderungen

3.3.1.1 AbreiRfestigkeit:
Die Abreilifestigkeit der Betonoberflache hat im Mittel mindestens 1,5 N/mm? zu betragen. Nahere
Angaben sind der ZTV-ING 7-3 zu entnehmen.

3.3.1.2 Rauhtiefe:
Die Rauhtiefe Rr der behandelten Betonoberflache darf fiir Sikalastic-822 max. 1,5 mm
betragen.

3.3.2 Betonoberflichen

3.3.2.1 Vorbereitung:
Fur die abtragende Vorbereitung der Betonoberflache und die Behandlung der freiliegenden
Bewehrung, die Behandlung von Rissen und den Einbau eines Betonersatzes gelten die ZTV-ING.

3.3.2.2 Behandlungen

3.3.2.2.1 Grundierung

Mit der Grundierung muss ein Porenschluss der Unterlage erreicht werden, um die nachfolgende
Dichtungsschicht blasenfrei applizieren zu kénnen. Je nach Beschaffenheit der Unterlage ist dies
gegebenenfalls nur in zwei Arbeitsgangen zu erreichen, ansonsten empfehlen wir intensives
Einarbeiten in einem Arbeitsgang. Es wird dringend geraten die Grundierungsarbeiten nur bei
fallenden Bauwerkstemperaturen auszufiihren.

Die Grundierung aus SikaErgodur-500 Pro kann in zwei Arbeitsgidngen aufgetragen werden. Die erste
Lage ist durch Fluten und anschlieBendem Rollen und Biirsten auf die Betonoberflache aufzubringen
und im frischen Zustand mit Quarzsand 0,4 - 0,7 mm abzustreuen. Nach ausreichender Erhartung ist
der liberschissige Quarzsand abzufegen. Dann ist die zweite Lage Sika Ergodur-500 Pro durch
Rollen und Birsten aufzutragen und ebenfalls im frischen Zustand mit Quarzsand 0,4 - 0,7 mm
abzustreuen. Nach dem Erharten ist der iberschiissiger Quarzsand zu entfernen. Die Abstreuung ist
so auszufiihren, dass die Sandkérner an der Oberflache der fertigen Grundierung fest eingebunden
bzw. vollkommen mit Harz umschlossen sind und dicht an dicht liegen.

Wird nur 1-lagig gearbeitet, wird empfohlen nach dem Fluten und dem anschlieRenden Rollen die
Grundierung intensiv in den Untergrund einzubiirsten, um eine gréBtmégliche Garantie fur einen
Porenschluss zu erhalten. In frischem Zustand ist die Grundierung dann mit Quarzsand der Kérnung
0,4-0,7 mm abzustreuen. Nach dem Erharten ist Giberschiissiger Quarzsand zu entfernen. Die
Abstreuung ist so auszufilhren, dass die Sandkérner an der Oberfldche der fertigen Grundierung fest
eingebunden bzw. vollkommen mit Harz umschlossen sind und dicht an dicht liegen.

3.3.2.2.2 Kratzspachtelung:

Wird durch die Grundierung der Betonoberflache keine entsprechende Rauhtiefe von < 1,5 mm erzielt,
ist eine Kratzspachtelung auszufiihren. Die Kratzspachtelung besteht aus Sika Ergodur-500 Pro und
der Sika Sieblinie KR. Die Abstreuung erfolgt mit Quarzsand 0,4 - 0,7 mm. Die Abstreuung ist so
auszuftihren, dass die Sandkorner an der Oberflache der fertigen Schicht dicht an dicht liegen und fest
eingebunden sind.

Vor Auftragen der Kratzspachtelung ist die Betonoberflache mit Sika Ergodur-500 Pro gleichméRig
diinn vorzubehandeln. Darauf folgt die Kratzspachtelung frisch in frisch. Vereinzelte Vertiefungen,
groBer als 0,5 cm und bis ca. 500 cm?, diirfen ebenfalls mit Kratzspachtel gefuillt werden. Nicht
festhaftendes Abstreugut ist nach dem Ausharten der Kratzspachtelung zu entfernen.

BASt, Abteilung B

Auf Vollstandigkeit
gemaB zugehdrigerZTV und
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3.3.3 Einbauteile

Vorbereitung Behandlung | Verbrauch
Untergrund
Stahl Druckluftstrahlen mit festem

Strahimittel entsprechend

Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2 nach DIN | 2 x

EN ISO 12944-4. SikaCor® EG 1*
Feuerverzinkter Stahl Reinigen mit ammoniakalischer 250 g/m?

Netzmittelwasche bzw. leicht anrauen | 2. AG absanden je AG
durch Strahlen mit festem Strahlmittel | mit ca. 0,8 kg
Gusseisen Druckluftstrahlen mit festem QS 0,4-0,7
Strahlmittel entsprechend
Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2 nach DIN
EN ISO 12944-4.

Nichteisenmetalle Leicht anrauhen durch Strahlen mit
festem Strahimittel.
Kunststoffe Priifung im Einzelfall

* Nicht im System gepruft
3.3.4 Vorhandene Dichtungsschichten

Vorbereitung Behandlung Verbrauch

Epoxidharze Reinigen mit Dampfstrahlgerét oder 1 x Sika Ergodur- | ca. 400 g/m?
geeigneten Losemitteln; Oberflache 500 Pro
zwingend aufrauhen (z.B. Strahlen). | Absanden mit
QS04 -0,7 mm

Polyurethan Reinigen mit Dampfstrahlgeréat oder 1 x Sikalastic-810 | ca. 50-90 g/m?
geeigneten Losemitteln; Oberflache
aufrauhen (z.B. durch Schleifen).

Bitumen- Alte nicht definierte Bitumenbahnen -- -
abdichtungen entfernen.

Metallriffel Vorgehensweise im Einzelfall -- -
-bander festlegen

BAGSE, Abteilung B

Auf Volistdndigksit
gemaBb zugehdriger ZTVund
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3.4 Auftragen der einzelnen Schichten und Lagen

3.4.1 Verarbeitungsbedingungen

Produktbe- Stofftempe- Temperatur der | Feuchtegehalt Lufttemperatur

zeichnung ratur Unterlage der Unterlage Luftfeuchtig-
Min./max. Min./max. keit

Sika Ergodur-500 | +10°C/+40°C +8°C/+40°C 1) Briickenbauwerke:

Pro ZTV-ING 7-1

Grundierung/ «Fdntest»

Kratzspachtel max. 85%

Sikalastic-810 +10°C/+40°C +8°C/+40°C 1) trocken rel. Luftfeuchte

Haftbriicke Bei Einhaltung

Sikalastic-822 +10°C/+40° +8°C/+40°C 1) trocken der tibrigen

Dichtungs-schicht Bedingungen

und Reparatur- unabhangig

masse von der Luft-

Sikalastic-823 +10°C/+40°C +8°C/+40°C 1) trocken temperatur

Verbindungs-

schicht

SikiaCor EG 1* +10°C/+40°C +8°C/+40°C 1) trocken

Hilfsstoff

1) Die Temperatur der Unterlage muss 3° K tiber dem Taupunkt liegen.

* Nicht im System gepriift

3.4.2 Zusammensetzung (Mischungsverhaltnis)

Produktbezeichnung Basis Mischungsverhéltnis

Sika Ergodur-500 Pro EP, 2K Gew.-Teile: 80 : 20 (A: B)
Grundierung/ Kratzspachtel*

Sikalastic-810 PUR, 2K Gew.-Teile: 2:1 (A: B)
Haftbriicke + bis zu 15% Verdinnung C
Sikalastic-822 PUR, 2K Gew.-Teile: 60 : 40 (A: B)

Dichtungsschicht und Reparatur-masse

Harz-Kautschuk-
Kombination, 1K

Sikalastic-823
Verbindungs-schicht

SikiaCor EG 1*
Hilfsstoff

PUR, 2K

Gew.-Teile: 90 : 10 (A : B)

*Kratzspachtel mit Sika Ergodur-500 Pro und Sika Sieblinie KR
Sika Ergodur-500 Pro : Sika Sieblinie KR = 1 : 3-4 Gew.-Teile

** Nicht im System gepruft

BASt Abteilung B

Auf Vollstindigkeit
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3.4.3 Mischen Arte und Dauer F129 M Llbben,
Produktbezeichnung Art Dauer Applikationstechnik
Sika Ergodur-500 Pro Elektrisches 3 Min. Gummirakel,
Grundierung Rithrwerk Walze, Birste
ca. 300 - 400 UpM
Kratzspachtel: Zwangsmischer Spachtel
Sikalastic-810 Elektrisches 3 Min. Walze, Blrste,
Haftbriicke Rihrwerk Spritzgerate
ca. 300 - 400 UpM
Sikalastic-822 Elektrisches 3 Min. Zahnspachtel,
Dichtungsschicht/ Rihrwerk (Zahnung 4x4 mm),
Reparaturmasse ca. 300 - 400 UpM Stachelwalze
Sikalastic-823 Elektrisches 1-2 Min. Walze,
Verbindungsschicht Rithrwerk Burste, Pinsel,
ca. 300 - 400 UpM Spritzgerate
SikaCor EG 1* Elektrisches 3 Min. Walze,
Hilfsstoff Rihrwerk Biirste, Pinsel,
ca. 300 - 400 Upm Spritzgerate

* Nicht im System geprift

3.4.4 Material: Verbrauchsmenge

Produktbezeichnung

Materialverbrauch*

Sika Ergodur-500 Pro
Grundierung/Kratzspachtel

Grundierung: 2 x je 300 - 500 g/m?, der Verbrauch ist u.a.
abhéngig von der Rauhtiefe und der Porositat des

Untergrundes

Kratzspachtelung: ca. 2 kg/m? fiir 1 mm Rauhtiefe
Sikalastic-810 50 - 90 g/m?
Haftbricke
Sikalastic-822 ca. 1,33 ka/m? fir 1 mm Schichtdicke
Dichtungsschicht/ (Rechnerisch; dz-Zuschlag der Rauhtiefe beriicksichtigen!)
Reparaturmasse
Sikalastic-823 90 - 110 g/m?
Verbindungsschicht
SikaCor EG 1* ca. 250 g/m?
Hilfsstoff

* Die angegebenen Verbrauchswerte sind ca. Angaben. Genaue Verbrauchswerte sind tiber
Probeflachen festzustellen.

** Nicht im System gepruft

3.4.5 Schichtdicken gegebenenfalls unter Beriicksichtigung des Produktspezifischen

Ablaufverhaltens {Ablaufzahl)

Produktbezeichnung

Schichtdicke dminp

Sikalastic-822 - Dichtungsschicht

2 mm

Die Sollschichtdicke(ds), siehe ZTV-BEL-B, Teil 3, Ausgabe 95, Anhang 2, Absatz 2.1-2.3,
Formblatt 2, errechnet sich aus der in der Grundpriifung festgestellten produktspezifischen
Mindestschichtdicke (dminp) und dem vom Mittelwert der gemessenen Rauhtiefe (Rm)

abhangigen Zuschlag (dz).

ds = dminp + dz

Rrv  (Um) 200 500 1000 1500
dz  (um) 600 850 1100 2000
ds  (um) 2600 2850 3100 4000

Ausfithrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822
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3.4.6 Verarbeitungszeiten

Produktbezeichnung +10°C +20°C +30°C
Sika Ergodur-500 Pro ca. 40 Min. ca. 25 Min. ca. 15 Min.
Grundierung/Kratzspachtel

Sikalastic-810 ca. 45 Min. ca. 30 Min. ca. 15 Min.
Haftbriicke

Sikalastic-822 ca. 40 Min. ca. 30 Min. ca. 20 Min.
Dichtungsschicht/

Reparaturmasse

Sikalastic-823 1 Tag. Bei dichtem Verschluss des Liefergebindes bis zum
Verbindungsschicht Ende der angegebenen Haltbarkeit.

SikaCor EG 1* ca. 12 Std. ca. 8 Std. ca. 5/Std.
Hilfsstoff

* Nicht im System geprift

3.4.7 Auftragen der einzelnen Schichten und Lagen
- Grundierung: siehe 3.3.2.2.1
- Kratzspachtelung: siehe 3.3.2.2.2

- Dichtungsschicht:
Unter Beachtung der unter 3.4.10 angegebenen Wartezeiten wird die Dichtungsschicht aus
Sikalastic-822 mit einer Zahnspachtel (z.B. 4 mm x 4 mm Zahnung) aufgespachtelt und
abschlieBend mit einer Stachelwalze entltften. Die Oberfléche wird nicht abgestreut.

- Verbindungsschicht
Gemal den Wartezeiten aus Tabelle 3.4.10. wird die Verbindungsschicht Sikalastic-823,
1-K, Harz-Kautschuk-Kombination, braunlich-lasierend, aufgebracht.
Applikation: Streichen, Spritzen, Rollen.

- Reparaturmasse:
Als Reparaturmasse flr die Dichtungsschicht wird Sikalastic-822 verwendet.
Applikation: Spachteln mit einer Zahntraufel (z.B. Zahnung 4x4 mm) mit abschlieRendem
Entliften unter Verwendung einer Stachelwalze.

- Haftbriicke:
Mit Sikalastic-810, 2-K-PU-System, verdunnt mit bis zu 15% Verdiinnung C (Applikation:
Streichen Rollen, Spritzen), wird der Verbund zwischen der Dichtungsschicht und der
Reparaturmasse bei Arbeitsunterbrechungen gewéhrleistet.

3.4.8 Zulassiger Hohlraumgehalt
Bei handisch zu verarbeitender Dichtungsschicht aus Sikalastic-822 nicht anwendbar.

BASt, Abteilung B

Auf Vollstandigkeit
gemaB zugehériger ZTVund
TL Gberpriift:

3920 M s

Ausfiihrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822
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BASE, Abteilung B

Auf Vollstandigkeit
gemé&B zugehdriger ZTV und

TL (berpriiit:

3.4.9 Abstreuen S22 MY ey

Produkt Material Art Kérnung | | Menge
Sika Ergodur-500 Pro Quarzsand lose abstreuen (nicht 0,4-0,7 mm 1 kg/m?
Grundierung 1. AG (feuergetrocknet) | im Uberschuss)

Sika Ergodur-500 Pro Quarzsand lose abstreuen (nicht 0,4-0,7 mm 1,5 kg/m?
Grundierung 2.AG (feuergetrocknet) | im Uberschuss)

Sika Ergodur-500 Pro Abstreuen entfallt da nass in nass verarbeitet wird.

Kratzspachtel 1. AG

Sika Ergodur-500 Pro Quarzsand lose abstreuen 0,4-0,7 mm 1,5 kg/m?
Kratzspachtel 2. AG (feuergetrocknet) | (nicht im Uberschuss)

Sikalastic-822 Diese Schicht wird nicht abgestreut !

Dichtungsschicht/

Reparaturmasse

Sikalastic-823 Diese Schicht wird nicht abgestreut !

Verbindungsschicht

SikaCor EG 1* Quarzsand 2. Lage lose absanden | 0,4-0,7 mm 0,8 kg/m?
Hilfsstoff (feuergetrocknet) | (nicht im Uberschuss)

* Nicht im System gepriift

3.4.10 Hértungs- und Wartezeiten (min. + max.)

Unterlage Nachfolgende Mindestwartezeit bei Max. Wartezeit bei
Schicht +10°C | +20°C | +30°C | +10°C | k20°C [ +30°C
Sika Ergodur-500 Pro Haftvermittler 24 20 16 1 Monate bei sauberer
Grundierung/ Sikalastic-810 Std. Std. Std. Flache
Katzspachtel
Sika Ergodur-500 Pro Reparaturmasse 24 20 16 2 Wochen bei sauberer
Grundierung/ Sikalastic-822 Std. Std. Std. Flache
Katzspachtel
Sikalastic-822 3) Sikalastic-822 8Std. | 6Std. | 1Std. | 12 Std. 1)
Dichtungsschicht Dichtungsschicht
Sikalastic-822
Reparaturmasse
(Uberlappung)
Sikalastic-810 Dichtungsschicht/ | 4 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 8 Std. 2)
+ 15% Sika Verdiinnung C | Reparaturmasse
Haftbriicke Sikalastic-822
Sikalastic-822 3) Haftvermittler 8 Std. | 6 Std. | 5Std. | 1 Woche bei sauberer
Dichtungsschicht/ Sikalastic-810 Flache
Reparaturmasse
Sikalastic-822 3) Verbindungsschicht | 24 16 12 5 Tage bei sauberer
Dichtungsschicht/ Sikalastic-823 Std. Std. Std. Flache
Reparaturmasse
SikaCorEG 1 * Dichtungsschicht/ 32 24 18 Max. 2 Wochen bei
Hilfsstoff Reparaturmasse Std. Std. Std. sauberer Flache
Sikalastic-822

1) Bei einer Uberschreitung der max. Wartezeit ist eine Uberarbeitung mit Sikalastic-810 +
15% Verdinnung C erforderlich.
2) Bei einer Uberschreitung der Wartezeit von 8 Std. ist eine nochmalige Uberarbeitung mit
Sikalastic-810 + 15% Verdlinnung C erforderlich.

3) Sikalastic-822 ist nicht lichtecht und veréndert unter langzeitiger, intensiver

Sonneneinstrahlung seinen Farbton. Dadurch tritt im Laufe der Zeit eine geringfiigige
Erosion der Oberflache ein, welche die Gebrauchseigenschaften nur unwesentlich
beeinflusst. Es ist von daher ratsam, méglichst friihzeitig mit Gussasphalt zu iiberarbeiten.
Flachen, welche dauernd einer UV-Belastung ausgesetzt werden, sind mit einer

Ausflihrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822
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Schutzbeschichtung aus Sikalastic-445 unter Einsatz des Haftvermittlers Sikalastic-810 +
15% Verdiinnung C zu uberarbeiten.
* Nicht im System geprift

Wartezeit bis Wartezeit bis Wartezeit bis zur | Wartezeit bis
zur zur Pritfung der zum Einbau
Begehbarkeit Befahrbarkeit Abreilfestigkeit des Gussasphaltes
+10°C | +20°C | +30°C | +10°C | +20°C | +30°C | +10°C | +20°C | +30°C||| +10°C | +20°C | +30°C
Sika Ergodur-500 Pro 24 20 16 24 20 16 36 24 16 - - -
Grundierung/ Std. Std. Std. Std. Std. Std. Std. Std. Std.
Katzspachtel
Sikalastic-810 4 Std. | 3 Std. 3 Std. | Befahren wird nicht -- - -- -- - -
Haftbriicke empfohlen
Sikalastic-822 16 12 10 Mindestens 24 Std. 5 3 2 24 5td. vor dem
Dichtungsschicht/ Std. Std. Std. Tage Tage Tage Gussasphalteinbau ist
Reparaturmasse Sikalstic-823
aufzutragen
Sikalastic-823 * 45 30 15 45 30 15 - - - 120 60 45
Verbindungsschicht Min. Min. Min. Min. Min. Min. Min. Min. Min.

* Max. Wartezeit bis zum Einbauen des Gussasphaltes 14 Tage. Wird die Wartezeit Gberschritten ist

ein erneutes Aufbringen mit Sikalastic-823 erforderlich.

3.4.11 Witterungsschutz

Die vorbehandelten Flachen sind insbesondere bei schlechter Witterung nach Méglichkeit

vor Regen zu schiitzen (Schutzzelt etc.). Regnet es in die frische Grundierung Sika Ergodur-500 Pro
(Carbamatbildung), so ist nach Abtrocknen der Flache nochmals mit Sika Ergodur-500 Pro zu
grundieren und abzusanden. Vor der nochmaligen Uberarbeitung mit Sika Ergodur-500 Pro ist die
Oberfldche zu strahlen, um das sich gebildete Carbamat (weiftlich/weill) zu entfernen. Fiir die fertige
Dichtungsschicht aus Sikalastic-822 hat ein Regenschauer gem. nachfolgender Tabelle keine

negativen Einflisse.

Frithregenbestindigkeit

Regenfest bei +10°C nach 5 Stunden
Regenfest bei +20°C nach 2 Stunden
Regenfest bei +30°C nach 1 Stunde

3.4.12 MaBnahmen zur Behebung von Mangein
3.4.12.1 Ausfiihrungsfehler bezogen auf Sikalastic-822

Beim Auftreten von Fehlern, ist in allen Féllen eine sofortige Unterbrechung der Arbeiten erforderlich.
Nach Feststellen der Ursachen und deren Beseitigung miissen die schadhaften Stellen entfernt werden.
Dies kann nur mit mechanischen Mitteln erfolgen, ggf. ist ein Abfralen erforderlich.

Verarbeitungsfehler lassen sich durch folgende Erscheinungen erkennen.

Blasenbildung:

Feuchter Untergrund - Ol, Fett und sonstige Trennmittel auf der Unterlage Arbeiten wurden bei
steigenden Temperaturen ausgefihrt.

Klebrig, Verfarbung:

Mischfehler Komponente A ist nicht vollstdndig mit Komponente B vermischt.

Weich:

Falsche Komponente A, zu wenig Komp. B.

Weich, wachsartig:

Zu niedrige Aushartungstemperatur, unter 8°C.

Schlechte Haftung:

Nasse Unterlage, z.B. Taupunkt unterschritten, - verschmutze Unterlage,
Trennmittelreste, Schmutz, Bitumenreste, Diesel- und Schmierdle.

Schmierige Oberfldche:
Luftfeuchtigkeit iiber 85% Niederschlag von Tau, Nebel, Regen.

Ausfiihrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822
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Auf Vollstéandigkeit
gemaB zugehdriger ZTVund
Tl Gberpriift:




14 BASt, Abteilung B
Auf Vollstndigksit

gemaB zugehdriger ZTVund
Schichtentrennung: TL Oberpriift:

Uberschreitung der Wartezeit. 7 27 % é’/é 3
PR < T _ .

Lécher der Abreilfestigkeitsprifungen, Beschadigungen und Fehlstellen bis zu einer Flache von 25
cm?, sind mit Sikalastic-822, ggf. nach Uberarbeitung mit Sikalastic-810 zu schlieRen.

3.4.13 Erforderliche Vorbereitung oder Reinigung der Unterlage nach iiberschreiten

der max. Wartezeit und bei verschmutzter Unterlage
3.4.13.1 Nach Uberschreiten der max. Wartezeit
Wird die maximale Wartezeit iberschritten, ist mit einem Haftvermittler zu primern; dabei ergeben sich
folgende Arbeitsgénge:
Unterlage (Dichtungsschicht Sikalastic-822) reinigen. Haftbriicke auftragen (Sikalastic-810 + 15%
Verdunnung C; ca. 50 - 90 g/m?) und solange abliften lassen (ca. 3 - 4 Std.), bis dieser nur noch leicht
klebrig ist.
Dichtungsschicht mit Uberlappung aufspachteln. In Zweifelsfallen ist mit dem Materialhersteller
Rucksprache zu nehmen, ob und wie die Unterlage gereinigt bzw. vorbereitet werden muss.

3.4.13.2 Bei beschmutzter Unterlage Vorbereitung bei / auf:

Sika Ergodur-500 Pro | Sika Ergodur-500 Pro | Sikalastici822
Grundierung Katzspachtel Dichtungsschicht/
Reparaturmasse
Staub und loser Sand | Abblasen 1) Abblasen 1) Abwaschen mit klarem
Wasser
Riicksténde aus Reinigen mit Dampfstrahlgerét unter Zusatz von fettidsenden Zusatzen,
Autoabgasen (Ol. nachwaschen mit klarem Wasser, Anlegen einer Probeflache zur Priifung
Russ) der Zwischenschichthaftung
Olflecken 2) Dito.

1) Zum Abblasen sind nur Drucklufterzeuger mit Olfeinabscheider zu verwenden, deren
Wirkungsgrad von = 0,01 ppm Restéigehalt betragt.
2) Bei hartnackiger, festhaftender Verélung bitte Riicksprache mit dem Stoffhersteller.

3.5 Abdichten von Fugen in der Betonoberfliche

3.5.1 Risse bzw. Arbeitsfugen

Das Abdichtungssystem Sikalastic-822 ist nach den TP-BEL-B Teil 3 auf Rissiiberbriickung gepriift.
Die auftretenden Anderungen der Rissbreite und die Bewegungen in den Arbeitsfugen dlrfen die
geprifte Rissuberbriickungsfahigkeit nicht iiberschreiten.

3.5.2 Bewegungsfugen

Bewegungsfugen sind mit geeigneten Fugenprofilen auszubilden.

3.6 Eigeniiberwachung

3.6.1 Kontrolle Baustoffe/Ausfiihrung

Es gelten die Regelungen fur den Auftragnehmer nach den ZTV-ING 7-3. Die Ergebnisse der
Messungen, wie z.B. AbreiR}festigkeitspriifungen, Taupunktbestimmungen (rel. Luftfeuchte,
Oberflachen- und Lufttemperatur), Schichtdickenkontrollen etc. sind zu protokollieren.

3.6.1.1 Priifung der Shore A-Hirte nach DIN 53 505 von Sikalastic-822

Bei +8°C Bei +23° C
Nach 24 Stunden Ca.52-56 Ca. 62 -65
Nach 50 Stunden Ca. 62 -64 Ca.69-71
Nach 7 Tagen Ca. 63 -66 Ca.72-74
Nach 28 Tagen Ca. 67 -69 Ca.72-75

Endhérte H528 der Dichtungsschicht: Shore A 75 (+23°C)

Die Priifung der Shore A-Harte muss an einem mindestens 6 mm dicken Priifkérper auf harter ebener
Unterlage erfolgen. Die Priifkérper sind ohne Luft zu gieRen und so zu lagern, dass sie den gleichen

Ausfihrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822
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Einfliissen ausgesetzt sind wie die Dichtungsschicht. Nach 7 Tagen oder vor Einbau der
Schutzschicht aus Gussasphalt muss ihre Harte HSB > 60 Shore-A sein, (bei + 23°C).

3.6.1.2 Schichtdickenkontrolle (Vorgaben: siehe auch ZTV-ING 7-3)

Zur Uberprifung der erzielten Schichtdicke ist zweckmanig wie folgt vorzugehen: Die Messung erfolgt
mit einem geeigneten Schichtdickenmessgerat (Differenzschichtdickenpriifung); am besten wird
stichprobenartig direkt nach dem Auftragen gemessen. Bei einer zu geringen Dicke kann sofort (max.
12 Std. ohne Haftvermittler) chne weiteres die betreffende Flache liberarbeitet werden. Der Umfang
der Messungen ist in der ZTV-ING 7-3 beschrieben.

3.6.1.3 AbreiRpriifungen gemaR ZTV-ING 7-3

Die QOberflache der Dichtungsschicht ist leicht aufzurauhen. Zur Priifung der geforderten
Abreilkfestigkeiten ist die Dichtungsschicht um den Abzugsstempel herum einzuschneiden. Flr das
Aufkleben der Stempel empfiehlt es sich mit Sikadur-31 CF zu arbeiten. Die so entstandenen
Fehlstellen in der Dichtungsschicht kénnen mit Sikalastic-822 geschlossen werden. Als Haftvermittler
muss Sikalastic-810 dazwischen geschaltet werden.

3.6.1.4 Priifung des Hohlraumgehaltes
Bei héndisch zu verarbeitender Dichtungsschicht aus Sikalastic-822 nicht anwendbar.

Anhdnge

A1 Geeignetes Einbaugerit oder Verfahren
Sikalastic-822 wird ausschlieBlich von Hand verarbeitet. Dies erfolgt mit einem Zahnspachtel

(z.B. 4 mm x 4 mm Zahnung), die Oberflache wird abschlieBend mit einer Stachelwalze bearbeitet.

A 1.1 Betonpriifung

Siehe ZTV-ING, Teil 7, Abschnitt 3

A 1.2 Untergrundvorbereitung

Siehe ZTV-ING, Teil 7, Abschnitt 3

A 1.3 Beschichtungsarbeiten

Es sind beispielhaft folgende Geréate vorzuhalten:

Thermometer, Bodenthermometer, Thermo-Hygrometer zur Taupunkt- und Luftfeuchtigkeitsmessung,
Messgerat (z.B. BAM) zur Schichtdickenmessung, Waage, diverse Leergebinde (Dosen, Hobbocks
etc.), Abdeckfolie, langsam laufendes Ruhrgerat (max. 300 Upm) mit geeignetem Riihrer usw.
Reinigungsverdiinnungen fir Werkzeuge.

A 1.4 Arbeitsschutzmaterialien

BASH, Abteilung B
Detaillierte Angaben sind den jeweiligen Sicherheitsdatenblattern zu entnehmen t, Abteilung B

Auf Voilstandigksit

A2 Taupunkttabelle gemélb zugehdriger ZTVund
Siehe ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 3, Anhang A TL Oberpriift:

¥, i
397 /7 L e,
A3 Produktdatenblatter, Sicherheitsdatenblatter

Die Produktdatenblatter, Sicherheitsdatenblétter der einzelnen Produkte kénnen unter www.sika.de
abgerufen werden.

A NH AN G: 4 Schematische Darstellung

Fur den Bereich der Briicken-, Trog- und Tunnelbauwerke gelten grundsétzlich die Aufbauten nach
dem Richtzeichnungskatalog.

Blatt 1: Aufbau im Fahrbahnbereich

Blatt 2: Anschluss an Ubergangskonstruktion

Blatt 3: Uberlappung der Dichtungsschicht, z. B. nach Arbeitsunterbrechung

Blatt 4: Anschluss an vorhandene Dichtungsschicht z. B. BitumenschweilRbahnen.
Blatt 5: Anschluss an Dichtungsschicht (Bitumenschweiftbahn) nach RIZ-ING Dicht 23

Ausflihrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822
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Anhang 4 Schematische Darstellungen
Blatt 1 Aufbau im Fahrbahnbereich

1 Grundierung/Kratzspachtel:

Grundierung mit Sika Ergodur-500 Pro.

Bei Rauhtiefen tiber 1,5 mm Kratzspachtel mit Sika Ergodur-500 Pro und
Sika Sieblinie KR.

2 Dichtungsschicht:
Dichtungsschicht aus Sikalastic-822. Mindestschichtdicke 2 mm.

3 Verbindungsschicht:
Verbindungsschicht aus Sikalastic-823.

4 Schutzschicht/Deckschicht:
Schutzschicht: Gussasphalt mit max. 230 °C Einbautemperatur.
Deckschicht: Gussasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastixasphalt.

BASH, Abteilung B

Auf Vollstandigksit
geméB zugehdriger ZTV und
TL Oberpriift;

372 47 L2

Ausfihrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822



17

Anhang 4 Schematische Darstellungen
Blatt 2 Anschluss an Ubergangskonstruktion

R R S S S R L
R R ISR
ettt tatey Satateteteretatetateteteiototety
e e eyt tattatattatatatatatete’ Attattatastatoatelatetatet
B o O e R RS
L X HARAHEES S A SIS
SR IR, AT S S S .

67 1 2 3 4 5

1 Grundierung/Kratzspachtel:
Grundierung mit Sika Ergodur-500 Pro
Bei Rauhtiefen Uber 1,5 mm Kratzspachtel mit Sika Ergodur-500 Pro + Sika Sieblinie KR

2 Dichtungsschicht:
Dichtungsschicht aus Sikalastic-822, Mindestschichtdicke 2 mm

3 Verbindungsschicht:
Verbindungsschicht aus Sikalastic-823

4/5 Schutzschicht/Deckschicht:
Schutzschicht: Gussasphalt mit max. 230 °C Einbautemperatur
Deckschicht: Gussasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastixasphalt

6 Korrosionsschutz:
SikaCor EG 1, zweimaliger Anstrich
2. AG Absanden mit QS 0,4-0,7 mm

7 Fugenverguf:
HeiRvergussmasse evtl. mit Voranstrich

BASH Abteilung B

Auf Volistindigkeit
gemin zugehdriger ZTVund
TL Oberprift:

2127 M Elens

Ausfiihrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822
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Anhang 4 Schematische Darstellungen
Blatt 3 Uberlappung der Dichtungsschicht z.B. nach Arbeitsunterbrechung

25-30cm
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1 Grundierung/Kratzspachtel:
Grundierung mit Sika Ergodur-500 Pro
Bei Rauhtiefen tiber 1,5 mm Kratzspachtel mit Sika Ergodur-500 Pro + Sika Sieblinie KR

2 Dichtungsschicht:

Dichtungsschicht aus Sikalastic-822, Mindestschichtdicke 2,0 mm

Der freie Rand (Uberlappung) ist mit Klebeband abzukleben. Dies ist nach einer Aushartungszeit von
ca. 30-40 Minuten zu entfernen. Die restlichen Flachen sind wahrend der Verarbeitung durch
Abdeckung zu schiitzen.

3 Verbindungsschicht:
Verbindungsschicht aus Sikalastic-823

4 | 5 Schutzschicht/Deckschicht:
Schutzschicht: Gussasphalt mit max. 230 °C Einbautemperatur
Deckschicht: Gussasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastixasphalt

6 Haftbriicke:

Bei Uberschreitung der max. Wartezeit von 12 Std. ist der Haftvermittler Sikalastic-810 +
15% Verdiinnung C einzusetzen. Der Uberlappungsbereich ist geméft Abschnitt 3.4.13
vorzubehandeln. Entsprechend der Breite der Uberlappung (25-30 cm) ist dieser Bereich mit
Klebeband vorgéngig abzukleben.

BASt, Abteilung B

Auf Vollsténdigksit
geméB zugehoriger ZTV und
TL Gberprift:

Ausfiihrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822
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Anhang 4 Schematische Darstellungen
Blatt 4 Anschluss an vorhandene Dichtungsschicht z. B. Bitumenschweibahnen

4

RS R
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4

Uberlappung

1 Grundierung/Kratzspachtel:
Grundierung mit Sika Ergodur-500 Pro. Bei Rautiefen tiber 1,5 mm Kratzspachtel mit Sika Ergodur-
500 Pro + Sika Sieblinie KR

2 Dichtungsschicht:
Dichtungsschicht aus Sikalastic-822, Mindestschichtdicke 2,0 mm

3 Verbindungsschicht:
Verbindungsschicht aus Sikalastic -823

4 Dichtungsschicht Sika Ergobit Pro
Im Uberlappungsbereich mit Sikalastic-822 ist loses Abstreumaterial von der
Bahnenoberflache abzufegen.

5/6 Schutzschicht/Deckschicht:
Schutzschicht: Gussasphalt mit max. 230 °C Einbautemperatur
Deckschicht: Gussasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastixasphalt.

BASt, Abteilung B

Auf Vollsténdigkaeit
gemaB zugehdriger ZTVund
TL. Gberprift:

3727 M, £,

Ausfiihrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822
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Anhang 4 Schematische Darstellungen
Blatt 5 Anschluss an Dichtungsschicht (Bitumenschweifbahn) nach RIZ-ING Dicht 23

>33 ecm
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1 Grundierung/Kratzspachtel:
Grundierung mit Sika Ergodur-500 Pro. Bei Rautiefen iiber 1,5 mm Kratzspachtel mit Sika Ergodur-
500 Pro + Sika Sieblinie KR

2 Dichtungsschicht:
Dichtungsschicht aus Sikalastic-822, Mindestschichtdicke 2,0 mm

3 Verbindungsschicht:
Verbindungsschicht aus Sikalastic-823

4 Dichtungsschicht Sika Ergobit Pro
Im Uberlappungsbereich mit Sikalastic-822 ist loses Abstreumaterial von der
Bahnenoberflache abzufegen.

5/6 Schutzschicht/Deckschicht:
Schutzschicht: Gussasphalt mit max. 230 °C Einbautemperatur
Deckschicht: Gussasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastixasphailt.

7 Edelstahlkaschierte Bitumen-SchweilRbahn
Sika Ergoflex E, Breite 33 oder 50 cm

BAGt, Abteilung B

Auf Vollstandigkeit
gemiB zugehotriger ZTVund
TL Gberprift:

312 M G,

Ausfiihrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822
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Anhang 5: Anderungsblatt

BASt, Abteilung B

Auf Vollstdndigksit
gemaB zugehdriger ZTV und
TL Gberpriifi:

S727 M Ele,

Ausfihrungsanweisung: Sika Ergodur-500 Pro mit Sikalastic-822



