
PLANUNGSNAVIGATOR 
INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND AUSFÜHRUNG LANGZEITSICHERER 
FLACHDÄCHER MIT FPO-KUNSTSTOFFABDICHTUNGSBAHNEN



Gießener Straße,  
Frankfurt 



 1. Serviceinformationen

Sarnafil® – Das Konzept ........................................................ 10

Unterstützung durch die Sika Roofing Fachberater ............. 11

Unterstützung durch die Sika Roofing  
Anwendungstechniker .......................................................... 12

TÜV SÜD-Zertifizierung .........................................................13

Sika® Roof Control System.....................................................17

Sarnafil® digital ..................................................................... 18

Sika Architektentage ............................................................ 19

Weiterführende Informationen ............................................ 19

 5. Nachhaltigkeit

Wir bauen Nachhaltigkeit................................................... 200

Die Lebenszyklusanalyse ....................................................202

Sarnafil® Dachsysteme und das nachhaltige Bauen ..........204

Langlebige Dachabdichtungen ...........................................206

Wachsende Vorteile – Sarnafil® mit Dachbegrünung ........ 207

Überblick über internationale  
Zertifizierungsprogramme ................................................ 208

 2. Produktinformationen

Produktübersicht................................................................... 22

Sarnafil® Dachabdichtungsbahnen ....................................... 24

Stoßband/Verbindungsband ................................................42

Zuschnitte/Verbundbleche ...................................................43

Nahtvorbereitung/Reiniger ..................................................44

Klebstoffe ............................................................................. 47

Formteile ................................................................................51

Dachentwässerung ...............................................................55

Dachentwässerung Zubehör..................................................64

Einbauteile ............................................................................ 67

Dilatec-Anschlusssystem ...................................................... 72

Befestigungssysteme ........................................................... 73

Sarnafil® Dachdesign ............................................................ 81

Detailausbildung mit Sikalastic® ..........................................83

Trenn-, Gleit-, Ausgleichs-, Schutz- und  
Brandschutzlagen ................................................................. 87

Sika® Roof Control System ...................................................90

Dampfsperrbahnen ............................................................... 91

Dampfsperrbahnen Zubehör..................................................95

Kleb- und Dichtstoffe ...........................................................98

Verarbeitungsgeräte ........................................................... 104

 3. Verarbeitungshinweise

Grundsätzliches ................................................................... 108

Empfohlene (Standard-) Dachaufbauten - Übersicht.......... 118

Mechanisch befestigt .........................................................  121

Auflast ................................................................................. 131

Geklebt ................................................................................. 141

 4. Standarddetails

Übersicht.............................................................................. 148

Dachrandabschlüsse ........................................................... 150

Wand-, Tür- und Fensteranschlüsse .................................. 160

Lichtkuppel- und Lichtbandanschlüsse .............................. 166

Entwässerung ..................................................................... 168

Anschlüsse an Durchdringungen ......................................... 174

Abbordung ........................................................................... 180

Brandwandanschlüsse ........................................................ 182

Konstruktive Trennung/Übergang ...................................... 184

Höhenversatz/Überzug ....................................................... 186

Dehnfuge/beweglicher Wandanschluss ............................. 188

Abschottung/Kontrollrohr .................................................. 190

Sika® Roof Control System ..................................................192

Blitzschutz .......................................................................... 194

Sikalastic® Flüssigkunststoff ............................................. 196

SeiteSeite

INHALTSVERZEICHNIS

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR 1



Sika – Firmenportrait

Technologiezentrum ZürichSarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR2



Die Geschichte von Sika begann 1910 
mit der Elektrifizierung des Gotthard-
Eisenbahntunnels. An diesem Jahr-
hundertbauwerk hatte das von Kaspar 
Winkler gegründete Unternehmen 
entscheidenden Anteil. Ein völlig neuer 
Mörtel zur Abdichtung und zum Schutz 
gegen Wassereinbrüche begründete 
damals den guten Ruf der Sika Qualität 
auf den Weltmärkten.

Heute ist der Schweizer Konzern Sika 
AG einer der weltweit führenden Her-
steller von bauchemischen Produktsys-
temen sowie industriellen Dicht- und 
Klebstoffen. Die Kernkompetenzen 
– Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstär-
ken und Schützen von Tragstrukturen 
– finden seit über 100  Jahren sowohl 
im Bausektor als auch in der industri-
ellen Fertigung eine große Bandbreite 
an Einsatzmöglichkeiten. Das hoch-
wertige Produktsortiment umfasst 
Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, 
Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und 
Verstärkungsmaterialien, Bodenbe-
schichtungssysteme, Dichtungsbahnen 
und Korrosionsschutzprodukte.

Mit rund 1.100 Mitarbeitern und über 
545 Millionen Euro Jahresumsatz ist 
die Sika Deutschland GmbH eine der 
wichtigsten Säulen des Konzerns. An 
sechs Produktionsstandorten wird ein 
großer Teil der Sika Produkte herge-
stellt. Das Sika Forschungszentrum 
in Deutschland – eines von sieben 
weltweit – entwickelt bereits heute 
die Innovationen von morgen.

Außergewöhnlich hohe Produkt- und 
Serviceleistungen sind wichtige Eck-
pfeiler unserer Firmenphilosophie. Die 
jahrzehntelange Erfahrung macht Sika 
zum idealen Rundum-Dienstleister für 
professionelle Projektbetreuung – von 
der Beratung in der Planungsphase bis 
zur Erstellung individueller Problem
lösungen.

Strategischer Erfolg durch globale 
Präsenz:

n	 Mit Tochtergesellschaften in 101 
Ländern demonstriert die Sika AG 
weltweit lokale Präsenz

n	 Die Sika AG betreibt über 300 Pro-
duktions- und Vertriebsstandorte

n	 Die Sika AG beschäftigt weltweit 
mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

n	 Die Sika AG verfügt über rund 
10.500 Markenregistrierungen in  
163 Ländern

n	 Für das Gesamtjahr 2019 rechnet 
Sika mit einem Umsatz von über 
8 Milliarden CHF.

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN 
FÜR BAU UND INDUSTRIE

Sarnafil® 
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Flachdachabdichtungen  
mit höchster Qualität

Das Flachdach ist heute längst mehr 
als nur eine günstige Alternative. Es 
steht für zukunftsweisende Architek-
tur, funktionale Bauweise und nachhal-
tige Wirtschaftlichkeit. Erfahren Sie 
worauf es beim Flachdach ankommt 
und warum Sarnafil® für Sie die richti-
ge Entscheidung ist.

Langlebigkeit

Die zunehmende kli-
matische Veränderung 
stellt höchste Ansprü-
che an Flachdächer. 

Um vorzeitigem Versagen vorzubeugen, 
ist es entscheidend richtig zu planen 
und das Material sowie das System 
sorgfältig abzustimmen. Bei den teils 
extremen Belastungen gilt es bauphysi-
kalische und konstruktive Anforderun-
gen zu berücksichtigen. Letztendlich ist 
es aber der wirtschaftliche Aspekt, der 
in punkto Langlebigkeit entscheidet.

Sarnafil® ist langfristig die richtige 
Entscheidung durch:

•	eine optimale Abstimmung von 
passendem Dachsystem und richtig 
dimensioniertem Material

•	langzeitgeprüfte und bewährte Pro-
duktsysteme weit über der Norm

•	individuell ausgearbeitete Problem-
lösungen unter Berücksichtigung 
örtlicher Gegebenheiten und Anfor-
derungen an das Gebäude

Garantie

Neben der reinen 
Dauer der Garantie 
sind vor allem Inhalt 
und Umfang wichtige 

Parameter, wenn es um die Bewertung 
von Garantien geht. Da es hierfür keine 
einheitlichen Marktstandards gibt, 
fällt das Vergleichen oft schwer.

Sarnafil® ist garantiert die richtige 
Entscheidung durch:

•	ein umfangreiches 
Garantiekonzept mit Produkt- und 
Windsogsicherheitsgarantie

•	Garantien für Bauherren und  
Verlegebetriebe

•	die Abdeckung von Material-, 
Schadenssuch- und Folgekosten

Sarnafil® – IMMER DIE  
RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

Sarnafil® 
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Sicherheit

Ein Flachdach ist 
sicher, wenn es dicht 
ist und so das Ge-
bäudeinnere schützt. 

Welche Folgen ein undichtes Dach hat, 
erfährt man immer erst, wenn es zu 
spät ist. Die Sicherheit eines Flach-
daches entsteht durch das optimale 
Zusammenspiel von Planung, Material-
auswahl und Verarbeitung.

Sarnafil® ist sicher die richtige 
Entscheidung durch:

•	die individuelle Unterstützung bei 
der Planung und die Auswahl des 
richtigen Produktsystems

•	TÜV SÜD-zertifizierte Systeme und 
Verarbeiter

•	über eine Milliarde verlegte 
Quadratmeter Flachdacherfahrung

Brandschutz

Flachdachabdichtun-
gen, die mit offener 
Flamme verarbeitet 
werden, sind häufig 

die Ursache von Brandschäden am Bau. 
Aber auch nach der Verarbeitung ist 
das Verhalten der Dachbahn im Brand-
fall wichtig. Ein weiteres Kriterium zur 
Bewertung ist die eingebaute Brand-
last.

Sarnafil® ist Brandrisiko minimierend 
und ist die richtige Entscheidung durch:

•	Heißluftverschweißung und damit 
den Verzicht auf eine offene Flamme 
bei der Verarbeitung

•	umfangreiche Prüfungen auf Wider-
standsfähigkeit gegen Flugfeuer und 
strahlende Wärme und damit den 
Nachweis für harte Bedachung

•	reduzierte Brandlast im einlagigen 
Dichtungssystem

•	einen erhöhten Brandschutz bei 
Sarnafil® Bahnen der „E-Ausführung“

Nachhaltigkeit

Der Trend zum nach-
haltigen Bauen hat 
längst Einzug gehal-
ten. Immer mehr pri-

vate und öffentliche Bauherren fordern 
Produkte und Systeme, die hinsichtlich 
ihrer Umweltbilanz unbedenklich sind.

Sarnafil® ist nachhaltig die richtige 
Entscheidung durch:

•	die Möglichkeit des nachhaltigen 
Bauens nach DGNB/LEED

•	die Freiheit von Stoffen wie Blei, 
Zinn, Cadmium, Chlor, Brom und 
Bitumen

•	den Verzicht auf Weichmacher und 
andere schädliche Stoffe

Faulerbad, Freiburg

Sarnafil® 
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Sanierung

Ausbesserungen von 
Schäden kommen 
auch bei Flachdächern 
vor. Dabei ist für die 

Erhaltung von Gebäuden ein umfas-
sendes Sanierungskonzept oft sinnvol-
ler und günstiger, als sich Jahr für Jahr 
mit der Bekämpfung von Symptomen 
zu beschäftigen.

Sarnafil® ist bei der Sanierung die 
richtige Entscheidung durch:

•	eine qualifizierte Beratung von 
erfahrenen Ingenieuren und Techni-
kern

•	eine lückenlose Ursachenanalyse
•	objektspezifische Sanierungs

konzepte
•	das Know-how der TÜV SÜD-

zertifizierten Anwendungstechniker 
vor Ort

Mehrwert

Flachdächer gelten 
heutzutage nicht 
mehr als „verlore-
ne“ Fläche. Durch 

eine funktionale Architektur werden 
Dachflächen wirtschaftlich nutzbar 
gemacht. Darüber hinaus fordert das 
gestalterische Element Dach Systeme, 
mit denen Designvorstellungen in die 
Tat umgesetzt werden können.

Sarnafil® ist mehr Wert und die 
richtige Entscheidung durch:

•	das umfassende Know-how und die 
optimale Ausrichtung der Flach-
dachabdichtung auf Photovoltaik-
Systeme unterschiedlichster Bauart

•	die Nutzung der Dachfläche als 
Terrasse oder Dachgarten

•	die Designfreiheit bei der Gestal-
tung von Dachflächen – durch 
Farben, Aufdrucke, Dekorprofile etc.

Service

Produkte definieren 
sich heute nicht nur 
über Materialei-
genschaften und 

Prüfergebnisse, sondern immer mehr 
über Serviceleistungen rund um die 
Produktsysteme. Im Idealfall endet der 
Service nicht mit der Lieferung, son-
dern begleitet Sie über die komplette 
Produktnutzungsdauer. 

Sarnafil® ist beim Service die richtige 
Entscheidung durch:

•	eine individuelle Unterstützung aller 
an einem Bauvorhaben Beteiligten

•	qualifizierte Fachberater, die bei der 
objektspezifischen Detailplanung 
helfen

•	TÜV SÜD-zertifizierte 
Anwendungstechniker vor Ort

•	ein starkes Team im Innen- und  
Außendienst

Sarnafil® – IMMER DIE  
RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

Sarnafil® 
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Partnerschaft

Neben all diesen As-
pekten ist uns eines 
ganz wichtig: Wir wol-
len ein verlässlicher 

Partner sein, auf den man jederzeit 
zählen kann. Von der Beratung über die 

Realisierung bis hin zur Betreuung über 
die gesamte Laufzeit eines Objektes. 
Für ein optimales Zusammenspiel zwi-
schen Bauherr, Planer und Verarbeiter. 
Mit diesem Selbstverständnis stehen 
wir zu unserem Versprechen:

Adam Opel AG, 
Rüsselsheim am Main 

Sarnafil® IST IMMER DIE 
RICHTIGE ENTSCHEIDUNG.

Sarnafil® 
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TÜV-Dächer, Leistungsverzeichnisse, Kalkulationshilfen, 
Befestigungspläne, CAD-Details, Baustellenbetreuung 
und vieles mehr – wie wir Sie unterstützen.

SERVICE
INFORMATIONEN 

Sarnafil® – Das Konzept� 10

Unterstützung durch die  
Sika Roofing Fachberater� 11

Unterstützung durch die Sika  
Roofing Anwendungstechniker� 12

TÜV SÜD-Zertifizierung� 13

Sika® Roof Control System� 17

Sarnafil® digital� 18

Sika Architektentage� 19

Weiterführende Informationen� 19

BSU Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg
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Sarnafil® – DAS KONZEPT
SERVICEINFORMATIONEN

Planer VerlegerSarnafil®

Das Sarnafil® Konzept
Sarnafil® ist mehr als nur eine qualitativ hochwertige Abdichtungsbahn. Hinter der Marke verbirgt sich eine ganze 

Philosophie – das Sarnafil® Konzept. Dieses Konzept vernetzt die Aufgaben der Planer und Verleger mit den Sarnafil® 
Kunststoffabdichtungsbahnen, den abgestimmten Systemkomponenten sowie der umfangreichen und kompetenten 

anwendungstechnischen Beratung. Dies beginnt in der Planungsphase und erstreckt sich bis zur Realisierung mit einem 
intensiven Baustellenservice vor Ort. Das Sarnafil® Konzept steht für das optimale Zusammenspiel von Planer, Verleger 

und Sika – um eine wirtschaftliche, langlebige und sichere Dachabdichtung zu gewährleisten. 

Sicherheit durch das Sarnafil® System

n	 mehrere Jahrzehnte Nutzungs
erwartung

n	 bis zu 25 Jahre Garantie
n	 abgestimmtes und umfangreiches 

Zubehör
n	 praxiserprobte Verlegesysteme
n	 TÜV SÜD-zertifizierte Flachdächer 
n	 nachhaltige Dachsysteme (LCA-

Daten vorhanden)
n	 mehr als fünf Jahrzehnte Flachdach-

erfahrung

Serviceleistungen für Planer

n	 objektbezogene Beratung durch 
hochqualifizierte Techniker und  
Ingenieure – die Sika Roofing  
Fachberater

n	 Erstellung von Leistungs
verzeichnissen/Alternativen

n	 Kalkulationshilfen
n	 bauphysikalische Berechnungen
n	 Erstellung von individuellen 

Sanierungskonzepten
n	 Befestigungspläne für Dachflächen
n	 TÜV SÜD-zertifizierte Objektbeglei-

tung und Schlussbegehung
n	 Unterstützung bei der Dokumen

tation für Gebäudezertifizierungen, 
wie zum Beispiel DGNB und LEED

n	 Ausführungsbetreuung 
n	 Architektentage (Weiterbildung)

Serviceleistungen für Verleger

n	 ausführliche Beratung durch die Sika 
Roofing Fachberater

n	 individuelle Baustellenbetreuung 
durch die Sika Roofing Anwendungs-
techniker

n	 komplettes Sortiment aus einer 
Hand

n	 TÜV SÜD-zertifizierte Sarnafil® 
Verlegerschulungen

n	 Schweißautomaten (Sarnamatic®)-
Service

Sarnafil® 
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SIKA ROOFING FACHBERATER
SERVICEINFORMATIONEN

Unterstützung durch die Sika 
Fachberater 

n	 Objektbezogene Beratung von 
Architekten/Planern, Bauherren  
und Verlegebetrieben

n	 Erstellung von Sanierungskonzepten

n	 Erstellung von bauphysikalischen 
Berechnungen

n	 Klärung von normativen und kon
struktiven Rahmenbedingungen

n	 Unterstützung bei der Detail
entwicklung

n	 Erstellung von Leistungs
verzeichnissen

n	 Erstellung von Kalkulationshilfen

n	 Erstellung von Befestigungsplänen 
für Dachflächen

n	 Erstellung von Dachkatastern für 
langfristig planungssichere Sanie-
rungskonzepte

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
Den richtigen Ansprechpartner  
finden Sie auf  
www.sika.de/dachabdichtung 
unter Ansprechpartnersuche

Sarnafil® 
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Unterstützung durch unsere  
TÜV SÜD-zertifizierten Anwendungs
techniker

n	 individuelle Baustellenbetreuung

n	 Sarnafil® Schulungsmontage für 
Erstverleger

n	 Sarnafil® Verlegerschulungen  
(TÜV SÜD-zertifiziert)

n	 Sarnamatic® Service

n	 Vermietung von Arbeitsgeräten

Details finden Sie in der Sarnafil® 
Verlegeanleitung. Diese können Sie 
anfodern unter: 
roofing@de.sika.com

SIKA ROOFING ANWENDUNGS
TECHNIKER

SERVICEINFORMATIONEN

Sarnafil® 
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TÜV SÜD-
zertifizierte

Verleger-
schulungen

TÜV SÜD-
zertifizierte

Sika Roofing 
Anwendungstechniker

TÜV SÜD-
überwachte

Produktions-
kontrolle

Sarnafil® Flachdach-
Abdichtungssysteme 

zertifiziert nach TÜV SÜD-Standard 
MUC-KSP 055

TÜV SÜD-zerti-
fizierte Objekt-
betreuung inkl. 

Schlussbegehung

TÜV SÜD-Zertifizierung nach TÜV SÜD-
Standard MUC-KSP 055
Um die Sarnafil® Qualitätsversprechen 
messbar zu machen und um Planern 
und Architekten zusätzliche Transparenz 
und Sicherheit zu bieten, wurde schon 
vor Jahren die TÜV SÜD-Zertifizierung in 
das Sarnafil® Konzept integriert. Diese 
Zertifizierung der Sarnafil® Kunststoff-
abdichtungsbahnen ist in vier Bereiche 
gegliedert:

1)	 TÜV SÜD-zertifizierte Objekt
betreuung

2)	 TÜV SÜD-zertifizierte Verleger
schulungen 

3)	 TÜV SÜD-zertifizierte Sika Roofing 
Anwendungstechniker 

4)	 TÜV SÜD-überwachte Produktions
kontrolle 

Diese Zertifizierung bringt allen Betei-
ligten noch mehr Sicherheit und ent-
sprechende Vorteile:

für Sie als Architekt/Bauherr:
n	 TÜV SÜD-zertifizierte Objektbetreu-

ung inkl. Schlussbegehung
n	 Mehr Sicherheit durch Transparenz 

und Dokumentation der 
Verlegearbeiten und somit eine 
Wertsteigerung der Abdichtung

für Sie als Verleger:
n	 Transparenz und Dokumentation der 

Verlegearbeiten gegenüber dem Bau-
herrn und somit eine Wertsteigerung 
Ihrer Verlegeleistung

n	 Deutliche Differenzierung vom  
Wettbewerb durch „nach TÜV SÜD-
Standard (MUC-KSP-055) geprüfter 
Verarbeiter“

n	 Bestätigung/Zertifikat zur Vorlage 
beim Bauherrn

n	 Noch intensivere Ausbildung während 
der Sarnafil® Verlegerschulungen

TÜV SÜD-ZERTIFIZIERUNG
SERVICEINFORMATIONEN

Sarnafil® 
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Prüfbestätigung des TÜV SÜD

1) TÜV SÜD-zertifizierte Objektbetreu-
ung inkl. Schlussbegehung
Bei einem Dachdeckerfachbetrieb mit 
TÜV SÜD-zertifizierten Mitarbeitern 
werden die Grundlagen geschaffen, um 
die Bauvorhaben nach dem TÜV SÜD-
zertifizierten Sarnafil® Flachdachsystem 
auszuführen.

TÜV SÜD-zertifiziertes Sarnafil® Flach-
dachsystem
n	 Der Anwendungstechniker besucht 

während der Ausführung regelmäßig 
(mindestens zweimal) die Baustelle. 
Bei jedem Besuch fertigt er einen 
Besuchsbericht an und prüft, ob: 
–	 die Verlegung gemäß der TÜV SÜD-

zertifizierten Sarnafil® Verlegeanlei-
tung erfolgt. 

–	 nur von Sika freigegebene Kompo-
nenten verwendet werden. 

–	 die Forderungen der Abdichtungs-
norm DIN 18531, in Bezug auf das 
Sarnafil® Flachdachsystem, einge-
halten werden.

n	 Bei der Schlussbegehung fertigt 
der Anwendungstechniker zum 
Baustellenbericht noch ein Baustellen-
protokoll an. 

n	 Das Baustellenprotokoll wird dem TÜV 
SÜD übermittelt, dieser erstellt eine 
Prüfbestätigung/Zertifikat für den 
Bauherrn.

Gut Hermannsberg, Niederhausen

TÜV SÜD-ZERTIFIZIERUNG
SERVICEINFORMATIONEN

Sarnafil® 
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Wir empfehlen Dachdeckerfachbetriebe mit 
TÜV SÜD-zertifizierten Mitarbeitern

2) TÜV SÜD-zertifizierte Verlegerschu-
lungen
Von Januar bis März führen wir jährlich 
die Sarnafil® Verlegerschulungen durch. 
In den zweitägigen Kursen werden die 
Teilnehmer über die Besonderheiten der
Verlegung von Sarnafil® Kunststoffab-
dichtungsbahnen sowohl in der Praxis 
als auch in der Theorie informiert.

Mit der TÜV SÜD-Prüfung, die während 
der Kurse stattfindet, erhalten die Teil-
nehmer nach bestandener Prüfung ein 
Zertifikat und einen Ausweis.

Der Ausweis ist bei Baustellenkontrol-
len dem TÜV SÜD-Sachverständigen 
vorzulegen und bestätigt dem Inhaber, 
dass er:

n	 mit der Materialverarbeitung nach der 
Sarnafil® Verlegeanleitung vertraut ist 

n	 Kenntnis über die TÜV SÜD-zertifizier-
te Objektbetreuung hat 

n	 qualitativ hochwertige Verlegearbeiten 
ausführen kann

Vorteile für Planer/Bauherren:

n	 Qualitäts- und Wertsteigerung der 
Verlegearbeiten

n	 ein Mehr an Sicherheit durch 
geschulte Verarbeiter

TÜV SÜD-ZERTIFIZIERUNG
SERVICEINFORMATIONEN

Die regelmäßige Teilnahme der Mitar-
beiter an den Verlegerschulungen mit 
abschließender Prüfung ist die Grund-
lage für Betriebe, das Zertifikat „Dach
deckerfachbetrieb mit TÜV SÜD-zertifi-
zierten Mitarbeitern“ zu erlangen.

Meister- und  
Bauleiterkurs

Auffrischungskurs

Theorie + Praxis + Prüfung 
nach TÜV SÜD-Standard

Theorie + Praxis

Theorie

Weiterbildungskurs

Aufbaukurs

Grundkurs

I

II

III

IV

V

Mit Zusatzoption 
Praxisseminar Verarbei-
tungsgeräte

Das Sarnafil® Schulungskonzept

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR 15



3) TÜV SÜD-zertifizierte Sika Roofing  
Anwendungstechniker
Unsere 12 bundesweit tätigen Anwen-
dungstechniker sind ein weiterer 
Bestandteil unseres Systems. Die Tech-
niker werden bei ihrer täglichen Arbeit 
vom TÜV SÜD betreut und überwacht.

Die Zertifizierung berechtigt die Tech-
niker:

n	 die TÜV SÜD-Prüfung während den 
Verlegerschulungen abzunehmen 

n	 die TÜV SÜD-zertifizierte Objektbe-
treuung, inkl. Schlussbegehung durch-
zuführen

4) TÜV SÜD-überwachte Produktions
kontrolle
Die Produktion der Sarnafil® Kunststoff-
abdichtungsbahnen in Sarnen (Schweiz) 
wird wiederkehrend vom TÜV SÜD 
besichtigt und kontrolliert.
Im Speziellen bedeutet dies, dass die 
Tätigkeiten im Rahmen der Eigenüber
wachungstätigkeit kontrolliert werden 
und beinhaltet:

n	 die Überwachung der Werkstoff
prüfungen in unseren Laboren in Sar-
nen (Schweiz)

n	 die Durchführung der Werkstoff
prüfungen beim Institut für Kunst-
stoffe (als anerkannte Prüfstelle für 
Dach- und Bauwerksabdichtungen 
nach Bauregelliste A Teil 1)

TÜV SÜD-überwachte Produktion

Details auf:  
www.sika.de/dachabdichtung 

TÜV SÜD-ZERTIFIZIERUNG
SERVICEINFORMATIONEN

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR16
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Das Sika® Roof Control System zur 
punktgenauen Ermittlung von Undich-
tigkeiten auf Flachdächern während 
der gesamten Nutzungsphase des 
Gebäudes hilft, Sachwerte zu sichern 
und Folgeschäden zu vermeiden. Die 
initiale Prüfung der Dachfläche erfolgt 
durch den Sika Kooperationspartner ILD 
Deutschland GmbH mit abschließender 
Ergebnisdokumentation und CAD-Über-
sichtsplan.

Vorteile des Sika® Roof Control 
Systems:

n	 Geringer Aufwand durch gezielte 
Ermittlung von Fehlerquellen 

n	 Geringe Such- und Folgekosten

n	 Möglichkeit einer einfachen 
Dichtigkeitsprüfung von Anfang an

n	 Untergrundunabhängige 
Messmethode

n	 Sicherheit und Funktionstüchtigkeit 
über die gesamte Nutzungsdauer der 
Flachdachabdichtung durch Prüfung 
zu frei wählbaren Zeitpunkten/
Intervallen

n	 Ermöglicht Transparenz der 
Verlegeleistung

n	 Ermöglicht eine Dokumentation der 
Dichtigkeit für jedes Nachgewerk

n	 Steigerung der Qualität der Dachfläche

Details auf  
www.sika.de/dachabdichtung 

SIKA® ROOF CONTROL SYSTEM
SERVICEINFORMATIONEN

Sarnafil® 
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Internetseite www.sika.de
Auf unserer Internetseite finden Sie alle 
Informationen zu unserem Unterneh-
men, unseren Produkten und Anwen-
dungsbereichen. Direkt zu den Dachab-
dichtungen gelangen Sie ganz einfach 
über die Adresse:  
www.sika.de/dachabdichtung

Im Dokumenten-Download finden Sie 
die Leistungserklärungen, Produktda-
tenblätter und die Sicherheitsdatenblät-
ter für chemisch-technische Produkte.

Newsletter
Sie möchten über Neuentwicklungen, 
Programmergänzungen, Veranstaltun-
gen und interne Veränderungen auf dem 
Laufenden bleiben? Melden Sie sich 
einfach für unseren Newsletter an. Bitte 
schicken Sie dazu eine kurze Nachricht 
an roofing@de.sika.com

Sarnafil® DIGITAL
SERVICEINFORMATIONEN

Sarnafil® 
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Weiterführende Informationen

Die Broschüren finden Sie auf www.sika.de/dachabdichtung 
unter Dokumenten-Download oder Sie können Sie unter:  
roofing@de.sika.com anfordern

Sika Architektentage 
Die Veranstaltungsreihe „Architektenta-
ge“ bietet seit über 10 Jahren Architek-
ten und Planern die Möglichkeit sich im 
Bereich Flachdach weiterzubilden.

Die Veranstaltungen finden bundesweit 
statt und bieten jedes Jahr neue, aktu-
elle Themen zur Unterstützung in dem 
Durcheinander der Normen, Regelungen, 
rechtlichen Fragestellungen und infor-
mieren über das wichtige Thema Nach-
haltigkeit. Außerdem bieten sie aktuelle 
Informationen über neue Produkte und 
deren Einsatzmöglichkeiten.  

Die Veranstaltungsreihe wird von den 
Architekten- und Ingenieurkammern 
anerkannt.
Auf der Internetseite:  
www.sika-architektentage.de finden 
Sie die aktuellen Termine, Orte, Themen 
und Referenten.

ARCHITEKTENTAGE/
INFORMATIONEN

SERVICEINFORMATIONEN

PLANUNGSNAVIGATOR 
INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND AUSFÜHRUNG LANGZEIT  
SICHERER FLACHDÄCHER MIT FPO-KUNSTSTOFFABDICHTUNGSBAHNEN

SIKAPLAN® DOKUMENTATION 
PVC-FLACHDACHABDICHTUNGEN PLANEN UND AUSFÜHREN

25 JAHRE ERFAHRUNG  
MIT FPO-DACHBAHNEN
VERTRAUEN IST GUT, FAKTEN SIND BESSER

WIR BAUEN NACHHALTIGKEIT

Sicherheit  
auF Dem FlachDach

Sika Tube 
befeSTigungSSySTem 
TubebefeSTigung für daS Sarnabar SySTem (LinienbefeSTigung)

JETZT ABDICHTEN – SPÄTER 
SANIEREN
SICHER UMSTEIGEN VON PVC AUF SARNAFIL® FPO 
MIT DEM SIKA VERBINDUNGSBAND

Sarnafi l®
SCHNELL UND SICHER VERKLEBT 
DIE BEWÄHRTE Sarnafi l® FPO QUALITÄT FÜR VERKLEBTE DACHAUFBAUTEN

Sarnafi l®

FM-zertiFizierte  
Sika FlachdachSySteMe 
Factory Mutual Global GeprüFte dachSySteMe Seit 1995 
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Sika deutschland Gmbh
kornwestheimer Straße 103-107 
70439 Stuttgart 
tel. 0711/8009-0
Fax 0711/8009-321
roofing@de.sika.com
www.sika.de

WaS Wird GeprüFt?

1. Windsogtest  
(Wind-uplift testing)

Simulierte Windsogkräfte sowie die prüfung 
von durchzugfestigkeit und ggf. Schlagfes-
tigkeit bei kunststoffelementen belegen die 
Windsogsicherheit der Sika dachsysteme

2. Brandversuch von der Unterseite  
des Daches (Internal fire testing)

kalorimetertests prüfen den energiegehalt im 
dachaufbau

3. Brandversuch von der Oberseite  
des Daches (External fire testing)

tests zur Flammausbreitung an der dach-
oberseite belegen die Feuerbeständigkeit  
der Sika dachsysteme

5. Dichtigkeitstest 
(Leakage testing)

bewitterungs- und Wassertests belegen 
die hervorragende dichtigkeit der Sika 
dachsysteme

6. Trittfestigkeitstest 
(Foot traffic testing)

belastungstests durch begehungen belegen 
die trittfestigkeit der Sika dachsysteme

4. Hagelschadentest 
(Hail-damage testing)

Simulierte hagelstürme belegen die hagel-
schlagfestigkeit der Sika dachsysteme

7. Reißfestigkeitstest 
(Tear resistance testing)

tests der befestigungselemente belegen die 
ausreiß festigkeit der Sika dachsysteme

8. Korrosionstest  
(Corrosion testing)

tests der befestigungselemente  
belegen die korrosionsbeständigkeit  
der Sika dachsysteme

Sika FM-approval2013d.indd   1-3 14.06.13   10:20

1

Sika® roofbond 
SiCHere VerkLebung VOn WÄrme-
dÄmmSTOffPLaTTen auf fLaCHdÄCHern

Sika® Roof ContRol  
SyStem  
DaS SyStem zuR punktgenauen eRmittlung von  
unDiChtigkeiten auf flaChDäCheRn
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VERLEGEANLEITUNG  
Sarnafil® TS/TG/TG Felt PS/FSA
FLACHDACH-ABDICHTUNGSSYSTEME 
GÜLTIG AB 2018 

Sikalastic®
FLÜSSIG KUNSTSTOFFE FÜR DACHABDICHTUNGEN

1

Sikalastic®-641 und Sikalastic® Rapid-722
FLÜSSIGABDICHTUNGSSYSTEME –
IHRE HELFER AM DACH 

KLEBEN UND DICHTEN 
AM FLACHDACH
 STARKE VERBINDUNGEN MIT MODERNEN SYSTEMEN

SIKA SYSTEMLÖSUNGEN 
FÜR DAS KLEBEN, DICHTEN, DÄMPFEN, VERSTÄRKEN 
UND SCHÜTZEN

VERLEGEANLEITUNG 
Sikaplan®
Sikaplan® G/VG, U, SGK, SGMA, RV-S
FLACHDACH-ABDICHTUNGSSYSTEME

Sikalastic®-641
Sikalastic®  Rapid-722/-722 Detail 
Flüssigkunststo� 
VERLEGEANLEITUNG 

SarnaFil® Dilatec® er300 
FPo-baSierteS anSchluSS-SyStem 
VerarbeitungShinweiSe

tüV-zertiFizierte 
SarnaFil® 
FlachDachSySteme

TÜV-zertifizierte 
Objektbetreuung 

inkl. Schluss-
begehung

TÜV-
zertifizierte
Verleger-

schulungen

TÜV-
zertifizierte

Sika Roofing 
Anwendungstechniker

TÜV-
überwachte
Produktions-

kontrolle

Sarnafil® Flachdach-
Abdichtungssysteme 

zertifiziert nach TÜV Standard 
MUC-KSP 055

Sarnafil® 
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Die Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen  
und das darauf abgestimmte Systemzubehör.

PRODUKTINFORMATIONEN   

Hahn und Kolb Verwaltungsgebäude, Ludwigsburg
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–	 Sikadur Combiflex® CF N/CF R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Befestigungssysteme
–	 Befestigungsprofil Sarnabar®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       74
–	 Sarnabar® Verbindungsclip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         74
–	 Sarnafil® Schweißschnur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           75
–	 Sarnabar® Lastverteilplatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        75
–	 Sarnafast® Lastverteilteller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        76
–	 Sarnafast® Befestiger SF 4,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       77
–	 Tubes ZSSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     78
–	 Sarnafast® Tube Teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            79
–	 Hammerbohrer 5 mm/8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       79
–	 Hammerbohrer mit Gewinde 5 mm/8 mm. . . . . . . . . . . .             79
–	 Bohrgestänge/Tiefenanschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     79
–	 Bits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           80
–	 Demontagewerkzeug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            80
–	 Bitverlängerung 600 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         80

PRODUKTÜBERSICHT
PRODUKTINFORMATION
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Sarnafil® Dachdesign
–	 Sarnafil® Dekorprofil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             81
–	 Sikagard®-950. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   82

Detailausbildung Sikalastic® auf FPO
–	 Sikalastic® Primer FPO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            83
–	 Sikalastic® Rapid Primer FPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      83
–	 Sika® Reemat Premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          84
–	 Sikalastic® Fleece-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           84
–	 Sikalastic® Rapid Vlies-110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       84
–	 Sikalastic® Fleece-110 Vliesformteile . . . . . . . . . . . . . . .               85 
–	 Sikalastic® Rapid-722. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             85
–	 Sikalastic®-641. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 86

Trenn-, Gleit-, Ausgleichs-, Schutz- 
und Brandschutzlagen
–	 S-Felt T 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     87
–	 S-Felt GK 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   87
–	 S-Felt S 800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    88
–	 Glasvlies 120 g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  88
–	 Sarnafil® TG 63-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              89
–	 Bautenschutzbahn RS 6 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      89
–	 Bautenschutzbahn RS 8 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      89

Sika® Roof Control System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         90
–	 Sika® Roof Control System Glasvlies . . . . . . . . . . . . . . . .               90 
–	 Sika® Roof Control System Kontaktplatte . . . . . . . . . . .          90
–	 Sika® Roof Control System Set. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    90

Dampfsperrbahnen
–	 Sarnavap® 1000 E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                91
–	 Sarnavap® 2000 E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                91
–	 Sarnavap® 3000 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               92
–	 Sarnavap® 5000 E SA FR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          92
–	 Sarnavap® 5000 E SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             93
–	 Dörr-Tiralbit® AL-E sk/Safeguard. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  94
–	 Dörr-Tiralbit ALGV-4K (=V60 S4+AL) . . . . . . . . . . . . . . .              94
–	 Dörr-Tiralbit® AL-E flam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          94

Dampfsperrbahnen Zubehör
–	 Sarnavap® Tape F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                95
–	 Sarnatape® 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   95
–	 Sarnatape® 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   96
–	 Sarnatape® 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  96
–	 Primer 130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       97
–	 Primer 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       97

Kleb- und Dichtstoffe
–	 Sika® RoofBond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 98
–	 Sarnaplast® 2235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               98
–	 SikaBond®-T1+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   99
–	 SikaBond®-T2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    99
–	 Sikaflex®-11 FC+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                100
–	 Dichtungsband 10/10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           100
–	 SikaTack® Montageband. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         101
–	 Sika® Primer 3N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                101
–	 Sika® Haftreiniger-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            101
–	 Sika® Reinigungsmittel-5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
–	 Sika® Primer-215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               102
–	 Primer 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    103
–	 Sarnacol® 2116 (Kiesklebstoff). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   103

Verarbeitungsgeräte
–	 Sarnamatic®-681 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              104
–	 Leister Triac AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                104
–	 Sarnafil® Spraytool 700 Set. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      105
–	 Wärmepistole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 105
–	 Schaumpistolen-Set für Sika® RoofBond. . . . . . . . . . . 105
–	 Montagewerkzeug für Befestigungsprofil. . . . . . . . . . .          105
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Die Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-
bahn ist eine Kunststofflegierung aus 
hochwertigen, flexiblen Polyolefinen 
(FPO). Bei dem bewährten Produk
tionsverfahren wird der Träger bzw.  
die Armierung extrusionsbeschich-
tet. Dies ergibt eine spannungsfreie 
Dachabdichtungsbahn.

Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbah-
nen werden mit größter Sorgfalt auf 
eigens entwickelten Produktionsanla-
gen hergestellt. In Extrudern werden 
die Kunststoffkomponenten und ihre 
Additive aufgeschmolzen, dispergiert 
und die Schichten über den Träger bzw. 
die Armierung aufgebracht. Der Träger 
bzw. die Armierung wird somit im beid-
seitig austretenden Material homogen 
eingebettet. Die Oberseite ist zur 
Reduzierung der Oberflächentempera-
tur speziell pigmentiert.

Komponenten

Komponenten

Träger bzw. Armierung

Extruder

Extruder

Kühlen Aufwickeln

Qualitätsmanagement
Nicht nur bei der Produktion der Bahnen wird bei Sika auf eine permanente 
Qualitätsüberwachung geachtet. Diese erstreckt sich von der Kontrolle verar-
beiteter  Zusatzstoffe und Materialien über alle Prozesse der Herstellung, bis 
hin zur Prüfung der ausgehenden fertigen Abdichtungsbahnen zum Einsatzort 
– lückenlos dokumentiert durch die ISO-9001-Zertifizierung. Über die internen 
Tests hinaus werden Dach- und Dichtungsbahnen der Sika von unabhängigen und 
staatlichen Materialprüfungsanstalten fremdüberwacht.

Aus diesen Gründen und unter Berücksichtigung jahrzehntelanger Erfahrungen 
bietet Sika heute Abdichtungssysteme auf höchstem technischen Niveau.

MATERIAL UND HERSTELLUNG
Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
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Sarnafil® TS/TS-E

Verstärkung: Als Verstärkung dient 
eine innenliegende Kombination aus 
Glasvlies und Polyestergelege. Diese 
verleiht Sarnafil® TS die für die mecha-
nische Befestigung erforderliche hohe 
Höchstzugkraft. Durch das formstabile 
Glasvlies zeigen sich auf dem Dach kei-
ne relevanten Maßänderungen unter 
Wärmeeinfluss.

Sarnafil® TG

Einlage: Als Einlage dient ein Glas-
vlies, das beidseitig in Kunststoff 
eingebettet ist. Dank des formsta-
bilen Glasvlieses und des gewählten 
Produktionsverfahrens können die 
Sarnafil® TG Kunststoffdichtungsbah-
nen ohne Längenänderung (Reckung) 
hergestellt werden. Sie zeigen daher 
auf dem Dach keine relevante Maß
änderung unter Wärmeeinfluss.

Sarnafil® TG FSA

Einlage/Kaschierung: Als Verstärkung 
dient eine innenliegende Kombina-
tion aus Glasvlies und Glasgewebe. 
Die unterseitige Kaschierung aus 
selbstklebendem Polyestervlies mit 
Glasfasern dient als Haftbrücke und 
Ausgleichslage für die direkte flächige 
Verklebung auf Untergründen gemäß 
Produktdatenblatt.

Sarnafil® TG Felt PS

Einlage/Kaschierung: Der Aufbau und 
das Produktionsverfahren von Sarnafil® 
TG Felt PS entsprechen dem von 
Sarnafil® TG.  Die unterseitige Glas
polyestermischvlieskaschierung dient 
als Haftbrücke  und Ausgleichslage 
für die direkte flächige Verklebung auf 
Untergründen gemäß Produktdaten-
blatt.

EINLAGEN UND KASCHIERUNGEN
Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR 25



Dekorprofile

Mit den Sarnafil® Dekorprofilen kann 
die Optik eines Blechdaches mit 
Stehfalzdeckung imitiert werden. Die 
Dekorprofile eignen sich besonders 
für die Sanierungen alter Gebäude bei 
denen die ursprüngliche Optik erhalten 
bleiben soll. Außerdem können archi-
tektonisch reizvolle Aspekte in Bezug 
auf das Dachdesign gesetzt werden. 
Weitere Informationen s. Seite 81.

DACHDESIGN
Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sikagard®-950

Sikagard®-950 eignet sich besonders 
zur grafischen Oberflächengestaltung 
der Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-
bahnen. Möglich sind hier zum Beispiel 
farbliche Markierungen von Rettungs- 
und Wartungswegen, die Kennzeich-
nung von Krankenhäusern oder zur 
Aufbringung von (Unternehmens-) 
Logos, zum Beispiel in Flughafennä-
he oder für Satellitenaufnahmen im 
Internet. 
Weitere Informationen s. Seite 82.

Die Sarnafil® Farbpalette

Die Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-
bahnen sind in vielen verschiedenen 
Farben verfügbar. So kann die Dachab-
dichtung optimal mit der Farbgebung 
des Gebäudes und der Umgebung 
harmonisieren. Zum Beispiel passend 
zu roten Ziegeldächern, grüner Land-
schaft oder blauem Himmel. 

Auch für das Innenraumklima des 
Gebäudes kann je nach Klima die Farbe 
der Dachabdichtung einen großen 
Unterschied machen. In warmen Regi-
onen empfiehlt sich zum Beispiel eine 
weiße Bahn mit hohen Sonnenreflexi-
onswerten.

Sarnafil® 
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FARBEN
Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Basisfarben Sonderfarben

Sarnafil®

1 Sarnafil® TS 77

2 Sarnafil® TS 77-E

3 Sarnafil® TG 66

4 Sarnafil® TG 76 Felt PS

5 Sarnafil® TG 76 FSA

	 beige 1, 2, 3, 4, 5  
	  

	 RAL 7040  
	 fenster- 
	 grau 1, 2, 3, 4, 5

	 RAL 1034 
pastellgelb 1, 2, 3, 4

	 RAL 3033  
perlrosa 1, 2, 3, 4

	 RAL 5012  
lichtblau 1, 2, 3, 4

	 RAL 6011 
resedagrün 1, 2, 3

	 RAL 6019  
weißgrün 1, 2, 3, 4

	 RAL 6021 
blassgrün 1, 2, 3, 4

Weitere RAL Farbtöne auf Anfrage

Lieferzeit und Preis auf Anfrage
Mindestmenge:	 2.000 m2

	 RAL 7035  
lichtgrau 2, 3

	 RAL 7003  
moosgrau 1, 2, 3, 4

	 RAL 7016  
anthrazitgrau 1, 2, 3, 4

	 RAL 8004 kupferbraun 
1, 2, 3

	 RAL 9016 	  
verkehrsweiß 1, 2, 3, 4, 5

	 RAL 9016 	  
verkehrsweiß SR 1, 2

	 (SR = Solar Reflective)

Sikalastic®-641 Sikalastic® Rapid-722

Sikalastic® Grund- und Deckbeschichtung
	 RAL 7015  
schiefergrau 

	 RAL 7045  
telegrau 1

	 perlgrau RAL 8500  
ähnlich RAL 7047 

	 RAL 9016  
verkehrsweiß

Weitere Farbtöne auf Anfrage

Grund- und Deckbeschichtung
	 schiefergrau  
ähnlich RAL 7015 

	 telegrau 4 
ähnlich RAL 7047

 
 

Weitere Farbtöne auf Anfrage

Die Farben sind ähnlich den angegebenen 
RAL Farbtönen (nicht identisch). Achtung, 
Druck ist nicht farbverbindlich!
Für spezielle Farbwünsche setzen Sie sich 
am besten mit uns in Verbindung. Wir 
werden dann umgehend die technische 
Realisierbarkeit Ihrer Wunschfarbe sowie 
die entsprechenden Lieferbedingungen 
abklären.

	 RAL 9016  
verkehrsweiß

	 RAL 8004  
kupferbraun 

	 RAL 5005  
signalblau

	 RAL 6029  
minzgrün

	 RAL 1032  
ginstergelb

	 RAL 3020  
verkehrsrot 

	 RAL 9006  
weißaluminium

	 RAL 4004  
bordeauxviolett

Dies ist nur eine Auswahl von vielen möglichen Farben. Weitere Farben 
finden Sie im Produktdatenblatt.

Sikagard®-950

Sarnafil® 
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PRODUKTÜBERSICHT
Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Dachbahn Farbe Artikel-
nummer

Bekieste 
Dachsysteme

Mechanisch befestigte 
Dachsysteme Gründach

Abdichtungs-
systeme

Geklebte 
Dach­

systeme

Speziell 
für Einsatz 

Dachneigung 
≥ 20°           

Dicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m²)*

Länge 
(m)

Breite 
(m)

Anzahl 
Rollen pro 

Palette
m² pro Rolle Gewicht 

(kg/Rolle)*
m² pro 
Palette

Paletten
gewicht  

(kg)*
siehe SeiteSarnabar®

(Linien
befestigung)

Sarnafast®
(Punkt

befestigung)

Sarnafil® TS 77-15
beige

109886 1,50 1,65 20,00    2,00    21    40,00    66,00    840,00    1.386,00   32
526159 1,50 1,65  20,00     2,00    14  40,00    66,00    560,00   924,00 32
109875 1,50 1,65  40,00     1,00     21    40,00    66,00    480,00    1.386,00   32

fenstergrau 109884 1,50 1,65  20,00     2,00     21    40,00    66,00    840,00    1.386,00   32
450966 1,50 1,65  20,00     1,00    20  20,00  33,00 400,00 660,00 32

Sarnafil® TS 77-18

beige
109925 1,80 1,98  15,00     2,00     21    30,00    59,40    630,00    1.247,60   32
526366 1,80 1,98  15,00     2,00    14  30,00    59,40   420,00 831,60 32
109915 1,80 1,98  30,00     1,00     21    30,00    59,40    360,00    1.247,60   32

fenstergrau
109923 1,80 1,98  15,00     2,00     21    30,00    59,40    630,00    1.247,60   32
526367 1,80 1,98  15,00     2,00    14  30,00    59,40   420,00 831,60 32
109920 1,80 1,98  30,00     1,00     21    30,00    59,40    360,00    1.247,60   32

verkehrsweiß 
SR 416999 1,80 1,98  15,00     2,00     21    30,00    59,40    630,00    1.247,60   32

Sarnafil® TS 77-20

beige
109944 2,00 2,20  15,00     2,00     21    30,00    66,00    630,00    1.386,00   32
526368 2,00 2,20  15,00     2,00    14  30,00    66,00   420,00 924,00 32
109930 2,00 2,20  30,00     1,00     21    30,00    66,00    360,00    1.386,00   32

fenstergrau
109942 2,00 2,20  15,00     2,00     21    30,00    66,00    630,00    1.386,00   32
526369 2,00 2,20  15,00     2,00    14  30,00    66,00   420,00 924,00 32
126907 2,00 2,20  30,00     1,00     21    30,00    66,00    360,00    1.386,00   32

verkehrsweiß 
SR 405891 2,00 2,20  15,00    2,00    21  30,00   66,00  630,00  1.386,00  32

Sarnafil® TS 77-25

beige 414893 2,50 2,75  10,00   2,00   26  20,00  55,00 520,00 1.430,00  32
fenstergrau 414892 2,50 2,75  10,00   2,00   26  20,00  55,00 520,00 1.430,00  32
verkehrsweiß 
SR 414891 2,50 2,75  10,00     2,00     26    20,00    55,00    520,00    1.430,00   32

Sarnafil® TS 77-15 E
beige 409290 1,50 1,80  20,00     2,00     21    40,00    72,00    840,00    1.512,00   34
fenstergrau 409289 1,50 1,80  20,00     2,00     21    40,00    72,00    840,00    1.512,00   34

Sarnafil® TS 77-18 E
beige 409282 1,80 2,16  15,00     2,00     21    30,00    64,80    630,00    1.360,80   34
fenstergrau 409281 1,80 2,16  15,00     2,00     21    30,00    64,80    630,00    1.360,80   34

Sarnafil® TS 77-20 E

beige 409279 2,00 2,40  15,00     2,00     21    30,00    72,00    630,00    1.512,00   34
fenstergrau 409278 2,00 2,40  15,00     2,00     21    30,00    72,00    630,00    1.512,00   34
verkehrsweiß 
SR 405886 2,00 2,40  15,00  2,00  21    30,00    72,00    630,00    1.512,00   34

Sarnafil® TG 66-15
beige 109788 1,50 1,50  20,00     2,00     21    40,00    60,00    840,00    1.260,00   36

109772 1,50 1,50 20,00    1,00     20  20,00  30,00 400,00 600,00 36
fenstergrau 109786 1,50 1,50  20,00     2,00     21    40,00    60,00    840,00    1.260,00   36
verkehrsweiß 154637 1,50 1,50  20,00     2,00     21    40,00    60,00    840,00    1.260,00   36

Sarnafil® TG 66-18
beige

109824 1,80 1,80  15,00     2,00     21    30,00    54,00    630,00    1.134,00   36
526370 1,80 1,80  15,00     2,00    14  30,00    54,00   420,00 756,00 36
109816 1,80 1,80  15,00     1,00     20  15,00  27,00 300,00 540,00 36

fenstergrau 109822 1,80 1,80  15,00     2,00     21    30,00    54,00    630,00    1.134,00   36

Sarnafil® TG 66-20
beige

109837 2,00 2,00  15,00     2,00     21    30,00    60,00    630,00    1.260,00   36
526371 2,00 2,00  15,00     2,00    14  30,00    60,00   420,00 840,00 36
109830 2,00 2,00  15,00     1,00     20 15,00  30,00 300,00 600,00 36

fenstergrau 109835 2,00 2,00  15,00     2,00     21    30,00    60,00    630,00    1.260,00   36
Sarnafil® TG 76-15 
Felt PS

beige 458268 1,50 1,88  20,00     2,00     14    40,00    75,20  560,00    1.052,80   38
fenstergrau 459601 1,50 1,88  20,00     2,00     14    40,00    75,20  560,00    1.052,80   38

Sarnafil® TG 76-18 
Felt PS

beige 450036 1,80 2,22  15,00     2,00     14    30,00    66,60    420,00    932,40   38
fenstergrau 459600 1,80 2,22  15,00     2,00     14    30,00    66,60    420,00    932,40   38

Sarnafil® TG 76-20 
Felt PS

beige 458267 2,00 2,54  15,00     2,00     14    30,00    76,20    420,00      1.143,00   38
fenstergrau 459602 2,00 2,54  15,00     2,00     14    30,00    76,20    420,00      1.143,00   38

Sarnafil® TG 76-15 
Felt PS E

beige 530740 1,50 2,00  20,00     2,00     14    40,00    80,00  560,00    1.120,00   38
fenstergrau 566845 1,50 2,00  20,00     2,00     14    40,00    80,00  560,00    1.120,00   38

Sarnafil® TG 76-18 
Felt PS E fenstergrau 593886 1,80 2,24  15,00     2,00     14    30,00    67,20    420,00    940,80   38

Sarnafil® TG 76-18 
FSA

beige 596277 1,80 2,30  15,00  2,00  11  30,00  69,00 330,00 759,00 40
fenstergrau 589570 1,80 2,30  15,00  2,00  11  30,00  69,00 330,00 759,00 40

Sarnafil® T 66-15D beige/fenstergrau 109742 Trägerloses Band für Details 1,50 1,50  20,00  0,50  40  10,00  15,00 400,00 600,00 43
Sarnafil® T 66-15D verkehrsweiß 173073 Trägerloses Band für Details 1,50 1,50  20,00  0,50  40  10,00  15,00 400,00 600,00 43
Sarnafil® TG 63-13 grünlich 109751 Schutzbahn nicht UV-beständig 1,30 1,30  25,00  2,00  21  50,00  65,00 1.050,00 1.365,00 89

  Standard    geeignet    *Nettogewicht

Sarnafil® 
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Dachbahn Farbe Artikel-
nummer

Bekieste 
Dachsysteme

Mechanisch befestigte 
Dachsysteme Gründach

Abdichtungs-
systeme

Geklebte 
Dach­

systeme

Speziell 
für Einsatz 

Dachneigung 
≥ 20°           

Dicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m²)*

Länge 
(m)

Breite 
(m)

Anzahl 
Rollen pro 

Palette
m² pro Rolle Gewicht 

(kg/Rolle)*
m² pro 
Palette

Paletten
gewicht  

(kg)*
siehe SeiteSarnabar®

(Linien
befestigung)

Sarnafast®
(Punkt

befestigung)

Sarnafil® TS 77-15
beige

109886 1,50 1,65 20,00    2,00    21    40,00    66,00    840,00    1.386,00   32
526159 1,50 1,65  20,00     2,00    14  40,00    66,00    560,00   924,00 32
109875 1,50 1,65  40,00     1,00     21    40,00    66,00    480,00    1.386,00   32

fenstergrau 109884 1,50 1,65  20,00     2,00     21    40,00    66,00    840,00    1.386,00   32
450966 1,50 1,65  20,00     1,00    20  20,00  33,00 400,00 660,00 32

Sarnafil® TS 77-18

beige
109925 1,80 1,98  15,00     2,00     21    30,00    59,40    630,00    1.247,60   32
526366 1,80 1,98  15,00     2,00    14  30,00    59,40   420,00 831,60 32
109915 1,80 1,98  30,00     1,00     21    30,00    59,40    360,00    1.247,60   32

fenstergrau
109923 1,80 1,98  15,00     2,00     21    30,00    59,40    630,00    1.247,60   32
526367 1,80 1,98  15,00     2,00    14  30,00    59,40   420,00 831,60 32
109920 1,80 1,98  30,00     1,00     21    30,00    59,40    360,00    1.247,60   32

verkehrsweiß 
SR 416999 1,80 1,98  15,00     2,00     21    30,00    59,40    630,00    1.247,60   32

Sarnafil® TS 77-20

beige
109944 2,00 2,20  15,00     2,00     21    30,00    66,00    630,00    1.386,00   32
526368 2,00 2,20  15,00     2,00    14  30,00    66,00   420,00 924,00 32
109930 2,00 2,20  30,00     1,00     21    30,00    66,00    360,00    1.386,00   32

fenstergrau
109942 2,00 2,20  15,00     2,00     21    30,00    66,00    630,00    1.386,00   32
526369 2,00 2,20  15,00     2,00    14  30,00    66,00   420,00 924,00 32
126907 2,00 2,20  30,00     1,00     21    30,00    66,00    360,00    1.386,00   32

verkehrsweiß 
SR 405891 2,00 2,20  15,00    2,00    21  30,00   66,00  630,00  1.386,00  32

Sarnafil® TS 77-25

beige 414893 2,50 2,75  10,00   2,00   26  20,00  55,00 520,00 1.430,00  32
fenstergrau 414892 2,50 2,75  10,00   2,00   26  20,00  55,00 520,00 1.430,00  32
verkehrsweiß 
SR 414891 2,50 2,75  10,00     2,00     26    20,00    55,00    520,00    1.430,00   32

Sarnafil® TS 77-15 E
beige 409290 1,50 1,80  20,00     2,00     21    40,00    72,00    840,00    1.512,00   34
fenstergrau 409289 1,50 1,80  20,00     2,00     21    40,00    72,00    840,00    1.512,00   34

Sarnafil® TS 77-18 E
beige 409282 1,80 2,16  15,00     2,00     21    30,00    64,80    630,00    1.360,80   34
fenstergrau 409281 1,80 2,16  15,00     2,00     21    30,00    64,80    630,00    1.360,80   34

Sarnafil® TS 77-20 E

beige 409279 2,00 2,40  15,00     2,00     21    30,00    72,00    630,00    1.512,00   34
fenstergrau 409278 2,00 2,40  15,00     2,00     21    30,00    72,00    630,00    1.512,00   34
verkehrsweiß 
SR 405886 2,00 2,40  15,00  2,00  21    30,00    72,00    630,00    1.512,00   34

Sarnafil® TG 66-15
beige 109788 1,50 1,50  20,00     2,00     21    40,00    60,00    840,00    1.260,00   36

109772 1,50 1,50 20,00    1,00     20  20,00  30,00 400,00 600,00 36
fenstergrau 109786 1,50 1,50  20,00     2,00     21    40,00    60,00    840,00    1.260,00   36
verkehrsweiß 154637 1,50 1,50  20,00     2,00     21    40,00    60,00    840,00    1.260,00   36

Sarnafil® TG 66-18
beige

109824 1,80 1,80  15,00     2,00     21    30,00    54,00    630,00    1.134,00   36
526370 1,80 1,80  15,00     2,00    14  30,00    54,00   420,00 756,00 36
109816 1,80 1,80  15,00     1,00     20  15,00  27,00 300,00 540,00 36

fenstergrau 109822 1,80 1,80  15,00     2,00     21    30,00    54,00    630,00    1.134,00   36

Sarnafil® TG 66-20
beige

109837 2,00 2,00  15,00     2,00     21    30,00    60,00    630,00    1.260,00   36
526371 2,00 2,00  15,00     2,00    14  30,00    60,00   420,00 840,00 36
109830 2,00 2,00  15,00     1,00     20 15,00  30,00 300,00 600,00 36

fenstergrau 109835 2,00 2,00  15,00     2,00     21    30,00    60,00    630,00    1.260,00   36
Sarnafil® TG 76-15 
Felt PS

beige 458268 1,50 1,88  20,00     2,00     14    40,00    75,20  560,00    1.052,80   38
fenstergrau 459601 1,50 1,88  20,00     2,00     14    40,00    75,20  560,00    1.052,80   38

Sarnafil® TG 76-18 
Felt PS

beige 450036 1,80 2,22  15,00     2,00     14    30,00    66,60    420,00    932,40   38
fenstergrau 459600 1,80 2,22  15,00     2,00     14    30,00    66,60    420,00    932,40   38

Sarnafil® TG 76-20 
Felt PS

beige 458267 2,00 2,54  15,00     2,00     14    30,00    76,20    420,00      1.143,00   38
fenstergrau 459602 2,00 2,54  15,00     2,00     14    30,00    76,20    420,00      1.143,00   38

Sarnafil® TG 76-15 
Felt PS E

beige 530740 1,50 2,00  20,00     2,00     14    40,00    80,00  560,00    1.120,00   38
fenstergrau 566845 1,50 2,00  20,00     2,00     14    40,00    80,00  560,00    1.120,00   38

Sarnafil® TG 76-18 
Felt PS E fenstergrau 593886 1,80 2,24  15,00     2,00     14    30,00    67,20    420,00    940,80   38

Sarnafil® TG 76-18 
FSA

beige 596277 1,80 2,30  15,00  2,00  11  30,00  69,00 330,00 759,00 40
fenstergrau 589570 1,80 2,30  15,00  2,00  11  30,00  69,00 330,00 759,00 40

Sarnafil® T 66-15D beige/fenstergrau 109742 Trägerloses Band für Details 1,50 1,50  20,00  0,50  40  10,00  15,00 400,00 600,00 43
Sarnafil® T 66-15D verkehrsweiß 173073 Trägerloses Band für Details 1,50 1,50  20,00  0,50  40  10,00  15,00 400,00 600,00 43
Sarnafil® TG 63-13 grünlich 109751 Schutzbahn nicht UV-beständig 1,30 1,30  25,00  2,00  21  50,00  65,00 1.050,00 1.365,00 89

  Standard    geeignet    *Nettogewicht

(-5/+10%) (-5/+10%) (-0/+5%) (-0,5/+1%)
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Petroleum ~
Polyurethan +
Polystyrol +
Rotalgen +
Ruß +
Salze von
•  Aluminium
•  Ammonium
•  Calcium
•  Kalium
•  Magnesium
•  Natrium

+
+
+
+
+
+

Salzsäure 5% +
Schmierseife +
Schwefelsäure 5% +
Seewasser +
Silikonöl ~
Streusalz  
(handelsüblich, ohne Splitt)    

+

Teer ~
Terpentinöl ~
Unkrautvertilgungsmittel +
(wässrige)
Vogelkot +
Wachs –
Waschmittel +
Wasser +
Wasserglas +
Weichmacher –

Asphalt +
Benzin –
Bitumen +
Dieselöl ~
Eisenrückstände +
Fette
•  tierische
•  pflanzliche

~
~

Fungizide +
Glykol +
Harnstoff +
Heizöl ~
Herbizide +
Holzschutzmittel
•  wässrige
•  lösungsmittelhaltige

+
+1)

Kalilauge 5% +
Kerosin ~
Kochsalz +
Insektizide +
Milchsäure +
Meerwasser +
Mineralöle aromatenfrei ~
Motorenöle ~
Natronlauge 5% +
Öle
•  tierische
•  pflanzliche

~
~

Paraffin ~
Paraffinöl ~

Zeichenerklärung:
+	� beständig
~	� bedingt beständig
–	� nicht beständig

Die Rollen der Sarnafil® Kunststoff-
abdichtungsbahnen müssen liegend 
und trocken gelagert werden. Bei 
einer Lagerung auf der Baustelle muss 
die Sarnafil® Bahn vor Regen, Nässe 
und Schmutz geschützt werden. Wir 
empfehlen die Sarnafil® Rollen auf 
Paletten zu lagern und sie mit Planen 
vor Witterungseinflüssen zu schützen. 
Paletten nicht übereinander stapeln.

Lagerung von Sarnafil®

1)	� Anstrich mindestens 24 Stunden 
trocknen lassen.

Die chemische Beständigkeit der 
Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-
bahnen ist generell abhängig von 
Konzentration, Temperatur und Ein-
wirkungsdauer. Sarnafil® Kunststoff-
abdichtungsbahnen sind bei einer Um-
gebungstemperatur von etwa +20 °C 
gemäß folgender Tabelle beständig. 

Bezüglich der Beständigkeit ge-
gen unten genannte sowie andere 
Chemikalien und Beanspruchungen 
erteilen wir gerne objektspezifisch 
Auskunft.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
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Rheingalerie, Ludwigshafen
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Sarnafil® TS 77 nach DIN EN 13956/
DIN SPEC 20000-201 (DIN 18531-2) 

 EN 13956 06 1213-CPD-3915  
Die entsprechenden Leistungserklärun-
gen finden Sie unter www.sika.de.

Verlegung/Anwendung
Lose verlegt mit mechanischer Befes-
tigung (Sarnabar® oder Sarnafast® 
Befestigungssystem) für Dächer ohne 
Auflast, bis zu einer Dachneigung 
von < 20°. Es können auch Dächer mit 
Kiesauflast und Begrünung ausgeführt 
werden.

Nahtverbindung
Heißluftschweißung

Material
DE/E1
FPO-BV-V-PG-GV-1,5 bis 2,5 
mit innenliegender Verstärkung aus 
Polyestergelege und Glasvlies.

Verstärkung
Als Verstärkung dient eine Kombinati-
on aus Glasvlies und Polyestergelege. 
Diese verleiht Sarnafil® TS die für die 
mechanische Befestigung erforderliche 
hohe Höchstzugkraft. Durch das form-
stabile Glasvlies zeigen sich auf dem 
Dach keine relevanten Maßänderungen 
unter Wärmeeinfluss.

Farben
Oberseite: beige/fenstergrau  
(ähnlich RAL 7040); TS 77-18, TS 77-20 
und TS 77-25 auch verkehrsweiß SR 
(ähnlich RAL 9016), Unterseite bei 
allen Farben: schwarz. 
Sonderfarben s. Seite 27.

Eigenschaften
•	ökologisch wertvoll
• 	bitumenverträglich
• 	bitumenfrei
• 	mechanisch widerstandsfähig
• 	witterungs- bzw. alterungs

beständig
• 	dimensionsstabil
• 	breite chemische Resistenz
• 	hohe Nutzungsdauer
• 	recycelbar
• 	weichmacherfrei
• 	einfach und sicher zu verarbeiten bis 

ins Detail
• 	thermisch und mechanisch hoch 

beanspruchbar
• 	geringe Oberflächenerwärmung
•	wurzelfest (FLL geprüft)
• 	kälteflexibel
• 	dehnbar
•	beständig gegen Flugfeuer und 

strahlende Wärme* 
•	höchste Reflexionseigenschaften 

für sommerlichen Wärmeschutz und 
bifacial Photovoltaik-Paneele (nur 
relevant für Farbe RAL 9016 SR)

•	durch FM (Factory Mutual) geprüfte 
Dachaufbauten sind vorhanden

•	Umweltproduktdeklaration (EPD) 
liegt vor

*	 Die üblichen Dachaufbauten sind von 
Sika Roofing geprüft (Nachweise 
können angefordert werden)

Dachabdichtungsbahn Sarnafil® TS 77

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
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Prüfnorm Eigenschaft Einheit TS 77-15 TS 77-18 TS 77-20 TS 77-25

DIN EN 1850-2 Sichtbare Mängel keine keine keine keine
DIN EN 1848-2 Länge m 20/40 (-0/+5%) 15/30 (-0/+5%) 15/30 (-0/+5%) 10 (-0/+5%)

DIN EN 1848-2 Breite m 2,0/1,0 (-0,5/+1%)2,0/1,0 (-0,5/+1%)2,0/1,0 (-0,5/+1%) 2,0 (-0,5/+1%)

DIN EN 1848-2 Geradheit mm ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30
DIN EN 1848-2 Planlage mm ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
DIN EN 1849-2 Effektive Dicke mm 1,50 (-5/+10%) 1,80 (-5/+10%) 2,00 (-5/+10%) 2,50 (-5/+10%)

DIN EN 1849-2 Flächenbezogene Masse kg/m² 1,65 (-5/+10%) 1,98 (-5/+10%) 2,20 (-5/+10%) 2,75 (-5/+10%)

DIN EN 1928 Wasserdichtheit bestanden bestanden bestanden bestanden
DIN SPEC 20000-201
DIN EN 1928 Wasserdichtheit kPa/72 h 400 400 400 400

DIN EN 1847 Flüssige Chemikalien, einschließlich Wasser auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
DIN CEN/TS 1187
DIN EN 13501-5

Beanspruchung durch Feuer von außen 
Teile 1–4 (für von Sika geprüfte Dachaufbauten)

BROOF(t1) < 20° BROOF(t1) < 20°
BROOF(t1)

< 20° / ≥ 20°
BROOF(t1)

< 20° / ≥ 20°
DIN CEN/TS 1187
DIN 4102-7

Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende  
Wärme (für von Sika geprüfte Dachaufbauten)

erfüllt für Dachneigungen ≤ 20°

EN ISO 11925-2
Klassifizierung gemäß  
DIN EN 13501-1

Brandverhalten Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E

DIN EN 13583 Widerstand gegen Hagelschlag, starre Unterlage m/s ≥ 22 ≥ 25 ≥ 28 ≥ 30
DIN EN 13583 Widerstand gegen Hagelschlag, flexible Unterlage m/s ≥ 30 ≥ 33 ≥ 36 ≥ 40

DIN EN 12316-2 Schälwiderstand der Fügenaht
N/50 
mm

≥ 300 ≥ 300 ≥ 300 ≥ 300

DIN EN 12317-2 Scherwiderstand der Fügenaht
N/50 
mm

≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

DIN SPEC 20000-201
DIN EN 12317-2 Scherwiderstand der Fügenaht Abriss außerhalb 

der Fügenaht
Abriss außerhalb 

der Fügenaht
Abriss außerhalb 

der Fügenaht 
Abriss außerhalb 

der Fügenaht 

DIN EN 1931 Wasserdampfdurchlässigkeit µ
150.000 
(± 30%)

150.000 
(± 30%)

150.000 
(± 30%)

150.000 
(± 30%)

DIN EN 12311-2 Zugfestigkeit (Maschinenrichtung)
N/50 
mm

≥ 1.000 ≥ 1.000 ≥ 1.000 ≥ 1.100

DIN EN 12311-2 Zugfestigkeit (quer zur Maschinenrichtung)
N/50 
mm

≥ 900 ≥ 900 ≥ 900 ≥ 1.000

DIN EN 12311-2 Zugdehnung (Maschinenrichtung) % ≥ 13 ≥ 13 ≥ 13 ≥ 13
DIN EN 12311-2 Zugdehnung (quer zur Maschinenrichtung) % ≥ 13 ≥ 13 ≥ 13 ≥ 13
DIN EN 12691
Methode A
Methode B

Widerstand gegen stoßartige Belastung, 
starre Unterlage
flexible Unterlage

mm
mm

≥ 700
≥ 900

≥ 1.000
≥ 1.250

≥ 1.250
≥ 1.500

≥ 1.500
≥ 2.000

DIN EN 12730
Methode A
Methode B

Widerstand gegen statische Belastung, 
starre Unterlage
flexible Unterlage

kg
kg

≥ 20 
≥ 20

≥ 20 
≥ 20

≥ 20 
≥ 20

≥ 20 
≥ 20

DIN EN 12310-2 Weiterreißwiderstand (Maschinenrichtung) N 300 300 300 300
DIN EN 12310-2 Weiterreißwiderstand (quer zur Maschinenrichtung) N 300 300 300 300
DIN EN 13948 Widerstand gegen Durchwurzelung FLL bestanden FLL bestanden FLL bestanden FLL bestanden
DIN EN 1107-2 Maßhaltigkeit (Maschinenrichtung) % ≤ |0.2| ≤ |0.2| ≤ |0.2| ≤ |0.2|
DIN EN 1107-2 Maßhaltigkeit (quer zur Maschinenrichtung) % ≤ |0.1| ≤ |0.1| ≤ |0.1| ≤ |0.1|
DIN EN 495-5 Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen °C ≤ -35 ≤ -40 ≤ -40 ≤ -40

DIN EN 1297 Verhalten bei UV-Bestrahlung
bestanden 
(> 5.000 h)

bestanden 
(> 5.000 h)

bestanden 
(> 5.000 h)

bestanden 
(> 5.000 h)

DIN SPEC 20000-201
DIN EN 1297 Verhalten bei UV-Bestrahlung Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0

DIN EN 1548 Verhalten bei Einwirkung von Bitumen (1) bestanden bestanden bestanden bestanden
DIN SPEC 20000-201
DIN EN 1548 Verhalten bei Einwirkung von Bitumen Verfahren (b) Verfahren (b) Verfahren (b) Verfahren (b)

Reflektivität nach EN 
410 in Verbindung 
mit CIGS-
Empfindlichkeit

CIGS-Reflexionsvermögen (anfänglich) RAL 9016 SR % 95 95 95

ASTM C 1549 Solarreflektionsvermögen (anfänglich) RAL 9016 SR 0,88 0,88 0,88
ASTM E 408
ASTM C 1371, andere Wärmeabstrahlung (anfänglich) RAL 9016 SR 0,85 0,85 0,85

ASTM E 1980 SRI (Solarreflektionsvermögenindex) (anfänglich) RAL 
9016 SR

111 111 111

ASTM E 1980-01 USGBC: LEED Rating, (anfänglich) RAL 9016 SR
(anfänglich) RAL 9016 verkehrsweiß

Konform zur SS Credit 7.2
Heat Island Effect - Roofs SRI > 78

Alle auf die Reflexions- und Wärmeabstrahlungseigenschaften bezogenen angegebenen Werte beziehen sich auf Neuprodukte
(1) Sarnafil® ist in der Anwendung zu Altbitumen verträglich 	                                   Stand: 10/2017

DIN EN 13956/DIN SPEC 20 000-201
DE/E1 FPO-BV-V-PG-GV-1,5 bis 2,5

Sarnafil® TS 77 
TECHNISCHE WERTE  EN 13956 06 1213-CPD-3915

Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR 33



Sarnafil® TS 77-E nach DIN EN 13956/
DIN SPEC 20000-201 (DIN 18531-2)

 EN 13956 06 1213-CPD-3915  
Die entsprechenden Leistungserklärun-
gen finden Sie unter www.sika.de.

Verlegung/Anwendung
Lose verlegt mit mechanischer 
Befestigung (Sarnabar® oder Sarna-
fast® Befestigungssystem) für das 
Dach ohne Auflast, vorzugsweise ab 
Dachneigungen ≥20° und für erhöhten 
Brandschutz.

Nahtverbindung
Heißluftschweißung

Material
DE/E1
FPO-BV-V-PG-GV-1,5-2,0 
mit innenliegender Verstärkung aus 
Polyestergelege und Glasvlies.

Verstärkung
Als Verstärkung dient eine Kombinati-
on aus Glasvlies und Polyestergelege. 
Diese verleiht Sarnafil® TS 77-E die für 
die mechanische Befestigung erforder-
liche hohe Höchstzugkraft. Durch das 
formstabile Glasvlies zeigen sich auf 
dem Dach keine relevanten Maßände-
rungen unter Wärmeeinfluss.

Farben
Oberseite: beige/fenstergrau  
(ähnlich RAL 7040), für TS 77-20 E 
auch verkehrsweiß SR (ähnlich RAL 
9016), Unterseite bei allen Farben: 
schwarz. Sonderfarben s. Seite 27.

Eigenschaften 
•	ökologisch wertvoll
• 	bitumenverträglich
• 	bitumenfrei
• 	mechanisch widerstandsfähig
• 	witterungs- bzw. alterungsbestän-

dig
• 	dimensionsstabil
• 	breite chemische Resistenz
• hohe Nutzungsdauer
• 	recycelbar
• 	weichmacherfrei
• 	einfach und sicher zu verarbeiten bis 

ins Detail
• 	thermisch und mechanisch hoch 

beanspruchbar
• 	geringe Oberflächenerwärmung
• 	kälteflexibel
• 	dehnbar
•	beständig gegen Flugfeuer und 

strahlende Wärme* 
•	durch FM (Factory Mutual) geprüfte 

Dachaufbauten sind vorhanden
•	Umweltproduktdeklaration (EPD) 

liegt vor

*	 Die üblichen Dachaufbauten sind von 
Sika Roofing geprüft (Nachweise 
können angefordert werden).

Dachabdichtungsbahn Sarnafil® TS 77-E

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR34
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Prüfnorm Eigenschaft Einheit TS 77-15 E TS 77-18 E TS 77-20 E

DIN EN 1850-2 Sichtbare Mängel keine keine keine
DIN EN 1848-2 Länge m 20 (-0/+5%) 15 (-0/+5%) 15 (-0/+5%)

DIN EN 1848-2 Breite m 2,0/1,0 (-0,5/+1%) 2,0 (-0,5/+1%) 2,0 -0,5/+1%)

DIN EN 1848-2 Geradheit mm ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30
DIN EN 1848-2 Planlage mm ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
DIN EN 1849-2 Effektive Dicke mm 1,50 (-5/+10%) 1,80 (-5/+10%) 2,00 (-5/+10%)

DIN EN 1849-2 Flächenbezogene Masse kg/m² 1,80 (-5/+10%) 2,16 (-5/+10%) 2,40 (-5/+10%)

DIN EN 1928 Wasserdichtheit bestanden bestanden bestanden
DIN SPEC 20000-201
DIN EN 1928 Wasserdichtheit kPa/72 h 400 400 400

DIN EN 1847 Flüssige Chemikalien, einschließlich Wasser auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
DIN CEN/TS 1187
DIN EN 13501-5

Beanspruchung durch Feuer von außen 
Teile 1–4 (für von Sika geprüfte Dachaufbauten)

BROOF (t1) 
< 20°, ≥ 20° 

BROOF (t1) 
< 20°, ≥ 20° 

BROOF (t1) 
< 20°, ≥ 20° 

DIN CEN/TS 1187
DIN 4102-7

Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende  
Wärme (für von Sika geprüfte Dachaufbauten)

erfüllt
für Dachneigung

< 20° / ≥ 20°

erfüllt
für Dachneigung

< 20° / ≥ 20° 

erfüllt
für Dachneigung

< 20° / ≥ 20° 
EN ISO 11925-2
Klassifizierung gemäß  
DIN EN 13501-1

Brandverhalten Klasse E Klasse E Klasse E

DIN EN 13583 Widerstand gegen Hagelschlag, starre Unterlage m/s ≥ 22 ≥ 25 ≥ 28
DIN EN 13583 Widerstand gegen Hagelschlag, flexible Unterlage m/s ≥ 30 ≥ 33 ≥ 36
DIN EN 12316-2 Schälwiderstand der Fügenaht N/50 mm ≥ 300 ≥ 300 ≥ 300
DIN EN 12317-2 Scherwiderstand der Fügenaht N/50 mm ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500
DIN SPEC 20000-201
DIN EN 12317-2 Scherwiderstand der Fügenaht Abriss außerhalb der 

Fügenaht
Abriss außerhalb 

der Fügenaht
Abriss außerhalb 

der Fügenaht 

DIN EN 1931 Wasserdampfdurchlässigkeit µ
200.000 
(± 30%)

200.000 
(± 30%)

200.000 
(± 30%)

DIN EN 12311-2 Zugfestigkeit (Maschinenrichtung) N/50 mm ≥ 900 ≥ 900 ≥ 900
DIN EN 12311-2 Zugfestigkeit (quer zur Maschinenrichtung) N/50 mm ≥ 800 ≥ 800 ≥ 800
DIN EN 12311-2 Zugdehnung (Maschinenrichtung) % ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12
DIN EN 12311-2 Zugdehnung (quer zur Maschinenrichtung) % ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12
DIN EN 12691
Methode A
Methode B

Widerstand gegen stoßartige Belastung, 
starre Unterlage
flexible Unterlage

mm
mm

≥ 600
≥ 900

≥ 700
≥ 1.000

≥ 900
≥ 1.250

DIN EN 12730
Methode A
Methode B

Widerstand gegen statische Belastung, 
starre Unterlage
flexible Unterlage

kg
kg

≥ 20 
≥ 20

≥ 20 
≥ 20

≥ 20 
≥ 20

DIN EN 12310-2 Weiterreißwiderstand (Maschinenrichtung) N 300 300 300
DIN EN 12310-2 Weiterreißwiderstand (quer zur Maschinenrichtung) N 300 300 300
DIN EN 1107-2 Maßhaltigkeit (Maschinenrichtung) % ≤ |0.2| ≤ |0.2| ≤ |0.2|
DIN EN 1107-2 Maßhaltigkeit (quer zur Maschinenrichtung) % ≤ |0.1| ≤ |0.1| ≤ |0.1|
DIN EN 495-5 Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen °C ≤ -20 ≤ -20 ≤ -20

DIN EN 1297 Verhalten bei UV-Bestrahlung
bestanden 
(> 5.000 h)

bestanden 
(> 5.000 h)

bestanden 
(> 5.000 h)

DIN SPEC 20000-201
DIN EN 1297 Verhalten bei UV-Bestrahlung Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0

DIN EN 1548 Verhalten bei Einwirkung von Bitumen (1) bestanden bestanden bestanden
DIN SPEC 20000-201
DIN EN 1548 Verhalten bei Einwirkung von Bitumen Verfahren (b) Verfahren (b) Verfahren (b)

Reflektivität 
nach EN 410 
in Verbindung 
mit CIGS-
Empfindlichkeit

CIGS-Reflexionsvermögen (anfänglich) RAL 9016 SR 95

ASTM C 1549 Solarreflektionsvermögen (anfänglich) RAL 9016 SR 0,88
ASTM E 408
ASTM C 1371, andere Wärmeabstrahlung (anfänglich) RAL 9016 SR 0,85

ASTM E 1980 SRI (Solarreflektionsvermögenindex) (anfänglich) RAL 9016 SR 111

ASTM E 1980-01 USGBC: LEED Rating, (anfänglich) RAL 9016 SR
(anfänglich) RAL 9016 verkehrsweiß

nur TS 77-20 E: Konform zur SS Credit 7.2
Heat Island Effect - Roofs SRI > 78

Alle auf die Reflexions- und Wärmeabstrahlungseigenschaften bezogenen angegebenen Werte beziehen sich auf Neuprodukte
(1) Sarnafil® ist in der Anwendung zu Altbitumen verträglich 	            	                  Stand: 10/2017   

DIN EN 13956/DIN SPEC 20 000-201 (DIN 18531-2)
DE/E1 FPO-BV-V-PG-GV-1,5 bis 2,0

Sarnafil® TS 77-E 
TECHNISCHE WERTE  EN 13956 06 1213-CPD-3915

Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR 35



Dachabdichtungsbahn 
Sarnafil® TG 66 
nach DIN EN 13956/DIN SPEC 20000-201 
(DIN 18531-2)

 EN 13956 06 1213-CPD-3914 
Die entsprechenden Leistungserklä-
rungen finden Sie unter www.sika.de

Verlegung/Anwendung
Lose verlegt für das begrünte, bekieste 
und begehbare Dach.

Nahtverbindung
Heißluftschweißung

Material
DE/E1
FPO-BV-E-GV-1,5-2,0 mit innenliegender 
Einlage aus Glasvlies

Einlage
Als Einlage dient ein Glasvlies, das 
beidseitig im Kunststoff eingebettet 
ist. Dank des formstabilen Glasvlieses 
und des gewählten Produktions-
verfahrens können die Sarnafil® TG 
Kunststoffabdichtungsbahnen ohne 
Längenänderung (Reckung) hergestellt 
werden. Sie zeigen daher auf dem Dach 
keine relevante Maßänderung unter 
Wärmeeinfluss.

Eigenschaften 
•	ökologisch wertvoll
• 	bitumenverträglich
• 	bitumenfrei
• 	mechanisch widerstandsfähig
• 	witterungs- bzw. alterungsbeständig
• 	dimensionsstabil
• 	breite chemische Resistenz
• 	hohe Nutzungsdauer
• 	recycelbar
• 	weichmacherfrei
• 	einfach und sicher zu verarbeiten bis 

ins Detail
• 	thermisch und mechanisch hoch bean-

spruchbar
• 	wurzelfest (FLL geprüft)
• 	beständig gegen die meisten gängi-

gen Bau- und Kontaktmaterialien
• 	Umweltproduktdeklaration (EPD) 

liegt vor

Farben
Oberseite: beige/fenstergrau (ähnlich 
RAL 7040), für TG 66-15 und TG 66-20 
auch verkehrsweiß SR (ähnlich RAL 
9016), 
Unterseite bei allen Farben: schwarz. 
Sonderfarben s. Seite 27.

Dachabdichtungsbahn Sarnafil® TG 66

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR36
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DIN EN 13956/DIN SPEC 20 000-201 (DIN 18531-2)
DE/E1 FPO-BV-E-GV-1,5 bis 2,0
Prüfnorm Eigenschaft Einheit TG 66-15 TG 66-18 TG 66-20

DIN EN 1850-2 Sichtbare Mängel keine keine keine
DIN EN 1848-2 Länge m 20 (-0/+5%) 15 (-0/+5%) 15 (-0/+5%)

DIN EN 1848-2 Breite m 2,0 (-0,5/+1%) 2,0 (-0,5/+1%) 2,0 (-0,5/+1%)

DIN EN 1848-2 Geradheit mm ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30
DIN EN 1848-2 Planlage mm ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
DIN EN 1849-2 Effektive Dicke mm 1,5 (-5/+10%) 1,8 (-5/+10%) 2,0 (-5/+10%)

DIN EN 1849-2 Flächenbezogene Masse kg/m² 1,5 (-5/+10%) 1,8 (-5/+10%) 2,0 (-5/+10%)

DIN EN 1928 Wasserdichtheit bestanden bestanden bestanden
DIN SPEC 20000-201
DIN EN 1928 Wasserdichtheit kPa/72 h 400 400 400

DIN EN 1847 Flüssige Chemikalien, einschließlich Wasser auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
EN ISO11925-2
Klassifizierung gemäß 
DIN EN 13501-1

Brandverhalten Klasse E Klasse E Klasse E

DIN EN 12317-2 Scherwiderstand der Fügenaht
N/50 
mm

≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

DIN SPEC 20000-201 
DIN EN 12317-2 Scherwiderstand der Fügenaht Abriss außerhalb 

der Fügenaht
Abriss außerhalb 

der Fügenaht
Abriss außerhalb 

der Fügenaht 

DIN EN 1931 Wasserdampfdurchlässigkeit µ
150.000 
(± 30%)

150.000 
(± 30%)

150.000 
(± 30%)

DIN EN 12311-2 Reißfestigkeit (Maschinenrichtung) N/mm² ≥ 9.0 ≥ 9.0 ≥ 9.0
DIN EN 12311-2 Reißfestigkeit (quer zur Maschinenrichtung) N/mm² ≥ 7.0 ≥ 7.0 ≥ 7.0
DIN EN 12311-2 Reißdehnung (Maschinenrichtung) % ≥ 550 ≥ 550 ≥ 550
DIN EN 12311-2 Reißdehnung (quer zur Maschinenrichtung) % ≥ 550 ≥ 550 ≥ 550
DIN EN 12691
Methode A
Methode B

Widerstand gegen stoßartige Belastung, 
starre Unterlage
flexible Unterlage

mm
mm

≥ 800
≥ 1.000

≥ 1.000
≥ 1.250

≥ 1.250
≥ 1.500

DIN EN 12730
Methode A
Methode B

Widerstand gegen statische Belastung, 
starre Unterlage
flexible Unterlage

kg
kg

≥ 20
≥ 20

≥ 20
≥ 20

≥ 20
≥ 20

DIN EN 13948 Widerstand gegen Durchwurzelung
FLL 

bestanden
FLL 

bestanden
FLL 

bestanden

DIN EN 1107-2 Maßhaltigkeit (Maschinenrichtung) % ≤ |0,2| ≤ |0,2| ≤ |0,2|
DIN EN 1107-2 Maßhaltigkeit (quer zur Maschinenrichtung) % ≤ |0,1| ≤ |0,1| ≤ |0,1|
DIN EN 495-5 Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen °C ≤ -45 ≤ -45 ≤ -45

DIN EN 1297 Verhalten bei UV-Bestrahlung
bestanden 
(> 5.000 h)

bestanden 
(> 5.000 h)

bestanden 
(> 5.000 h)

DIN SPEC 20000-201 
DIN EN 1297 Verhalten bei UV-Bestrahlung Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0

DIN EN 1548 Verhalten bei Einwirkung von Bitumen (1) bestanden bestanden bestanden
DIN SPEC 20000-201 
DIN EN 1548 Verhalten bei Einwirkung von Bitumen Verfahren (b) Verfahren (b) Verfahren (b)

(1) Sarnafil® ist in der Anwendung zu Altbitumen verträglich 		               Stand: 10/2017

Sarnafil® TG 66 
TECHNISCHE WERTE  EN 13956 06 1213-CPD-3914

Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR 37



Sarnafil® TG 76 Felt PS nach DIN 
EN 13956/DIN SPEC 20000-201 (DIN 
18531-2)

 EN 13956 06 1213-CPD-3914 
Die entsprechenden Leistungserklä-
rungen finden Sie unter www.sika.de.

Verlegung/Anwendung  
Flächige Verklebung mit Sika Klebstoff 
Sarnacol® 2142 S (s. Seite 48), für 
das Dach ohne Auflast, bis zu einer 
Dachneigung von < 20°.  
Es können auch Dächer mit Kiesauflast  
und Begrünung ausgeführt werden.

Nahtverbindung
Heißluftschweißung

Material
DE/E1 
FPO-BV-E-GV-K-PV-1,5-2,0 mit 
innenliegender Einlage aus Glasvlies 
und unterseitiger Kaschierung aus 
Glaspolyestermischvlies.

Einlage/Kaschierung
Aufbau und Produktionsverfahren wie 
Sarnafil® TG 66. 
Die unterseitige Polyestervlies
kaschierung dient als Haftbrücke und 
Ausgleichslage für die direkte flächige 
Verklebung auf Untergründen gemäß 
Produktdatenblatt.

Farben
Oberseite: beige, fenstergrau (ähnlich 
RAL 7040), für TG 76-20 Felt auch 
verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) Un-
terseite: vlieskaschiert
Sonderfarben s. Seite 27

Eigenschaften
•	ökologisch wertvoll
• 	bitumenverträglich
• 	bitumenfrei
• 	mechanisch widerstandsfähig
• 	witterungs- bzw. alterungsbestän-

dig
• 	dimensionsstabil
• 	breite chemische Resistenz
• hohe Nutzungsdauer
• 	recycelbar
• 	weichmacherfrei
• 	einfach und sicher zu verarbeiten bis 

ins Detail
• 	thermisch und mechanisch hoch 

beanspruchbar
•	geringe Oberflächenerwärmung
• 	einfach und sicher zu verarbeiten 

durch Verklebung
• 	beständig gegen die 

meisten gängigen Bau- und 
Kontaktmaterialien

•	beständig gegen Flugfeuer und 
strahlende Wärme* 

•	wurzelfest (FLL geprüft) 
•	Umweltproduktdeklaration (EPD) 

liegt vor

*	 Die üblichen Dachaufbauten sind von 
Sika Roofing geprüft (Nachweise 
können angefordert werden).

Dachabdichtungsbahn Sarnafil® TG 76 Felt PS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR38
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Prüfnorm Eigenschaft Einheit TG 76-15
Felt PS

TG 76-18
Felt PS

TG 76-20
Felt PS

DIN EN 1850-2 Sichtbare Mängel keine keine keine
DIN EN 1848-2 Länge m 20 (-0/+5%) 15 (-0/+5%) 15 (-0/+5%)

DIN EN 1848-2 Breite m 2,0 (-0,5/+1%) 2,0 (-0,5/+1%) 2,0 (-0,5/+1%)

DIN EN 1848-2 Geradheit mm ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30
DIN EN 1848-2 Planlage mm ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
DIN EN 1849-2 Effektive Dicke mm 1,50 (-5/+10%) 1,80 (-5/+10%) 2.00 (-5/+10%)

DIN EN 1849-2 Flächenbezogene Masse kg/m² 1,85 (-5/+10%) 2,1 (-5/+10%) 2,35 (-5/+10%)

DIN EN 1928 Wasserdichtheit bestanden bestanden bestanden

DIN SPEC 20000-201
DIN EN 1928 Wasserdichtheit kPa/72 h 400 400 400

DIN EN 1847 Flüssige Chemikalien, einschließlich Wasser auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
DIN CEN/TS 1187
DIN EN 13501-5

Beanspruchung durch Feuer von außen 
Teile 1–4 (für von Sika geprüfte Dachaufbauten)

BROOF(t1) < 20° BROOF(t1) < 20° BROOF(t1) < 20°

DIN CEN/TS 1187
DIN 4102-7

Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme  
(für von Sika geprüfte Dachaufbauten)

erfüllt für Dachneigungen < 20°

EN ISO 11925-2
DIN EN 13501-1 Brandverhalten Klasse E Klasse E Klasse E

DIN EN 13583 Widerstand gegen Hagelschlag, starre Unterlage m/s ≥ 22 ≥ 25 ≥ 28
DIN EN 13583 Widerstand gegen Hagelschlag, flexible Unterlage m/s ≥ 30 ≥ 33 ≥ 36

DIN EN 12316-2 Schälwiderstand der Fügenaht
N/50 
mm

≥ 300 ≥ 300 ≥ 300

DIN EN 12317-2 Scherwiderstand der Fügenaht
N/50 
mm

≥ 300 ≥ 300 ≥ 300

DIN SPEC 20000-201 
DIN EN 12317-2 Scherwiderstand der Fügenaht Abriss außerhalb 

der Fügenaht
Abriss außerhalb 

der Fügenaht
Abriss außerhalb 

der Fügenaht 

DIN EN 1931 Wasserdampfdurchlässigkeit µ
150.000 
(± 30%)

150.000 
(± 30%)

150.000 
(± 30%)

DIN EN 12311-2 Zugfestigkeit (Maschinenrichtung)
N/50 
mm

≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

DIN EN 12311-2 Zugfestigkeit (quer zur Maschinenrichtung)
N/50 
mm

≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

DIN EN 12311-2 Zugdehnung (Maschinenrichtung) % ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2
DIN EN 12311-2 Zugdehnung (quer zur Maschinenrichtung) % ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2
DIN EN 12691
Methode A
Methode B

Widerstand gegen stoßartige Belastung, 
starre Unterlage
flexible Unterlage

mm
mm

≥ 800
≥ 1.500

≥ 1000
≥ 1.500

≥ 1000
≥ 1.750

DIN EN 12730
Methode A
Methode B

Widerstand gegen statische Belastung, 
starre Unterlage
flexible Unterlage

kg
kg

≥ 20
≥ 20

≥ 20
≥ 20

≥ 20
≥ 20

DIN EN 13948 Widerstand gegen Durchwurzelung
FLL 

bestanden
FLL 

bestanden
FLL 

bestanden
DIN EN 1107-2 Maßhaltigkeit (Maschinenrichtung) % ≤ |0.2| ≤ |0.2| ≤ |0.2|
DIN EN 1107-2 Maßhaltigkeit (quer zur Maschinenrichtung) % ≤ |0.1| ≤ |0.1| ≤ |0.1|
DIN EN 495-5 Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen °C ≤ -30 ≤ -30 ≤ -30

DIN EN 1297 Verhalten bei UV-Bestrahlung
bestanden 
(> 5.000 h)

bestanden 
(> 5.000 h)

bestanden 
(> 5.000 h)

DIN SPEC 20000-201 
DIN EN 1297 Verhalten bei UV-Bestrahlung Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0

DIN EN 1548 Verhalten bei Einwirkung von Bitumen (1) bestanden bestanden bestanden
DIN SPEC 20000-201
DIN EN 1548 Verhalten bei Einwirkung von Bitumen Verfahren (b) Verfahren (b) Verfahren (b)

(1) Sarnafil® ist in der Anwendung zu Altbitumen verträglich 		               Stand: 10/2017  

DIN EN 13956/DIN SPEC 20 000-201 (DIN 18531-2)
DE/E1 FPO-BV-E-GV-K-PV-1,5 bis 2,0

Sarnafil® TG 76 FELT PS 
TECHNISCHE WERTE  EN 13956 06 1213-CPD-3914

Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR 39



Sarnafil® TG 76 FSA nach DIN EN 
13956/DIN SPEC 20000-201 (DIN 
18531-2)

 EN 13956 13 1213-CPD-3914 
Die entsprechenden Leistungserklä-
rungen finden Sie unter www.sika.de.

Verlegung/Anwendung  
Verklebtes System (vollflächige 
Selbstklebebeschichtung) für das Dach 
ohne Auflast, bis zu einer Dachneigung 
von <20°. Es können auch Dächer mit 
Kiesauflast ausgeführt werden.

Nahtverbindung
Heißluftschweißung

Material
DE/E1 
FPO–BV–E–GV–GG–K–PV–1,8–SK mit 
innenliegender Einlage aus Glasvlies, 
Glasgewebe und unterseitiger Polyes-
tervlieskaschierung mit Selbstklebe-
schicht.

Einlage/Kaschierung
Als Verstärkung dient eine innenlie-
gende Kombination aus Glasvlies und 
Glasgewebe. 
Die unterseitige Polyestervlies
kaschierung dient als Haftbrücke und 
Ausgleichslage mit Selbstklebeschicht 
für die direkte flächige Verklebung auf 
Untergründen gemäß Produktdaten-
blatt.

Farben
Oberseite: beige, fenstergrau (ahnlich 
RAL 7040)
Unterseite: vlieskaschiert
Sonderfarben s. Seite 27

Eigenschaften
•	ökologisch wertvoll
•	direkte Verlegung/Verklebung auf 

EPS, MW, PU-Dämmstoffen sowie 
auf Holz- und Holzwerkstoffen 

• 	bitumenverträglich, jedoch nicht auf 
Bitumen verklebbar

• 	bitumenfrei
• 	mechanisch widerstandsfähig
• 	witterungs- bzw. alterungsbestän-

dig
• 	dimensionsstabil
• 	breite chemische Resistenz
• hohe Nutzungsdauer
• 	weichmacherfrei
• 	einfach und sicher zu verarbeiten bis 

ins Detail
• 	thermisch und mechanisch hoch 

beanspruchbar
•	geringe Oberflächenerwärmung
• 	einfach und sicher zu verarbeiten 

durch Verklebung
• 	beständig gegen die 

meisten gängigen Bau- und 
Kontaktmaterialien

•	beständig gegen Flugfeuer und 
strahlende Wärme* 

*	 Die üblichen Dachaufbauten sind von 
Sika Roofing geprüft (Nachweise 
können angefordert werden).

Dachabdichtungsbahn Sarnafil® TG 76 FSA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
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Prüfnorm Eigenschaft Einheit Sarnafil® TG 76-18 FSA

DIN EN 1850-2 Sichtbare Mängel keine
DIN EN 1848-2 Länge m 15 (-0/+5%)

DIN EN 1848-2 Breite m 2,0 (-0,5/+1%)

DIN EN 1848-2 Geradheit mm ≤ 30
DIN EN 1848-2 Planlage mm ≤ 10
DIN EN 1849-2 Effektive Dicke mm 1,80 (-5/+10%)

DIN EN 1849-2 Flächenbezogene Masse kg/m² 2,3 (-5/+10%)

DIN EN 1928 Wasserdichtheit bestanden

DIN SPEC 20000-201
DIN EN 1928 Wasserdichtheit kPa/72 h 400

DIN EN 1847 Flüssige Chemikalien, einschließlich Wasser auf Anfrage
DIN CEN/TS 1187
DIN EN 13501-5

Beanspruchung durch Feuer von außen 
Teile 1–4 (für von Sika geprüfte Dachaufbauten)

BROOF(t1) < 20°

DIN CEN/TS 1187
DIN 4102-7

Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme  
(für von Sika geprüfte Dachaufbauten)

erfüllt für Dachneigungen < 20°

EN ISO 11925-2
DIN EN 13501-1 Brandverhalten Klasse E

DIN EN 13583 Widerstand gegen Hagelschlag, starre Unterlage m/s ≥ 25
DIN EN 13583 Widerstand gegen Hagelschlag, flexible Unterlage m/s ≥ 37

DIN EN 12316-2 Schälwiderstand der Fügenaht
N/50 
mm

≥ 300

DIN EN 12317-2 Scherwiderstand der Fügenaht
N/50 
mm

≥ 300

DIN SPEC 20000-201 
DIN EN 12317-2 Scherwiderstand der Fügenaht Abriss außerhalb der Fügenaht

DIN EN 1931 Wasserdampfdurchlässigkeit µ
150.000 
(± 30%)

DIN EN 12311-2 Zugfestigkeit (Maschinenrichtung)
N/50 
mm

≥ 500

DIN EN 12311-2 Zugfestigkeit (quer zur Maschinenrichtung)
N/50 
mm

≥ 500

DIN EN 12311-2 Zugdehnung (Maschinenrichtung) % ≥ 2
DIN EN 12311-2 Zugdehnung (quer zur Maschinenrichtung) % ≥ 2
DIN EN 12691
Methode A
Methode B

Widerstand gegen stoßartige Belastung, 
starre Unterlage
flexible Unterlage

mm
mm

≥ 900
≥ 1.500

DIN EN 12730
Methode A
Methode B

Widerstand gegen statische Belastung, 
starre Unterlage
flexible Unterlage

kg
kg

≥ 20
≥ 20

DIN EN 1107-2 Maßhaltigkeit (Maschinenrichtung) % ≤ |0.2|
DIN EN 1107-2 Maßhaltigkeit (quer zur Maschinenrichtung) % ≤ |0.1|
DIN EN 495-5 Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen °C ≤ -25

DIN EN 1297 Verhalten bei UV-Bestrahlung
bestanden 
(> 5.000 h)

DIN SPEC 20000-201 
DIN EN 1297 Verhalten bei UV-Bestrahlung Klasse 0

DIN EN 1548 Verhalten bei Einwirkung von Bitumen (1) bestanden
DIN SPEC 20000-201
DIN EN 1548 Verhalten bei Einwirkung von Bitumen Verfahren (b)

(1) Sarnafil® ist in der Anwendung zu Altbitumen verträglich 		               Stand: 10/2017  

DIN EN 13956/DIN SPEC 20 000-201 (DIN 18531-2)
DE/E1 FPO-BV-E-GV-GG-K-PV-1,8-SK

Sarnafil® TG 76 FSA 
TECHNISCHE WERTE  EN 13956 13 1213-CPD-3914

Sarnafil® DACHABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Das Sarnafil® Stoßband wird aus 
Sarnafil® TG 66-15 Kunststoffabdich-
tungsbahn hergestellt.

Farben Oberseite: 
anthrazit oder fenstergrau
Farbe Unterseite: schwarz

Anwendung	
Sarnafil® Stoßband wird für die Verbin-
dung von Verbundblechen verwendet.

Leistungsmerkmal/Vorteil	
•	Einfache Verlegung

Technische Werte	
s. Seite 37

Länge: 	 20,00 m
Breite: 	 0,125 m
Dicke: 	 1,5 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 	 1 Rolle
Rollengewicht: 	 3,75 kg

Sarnafil® Stoßband

Produktbeschreibung	
Das Sika Verbindungsband ist eine 
schmale Kunststoffabdichtungsbahn, 
die auf einer Seite aus einer Lage 
Polyvinylchlorid (PVC) und auf der 
anderen Seite aus einer Lage flexiblem 
Polyolefin (Sarnafil®-FPO) besteht.

Anwendung	
Für die Teilsanierung einer alten 
PVC-Dachfläche, wie beispielsweise 
Randsanierungen oder Dachdurch-
dringungen (Lichtkuppel, etc.). Das 
Sika Verbindungsband ermöglicht 
eine spätere Gesamterneuerung der 
Dachabdichtung mit der Sarnafil® FPO-
Kunststoffabdichtungsbahn. 

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	kostengünstige Möglichkeit zur 

Teilsanierung/Reparatur
•	Flexibilität und Planungssicherheit 

für spätere Sanierungsmaßnahmen
•	Sichere Verbindung von PVC- und 

FPO-Dachabdichtung
•	Einfache Installation in gewohnter 

Fügetechnik (Heißluft-Verschwei-
ßung)

Technische Werte	
Länge: 	 bis zu 100,00 m
Breite: 	 0,125 m

Verpackung
Verpackungseinheit: 1 Rolle

Sonstige Hinweise:
Der für Sie zuständige Fachberater 
steht Ihnen hierzu gerne zur Verfü-
gung. Weitere Informationen finden 
Sie in der Broschüre  
„Jetzt Abdichten – später sanieren“.

Sika Verbindungsband 

STOSSBAND/VERBINDUNGSBAND
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Sarnafil® T 66-15 D ist eine homogene 
(trägerlose) Kunststoffabdichtungs-
bahn auf der Basis von hochwertigen 
flexiblen Polyolefinen (FPO).

Farben: beige/fenstergrau, 
verkehrsweiß, anthrazit

Anwendung	
Sarnafil® T 66-15 D wird für die fachge-
rechte Ausführung von Detailanschlüs-
sen mit Sarnafil® Kunststoffabdich-
tungsbahn eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	sehr gute Dehnfähigkeit (ca. 400 %)
•	hohe Flexibilität bei tiefen Tempera-

turen
•	sehr gute thermische Verschweiß-

barkeit
•	Sarnafil® T 66-15 D kann beidseitig 

verwendet werden (beige/fenster-
grau)

Technische Werte	
Siehe Produktdatenblatt 

Länge: 	 20,00 m 
Breite: 	 0,50 m
Dicke: 	 1,5 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: Rolle in blauer 
PE-Folie einzeln verpackt.
Rollengewicht: 15,0 kg

Sarnafil® T 66-15 D

Produktbeschreibung	
Sarnafil® Verbundblech ist aus ver-
zinktem Stahl. Auf der Oberseite ist 
eine Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-
bahn laminiert. Die Unterseite ist mit 
einem Schutzlack als Transportschutz 
beschichtet.

Farben Oberseite: beige, fenstergrau, 
verkehrsweiß, anthrazit
Farbe Unterseite: gold-metallic

Anwendung	
Die Verbundbleche werden zur Her-
stellung von Randabschlüssen und 
Anschlüssen für Sarnafil®  Kunststoff-
abdichtungsbahnen eingesetzt. Die 
Bleche sind bitumenbeständig. Bleche 
werden mit Solvent T 660 (s. Seite 46) 
entfettet.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	witterungs- und UV-stabil
•	die Verbundbleche sind oberseitig 

thermisch verschweißbar
•	einsetzbar mit allen Sarnafil® Kunst-

stoffabdichtungsbahn
•	erfüllt die DIN EN 10346: verzinkte 

Verbundbleche

Technische Werte	
Dicke Sarnafil® Kaschierung: 1,1 mm
Dicke verzinktes Blech: 0,6 mm
Gesamtdicke: 1,7 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit 1: 
100 Tafeln/Palette
Länge: 	 2,00 m 
Breite: 	 1,00 m 
Gewicht:	5,80 kg/m²
Gewicht pro Verbundblech: 11,60 kg

Verpackungseinheit 2: 
70 Tafeln/Palette
Länge: 	 3,00 m 
Breite: 	 1,00 m 
Gewicht:	5,80 kg/m²
Gewicht pro Verbundblech: 17,40 kg

Verpackungseinheit 3: 
Rolle/Coil
Länge: 	 30,00 m
Breite: 	 1,00 m 
Gewicht: 	5,80 kg/m²
Rollengewicht/Coil: 174,00 kg

Sarnafil® Verbundblechtafel und -coil

ZUSCHNITTE/VERBUNDBLECHE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Sarnafil® T Prep ist ein flüssiges 
Gemisch von organischen Lösungs
mitteln.

Farbe: gelb

Anwendung	
Sarnafil® T Prep wird in Verbindung mit 
einem sauberen Tuch grundsätzlich zur 
Nahtvorbereitung der Schweißnahtbe-
reiche von Sarnafil® FPO Bahnen ein-
gesetzt. Das Nahtvorbereitungsmittel 
Sarnafil® T Prep eignet sich auch als 
allgemeiner Reiniger von Verschmut-
zungen während der Bauphase, sowie 
bei Verschmutzungen durch Bitumen 
auf der Sarnafil® Oberfläche.
Eine Nahtvorbereitung mit Sarnafil® 
T Prep entfällt bei der Automatenver-
schweißung unter Einsatz der Düse 
Prep.

Produktbeschreibung	
Das Wet Task-Set besteht aus einem 
Spendereimer und einer Volumenvlies-
rolle mit 280 lösungsmittelbeständi-
gen, weißen Tüchern. 

Anwendung	
Das Set wird mit 5 Litern Sarnafil® 
T Prep befüllt und der Deckel fest 
verschlossen. Die durch die Spender-
öffnung entnommenen Tücher sind 
mit Sarnafil® T Prep fertig getränkt, 
sodass eine wirtschaftliche Nahtvor-
bereitung erfolgen kann.
Für den wiederverwendbaren Spen-
dereimer wird eine Volumenvliesrolle 
(Nachfülltücher) angeboten.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	wirtschaftliche Art der Nahtvorbe-

reitung, da immer saubere, getränk-
te Tücher zur Verfügung stehen

•	nachfüllbar
•	kein Abfärben der Tücher
•	fusselfrei
•	deutlich geringerer Reinigerver-

brauch

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	gewährleistet eine optimale Naht-

vorbereitung
•	löst Oberflächenschmutz
•	verdunstet schnell

Technische Werte	
Dichte: 0,87 g/cm³

Verpackung	
Weißblechgebinde 5 l und 10 l

Besondere Lagerungshinweise	
•	mindestens 24 Monate lagerfähig, 

Verbrauchsdatum auf den Gebinden.
•	Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C
•	vor Feuchtigkeit schützen

Sonstige Hinweise	
Bitte das aktuelle Sicherheits
datenblatt beachten.

Verpackung	
Kunststoffeimer mit Volumenvliesrolle 
aus 280 bereits perforierten weißen 
Tüchern.

Besondere Lagerungshinweise	
•	bei trockener Lagerung unterliegt 

das Produkt keiner Mindesthaltbar-
keit

•	vor Feuchtigkeit schützen

Sarnafil® T Prep 

Sarnafil® Wet Task-Set/Nachfülltücher 

NAHTVORBEREITUNG/REINIGER
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Die Sarnafil® Nahtvorbereitungstücher 
bestehen aus 150 weißen, lösungsmit-
telbeständigen Vliestüchern (6 x 25 
Tücher). 

Farbe: weiß

Anwendung	
Die Sarnafil® Nahtvorbereitungstücher 
sind ein Hilfsmittel für die Nahtvor-
behandlung und für eine eventuelle 
Reinigung. Die Tücher sind während der 
Reinigung zu wechseln. Für die Naht-
vorbehandlung sind frische Tücher zu 
verwenden. Tücher, die mit Sarnafil® 
T Clean getränkt wurden, dürfen nicht 
zur Nahtvorbehandlung mit Sarnafil® T 
Prep eingesetzt werden.

Produktbeschreibung	
Sarnafil® T Clean ist ein flüssiges 
Gemisch von organischen Lösungsmit-
teln.

Farbe: rötlich

Anwendung	
Sarnafil® T Clean wird zur Reinigung 
von stark verunreinigten Sarnafil® 
Flächen oder zur Entfernung von „al-
ten“ Verschmutzungen auf Sarnafil® 
Flächen verwendet. Klebstoffrück-
stände von Sarnacol® T 770 können 
ebenfalls von der Sarnafil® Kunststoff-
abdichtungsbahn entfernt werden. Vor 
Verschweißung der Sarnafil® Dachab-
dichtungsbahn muss der Schweißnaht-
bereich mit Sarnafil® T Prep vorbehan-
delt werden.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	kein Abfärben der Tücher
•	fusselfrei
•	deutlich geringerer Reinigerver-

brauch

Verpackung	
150 Tücher im Kunststoffbeutel in 6 
Einzelbeuteln à 25 Tücher verpackt

Besondere Lagerungshinweise	
•	bei trockener Lagerung unterliegt 

das Produkt keiner Mindesthaltbar-
keit

•	vor Feuchtigkeit schützen

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	entfernt starke oberflächliche 

Verschmutzungen
•	kurze Ablüftzeit

Technische Werte	
Dichte: 0,88 g/cm³

Verpackung	
Weißblechgebinde von 2 l

Besondere Lagerungshinweise	
•	mindestens 24 Monate lagerfähig, 

Verbrauchsdatum auf den Gebinden
•	Lagertemperatur 0 °C bis +30 °C
•	vor Feuchtigkeit schützen

Sonstige Hinweise	
Bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt 
beachten.

Sarnafil® Nahtvorbereitungstücher 

Sarnafil® T Clean

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR 45



Produktbeschreibung	
Solvent T 660 ist ein flüssiges Gemisch 
von hochflüchtigen Lösungsmitteln.

Farbe: farblos

Anwendung	
Solvent T 660 ist ein Lösungsmittel 
zum Entfernen von Klebstoffrück-
ständen auf Sarnafil® Bahnen und zum 
Entfetten von Blechen. Solvent T 660 
kann auch zum Verdünnen des Kleb-
stoffes Sarnacol® T 660 eingesetzt 
werden. Nach der Anwendung von 
Solvent T 660 ist der Schweißnahtbe-
reich der Sarnafil® Kunststoffabdich-
tungsbahn vor der Verschweißung mit 
Sarnafil® T Prep vorzubehandeln.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	optimale Verdünnung des 

Klebstoffes Sarnacol® T 660
•	entfernt Verschmutzungen und Kle-

berückstände von Sarnafil® Kunst-
stoffabdichtungsbahn

•	kurze Ablüftzeit

Technische Werte	
Verbrauch:	 max. 10 % der eingedick-

ten Klebstoffmenge
Dichte: 	 0,81 g/cm³

Verpackung	
Weißblechgebinde von 5 l

Besondere Lagerungshinweise	
•	mindestens 24 Monate lagerfähig, 

Verbrauchsdatum auf den Gebinden
•	Lagertemperatur 0 °C bis +30 °C
•	vor Feuchtigkeit schützen

Sonstige Hinweise	
Bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt 
beachten.

Solvent T 660 

NAHTVORBEREITUNG/REINIGER
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Synthesekautschuk-Kontaktklebstoff 
mit organischen Lösungsmitteln für 
An- und Abschlüsse von Sarnafil® 
Kunststoffabdichtungsbahnen.

Farbe: gelb

Anwendung	
Verklebung von Sarnafil® bei An- und 
Abschlüssen auf:
–	 Beton, Porenbeton, Mauerwerk und 

Putz
– 	Holz-, Span- und Sperrholzplatten
– 	Polyurethanhartschaumplatten mit 

Glasvlieskaschierung
– 	Mineralwolldämmplatten mit 

bituminierter oder mineralischer 
Kaschierlage

– 	Zinkbleche, Chromstahl und Alumini-
um (entfettet mit Solvent T 660)

– 	Sarnafil® Verbundbleche
– 	Gealterte bituminöse Dachbahnen
– 	PVC-hart
– 	Polyester

Die Kontaktflächen müssen lösungs-
mittelbeständig, sauber, trocken, 
staub- und fettfrei sein. Der Unter-
grund muss eben und glatt sein. Auf 
saugfähigen Untergründen ist der 
Klebstoff zweimal aufzutragen. Der 
Klebstoff muss immer vollständig 
abtrocknen, bevor der zweite Auftrag 
erfolgt bzw. bevor die Sarnafil® Kunst-
stoffabdichtungsbahn aufgeklebt 
wird. Die Abtrocknungszeit auf dem 
Untergrund beträgt mind. 2 bis max. 10 
Stunden. Die zu verklebende Rückseite 
von Sarnafil® wird ebenfalls gleichmä-
ßig mit Sarnacol® T 660 eingestrichen. 
Die Abdunstzeit beträgt je nach Witte-
rung ca. 30 Minuten.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	für viele Untergründe geeignet
•	kann mit Solvent T 660 verdünnt 

werden
•	kann durch Wärme reaktiviert wer-

den (zum Beispiel mit Wärmepistole) 

Technische Werte	
Verbrauch: 
–	 bei glatten Untergründen:  

300–500 g/m², 
–	 bei saugfähigen Untergründen:  

bis 1.000 g/m²                
Dichte: 	 ca. 0,79 kg/l
Viskosität: 	4.300 bis 5.300 mPa·s

Verpackung	
Weißblechgebinde von 5 kg und 18 kg

Besondere Lagerungshinweise	
•	15 Monate im ungeöffneten, 

unbeschädigten Originalgebinde, 
Verbrauchsdatum auf den Gebinden

•	Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C
•	kühl und trocken lagern

Sonstige Hinweise	
Bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt 
beachten.

Reinigung: Arbeitsgeräte unmittelbar 
nach dem Gebrauch mit Solvent T 660 
reinigen. Ausgehärteter Klebstoff kann 
nur mechanisch entfernt werden.

Sarnacol® T 660

KLEBSTOFFE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Sarnacol® 2142 S ist ein einkomponen-
tiger, feuchtigkeitshärtender Polyure-
thanklebstoff zur Flächenverklebung 
von Sarnafil® TG 76 Felt PS Kunst-
stoffabdichtungsbahnen.  

Farbe: blau

Anwendung	
Sarnacol® 2142 S eignet sich für die 
Flächenverklebung von Sarnafil® TG 
76 Felt PS auf altem oder besandetem 
Bitumen und den meisten üblichen 
Untergründen, auch auf EPS Dämmun-
gen. Bei Verwendung von Sarnacol® 
2142 S muss die Unterlage wie folgt 
beschaffen sein:
– 	Neigung bis max. 20°  

(Bei Flächen > 10° Neigung sind 
Maßnahmen gegen Abrutschen 
erforderlich)

– 	staub- und ölfrei
– 	trocken
Sarnacol® 2142 S ist nicht frostbe-
ständig und soll bei Temperaturen 
zwischen +5 °C und +40 °C verarbei-
tet werden. Sarnacol® 2142 S ist mit 
einem Lammfellroller auf die Unterlage 
aufzutragen. Auf stark saugfähigen 
Untergründen ist der Klebstoff zwei-
mal aufzutragen. Der erste Klebstoff-
auftrag von ca. 300–500 g/m2 muss 
vollständig abgetrocknet sein, bevor 
der zweite Auftrag erfolgt. Sarnafil® 
TG 76 Felt PS direkt in den Klebstoff 
einrollen und mit einer Walze anpres-
sen. Das Aushärten des Klebstoffs ist 
abhängig von der relativen Luftfeuch-
tigkeit. Je höher die Luftfeuchtigkeit, 
desto rascher verläuft der Aushär-
tungsprozess.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle Aushärtung
•	für verschiedene Untergründe 

geeignet

Technische Werte	
Verbrauch:
- �PU-Wärmedämmung, mineralvlieska-

schiert ca. 500 g/m²
- �PU-Wärmedämmung, alukaschiert 

ca. 450 g/m²
- �EPS-Wärmedämmung ca. 450 g/m²
- �Mineralwolle, mineralvlieskaschiert 

ca. 500 g/m²
- �Beton, OSB-Platten ca. 250 g/m²
Dichte: ca. 1,0 kg/l
Lösungsmittelgehalt: 19 %
Viskosität: ca. 2.000 mPa·s (+20 °C)

Verpackung	
Weißblechgebinde mit 15 kg

Besondere Lagerungshinweise	
•	9 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum 
befindet sich auf dem Gebinde.

•	Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C
•	vor Feuchtigkeit schützen

Sonstige Hinweise	
Bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt 
beachten.

Reinigung: Arbeitsgeräte unmittelbar 
nach dem Gebrauch mit Sarnafil® T 
Clean reinigen. Ausgehärteter Kleb-
stoff kann nur mechanisch entfernt 
werden.

Anwendungsbereiche:
Hinweis bei geschlossenen Gebäuden bis 25 m Höhe:
Folgende Anwendungen sind hinsichtlich der Gebäudehöhe eingeschränkt.

Windzone 3 (Küste) Geländekategorie I        max. 10 m
Mischprofil I/II                max. 15 m

Windzone 4 (Küste,
vorgelagerte Inseln)

Geländekategorie I max. 4 m 
Mischprofil I/II max. 8 m 
Geländekategorie II max. 10 m 
Mischprofil II/III max. 20 m 

Sarnacol® 2142 S

KLEBSTOFFE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Sarnacol® T 770-grün ist ein lösungs-
mittelfreier Hot-Melt-Klebstoff auf 
Polyolefin-Basis für An- und Abschlüs-
se von Sarnafil® Kunststoffabdich-
tungsbahnen.

Farbe: grün 

Anwendung	
Sarnacol® T 770-grün eignet sich 
für alle gängigen Untergründe wie 
Stahlbeton, Leicht- bzw. Porenbeton, 
Grundputze, Holzwerkstoffplatten, 
Bleche, Wärmedämmungen (EPS, XPS, 
PU mit Glas- oder Mineralvlieskaschie-
rung) usw. Die Klebesticks können nur 
mit dem Sarnafil® Spraytool 700 (s. 
Seite 105) verarbeitet werden. Sie wer-
den in diesem Gerät geschmolzen und 
mittels Luftdruck auf den Untergrund 
gesprüht.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	lösungsmittelfrei
•	für viele Untergründe geeignet, auch 

für EPS/XPS
•	keine Ablüftzeit
•	hohe Anfangshaftung
•	hohe Verlegeleistung

Technische Werte	
Verbrauch: Der Verbrauch richtet sich 
nach der Rauigkeit und Saugfähigkeit 
des Untergrundes und beträgt 1,5–2 
Sticks/m² (ca. 75–100 g/m²).
Dichte: ca. 0,90 g/cm³
Viskosität nach dem Schmelzen: 
1.900–4.200 mPa·s bei 180 °C

Verpackung	
Sarnacol® T 770-grün wird in einem 
Plastikbeutel à 16 Klebstoffsticks (Kar-
ton mit 10 x 16 Sticks) geliefert.

Besondere Lagerungshinweise	
•	24 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum 
befindet sich auf der Tüte.

•	Lagertemperatur +5 °C bis +25 °C
•	vor Feuchtigkeit schützen

Sonstige Hinweise	
Bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt 
beachten.

Reinigung: Arbeitsgeräte unmittelbar 
nach dem Gebrauch mit Sarnafil® T 
Clean reinigen.
Ausgehärteter Klebstoff kann nur 
mechanisch entfernt werden.

Sarnacol® T 770-grün

KLEBSTOFFE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Wässriger, lösemittelfreier Haftprimer 
auf Polymerdispersionsbasis.

Farbe: weiß

Anwendung	
Zur Vorbereitung von Blechen und 
porösen Untergründen vor der Verkle-
bung von Sarnacol T 770-grün, mit ei-
nem Roller gleichmäßig auf den Unter
grund auftragen. Vor dem Aufsprühen 
von Sarnacol® T 770-grün muss der 
Primer vollständig abgetrocknet sein.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	lösungsmittelfrei
•	für glatte und poröse Untergründe 

geeignet

Produktbeschreibung
Primer 780 ist ein gebrauchsfertiger, 
lösemittelfreier, wasserbasierter 
Primer.

Farbe: hellgrün

Anwendung
Primer 780 ist ein gebrauchsfertiger 
Reaktionsprimer für verschiede-
ne Untergründe zur Verklebung in 
Verbindung mit der Selbstklebebahn 
Sarnafil® TG 76 FSA.

Geeignete Untergrunde:
– 	Dämmstoffkaschierlagen (nicht 

bituminös)
– 	OSB-Platten

Leistungsmerkmale/Vorteile
•	Lösemittelfrei
•	Schnell trocknend
•	Gute Haftung auf verschiedenen 

Untergründen
•	Verarbeitbar ab + 5°C

Technische Werte	
Verbrauch: 	 25–30 g/m²
Dichte:		  1,05 kg/l
Viskosität: 	 350 mPa·s bei 23 °C

Verpackung	
Kunststoffgebinde mit 1 l

Besondere Lagerungshinweise	
•	12 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum 
befindet sich auf dem Gebinde.

•	Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C
•	vor Feuchtigkeit schützen

Sonstige Hinweise	
Bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt 
beachten.

Technische Werte
Verbrauch: 
- �PU-Wärmedämmung, mineralvlieska-

schiert ca. 100 g/m²
- �Mineralwolle, mineralvlieskaschiert 

ca. 300 g/m²
- OSB-Platten ca. 150 g/m²
Dichte: ~ 1,10 kg/l 
Wartezeit: In der Regel ca. 30 bis 120 
min. je nach Untergrund und Auftrags-
menge.

Verpackung
Kunststoffgebinde mit 12 kg

Besondere Lagerungshinweise
•	12 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeoffneten und unbeschadigten 
Originalgebinde

•	Lagertemperatur zwischen +5 °C und 
+30 °C

Sonstige Hinweise
Bitte das aktuelle Sicherheitsdaten-
blatt beachten.

Reinigung: Werkzeug unmittelbar nach 
dem Gebrauch mit Solvent T 660 (s. 
Seite 46) reinigen.

Sarnafil® Primer 770

Primer 780

KLEBSTOFFE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Die Sarnafil® Formteilecke ist aus 
homogenen flexiblen Polyolefinen im 
Spritzgussverfahren hergestellt.

Farben: beige, fenstergrau

Anwendung	
Die vorgefertigten Sarnafil® Formteil
ecken (Innen- und Außenecken) wer-
den im Sarnafil® Flachdachsystem im 
Anschlussbereich eingesetzt.

Produktbeschreibung	
Die Sarnafil® Formteilecke ist aus 
homogenen flexiblen Polyolefinen im 
Spritzgussverfahren hergestellt.

Farben: beige, fenstergrau, 
verkehrsweiß, anthrazit

Anwendung	
Die vorgefertigten Sarnafil® Form-
teilecken werden im Sarnafil® Flach-
dachsystem im Anschlussbereich 
eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle Verarbeitbarkeit
•	optisch anspruchsvolle Detailausbil-

dung
•	höhere Sicherheit

Technische Werte	
Dicke: 	 1,5 mm
Durchmesser: 	160 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 10 Stück

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle Verarbeitbarkeit
•	optisch anspruchsvolle Detailausbil-

dung
•	höhere Sicherheit
•	beidseitig verwendbar

Technische Werte	
Dicke: 1,5 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 10 Stück

Sarnafil® Formteilecken CI/WA

Sarnafil® Innen- und Außenecke 90°

217 mm

85 mm

101 mm

101 mm

107 mm

1

2

1 CI
2 WA

FORMTEILE
Sarnafil® ZUBEHÖR
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Produktbeschreibung	
Die Sarnafil® Pfosteneinfassung wird 
auf Materialbasis der Abdichtungsbah-
nen – flexible Polyolefine (FPO) – mit 
einer Glasvlieseinlage hergestellt. 

Farben: beige, fenstergrau

Anwendung	
Sarnafil® Pfosteneinfassungen werden 
für die fachgerechte Ausführung 
von Detailanschlüssen mit Sarnafil® 
Dachabdichtungsbahnen eingesetzt.

Technische Werte	

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle Verarbeitbarkeit
•	optisch anspruchsvolle Detailausbil-

dung
•	höhere Sicherheit

Sarnafil® Pfosteneinfassung

Produktbeschreibung	
Die Sarnafil® Rohreinfassung wird auf 
Materialbasis der Abdichtungsbahnen 
– flexible Polyolefine (FPO) – mit einer 
Glasvlieseinlage hergestellt.

Farben: beige, fenstergrau

Anwendung	
Sarnafil® Rohreinfassungen werden 
für die fachgerechte Ausführung 
von Detailanschlüssen mit Sarnafil® 
Dachabdichtungsbahnen eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle Verarbeitbarkeit
•	optisch anspruchsvolle Detailausbil-

dung
•	höhere Sicherheit

Technische Werte	
Rohr
durch
messer, 
innen

Stutzen
länge

Durch
messer 
Tablett

Material
dicke

82 mm

400 mm
300 x 
300 mm

1,5 mm

92 mm
102 mm
112 mm
127 mm
142 mm
167 mm

Sarnafil® Rohreinfassung

Pfosten
einfassung P5 
geschlossen

Durchmesser, 
innen

Höhe Einfassung
Durchmesser 
Tablett

Materialdicke

23 mm

300 mm 210 mm 1,5 mm

29 mm
35 mm
44 mm
49 mm

Pfosten
einfassung P6 
offen

23 mm
29 mm
35 mm
44 mm
49 mm

FORMTEILE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Die Seculine® Vario Einfassung wird 
auf Materialbasis der Abdichtungsbah-
nen – flexible Polyolefine (FPO) – mit 
einer Glasvlieseinlage hergestellt. Sie 
wird inklusive Edelstahl-Schlauch-
schelle geliefert.

Farben: beige, fenstergrau

Anwendung	
Seculine® Vario Einfassungen wer-
den für die fachgerechte Ausführung 
von Detailanschlüssen mit Sarnafil® 
Dachabdichtungsbahnen eingesetzt.

Produktbeschreibung	
Die Sarnafil® Point Einfassung wird 
auf Materialbasis der Abdichtungs-
bahnen –  flexible Polyolefine (FPO) 
– im Spritzgussverfahren hergestellt. 
Sie wird inklusive Schrumpfschlauch 
geliefert.

Farben: beige, fenstergrau, (verkehrs-
weiß)

Anwendung	
Die vorgefertigte Sarnafil® Point Ein-
fassung wird im Sarnafil® Flachdach-
system eingesetzt.

Systemprodukt
•	ABS Point (s. Seite 69)
•	Sicherungsring (s. Seite 69)

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle Verarbeitung
•	optisch anspruchsvolle Detail

ausbildung
•	höhere Sicherheit

Technische Werte	
Dicke: 	 1,5 mm
Durchmesser Tablett: 	 210 mm
Durchmesser Rohr innen: 	 51 mm
Stutzenlänge: 	 395 mm

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle Verarbeitbarkeit
•	optisch anspruchsvolle Detailausbil-

dung
•	einfache Abdichtung am Sekuranten 

mit Schrumpfschlauch
•	höhere Sicherheit

Technische Werte	
Dicke Tablett: 	 1,5 mm
Durchmesser Tablett: 	 180 mm, 
	 (150 mm) 
Durchmesser Rohr innen:
16 mm Sekurant:	 17-20 mm
20 mm Sekurant: 	21-24 mm, (21 mm)
Stutzenlänge: 	 250 mm, 
	 (300 mm)

Seculine® Vario Einfassung

Sarnafil® Point Einfassung

Produktbeschreibung	
Die Securant® Einfassung wird auf 
Materialbasis der Abdichtungsbahnen 
– flexible Polyolefine (FPO) – mit einer 
Glasvlieseinlage hergestellt. Sie wird 
inklusive Edelstahl-Schlauchschelle 
geliefert.

Farben: beige, fenstergrau

Anwendung	
Securant® Einfassungen werden für die 
fachgerechte Ausführung von Detail-
anschlüssen mit Sarnafil® Kunststoff-
abdichtungsbahnen eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle Verarbeitbarkeit
•	optisch anspruchsvolle Detail

ausbildung
•	höhere Sicherheit

Technische Werte	
Dicke: 	 1,5 mm
Stutzenlänge: 	 400 mm
Durchmesser Tablett: 	 300 x 300 mm
Durchmesser 
Rohr innen: 	 77 mm

Securant® Einfassung

FORMTEILE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Die Sarnafil® Blitzschutzdrahtein-
fassung wird auf Materialbasis der 
Abdichtungsbahnen – flexible Po-
lyolefine (FPO) – im Spritzgussver-
fahren hergestellt. Sie wird inklusive 
Schrumpfschlauch geliefert.

Farben: beige, fenstergrau, 
verkehrsweiß

Anwendung	
Die vorgefertigte Blitzschutzdrahtein-
fassung wird im Sarnafil® Flachdach-
system eingesetzt.

Systemprodukte
•	Sarnafil® Rondelle
•	Blitzschutzhalter KD 45/8

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle Verarbeitbarkeit
•	optisch anspruchsvolle Detailausbil-

dung
•	einfache Abdichtung am Blitz-

schutzdraht mit Schrumpfschlauch
•	höhere Sicherheit

Technische Werte	
Dicke: 	 2,0 mm
Durchmesser Tablett: 	 160 mm
Durchmesser Rohr  
innen (konisch):	 11–15 mm 
Stutzenlänge: 	 250 mm

Sarnafil® Blitzschutzdrahteinfassung

Produktbeschreibung	
Die Sarnafil® Rondelle wird auf Ma-
terialbasis der Abdichtungsbahnen 
– flexible Polyolefine (FPO) – mit einer 
Glasvlieseinlage hergestellt.

Farben: beige, verkehrsweiß, 
fenstergrau

Anwendung	
Die Sarnafil® Rondelle wird zur Befesti-
gung (homogene Verschweißung) 
der Blitzschutzhalter KD 45/8 auf 
Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbah-
nen verwendet.

Systemprodukte
•	Sarnafil® Blitzschutzdraht

einfassung
•	Blitzschutzhalter KD 45/8

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle Verarbeitbarkeit
•	optisch anspruchsvolle Detail

ausbildung
•	Lagesicherung
•	Sturmsicherung

Technische Werte	
Durchmesser außen: 	 200 mm
Durchmesser innen: 	 23 mm	
Dicke: 	 1,5 mm

Sarnafil® Rondelle

Produktbeschreibung	
Der Blitzschutzhalter KD 45/8 ist aus 
Polyamid/Nylon (PA).
Er ist als Variante mit Schnapphalter 
aus Kunststoff oder aus Edelstahl 
erhältlich.

Farbe: grau

Anwendung	
Der Blitzschutzhalter KD 45/8 ist 
für Flachdächer vorgesehen. Der Clip 
ist passend für Drähte von 8–10 mm 
Durchmesser und wird durch eine 
Sarnafil® Rondelle auf der Dachabdich-
tung fixiert. Der Blitzschutzhalter ist 
im Abstand von ca. 1,00 m zu montie-
ren.

Systemprodukte
•	Sarnafil® Rondelle
•	Sarnafil® Blitzschutzdraht

einfassung

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle Verarbeitbarkeit
•	optisch anspruchsvolle Detail

ausbildung
•	höhere Sicherheit
•	UV-beständig

Technische Werte	
Durchmesser Lochplatte: 	 110 mm
Höhe: 	 45 mm
Passend für Drähte von 	 8–10 mm 
Durchmesser

Blitzschutzhalter KD 45/8

FORMTEILE
Sarnafil® ZUBEHÖR
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PLANUNGSNAVIGATOR54



N
ac

hh
al

tig
ke

it
Se

rv
ic

ei
nf

or
m

at
io

ne
n

Pr
od

uk
tin

fo
rm

at
io

n
Ve

ra
rb

ei
tu

ng
sh

in
w

ei
se

St
an

da
rd

de
ta

ils

Produktbeschreibung	
Das Sarnafil® Gully-Set ist aus hoch-
wertigem druckstabilem Polyolefin 
Spritzguss hergestellt. Das Produkt ist 
mit und ohne Heizung lieferbar.

Das Sarnafil® Gully-Set besteht aus:
–	 Sarnafil® Gully, wärmegedämmt, 

inkl. eingebauter Rückstaudichtung
–	 Sarnafil® Aufstockelement DN 125
–	 Kieskorb

Farbe: beige

Anwendung	
Das Sarnafil® Gully-Set wird zur Ent-
wässerung von nicht durchlüfteten 
Flachdächern eingesetzt. 

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	einfacher elektrischer Anschluss
•	Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-

bahnen können direkt auf den 
Flansch geschweißt werden

•	einfache Anwendung/Verarbeitung
•	Dampfsperrbahnen können luftdicht 

angeschlossen werden
•	erfüllt die Forderungen nach  

DIN EN 1253

Technische Werte	
Elektrischer Anschluss:  
Netzspannung:	 230 V
Anschlussleistung: 	 15 Watt

Verpackung	
Das Sarnafil® Gully-Set ist in einem 
Karton verpackt.

Sarnafil® Gully-Set

AA

Ø 360

Ø 125

Ø 360

Ø 160

Ø 125

26
1

16
7

96

A A

Ø 360

Ø 125

Ø 360

28
3

14
8,5

Ø 220

Ø
11

0

Ablaufleistung 

Typ

Rohrdurch-
messer  
außen (mm)     DN

Gemessene Ablaufleistung (l/s)  
in Abhängigkeit von der Anstauhöhe 

35 mm 45 mm 55 mm
Senkrecht 75 70 7,40 10,60 12,85
Senkrecht 110 100 7,85 11,45 15,20
Senkrecht heizbar
Senkrecht 125 125 10,75 10,75 14,40
Senkrecht heizbar
Waagerecht 75 70 6,90 10,30 13,60
Waagerecht 110 100 7,80 11,40 15,25

Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung, Anstauhöhe: 35 mm,
weitere Ablaufwerte siehe Broschüre Entwässerungssysteme - Planung.

DACHENTWÄSSERUNG
Sarnafil® ZUBEHÖR

3°

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Der Sarnafil® Gully ist aus hochwerti-
gem druckstabilem Polyolefin Spritz-
guss hergestellt. Das Produkt ist mit 
und ohne Heizung lieferbar.

Der Sarnafil® Gully besteht aus:
–	 Sarnafil® Gully, wärmegedämmt, 

inkl. eingebauter Rückstaudichtung
–	 Kieskorb

Farbe: beige

Anwendung	
Der Sarnafil® Gully wird zur Entwässe-
rung von Flachdächern eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	einfacher elektrischer Anschluss
•	Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbah-

nen können direkt auf den Flansch 
geschweißt werden

•	einfache Anwendung/Verarbeitung
•	erfüllt die Forderungen nach  

DIN EN 1253

Technische Werte	
Elektrischer Anschluss: 
Netzspannung:	  230 V
Anschlussleistung: 15 Watt

Verpackung	
Der Sarnafil® Gully ist in einem Karton 
verpackt.

Sarnafil® Gully waagerecht/senkrecht

Ablaufleistung 

Typ

Rohrdurch-
messer  
außen (mm)     DN

Gemessene Ablaufleistung (l/s)  
in Abhängigkeit von der

Anstauhöhe 
35 mm 45 mm 55 mm

Senkrecht 75 70 7,40 10,60 12,85
Senkrecht, heizbar
Senkrecht 110 100 7,85 11,45 15,20
Senkrecht heizbar
Senkrecht 125 125 10,75 10,75 14,40
Senkrecht heizbar
Waagerecht 75 70 6,90 10,30 13,60
Waagerecht heizbar
Waagerecht 110 100 7,80 11,40 15,25
Waagerecht heizbar

Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung, Anstauhöhe: 35 mm,
weitere Ablaufwerte siehe Broschüre Entwässerungssysteme - Planung.

3°

DACHENTWÄSSERUNG
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Produktbeschreibung	
Der Sarnafil® Balkongully ist aus hoch-
wertigem druckstabilem Polyolefin-
Spritzguss hergestellt.

Der Sarnafil® Balkongully besteht aus:
–	 Sarnafil® Balkongully mit Rückstau-

dichtung
–	 Kieskorb

Farbe: beige/schwarz

Anwendung	
Der Sarnafil® Balkongully wird zur Ent-
wässerung von Flachdächern, Terras-
sen, Loggien usw. eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-

bahnen können direkt auf den 
Flansch geschweißt werden

• einfache Anwendung/Verarbeitung
• erfüllt die Forderungen nach  

DIN EN 1253

Technische Werte	
siehe Tabelle
Balkongully senkrecht DN 100 passend 
als Aufstockelement.

Verpackung	
Der Sarnafil® Balkongully ist in einem 
Karton verpackt.

Sarnafil® Balkongully

Ablaufleistung 

Typ

Einbau-
höhe 
(mm)

Rohrdurch
messer,  
außen (mm) DN

Gemessene Ablaufleistung (l/s)  
in Abhängigkeit von der Anstauhöhe 
35 mm 45 mm 55 mm

Senkrecht

221,5

50 50 4,40 5,00 5,70

Senkrecht 75 70 4,90 5,60 7,40

Senkrecht 110 100 5,70 6,30 8,30

Waagerecht 73,0 50 50 4,50 5,20 6,30

Waagerecht 98,5 75 70 5,50 3,70 3,80

Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung, Anstauhöhe: 35 mm,
weitere Ablaufwerte siehe Broschüre Entwässerungssysteme - Planung.

AA

Ø 320

22
2

Ø 75

AA

Ø 320

98

Ø
75

153
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Produktbeschreibung	
Das Ablaufelement S10 ist aus hoch-
wertigem druckstabilem Polyolefin-
Spritzguss hergestellt.

Farbe: hellgrau

Anwendung	
Das Ablaufelement S10 wird zusam-
men mit dem Balkonaufsatz zur Ent-
wässerung von Flachdächern, Terras-
sen, Loggien usw. eingesetzt.

Systemprodukte
•	Sarnafil® Balkongully
•	Balkonaufsatz
•	Geruchs- und Schaumsperre

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	gute Druckfestigkeit bei Belastung
•	einfache Anwendung/Verarbeitung

Technische Werte	
Durchmesser: 	 103 mm
Höhe: 		  23 mm

Ablaufelement S10 
(für den Balkonaufsatz)

Produktbeschreibung	
Der Balkonaufsatz wird im Spritzguss-
verfahren hergestellt. Das Unterteil 
besteht aus Polyolefin, das Oberteil 
(Rahmen) aus ABS-Kunststoff und das 
Gitter aus Edelstahl.

Der Balkonaufsatz besteht aus:
• Aufsatz mit Rahmen
• Edelstahlgitter

Farbe: hellgrau/beige/silber

Anwendung	
Der Balkonaufsatz wird zusammen mit 
dem Sarnafil® Balkongully zur Entwäs-
serung von Flachdächern, Terrassen, 
Loggien usw. eingesetzt.

Systemprodukte
• Sarnafil® Balkongully
• Ablaufelement S10
• Geruchs- und Schaumsperre

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• gute Druckfestigkeit bei Belastung
• einfache Anwendung/Verarbeitung

Technische Werte	
Der Balkonaufsatz ist in zwei Varian-
ten lieferbar:
Abmessung (l x b x h)
100 x 100 x 121 mm
150 x 150 x 128 mm

Balkonaufsatz

Produktbeschreibung	
Die Geruchs- und Schaumsperre wird 
im Spritzgussverfahren aus ABS-
(Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copoly-
mer) Kunststoff hergestellt.

Farbe: hellgrau

Anwendung	
Die Geruchs- und Schaumsperre wird 
zusammen mit dem Balkonaufsatz 
zur Entwässerung von Flachdächern, 
Terrassen, Loggien usw. eingesetzt.

Systemprodukte
• Sarnafil® Balkongully
• Ablaufelement S10
• Balkonaufsatz

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• gute Druckfestigkeit bei Belastung
• einfache Anwendung/Verarbeitung

Technische Werte	
Durchmesser: 	 90 mm
Höhe: 		  42 mm

Geruchs- und Schaumsperre  
(für den Balkonaufsatz)
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Produktbeschreibung	
Der Sarnafil® Regenwasserablauf ist 
aus hochwertigem druckstabilem Poly-
olefin Spritzguss hergestellt.

Farbe: beige

Anwendung	
Der Sarnafil® Regenwasserablauf wird 
zur Entwässerung von Flachdächern 
eingesetzt.
Nicht mit Anstauelement kombinier-
bar.

Systemprodukt
•	Kieskorb (s. Seite 64)

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-

bahnen können direkt auf den 
Flansch geschweißt werden

•	einfache Anwendung/Verarbeitung
•	erfüllt die Anforderungen nach  

DIN EN 1253

Technische Werte	
siehe Tabelle

Sarnafil® Regenwasserablauf 

Ablaufleistung 

Gemessene Ablaufleistung (l/s)  
in Abhängigkeit von der Anstauhöhe 

Durchmesser, 
außen (mm) Länge (mm)

Tablettgröße 
(mm)

35 mm 45 mm 55 mm

40 450 250 x 250 2,65 2,80 2,95

50 450 250 x 250 3,10 4,90 5,20

56 300 ø 320 3,90 6,40 6,65

63 300 ø 320 3,90 6,40 6,65

63 500 ø 320 3,90 6,40 6,65

75 300 ø 320 4,60 7,25 9,50

75 500 ø 320 4,60 7,25 9,50

90 300 ø 320 5,40 7,75 9,50

90 500 ø 320 5,40 7,75 9,50

95 300 ø 320 5,40 7,75 9,50

95 500 ø 320 5,40 7,75 9,50

110 300 ø 380 5,50 8,00 9,75

110 500 ø 380 5,50 8,00 9,75

125 300 ø 380 6,50 9,25 11,50

125 500 ø 380 6,50 9,25 11,50

140 300 ø 380 6,50 9,25 11,50

140 500 ø 380 6,50 9,25 11,50

160 300 ø 380 6,60 10,00 13,25

160 500 ø 380 6,60 10,00 13,25

Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung, Anstauhöhe: 35 mm,
weitere Ablaufwerte siehe Broschüre Entwässerungssysteme - Planung.
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Produktbeschreibung	
Das Sarnafil® Anstauelement besteht 
aus hochwertigem Polypropylen (PP) 
Spritzguss.

Farbe: rot/schwarz

Anwendung	
Das Sarnafil® Anstauelement wird in 
Kombination mit Sarnafil® Gully und 
Gully-Set auf Flachdächern eingesetzt. 
Nicht mit Regenwasserablauf kombi-
nierbar.

Produktbeschreibung	
Das Sarnafil® Notüberlauf-Set besteht 
aus hochwertigem Polypropylen (PP) 
Spritzguss.

Farben: beige/rot/schwarz

Anwendung	
Das Sarnafil® Notüberlauf-Set wird bei 
Flachdachabdichtungen als Notüber-
lauf mit horizontaler Rohrdurchfüh-
rung durch Dachrandaufkantungen 
eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	stufenlos höhenverstellbar von  

28 mm bis 68 mm
•	einfache Anwendung/Verarbeitung 
•	passend in alle Gullys/Gully-Sets

Technische Werte	
siehe Tabelle, nominaler Durchmesser 
Stutzen: DN 125

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Sarnafil® Dachbahnen können direkt 

auf den Flansch geschweißt werden
•	stufenlos höhenverstellbar von  

28 mm bis 58 mm
•	einfache Anwendung/Verarbeitung

Technische Werte	
siehe Tabelle

Sarnafil® Anstauelement

Sarnafil® Notüberlauf-Set

Ablaufleistung für Gully und Gully-Set 
Gemessene Ablaufleistung (l/s) 

in Abhängigkeit von der Anstauhöhe

Typ DN 35 mm 45 mm 55 mm

senkrecht, mit 
Anstauelement 

70 8,70 12,10 14,80
100 9,10 12,20 15,80
125 9,10 12,10 15,70
150 9,30 12,80 16,50

waagerecht, mit 
Anstauelement

70 8,80 11,00 15,00
100 8,90 12,10 15,90

Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung, Anstauhöhe: 35 mm,
weitere Ablaufwerte siehe Broschüre Entwässerungssysteme - Planung.

Ablaufleistung 
Gemessene Ablaufleistung (l/s) 

in Abhängigkeit von der Anstauhöhe

35 mm 45 mm 55 mm

Geprüft frei auslaufend 4,10 4,20 4,30
Geprüft mit 3 m Fallrohr (Freispiegel) 12,00 15,60 16,00

Die weiterführende Rohrleitung ist ebenfalls an die Ablaufleistung vom Dachab-
lauf anzupassen. Bei Verwendung des Notüberlauf-Sets mit Fallrohr muss die 
Leitung komplett geschlossen sein, ansonsten kann nur der Wert ohne Fallrohr 
angesetzt werden. Weitere Ablaufwerte, Zeichnungen und Maße siehe Broschüre 
„Entwässerungssysteme - Planung“. 
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Produktbeschreibung	
Der Sarnafil® Notüberlauf – rund hat 
ein gerades Tablett und ist aus hoch-
wertigem druckstabilem PP (Polypro-
pylen) Spritzguss hergestellt.

Farbe: beige

Anwendung	
Der Sarnafil® Notüberlauf – rund wird 
bei Flachdachabdichtungen als Not-
überlauf mit horizontaler Rohrdurch-
führung durch Dachrandaufkantungen 
eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-

bahnen können direkt auf den 
Flansch geschweißt werden

• einfache Anwendung/Verarbeitung
• Sonderlängen auf Anfrage möglich

Technische Werte	
siehe Tabelle
Dicke: 3 mm

Sarnafil® Notüberlauf – rund

Ablaufleistung 
Gemessene Ablaufleistung 

(l/s) 
in Abhängigkeit von der 

Anstauhöhe
Rohrdurch-
messer, 
außen (mm) Länge (mm)

Neigungs-
winkel

Tablettgröße
(H x B) (mm)

35 mm 45 mm 55 mm

63 460 5° 250 x 250 0,55 0,80 1,05
110 485 5° 300 x 300 1,00 1,50 2,00
125 485 5° 300 x 300 1,00 1,50 2,10

Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253, Anstauhöhe: 35 mm,
weitere Ablaufwerte siehe Broschüre Entwässerungssysteme - Planung. 
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Produktbeschreibung	
Der Sarnafil® Notüberlauf – rechteckig 
hat ein gerades Tablett und ist aus 
hochwertigem druckstabilem PP (Poly-
propylen) Kunststoff hergestellt.

Farbe: beige

Anwendung	
Der Sarnafil® Notüberlauf rechteckig 
wird bei Flachdachabdichtungen als 
Notüberlauf mit horizontaler Rohr-
durchführung durch Dachrandaufkan-
tungen eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-

bahnen können direkt auf den 
Flansch geschweißt werden

• einfache Anwendung/Verarbeitung
• Sonderlängen auf Anfrage möglich

Technische Werte	
siehe Tabelle
Dicke: 		  4 mm 
Neigungswinkel: 	 5°

Sarnafil® Notüberlauf – rechteckig

Ablaufleistung 

Ablauf 
innen 
(mm)

Ablauf 
außen 
(mm)

Tablett
größe
(mm)
(B x H)

Stutzenlänge 
Ablauf (mm)
(L)

Gemessene Ablaufleistung 
(l/s) in Abhängigkeit von der 
Anstauhöhe

35 mm 45 mm 55 mm

120 x 60 128 x 68 320 x 260 300/500/ 600 1,30 1,90 2,70

180 x 80 188 x 88 380 x 280 300/500/ 600 1,90 2,80 3,80

300 x 80 308 x 88 500 x 280 300/500/ 600 3,00 4,40 6,00

300 x 100 308 x 108 500 x 300 300/600 3,00 4,40 6,00

500 x 100 508 x 108 700 x 300 300/600 5,50 7,90 10,50

750 x 100 758 x 108 950 x 300 300/600 7,50 11,00 14,90

1000 x 100 1008 x 108 1200 x 300 300/600 12,60 17,70 23,40

Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253, Anstauhöhe: 35 mm,
weitere Ablaufwerte siehe Broschüre Entwässerungssysteme - Planung. 

DACHENTWÄSSERUNG
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR62



N
ac

hh
al

tig
ke

it
Se

rv
ic

ei
nf

or
m

at
io

ne
n

Pr
od

uk
tin

fo
rm

at
io

n
Ve

ra
rb

ei
tu

ng
sh

in
w

ei
se

St
an

da
rd

de
ta

ils

Produktbeschreibung	
Der runde Sarnafil® Speier  mit abge-
winkeltem Tablett ist aus hochwerti-
gem druckstabilem Polyolefin Spritz-
guss hergestellt.

Farbe: beige

Anwendung	
Der Sarnafil® Speier wird zur Entwäs-
serung von Flachdächern eingesetzt.

Produktbeschreibung	
Der eckige Sarnafil® Speier mit abge-
winkeltem Tablett ist aus hochwerti-
gem druckstabilem Polyolefin Spritz-
guss hergestellt.

Farbe: beige

Anwendung	
Der Sarnafil® Speier wird zur Entwäs-
serung von Flachdächern eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-

bahnen können direkt auf den 
Flansch geschweißt werden

• einfache Anwendung/Verarbeitung
• Sonderlängen auf Anfrage möglich

Technische Werte	
siehe Tabelle
Dicke: 3 mm

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-

bahnen können direkt auf den 
Flansch geschweißt werden

• einfache Anwendung/Verarbeitung
• Sonderlängen auf Anfrage möglich

Technische Werte	
siehe Tabelle 
Dicke: 3 mm

Sarnafil® Speier – rund

Sarnafil® Speier – eckig

Ablaufleistung Messungen ohne Fallleitung (keine Anforderung nach DIN EN 1253) 

Ablauf innen (mm) Ablauf außen (mm)
Tablettgröße (mm)
90° abgewinkelt

Stutzenlänge Ab-
lauf (mm)

Gemessene Ablaufleistung (l/s) 
in Abhängigkeit von der Anstauhöhe
35 mm 45 mm 55 mm

90 x 50 98 x 58 320 x 200 x 120 450 0,90 1,30 1,80
120 x 60 128 x 68 320 x 160 x 100 300/500/600 1,30 1,90 2,70
180 x 80 188 x 88 380 x 180 x 100 300/500/600 1,90 2,80 3,80
300 x 80 308 x 88 500 x 180 x 100 300/600 3,00 4,40 6,00
300 x 100 308 x 108 500 x 200 x 100 300/600 3,00 4,40 6,00
500 x 100 508 x 108 700 x 200 x 100 300/600 5,50 7,90 10,50
750 x 100 758 x 108 950 x 200 x 100 300/600 7,50 11,00 14,90

1000 x 100 1008 x 108 1200 x 200 x 100 300/600 12,60 17,70 23,40

Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253, Anstauhöhe: 35 mm,
weitere Ablaufwerte siehe Broschüre Entwässerungssysteme - Planung.

Ablaufleistung Messungen ohne Fallleitung (keine Anforderung nach DIN EN 1253)

Rohr
durchmesser 
außen (mm)

Länge 
(mm)

Nei-
gungs-
winkel

Tablettgröße
(mm)
90° abgewin-
kelt

Gemessene Ablaufleistung (l/s) 
in Abhängigkeit von der Anstau-
höhe

35 mm 45 mm 55 mm

40 450 0° 250 x 105/145 - - -

50 450 0° 250 x 100/150 - - -

63 465 5° 320 x 120/200 0,55 0,80 1,05

75 465 5° 320 x 120/200 0,60 0,95 1,25

90 465 5° 320 x 120/200 0,75 1,05 1,45

110 485 5° 285 x 110/180 1,00 1,50 2,00

125 485 5° 285 x 110/180 1,00 1,50 2,10

Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253, Anstauhöhe: 35 mm,
weitere Ablaufwerte siehe Broschüre Entwässerungssysteme - Planung. 
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Produktbeschreibung	
Die WM-Dichtringe werden aus NBR 
(Nitrilkautschuk) hergestellt.

Farbe: schwarz

Anwendung	
Die WM-Dichtringe werden zusammen 
mit den Sarnafil® Kunststoffabdich-
tungsbahnen eingesetzt. Sie ermögli-
chen einen wirtschaftlichen, sicheren 
Anschluss der Dachbahnen an Gullys 
mit Los-/Festflansch.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• einfacher Einbau
• sichere und dauerhafte Abdichtung 
• Verwendbar für Saint-Gobain HES 

und ACO-Passavant

Technische Werte	
Dicke: 	 2 mm
Löcher: 	 5/6

WM-Dichtringe

Typen
Innendurch-
messer 
(mm)

Außen-
durchmesser 
(mm)

Lochkreis-
durchmesser 
(mm)

Se
t

Dichtring WM 2 
Für Losflansch von DW-Ablauf DN 
100-DN 150 und EPAMS HDE + ASE

204 315 250

Dichtring WM 3
Für den Festflansch von DW-Ablauf 
DN 100-DN 150 und EPAMS HDE + 
ASE

204 360 250

Dichtring WM 5 (für den Einbau 
werden zwei Dichtringe benötigt) 
Für Variant DN 70 und WAL-Selecta 
DN 70

154 276 200

Se
t

Dichtring WM 6 
Für Losflansch von Bodenwasserab-
lauf + WAL-Selecta DN 100

230 350 295

Dichtring WM 7 
Für Festflansche von Bodenwasser-
ablauf + WAL-Selecta DN 100

230 395 295

Produktbeschreibung	
Der Sarnafil® Kieskorb ist aus hochwer-
tigem druckstabilem PP (Polypropylen) 
Spritzguss, die Klemmflügel aus ABS 
(Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copoly-
mer).

Farbe: schwarz

Anwendung	
Der Sarnafil® Kieskorb dient als Schutz 
vor Einspülung von Kies und Laub in 
die Sarnafil® Regenwasserabläufe ab 
Durchmesser 56–160 mm.

Bei abweichenden Dimensionen bei Los-/Festflanschgullys und  
Los-/Festflanschanschlüssen ist die Qualität NBR, L 8000 zu verwenden  
(hierzu bitte Rücksprache mit dem Fachberater.) 

Leistungsmerkmal/Vorteil	
•	Systemzubehör zu allen Sarnafil® 

Gullys (ab Seite 55)

Technische Werte	
Höhe: 		  82 mm
Durchmesser: 	 237 mm

Sarnafil® Kieskorb

Dichtring WM 2, WM 3, WM 6, WM 7

Dichtring WM 5
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Produktbeschreibung	
Der Kiesrahmen ist aus einem Edel-
stahlprofil hergestellt.

Farbe: silber

Anwendung	
Der Kiesrahmen wird für Sarnafil® Auf-
lastsysteme verwendet und kann als 
Begrenzung/Trennprofil für Begrünun-
gen oder Kiesschüttungen eingesetzt 
werden.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• Edelstahl
• leicht zu verarbeiten
• für Sarnafil® Auflastsysteme

Technische Werte	
Höhe: 	 60 mm
Länge: 	 200 mm
Breite: 	 200 mm

Verpackung	
Gewicht: 	1,05 kg

Kiesrahmen

Produktbeschreibung	
Der Gitterrost ist aus Edelstahl herge-
stellt.

Farbe: silber

Anwendung	
Der Gitterrost wird für Sarnafil® 
Auflastsysteme verwendet und wird 
bei der Montage in den Kiesrahmen 
eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• Edelstahl
• für Sarnafil® Auflastsysteme

Technische Werte	
Höhe: 	 20 mm
Länge: 	 190 mm
Breite: 	 190 mm

Verpackung	
Gewicht: 	0,9 kg

Gitterrost für Kiesrahmen
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Produktbeschreibung	
Die Rückstaudichtung Universal wird 
aus EPDM (Etylen Propylen Dien Mo-
nomer Rubber) im Spritzgussverfahren 
hergestellt.
Farbe: schwarz

Anwendung	
Die Rückstaudichtung Universal wird 
zusammen mit den Sarnafil® Regen-
wasserabläufen eingesetzt. Diese 
ermöglichen einen wirtschaftlichen, 
rückstausicheren Anschluss des 
Regenwasserablaufs an bestehende 
Dachgullys/Rohrleitungen bei Dach
sanierungen.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• einfacher Einbau
• sichere und dauerhafte Rückstau

sicherung
• die Rückstaudichtung kann auch bei 

von der Norm abweichendem Rohr-
durchmesser eingesetzt werden

• die Rückstaudichtung passt bei den 
meisten Dachentwässerungen ohne 
zusätzliches Einschubrohr und Muf-
fenverbindungen

Produktbeschreibung	
Das Brandschutz-Set besteht aus 
einem verzinkten Stahlelement 
mit innenliegender, im Brandfall 
aufschäumender Brandschutzdäm-
mung und einem Brandschutzver-
stärkungsblech. 
Das Brandschutz-Set ist verfügbar 
in den Größen DN 90/100 und DN 
125.
Das Brandschutz-Set besteht aus:
–	 Brandschutzelement
–	 Brandschutzverstärkungsblech  

(1.000 x 1.000 mm)
–	 einschließlich selbstschneidenden 

Schrauben (38 Stück)

Technische Werte	

für Innen
durchmesser (mm)

Universal	 50 57–75

Universal	 56 69–87

Universal 63 69–87

Universal 75 83–105

Universal 90 100–108

Universal 95 100–108

Universal 110 115–132

Universal 125 142–158

Universal 140 147–152/192–196

Universal 160 188–196

Verpackung 
DN 50–100: 4 Stück pro Karton
ab DN 125: 1 Stück pro Karton 
Jeder Karton enthält eine Tube 
Gleitmittel. 

Anwendung	
Das Brandschutz-Set wird auf Stahl-
trapezprofildächern in Kombination 
mit Sarnafil® Gully-Sets verwendet. 
Es verhindert das Durchschlagen der 
Flammen von innen über den
Gully auf die Dachoberseite.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• einfache Anwendung/Verarbeitung
• erfüllt die Forderungen nach 

DIN 18234

Technische Werte
Höhe gesamt: 	 171 mm
Breite Topf: 	 224 mm 

Verpackung
Die Teile sind einzeln verpackt.

Rückstaudichtung Universal

Brandschutz-Set

ø Lippe Durchmesser der Dichtlippen in mm

ø 50 ø 56 ø 63 ø 75 ø 90 ø 95 ø 110 ø 125 ø 140 ø 160
A 77 90 90 108 111 111 135 160 200 200
B 74 90 90 108 110 110 133 160 196 196
C 66 74 74 91 108 108 124 154 156 196
D 64 73 73 89 106 106 122 154 156 194
E 61 73 73 87 105 105 120 152 152 194

A
B
C
D
E
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Produktbeschreibung	
Die Kiesleiste ist aus einem Edelstahl
profil hergestellt.

Farbe: silber

Anwendung	
Die Kiesleiste wird für Sarnafil® Auf-
lastsysteme verwendet und kann als 
Begrenzung/Trennprofil für Begrünun-
gen oder Kiesschüttungen eingesetzt 
werden.

Produktbeschreibung	
Die Kiesleistenhalter sind aus einem 
Edelstahlprofil hergestellt und für die 
Befestigung der Kiesleiste. 

Farbe 
FPO außen:	beige
innen: 	 beige, fenstergrau

Anwendung	
Die Kiesleistenhalter werden bei 
Sarnafil® Auflastsystemen verwendet. 
Das Tablett aus Sarnafil® T Material 
wird thermisch auf die Sarnafil® Kunst-
stoffabdichtungsbahn geschweißt. Die 
Montage ist einfach und ohne Durch-
dringung der Dachabdichtungsbahn.

Produktbeschreibung	
Mit der Sarnafil® Kabeldurchführung 
kann eine größere Anzahl von Kabeln 
durch die Dachabdichtung geführt wer-
den, ohne die Kabel separat eindichten 
zu müssen. 
Material: HDPE

Farbe: schwarz

Anwendung	
Die Kabeldurchführung wird auf einen 
Sarnafil® Regenwasserablauf (Durch-
messer 110 mm) aufgesteckt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• Edelstahl
• leicht zu verarbeiten
• für Sarnafil® Auflastsysteme

Technische Werte	
Höhe: 	 60 mm/100 mm
Länge: 	 3.000 mm
Dicke: 	 1,25 mm

Verpackung	
Die jeweilige Bestellmenge ist auf 
einer Palette verpackt.
• Gewicht 60 mm: 0,74 kg/m
• Gewicht 100 mm: 1,06 kg/m

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• Edelstahl
• leicht zu verarbeiten ohne Durchdrin-

gung
• für alle Sarnafil® Kunststoffabdich-

tungsbahnen im Auflastsystem

Technische Werte	
Höhe: 	 120 mm
Länge: 	 120/150 mm
Breite:	 140 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 10 Stück
• Gewicht 60 mm: 0,16 kg/St
• Gewicht 100 mm: 0,18 kg/St

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• witterungsbeständig
• UV-stabil

Technischer Wert	
Durchmesser: 110 mm

Kiesleiste

Kiesleistenhalter

Kabeldurchführung

außen

100 mm60 mm

innen

EINBAUTEILE
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Produktbeschreibung	
Das Sarnafil® Kontrollrohr mit Grund-
platte und Abdeckhaube wird im 
Spritzgussverfahren aus hochwerti-
gem Polypropylen (PP) hergestellt. Der 
Dämmstoffeinsatz aus expandiertem 
Polyethylen (EPE) und die vorgefertig-
te Sarnafil® Rohreinfassung aus FPO.

Das Sarnafil® Kontrollrohr besteht aus:
– Rohr mit Grundplatte
– Abdeckhaube mit Dämmstoffeinsatz
– Vorgefertigter Sarnafil® Rohreinfas-
sung

Farbe: 	
	 Rohr mit Grundplatte: beige
	 Abdeckhaube mit Dämmstoffein-

satz: schwarz
	 Vorgefertigte Sarnafil® Rohreinfas-

sung: beige

Anwendung	
Das Sarnafil® Kontrollrohr ermöglicht 
die Prüfung der Wasserdichtheit eines 
Sarnafil® Daches durch die Abdichtung 
hindurch auf die konstruktive Unter-
lage. Im Sika® Roof Control System 
dient das Kontrollrohr als Zugang zum 
Masseanschluss (s. Seiten 192/193).

Systemprodukt
• für Sika® Roof Control System  

(s. Seite 90)

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• einfache Anwendung/Verarbeitung
• einfache optische Kontrolle des 

Dachaufbaus

Technischer Wert	
Gewicht: 2,76 kg/Stück

Sarnafil® Kontrollrohr

 	Rohr mit Grundplatte
	 Abdeckhaube mit Dämmstoff

einsatz
	 Vorgefertigte Sarnafil® Rohr

einfassung

1

1
2

2 3

EINBAUTEILE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR68



N
ac

hh
al

tig
ke

it
Se

rv
ic

ei
nf

or
m

at
io

ne
n

Pr
od

uk
tin

fo
rm

at
io

n
Ve

ra
rb

ei
tu

ng
sh

in
w

ei
se

St
an

da
rd

de
ta

ils

Produktbeschreibung	
Der ABS Point ist aus Edelstahl herge-
stellt. ABS Points werden als Einzelan-
schlagpunkt im Flachdach eingesetzt.

Farbe: silber

Anwendung	
Alle ABS Point Komponenten werden 
als permanentes Absturzsicherungs-
system im Sarnafil® Flachdachsystem 
verwendet. Es gibt verschiedene 
Kombinationen und Möglichkeiten in 
der Anwendung. Der ABS Point wird 
als Einzelanschlagpunkt für maximal 3 
Personen verwendet.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• einfache Montage bei Neubau und 

Sanierung 
• alle Komponenten sind aus Edelstahl
• hochwertiges Absturzsicherungs-

system
• umfangreiches Zubehör

Technische Werte

Länge Dicke Dachaufbau 
mit optionaler 
Auflast

300 1–150 mm

400 151–250 mm

500 251–350 mm

600 351–450 mm

Sonstige Hinweise
Der ABS Point muss nach Beanspru-
chung ausgetauscht werden.

Systemprodukt
• Sarnafil® Point Einfassung  

s. Seite 53

ABS Point

L3-BE
Einschlagen 
in Beton
decke

LX-T
Aufschrauben 
auf Stahltra-
pezprofil

LX-H 
Aufschrauben 
auf OSB 3 
Platten

Produktbeschreibung	
Die Sicherung besteht aus einem 
Edelstahl Sicherungsring und einem 
Polyamidteller.

Farbe: grau/silber

Anwendung	
Der Sicherungsring dient als Sturm
sicherung im mechanisch-befestigten 
Dachsystem und kann mittels ent-
sprechender Einfassung überdeckt und 
abgedichtet werden.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle, einfache und unterlageun-

abhängige Montage
•	kein Bohren oder Schrauben 

notwendig
•	korrosionsbeständig
•	Einfassung dient gleichzeitig als 

Überdeckung der Sturmsicherung
•	verwendbar für 16, 18 und 20 mm 

Points

Technische Werte
Außendurchmesser: 85 mm
Innendurchmesser Sicherungsring: 
16, 18, 20 mm

Sicherungsring für Sekuranten

EINBAUTEILE
Sarnafil® ZUBEHÖR
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Produktbeschreibung	
Die Platten-/Stelzlager mit integ-
riertem Fugenkreuz und Ausgleichs-
stücke sind aus HD-Polyethylen im 
Spritzgussverfahren hergestellt. Mit 
der Anzahl der Ausgleichsstücke kann 
die Höhe des Plattenlagers nivelliert 
werden.

Farbe: schwarz

Anwendung	
Die Plattenlager werden im Sarnafil® 
Auflastsystem verwendet und er-
möglichen eine einfache und schnelle 
Montage von Gehwegplatten auf 
Flachdächern, Balkonen, Innenhöfen, 
Dachgärten, usw.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• gute Ausrichtung und gleichmäßiges 

Fugenbild
• leicht zu verarbeiten
• gute Entwässerungseigenschaften
• Plattenbelag kann bei Bedarf schnell 

entfernt werden
• für Sarnafil® Auflastsysteme

• schlagfestes Material mit guter 
Beständigkeit gegen Witterung und 
UV-Strahlung

• recycelbar

Technische Werte	
Plattenlager:
Abmessung: 	 105 x 105 mm
Dicke: 		  9,5 mm
Höhe Fugenkreuz: 	20 mm
Dicke Fugenkreuz:	5 mm
Fugenkreuzlänge: 	58 mm

Ausgleichsstück:
Abmessung: 105 x 105 mm
Dicke: 9,5 mm

Verpackung	
Die Plattenlager und die Ausgleichs-
stücke werden in Karton zu je 100 
Stück verpackt.
Gewicht Plattenlager: 0,09 kg/Stück
Gewicht Ausgleichsstück: 0,02 kg/
Stück

Besonderer Lagerungshinweis	
Nicht permanent über +40 °C lagern.

Plattenlager P10 und 
Ausgleichsstücke

Produktbeschreibung	
Zweiteilige Halterung aus verzink-
tem Stahl für ¾ Zoll Rohre, welche in 
Reihe und gleichmäßigen waagerech-
ten Abständen angeordnet montiert 
wird. Das Unterteil (Grundplatte) wird 
in der Unterkonstruktion befestigt. 
Das Oberteil (Schwert) wird durch die 
Abdichtung in der Grundplatte ver-
schraubt und nimmt mit zwei überein-
ander angeordneten Bohrungen Rohre 
im Schneefangsystem auf.
Der Schneefanghalter besteht aus:
–	 Edelstahl Grundplatte mit Sicher-

heitsmuttern M8
–	 verzinktes Schneefänger Schwert
zwei Dichtungen NBR, 150 x 100 mm 
(sind extra zu bestellen)

Farbe: silber

Anwendung	
Schneeschutzsystem mit doppeltem 
Rohrdurchzug (Bohrungen) zum Schutz 
gegen das Abgleiten von Schneemas-
sen auf flach geneigten Dächern.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	für höhere Schneelasten
•	widerstandsfähig gegen Umweltein-

flüsse

Technische Werte	
Grundplatte: 
Länge: 	 200 mm
Breite: 	 150 mm
Höhe: 	 21 mm (3 mm Grundplatte + 
	 18 mm M 10-Gewindebolzen)

Schneefanghalter (Schwert): 
Länge: 	 150 mm
Breite: 	 100 mm
Höhe: 	 130 mm, 2 Bohrungen
	 29 mm für ¾ Zoll Rohre

Verpackung
Gewicht: Schneefanghalter (Grundplat-
te + Schwert): 1,8 kg
Rohre und Dichtungen NBR nicht im 
Lieferumfang enthalten.

Schneefanghalter verzinkt

EINBAUTEILE
Sarnafil® ZUBEHÖR
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Produktbeschreibung	
Die Sarnafil® Gehwegplatte ist aus 
hochwertigem Polyolefin Spritzguss 
hergestellt. 

Fischgrätenmuster mit einer Span-
nungsausgleichsrippe und hoher 
Prägung.

Farbe: dunkelgrau

Anwendung	
Die Sarnafil® Gehwegplatte wird zur 
einfachen Ausbildung von Wartungs-
wegen auf Sarnafil® Kunststoffab
dichtungsbahnen eingesetzt. Die 
Oberfläche ist geprägt (rutschhem-
mend).

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	rutschhemmende Oberfläche
•	leicht zu verarbeiten

•	thermisch verschweißbar
•	auf der Unterseite der Sarnafil® 

Gehwegplatte sind Drainagekanäle 
angeordnet, die den Wasserabfluss 
ermöglichen. 

•	Brandverhalten, Klasse E nach 
13501-1

Technische Werte
Länge: 	 60 cm
Breite: 	 60 cm plus Schweißstreifen 
	 (77,5 mm beidseitig)
Dicke: 	 9,3 mm einschließlich 
	 3/5 mm Fischgräten-
	 musterprägung 
Rutschhemmklasse: R10

Verpackung	
Verpackungseinheit: Karton mit 
15 Gehwegplatten
Gewicht Stück: 2,1 kg

Sarnafil® Gehwegplatte

EINBAUTEILE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Produktbeschreibung
Die Sarnafil® T TuffLane 40 YB ist aus 
hochwertigen flexiblen Polyolefinen 
hergestellt.

Die Gehwegbahn erreicht durch die 
stark geprägte Oberfläche eine gute 
Rutschhemmung. Die auffälligen gel-
ben Randstreifen geben eine perfekte 
Orientierung auf dem Flachdach.

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010) mit 
gelben Randstreifen

Anwendung
Die Sarnafil® T TuffLane 40 YB wird 
zur Ausbildung von Wartungswegen 
auf Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-
bahnen eingesetzt. Die Oberfläche ist 
geprägt (rutschhemmend).

Produktbeschreibung
Die Sarnafil® TG-20 WW ist aus 
hochwertigen flexiblen Polyolefinen 
hergestellt.

Die Gehwegbahn hat eine leicht ge-
prägte Oberfläche.

Farbe: grau (ähnlich RAL 7040)

Anwendung
Die Sarnafil® TG-20 WW wird zur Aus-
bildung von einfachen Wartungswegen 
auf Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-
bahnen eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile
•	rutschhemmende Oberfläche
•	auffällige gelbe Randstreifen 
•	thermisch verschweißbar
•	leicht zu verarbeiten
•	Brandverhalten, Klasse E nach EN 

13501-1
•	Rutschhemmung nach DIN 51130

Technische Werte
Lange: 15,0 m
Breite: 76 cm (ca. 60 mm gelber Rand-
streifen, beidseitig)
Dicke: 4 mm, einschließlich 2 mm Ober-
flächenprägung
Rutschhemmklasse: R10

Verpackung
Verpackungseinheit: 15 Rollen/Palette
Rollengewicht: 32,0 kg

Leistungsmerkmale/Vorteile
•	geprägte Oberfläche
•	thermisch verschweißbar
•	leicht zu verarbeiten

Technische Werte
Lange: 20,0 m
Breite: 66 cm
Dicke: 2 mm, einschließlich 0,3 mm 
Oberflächenprägung

Verpackung
Verpackungseinheit: 15 Rollen/Palette
Rollengewicht: 23,5 kg

Sarnafil® T TuffLane 40 YB

Sarnafil® TG-20 WW

Sarnafil® 
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Anwendung	
Abdichtungssystem für An- und 
Abschlüsse von Sarnafil® Kunststoff-
abdichtungsbahnen auf Beton, Stahl, 
Edelstahl, Keramik und Glas. (Dies 
ist eine Sonderanwendung und daher 
zwischen den Vertragspartnern zu 
vereinbaren.)

Leistungsmerkmale/Vorteile	
• dauerhaft beständig gegen Wasser 

und Bewitterung
• wurzelfest
• hervorragende Haftung auf den 

genannten Untergründen
• kein Primer notwendig 
• schnelle Verklebung des Bandes 

möglich
• das Sarnafil® Dilatec® Band wird auf 

der FPO-Seite heißluftverschweißt.

Systembeschreibung	
Das System besteht aus dem FPO 
Band Sarnafil® Dilatec® ER300 
mit einseitigem Vliesrand und den 
lösemittelfreien, zweikomponentigen 
Epoxidharzklebern  
Sikadur® Combiflex® CF Normal oder 
Sikadur® Combiflex® CF Rapid.

Produktbeschreibung	
Flexibles FPO Anschlussband mit 
einer Glasvlieseinlage und einseitigem 
Vliesrand. Die Materialbasis entspricht 
Sarnafil® TG 66.

Farbe: beige/schwarz

Anwendung	
Als Rollenware geliefertes Abschluss-
band, das zur Verklebung mit Sikadur® 
Combiflex CF N/CF R auf dem Unter
grund (Beton, Stahl, Edelstahl, Kera-
mik und Glas) einseitig mit Vliesrand 
ausgestattet ist. 

Technische Werte	
Länge: 20,00 m
Breite: 0,30 m
Dicke: 1,6 mm

Verpackung	
Rolle mit 20 m, 0,30 m breit
Rollengewicht: 7,5 kg

Besonderer Lagerungshinweis	
Rollen müssen horizontal und ge-
schützt vor Sonneneinstrahlung,  
Nässe und Schnee gelagert werden. 

Sarnafil® Dilatec® ER300

DILATEC® ANSCHLUSSSYSTEM
Sarnafil® ZUBEHÖR

Produktbeschreibung	
Sikadur® Combiflex® CF Normal/CF 
Rapid ist ein thixotropierter zweikom-
ponentiger, lösemittelfreier Kleber, 
basierend auf Epoxidharz.

Farbe: grau

Anwendung	
Die Anwendung der Normal-Variante 
(N) erfolgt im Temperaturbereich von 
+10 °C bis +30 °C.
Die Anwendung der Rapid-Variante 
(R) erfolgt im Temperaturbereich von 
+5 °C bis +15 °C.

Verarbeitung des Sarnafil® Dilatec 
Systems:
Kleber Sikadur Combiflex CF auf den 
vorbereiteten Untergrund (Beton, 
Stahl, Edelstahl, Keramik, Glas) 
aufbringen (Verbrauch ca. 400 g/
lfm) und die Vliesseite des Bandes 
in den Kleber einlegen. Danach eine 
weitere Klebeschicht (Verbrauch 
weitere 400 g/lfm) aufbringen. Die 
Vlieskante mindestens 4 cm mit 
Kleber überdecken. Die Bandseite 
wie gewohnt auf die Sarnafil® 
Abdichtungsbahn schweißen.

Technische Werte	
Verbrauch: ca. 800 g/lfm
Dichte:

~ 1,5 kg/l Teil A  (bei +23 °C)
~ 1,5 kg/l Teil B Typ N  (bei +23 °C)
~ 1,6 kg/l Teil B Typ R  (bei +23 °C)
~ 1.5 kg/l Teil A+B  

gemischt
 (bei +23 °C)

Verpackung	
Weißblech-Kombigebinde 6 kg  
(Teil A: 4 kg; Teil B: 2 kg)

Besondere Lagerungshinweise	
•	24 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum 
befindet sich auf dem Gebinde.

•	Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C

Sonstige Hinweise 
Bitte das aktuelle Sicherheitsdaten-
blatt beachten.

Reinigung: Nicht ausgehärtetes Mate-
rial kann mit Sarnafil® T Clean entfernt 
werden. Ausgehärtetes Material kann 
nur mechanisch entfernt werden.

Sikadur® Combiflex CF N/CF R

Sarnafil® 
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Systembeschreibung
Befestigungssysteme zur mecha-
nischen Befestigung von Sarnafil® 
Kunststoffabdichtungsbahnen TS 77.

Sarnabar® System (Linienbefesti-
gung)
Bei frei bewitterten Dachabdichtun-
gen ohne Schutz- und Nutzschich-
ten wird Sarnafil® TS im Sarnabar® 
System fixiert. Die lose verlegte und 
verschweißte Abdichtung wird mittels 
Schienen und entsprechenden Befesti-
gern mechanisch fixiert, die Schienen 
werden mit Bändern überdeckt. Das 
von Sika entwickelte System bietet 
optimale Sicherheit gegen Windsog 
und erfüllt mit einem geringen Flä-
chengewicht die Anforderungen an ein 
modernes Flachdach. Weitere Vorteile 

sind die optimale Aufnahme der Wind-
sogkräfte und ein in Anzahl und Lage 
optimierter Befestigungsplan. Dieser 
kann unabhängig von der Bahnenbreite 
erstellt werden. Im Sanierungsfall er-
möglicht dies eine besonders schnelle 
Fertigstellung der Flächenabdichtung. 
Die objektbezogene Windlastberech-
nung erfolgt durch den Sika Roofing 
Fachberater.

Sarnafast® System 
(Punktbefestigung)
Eine wirtschaftliche Methode der Be-
festigung auf Stahltrapezprofil ist die 
punktweise mechanische Befestigung 
in der Bahnenüberlappung. Jede verleg-
te Bahn wird im Überdeckungsbereich 
mit Einzelbefestigern mechanisch 
fixiert. Die objektbezogene Windlast-
berechnung erfolgt durch den Sika 
Roofing Fachberater.

Produkte zur mechanischen 
Befestigung 

BEFESTIGUNGSSYSTEME
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Befestigungsprofil aus schmelztauch-
veredeltem Stahl für die mechanische 
Befestigung von Kunststoffabdich-
tungsbahnen.

Anwendung	
 Sarnabar® Befestigungsprofil S 6: 
	 Befestigung in Stahltrapezprofil 

und Holz. Für Befestiger bis 6,5 mm 
Durchmesser, Lochabstand 25 mm, 
Lochdurchmesser 6,5 mm, verzinkt.

 Sarnabar® Befestigungsprofil S 
6/10:

	 Befestigung in Beton, Porenbe-
ton, Bimsdielen. Für Befestiger 
bis 10 mm, Lochabstand 25 mm, 
Lochdurchmesser 6,5 und 10 mm 
abwechselnd.

 Sarnabar® Befestigungsprofil S 
6/15:  
Befestigungprofil für das Tube Sys-
tem. Für alle Untergründe, Lochab-
stand 25 mm, Lochdurchmesser 6,5 
und 15 mm abwechselnd, verzinkt. 

Produktbeschreibung	
Clip aus Polyamid PA6 im Spritzguss-
verfahren hersgestellt.

Anwendung	
Zur Verbindung der Sarnabar® Befesti-
gungsprofile im Stoßbereich.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Verbindung, Schutz und Abstandhal-

ter in Einem
•	Ersetzt die Lasche am Schienenstoß
•	Leichte Verarbeitung

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	gleichmäßiges Einleiten der auftre-

tenden Kräfte in die Unterkonstruk-
tion

•	leichte Verarbeitung
•	hohe Systemsicherheit
•	unabhängige Verlegerichtung
•	optimierter Baustellenablauf

Technische Werte	
Längen: 2,25 m oder 4,50 m
Breite: 30 mm
Dicke: 1,5 mm
Höhe: 7 mm
Gewicht: 1,54 kg/3,15 kg pro Stück
Korrosionsbeständigkeit: 15 Zyklen 
nach Kesternich

Verpackung	
Einzelne Schienen in 2,25 m oder 
4,50 m Länge
Bund: 100 Stück, gesamt: 
225 m/450 m

Besondere Lagerungshinweise	
Sarnabar® Befestigungsprofile sind 
bei trockener Lagerung unbegrenzt 
lagerfähig.

Sonstige Hinweise
Zur rationellen Montage der Sarnabar® 
Befestigungsprofile empfehlen wir 
das dazugehörige Montagewerkzeug 
(s. Seite 105).

Technische Werte	
Länge: 	 80 mm
Breite: 	 35 mm
Höhe: 	 11 mm

Verpackung	
50 St. im Polybeutel
350 St. im Eimer

 S 6
 S 6/10
 S 6/15

Befestigungsprofil Sarnabar®

Sarnabar® Verbindungsclip

BEFESTIGUNGSSYSTEME
Sarnafil® ZUBEHÖR

1

2

3
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Produktbeschreibung	
Die Sika® LVP-Universal ist eine viel
seitig einsetzbare Lastverteilplatte, 
die im Sarnabar® und Sarnafast® 
Befestigungssystem verwendet wird.

Anwendung	
Die Sika® LVP-Universal wird auf 
der Sarnafil® und Sikaplan® Dachab-
dichtungsbahn als Abschluss eines 
Sarnabarprofils bzw. von Punktbe-
festigungsreihen in den Eck- und 
Randbereichszonen zur Lastverteilung 
verwendet.

Band 20 cm

Schiene S 6

unteres Sarnafil® Stück zum
Kantenschutz

Heftpunkt

LVP

oberes Sarnafil® Stück
aufgeheftet (Trittschutz)

gesetzter Befestiger
(Anordnung so zwingend)

Leistungsmerkmale/Vorteil	
•	passgenaue Aufnahme des 

Sarnabar® Befestigungsprofils
•	verwendbar mit Sarnafast® Schrau-

ben und Sarnabar® Tubebefestiger
•	hohe mechanische Widerstands

fähigkeit

Technische Werte	
Durchmesser: 120 mm
Lochdurchmesser: 6 bzw. 16 mm

Verpackung	
50 St. im Karton

Sika® LVP-Universal

Produktbeschreibung	
Rundschnur im Extrusionsverfahren 
aus FPO hergestellt.

Farbe: beige

Anwendung	
Die Sarnafil® Schweißschnur wird im 
mechanisch befestigten System und 
im Auflastsystem bei der Randbe-
festigung in Kombination mit dem 
Sarnabar® Befestigungsprofil verwen-
det, um die auftretenden horizontalen 
Kräfte gleichmäßig in die Unterkons-
truktion abzuleiten. Verarbeitung mit 
dem Handschweißgerät (Leister Triac 
AT) s. Seite 104.
Leistungsmerkmale/Vorteile	

•	gute Schweißeigenschaften
•	einfache Anwendung

Technische Werte
Länge: 		  100 m
Durchmesser: 	 4 mm

Verpackung	
Länge Schnur: 	 100 m
Gewicht Behälter: 	1,70 kg

Sarnafil® Schweißschnur

BEFESTIGUNGSSYSTEME
Sarnafil® ZUBEHÖR
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Produktbeschreibung	
Alu-Zink beschichtete Stahlplatte mit 
Verstärkung.

Anwendung	
Zur Befestigung von Sarnafil® TS in der 
Bahnenüberlappung. Aluzink-beschich-
tetes Stahlblech (1 mm) mit Verstär-
kung und 4,85 mm Lochung.

 LVT 82 x 40 mm   
Lochdurchmesser: 4,85 mm 

	 Nur in Verbindung mit Sarnafast® 
SF 4,8 einsetzbar. In dieser Kom-
bination trittsicher aufgrund des 6 
mm Stützgewindes unterhalb des 
Befestigerkopfes.

 LVT H 82 x 40 mm: 
	 Lochdurchmesser 4,85 mm 
	 In Verbindung mit den Schrauben 

Sarnafast® 4,8 zur Befestigung von 
Sarnafil® TS in der Bahnenüberlap-
pung ohne Wärmedämmung (z.B. 
direkt auf Holz). Alu-Zink beschich-
tetes Stahlblech (1 mm) mit verstär-
kender konvexer Wölbung.

Leistungsmerkmal/Vorteil	
•	Lastverteilmittel für die Befestiger 

Sarnafast® SF 4,8

Technische Werte	
Abmessungen: 82 x 40 mm
Dicke: 1 mm
Korrosionsbeständigkeit: 15 Zyklen 
nach Kesternich

Verpackung	
100 Stück im Karton

Sarnafast® Metallteller

 LVT 82 x 40 mm
 LVT H 82 x 40 mm

BEFESTIGUNGSSYSTEME
Sarnafil® ZUBEHÖR

1

2

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Gehärteter, selbstschneidender Koh-
lenstoffstahlbefestiger mit Bohrspitze 
und SW 8 Antrieb (Sechskant).

Anwendung	
Befestiger zur mechanischen Befes-
tigung in Verbindung mit den Sarna-
fast® Lastverteiltellern für folgende 
Untergründe: 
–	 Stahltrapezprofil von 0,75 mm bis  

1,5 mm Dicke
–	 Holzwerkstoff ab 22 mm Dicke, keine 

Spanplatten (Bohrspitze muss 5 mm 
durchgeschraubt werden)

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	einfache und schnelle Anwendung, 

insbesondere in Verbindung mit 
Setzautomaten (gegurtet)

•	selbstschneidende Bohrspitze
•	trittsicher
•	hohe Auszugswerte
•	für unterschiedliche Untergründe 

einsetzbar
•	Chrom-VI frei

Produktbeschreibung
Geharteter, selbstschneidender Edel-
stahlbefestiger mit Bohrspitze und SW 
8 Antrieb (Sechskant).

Anwendung
Befestiger zur mechanischen Befes-
tigung in Verbindung mit den Sarna-
fast® Lastverteiltellern für folgende 
Untergrunde:
– 	Stahltrapezprofil von 0,75 mm bis 

1,5 mm Dicke
– 	Holzwerkstoff ab 22 mm Dicke, keine 

Spanplatten
	 (Bohrspitze muss 5 mm durchge-

schraubt werden)

Leistungsmerkmale/Vorteile
•	einfache und schnelle Anwendung, 

insbesondere in Verbindung mit 
Setzautomaten (gegurtet)

•	selbstschneidende Bohrspitze
•	trittsicher
•	hohe Auszugswerte
•	für unterschiedliche Untergründe 

einsetzbar

Technische Werte	
Durchmesser: 4,8 mm
Durchmesser Stützgewinde: 6 mm
Kopfhöhe: 4 mm
Längen: 35–260 mm lose, 80–240 mm 
gegurtet
Antrieb: SW 8 mm
Korrosionsbeständigkeit: Beschichtung 
mit 15 Zyklen nach Kesternich 

Verpackung	
Lose:	
Längen 35-100, 240 und 260 mm:  
250 Stück im Karton
Längen 120–220 mm:  
500 Stück im Karton

Gegurtet:	
Längen 80–240 mm:  
750 Stück im Karton

Technische Werte
Durchmesser: 4,8 mm
Durchmesser Stützgewinde: 6 mm
Kopfhöhe: 4 mm
Längen: 45–220 mm lose, 120–220 mm 
gegurtet
Antrieb: SW 8 mm
Korrosionsbeständigkeit: Edelstahl A4

Verpackung
Lose:
Längen 45 und 60 mm:
250 Stuck im Karton
Längen 120-220 mm:
500 Stuck im Karton

Gegurtet:
Längen 120–220 mm:
750 Stück im Karton

Sarnafast® Befestiger SF 4,8

Sarnafast® Befestiger SF-E 4,8

BEFESTIGUNGSSYSTEME
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Das Kunststofftube Befestigungssys-
tem wird als Alternative zur vollmetal-
lischen Befestigung auch bei großen 
Dämmstoffdicken verwendet. Denn 
hier sind vollmetallische Befestiger un-
wirtschaftlich. Ein Großteil der Klemm-
länge wird bei dieser Befestigungsart 
durch das Tubeelement überbrückt. 
Dadurch wird der rohstoffintensive An-
teil der Gesamtbefestigung geringer. 
Die Tubebefestigung für das Sarnabar® 
Schienensystem wird für folgende 
Untergründe in Kohlenstoff- und Edel-
stahlausführung angeboten: 
–	 Stahltrapezprofil < 1,5 mm (TB)
–	 Stahltrapezprofil > 1,5 mm bis 3 mm 

(TB+)
–	 Beton (B, BD)
–	 Holz (H)
–	 Porenbeton (PB, PBD)
Edelstahlvarianten sind mit ZSSB-E 
gekennzeichnet.

Anwendung	
–	 Tube ZSSB/ Tube ZSSB-E Klemm-

länge TB: Für die Verwendung in 
Stahltrapezprofil von 0,75–1,5 mm 
Dicke

–	 Tube ZSSB Klemmlänge TB+:  
Für die Verwendung in Stahltrapez-
profil von 1,5–3 mm Dicke

–	 Tube ZSSB (E) Klemmlänge B:  
Für die Verwendung (mit Dübelvor-
satz) in Beton 

–	 Tube ZSSB (E) Klemmlänge BD: 
Für die Direktbefestigung (ohne 
Dübelvorsatz) im Beton

–	 Tube ZSSB (E) Klemmlänge H:  
Für die Verwendung in Holz und 
Holzwerkstoffplatten

–	 Tube ZSSB Klemmlänge PB:  
Für die Verwendung (mit Dübelvor-
satz) in Porenbeton

–	 Tube ZSSB-E Klemmlänge PBD: 
Für die Direktbefestigung (ohne Dü-
belvorsatz) im Poren- und Bimsbe-
ton (nur Edelstahl)

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Produkte modular für jede Dämm-

stoffdicke einsetzbar 
•	hohe mechanische Beständigkeit
•	schnell und sicher zu verarbeiten
•	günstige Befestigung bei großen 

Dämmstoffdicken
•	für Gefälledämmungen können Be-

festiger in jeder beliebigen Stückzahl 
bestellt werden

Verpackung	
Standardverpackungseinheit siehe 
Tabelle.
Es kann jede beliebige Stückzahl pro 
Klemmlänge bestellt werden.

Tubes ZSSB 

Modul
Typ Klemmlänge 

(mm)
Stück

ZSSB TB 80–230 500
240–470 250
480–550 100

ZSSB-E 
TB

80–240 500
250–450 250
460–550 100

ZSSB TB+ 80–240 500
250–330 250
360–530 100

ZSSB B 80–240 500
250–390 250
400–550 100

ZSSB-E B 90–240 500
250–390 250
400–550 100

ZSSB BD 80–240 500
250–450 250
460–550 100

ZSSB-E 
BD

80–240 500
260–300 250
340–550 100

ZSSB H 80–220 500
230–350 250
360–550 100

ZSSB-E H 80–230 500
240–320 250
360–520 100

ZSSB PB 80–220 500
230–370 250
380–530 100

ZSSB-E 
PBD

80–220 500
230–440 250
450–550 100

BEFESTIGUNGSSYSTEME
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Gehärteter Hammerbohrer

Anwendung	
Zum Vorbohren in Beton

Produktbeschreibung
Gehärteter Hammerbohrer

Anwendung
Zum Vorbohren in Beton in Verbindung 
mit dem Bohrgestänge. 5 mm für die 
Direktbefestiger ZSSB/ ZSSB-E, 8 mm 

Produktbeschreibung
Bohrverlängerung aus gehärtetem 
Stahl mit Gewindeaufnahme und Fräs-
kopf. Mit dem Tiefenanschlag kann die 
Bohrtiefe eingestellt werden.

Technische Werte
Durchmesser: 	 5 mm, 8 mm
Arbeitslängen 
5 mm: 250, 350, 410 und 550 mm
8 mm: 250, 350, 410, 550 und 650 mm
Aufnahme: 	 SDS-plus

Verpackung	
1 Stück

für den Dübelvorsatz bei ZSSB B/ 
ZSSB-E B und ZSSB PB.

Technische Werte
Durchmesser:	 5 mm/8 mm
Länge: 		  80 mm
Aufnahme: 	 Gewinde

Anwendung
Bohrverlängerung zum wirtschaftli-
chen Vorbohren bei großen Dämm-
stoffdicken und verschleißintensiven 
Betonuntergründen

Technischer Wert
Länge: 700 mm

Hammerbohrer 5 mm und 8 mm

Hammerbohrer S4 5,0 x 80/ S4 
8,0 x 80 mit Gewinde

Bohrgestänge/Tiefenanschlag

Produktbeschreibung
Kunststoffteller aus Polyamid PA 6 
zum Aufklicken auf die ZSSB Tube 
Befestiger. 

Anwendung
Tube Teller kann  in Kombination mit 
jeder verfügbaren Tube-Befestiger-
variante zu einem Naht/Saum- oder 
Dämmstoffbefestiger gesteckt wer-
den. Das Produkt gibt es in Verbin-
dung mit folgenden Dienstleistungen: 
Teller auf Befestiger vormontiert und 

vorgesteckte Befestiger/Teller-Kom-
bination gegurtet für eine schnellere 
Verarbeitung oder die Verarbeitung mit 
Setzgeräten.

Technische Werte
Durchmesser: 	 50 mm
Lochdurchmesser:	14 mm
Dicke: 		  7 mm 

Verpackung
100 St. im Karton

Sarnafast® Tube Teller

BEFESTIGUNGSSYSTEME
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Schrauberklingen aus gehärtetem 
Stahl mit PH 2, PZ 3 oder TX 25 An-
trieb.

Anwendung	
Für die unterschiedlichen Längen der 
Kunststofftüllen stehen unterschied-
lich lange Bits sowie eine Verlängerung 
mit aufschraubbarem Bit zur Verfü-
gung.

Produktbeschreibung	
Demontagewerkzeug mit Linksgewin-
de aus Werkzeugstahl.

Anwendung	
Zur Demontage von gesetzten Tubes 
bei Fehlsetzungen und Störungen im 
Untergrund.

Produktbeschreibung	
Schrauberklinge mit 3-teiliger Verlän-
gerung. Gehärteter Stahl, Antrieb PH 2.

Anwendung	
Modulare Verlängerung zum Einsatz je 
nach Tubelänge. Der Bit kann über das 
Gewinde an jedes Verlängerungsteil 
montiert werden.

PH 2 ZSSB-(E) TB; TB+;  
-(E) B; -(E) H; PB

PZ 3 ZSSB-E PBD
TX 25 ZSSB-(E) BD

Technische Werte
Längen: 	 50, 110, 170, 200, 300 mm
Antrieb: 	PH 2, PZ 3, TX 25

Verpackung	
1 Stück

Technische Werte
Länge: 		  220 mm
Durchmesser:	 11 mm

Verpackung	
1 Stück

Technische Werte
Länge: 	 3 x 200 mm
Bitlänge mit Gewinde: 50 mm
Antrieb:	 PH 2 

Verpackung	
1 Stück

Bits

Demontagewerkzeug ZSSB

Bitverlängerungsset 600 mm 

BEFESTIGUNGSSYSTEME
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Das Sarnafil® Dekorprofil ist ein 
stranggepresstes Profil, welches aus 
den gleichen hochqualitativen FPO 
Komponenten  – analog der Sarnafil® 
Kunststoffabdichtungsbahnen – her-
gestellt wird.

Farbe: fenstergrau

Anwendung	
Das Sarnafil® Dekorprofil bietet 
architektonisch reizvolle Aspekte auf 
den Dachflächen. Große geneigte und 
steile Dachflächen erhalten durch den 
Einsatz des Sarnafil® Dekorprofils eine 
Strukturierung in Stehfalzoptik. Darü-
ber hinaus eignen sich die Dekorprofile 
als Wasserleitprofile zur Entlastung 
kritischer Anschlüsse.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle und wirtschaftliche Ver-

schweißung durch spezielle Sarna-
matic® Schweißeinheit 

•	Anwendung auf geneigten Dachflä-
chen

•	sehr gute thermische Verschweiß-
barkeit 

•	Stoßverbinder gewährleisten eine 
einfache Verarbeitung und anspre-
chende Optik

Technische Werte
Länge: 	 3,00 m
Breite: 	 35 mm
Dicke: 	 25 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: Karton mit 25 
Profilen, einschließlich Verbindern (75 
m pro Verpackung).
Gewicht: 230 g/m

Sarnafil® Dekorprofil

DACHDESIGN
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Sikagard®-950 ist eine UV-stabile, 
2-komponentige Polyurethanbeschich-
tung auf Wasserlackbasis. 

Farben: nahezu alle Farbtöne möglich, 
bitte Lieferzeit und Preisgruppenzuge-
hörigkeit erfragen.

Anwendung	
Zur grafischen Oberflächengestaltung 
auf Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-
bahnen. Möglich sind unter anderem 
die farbliche Markierung von Ret-
tungs- und Wartungswegen, die Kenn-
zeichnung von Krankenhäusern und 
die Aufbringung von (Firmen-) Logos, 
zum Beispiel in Flughafennähe oder für 
Satellitenaufnahmen im Internet. Die 
Sarnafil® Abdichtungsbahn muss nach 
der Reinigung mit Sikalastic® Primer 
FPO grundiert werden (s. Seite 83).

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	uneingeschränkte Farbauswahl
•	gute Deckfähigkeit
•	UV-Stabil
•	hohe Flexibilität in der Anwendung
•	gute mechanische Eigenschaften 

und chemische Widerstandsfähig-
keit

•	geruchlos
•	einfache Verarbeitung durch Rollen 

oder Spritzen

Technische Werte
Verbrauch: 
200 g/m² einlagiges System; 
2 x 150 g/m² zweilagiges System
Dichte: ~ 1,0 kg/l (+23 °C)
Viskosität: 
Komponente A: 
~ 300 mPa·s - 600 mPa·s
Komponente B: 
~ 300 mPa·s - 450 mPa·s
Komponenten A/B gemischt: 
~ 400 mPa·s - 800 mPa·s
Farbanteil: zwischen ca. 50–70 %

Verpackung	
Weißblech-Kombigebinde mit 10 kg 
(Komp. A: 7 kg; Komp. B: 3 kg)

Besondere Lagerungshinweise	
•	12 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum 
befindet sich auf dem Gebinde.

•	Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C
•	vor Feuchtigkeit schützen
•	Gemischte Gebinde nicht wieder 

verschließen oder in geschlossenen 
Räumen bzw. Fahrzeugen lagern 
oder transportieren.

Sonstige Hinweise
Bitte das aktuelle Sicherheitsdaten-
blatt beachten.

Sikagard®-950

DACHDESIGN
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Systembeschreibung	
Komplizierte Dachformen, zahlreiche 
Durchdringungen, schwierig auszufüh-
rende Anschlüsse oder erste Hilfe auf 
einem undichten Dach – mit den Si-
kalastic® Flüssigkunststoffen können 
Flachdächer einfach, schnell und sicher 
abgedichtet werden – beim Neubau 
genauso wie bei der Sanierung. Sie 
sind auf fast allen Untergründen ein-
setzbar, auch als Anschlusssystem auf 
die Sarnafil® FPO Konststoffabdich-
tungsbahn. Mit der MTC Technologie 

kann, im Gegensatz zu konventionellen 
Systemen, bei hoher Luftfeuchtigkeit 
verlegt werden. Dadurch entsteht eine 
sehr hohe Flexibilität bei der Ausfüh-
rung der Dachabdichtung.
Bei der Kombination des Flüssigkunst-
stoffes Sikalastic® mit der Sarnafil® 
Kunststoffabdichtungsbahn ist darauf 
zu achten, dass die Bahn mit Sarnafil® 
T Clean (Solvent T 660) gereinigt wird 
und der Reiniger vor dem Primern 
abgelüftet ist. 

Sikalastic®

Produktbeschreibung	
Sikalastic® Primer FPO ist ein 1-kom-
ponentiger, lösemittelhaltiger Primer 
auf Basis synthetischer Polymere.

Farbe: transparent, leicht gelblich 

Anwendung	
Mit diesem Haftvermittler entsteht 
ein fester und dauerhafter Verbund 
zwischen Sarnafil® Kunststoffa-
bdichtungsbahnen (Basis PP) und 
der Flüssigkunststoffabdichtung 
Sikalastic®-641.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	schnelle Trocknung
•	einfache Applikation
•	einsetzbar in Neubau und Sanierung

Produktbeschreibung
Sikalastic® Rapid Primer FPO ist ein 
1-komponentiger, lösemittelhaltiger 
Primer.

Anwendung
Primer für den Verbund zwischen 
Sikalastic®-722/-722 Detail und 
z.B.Sarnafil® FPO Kunststoffbahnen 
(Basis PP) für Flächenabdichtungen 
und zur Ausbildung von An- und Ab-
schlüssen (Detailing).

Produktmerkmale/Vorteile
• schnelle Trocknung
• einfache Applikation
• geringer Verbrauch

Technische Werte
Verbrauch: ca. 80 ml/m²
Dichte: ca. 0,87 kg/l (+20 °C)
Viskosität: ca. 20–30 mPa·s (+20 °C)
Wartezeit min.: 30 min. (+23 °C)
Wartezeit max.: 12 h (+23 °C)

Verpackung	
Alugebinde mit 1 l, Karton mit 4 Ge-
binden

Besondere Lagerungshinweise	
•	9 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum 
befindet sich auf dem Gebinde.

•	Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C
•	vor Feuchtigkeit schützen

Sonstige Hinweise
Bitte das aktuelle Sicherheits
datenblatt beachten.

Technische Werte
Verbrauch: ca. 0,05 kg/m²
Dichte: ca. 0,91 g/m³
Wartezeit min.: 3 h (+23 °C)
Wartezeit max.: 6 h (+23 °C)

Verpackung
Alugebinde mit 0,88 l

Besondere Lagerungshinweise
• �12 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeoffneten und unbeschadigten 
Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum 
befindet sich auf dem Gebinde.

• �Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C

Sonstige Hinweise
Bitte das aktuelle Sicherheits
datenblatt beachten.

Sikalastic® Primer FPO

Sikalastic® Rapid Primer FPO   

DETAILAUSBILDUNG MIT Sikalastic®
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Sika® Reemat Premium ist eine Trä-
gereinlage für Sikalastic®-641 Abdich-
tungsharz.

Farbe: weiß

Anwendung	
Glasfaservlies zur Verstärkung und 
Schichtdickenkontrolle des Abdich-
tungssystems Sikalastic®-641

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Rissüberbrückung bis 2 mm
•	Hohe Dehn- und Reißfestigkeit
•	Schichtdickenkontrolle
•	Verstärkung des Flüssigabdich-

tungssystems
•	Flächengewicht 225 g/m²
•	Sehr gut an komplexe Details und 

Geometrien anpassbar
•	Erzielen einer nahtlosen Optik

Technische Werte
Abmessungen: 
0,30 m x 90 m (27 m²)
1,25 m x 90 m (112,5 m²)
Gewicht: 225 g/m²

Sika® Reemat Premium

Produktbeschreibung	
Trägereinlage für Sikalastic®-641 Ab-
dichtungsharz

Farbe: weiß

Anwendung	
Kunstfaservlies zur Verstärkung und 
Schichtdickenkontrolle des Abdich-
tungssystems Sikalastic®-641

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Rissüberbrückung bis 2 mm
•	Hohe Dehn- und Reißfestigkeit
•	Schichtdickenkontrolle
•	Verstärkung des Flüssigabdich-

tungssystems
•	Flächengewicht 200 g/m²

Technische Werte
Abmessungen:
0,30 m x 50 m (15 m²)
1,05 m x 50 m (52,5 m²)
Gewicht: 200 g/m² 

Sikalastic® Fleece-200

Produktbeschreibung	
Trägereinlage für Abdichtungsharze 
Sikalastic® Rapid-722 /-722 Detail

Farbe: weiß

Anwendung	
Kunstfaservlies zur Verstärkung und 
Schichtdickenkontrolle des Abdich-
tungssystems Sikalastic® Rapid 722/-
722 Detail

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Rissüberbrückung bis 2 mm
•	Hohe Dehn- und Reißfestigkeit
•	Schichtdickenkontrolle
•	Verstärkung des Flüssigabdich-

tungssystems
•	Flächengewicht 110 g/m²

Technische Werte
Abmessungen:
0,35 m x 50 m (17,5 m²)
1,05 m x 50 m (52,5 m²)
Gewicht: 110 g/m² 

Sikalastic® Rapid Vlies-110

DETAILAUSBILDUNG MIT Sikalastic®
Sarnafil® ZUBEHÖR
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Produktbeschreibung	
Zubehör für Rohrmanschetten zwei-
teilig für Rohrdurchmesser DN 70 /100 
/125, Innenecke, Außenecke

Farbe: weiß

Anwendung	
Vliesformteile auf Basis eines 
Kunststoffpolyestervlies für die An-
wendung mit Flüssigabdichtungssys-
temen Sikalastic®-641 und Sikalastic® 
Rapid-722/-722 Detail

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Einfache und schnelle Detailausbil-

dung
•	Hohe Reißfestigkeit
•	Sichere Eckausbildung
•	Rissüberbrückend

Sikalastic® Fleece-110 Vliesformteile

DETAILAUSBILDUNG MIT Sikalastic®

Produktbeschreibung	
2-komponentiges, schnellhärtendes 
Polymethyl-Methacrylatabdichtungs-
harz

Farben: 
•	Schiefergrau (ähnlich RAL 7015)
•	Telegrau 4 (ähnlich RAL 7047)
•	Weitere Farben auf Anfrage

Anwendung	
Flüssigabdichtungssystem für 
Flächenabdichtung in Neubau und 
Sanierung in Verbindung mit Träge-
reinlage Sikalastic® Rapid Vlies-110 
und Sikalastic® Vliesformteilen.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Nahtloses, flexibles Abdichtungs-

system
•	Wasserdampfdiffusionsfähig
•	UV-, hydrolyse- und alkalibeständig
•	Rissüberbrückend bis 2 mm, da 

vliesarmiert
•	Keine Hinterläufigkeit, da vollflächig 

verklebt

•	Lösemittelfrei
•	Tieftemperaturflexibel
•	Nachweise in den höchsten 

ETAG 005 Leistungsstufen

Technische Werte
Verbrauch: 
mind. 2,5 kg/m² mit Trockenschicht
dicke 2,1 mm

Verpackung	
•	5 kg inkl. 1 x 0,1 kg 

Sikalastic® KATpulver
•	10 kg inkl. 2 x 0,1 kg 

Sikalastic® KATpulver

Besondere Lagerungshinweise	
•	12 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalgebinde; Haltbarkeitsdatum 
befindet sich auf dem Gebinde

Sonstige Hinweise
Bitte das aktuelle 
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Sikalastic® Rapid-722

Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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DETAILAUSBILDUNG MIT Sikalastic®

Produktbeschreibung	
1-komponentiges, feuchtigkeits
härtendes lösemittelarmes Poly
urethanabdichtungsharz

Farben: 
•	Schiefergrau (ähnlich RAL 7015)
•	Perlgrau RAL 8500  

(ähnlich RAL 7047)
•	Weitere Farben auf Anfrage

Anwendung	
Flüssigabdichtungssystem für Detail- 
und Flächenabdichtung in Neubau und
Sanierung in Verbindung mit Träge-
reinlage Sika® Reemat Premium oder 
Sikalastic® Fleece-200 und Sikalastic® 
Vliesformteilen.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Nahtloses, flexibles Abdichtungs-

system
•	Wasserdampfdiffusionsfähig
•	UV-beständig
•	Rissüberbrückend bis 2 mm, da 

vliesarmiert.
•	Keine Hinterläufigkeit, da vollflächig 

verklebt.
•	Lösemittelarm, daher geruchsmild
•	Nachweise in den höchsten 

ETAG 005 Leistungsstufen

Technische Werte
Verbrauch: 
ca. 3,5 kg/m²
für Trockenschichtdicke 2,2 mm

Verpackung	
•	5 l (7,1 kg)
•	15 l (21,3 kg)

Besondere Lagerungshinweise	
•	9 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalgebinde; Haltbarkeitsdatum 
befindet sich auf dem Gebinde

•	Lagertemperatur 0 °C bis +25 °C
•	Höhere Lagerungstemperaturen 

können die Lagerungsdauer herab-
setzen

Sonstige Hinweise
Bitte das aktuelle 
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Sikalastic®-641

Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
S-Felt T 300 ist eine Trenn-, Aus-
gleichs- und Schutzlage auf Basis von 
Polyester (PES).

Farbe: weiß

Anwendung	
S-Felt T 300 wird zur Trennung und 
zum Ausgleich bei unterschiedlichen 
Untergründen eingesetzt. 

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	alterungsbeständig 
•	UV-beständig 
•	bitumenverträglich
•	unverrottbar
•	bohrfest

Produktbeschreibung	
S-Felt GK 400 ist eine nicht bohrfeste 
Schutz- und Gleitlage auf Basis von 
Polypropylen (PP). Einseitig mit PE-
Folie kaschiert.

Farbe
Oberseite:  mehrfarbig 
Unterseite: schwarz

Anwendung	
S-Felt GK 400 wird als Schutz- und 
Gleitlage unter gegossenen, zement-
gebundenen Schutz- und Nutzschich-
ten eingesetzt.

S-Felt T 300

S-Felt GK 400

Technische Werte
Gewicht: 	300 g/m²
Länge: 	 50,00 m
Breite: 	 2,00 m 
Dicke: 	 2,5 mm 

Verpackung	
S-Felt T 300 ist einzeln in transparen-
ter/blauer PE-Folie verpackt.
Rollengewicht: 30,00 kg

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	bitumenverträglich
•	alterungsbeständig
•	säurebeständig  (pH 2,4)  
•	lange Nutzungsdauer

Technische Werte
Gewicht: 	400 g/m²
Länge: 	 50,00 m
Breite: 	 2,00 m
Dicke: 	 2,7 mm 

Verpackung	
S-Felt GK 400 ist einzeln in PE-Folie 
verpackt.
Rollengewicht: 40,00 kg

TRENN-, GLEIT-, AUSGLEICHS-, 
SCHUTZ- UND BRANDSCHUTZLAGEN

Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
S-Felt S 800 ist eine Ausgleichslage 
auf Basis von Polypropylen (PP).

Farbe: mehrfarbig

Anwendung	
S-Felt S 800 wird als Ausgleichslage 
zwischen Sarnafil® Kunststoffabdich-
tungsbahnen und rauen Oberflächen 
eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	bitumenverträglich
•	alterungsbeständig
•	bohrfest

Produktbeschreibung	
Glasvlies 120 g ist eine Brandschutz
lage aus Glasfasern.

Farbe: weiß

Anwendung	
Glasvlies 120 g wird als Brandschutz-
lage zwischen Sarnafil® Kunststoffa-
bdichtungsbahnen und EPS-Wärme-
dämmung  eingesetzt.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 

nicht brennbar 
•	bitumenverträglich (unwirksam als 

Trennlage zu Bitumen und bitumen-
haltigen Stoffen)

•	beständig im direkten Kontakt mit 
Dämmstoffen aus Mineralfasern, 
Polystyrol- und Polyurethan-Hart-
schaum

•	alterungsbeständig

S-Felt S 800

Glasvlies 120 g

Technische Werte
Gewicht: 	800 g/m²
Länge: 	 25,00 m
Breite: 	 2,00 m 
Dicke: 	 4,3 mm 

Verpackung	
S-Felt S 800 ist einzeln in schwarzer 
PE-Folie verpackt.
Rollengewicht: 40,00 kg

Technische Werte
Gewicht:	120 g/m² 
Länge: 	 100,00 m
Breite: 	 2,00 m 
Dicke: 	 1,25 mm 

Verpackung	
Glasvlies 120 g ist einzeln in transpa-
renter PE-Folie verpackt.
Rollengewicht: 24,00 kg

TRENN-, GLEIT-, AUSGLEICHS-, 
SCHUTZ- UND BRANDSCHUTZLAGEN

Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Sarnafil® TG 63-13 hat eine Einlage 
aus Glasvlies und wird als Schutz- und 
Gleitlage über Sarnafil® Kunststoffab-
dichtungsbahnen eingesetzt.

Farben: Oberseite grünlich, Unterseite 
dunkelgrau

Anwendung	
Sarnafil® TG 63-13 wird als Schutz-
bahn oberhalb der Sarnafil® Kunst-
stoffabdichtungsbahnen eingesetzt. 
Die Schutzbahn ist nicht dauerhaft 
UV-beständig und ist im Gebrauchs-
zustand nicht frei bewitterbar. Zur 
Lagesicherheit ist die Schutzbahn nach 
der Verlegung sofort gegen Windsog 
mit Auflast zu sichern.

Produktbeschreibung	
Die Bautenschutzbahn wird in einem 
Recyclingverfahren unter Verwendung 
hochwertiger Gummireste mit Zugabe 
eines Bindemittels verpresst.

Farbe: schwarz mit bunten Partikeln

Anwendung	
Die Bautenschutzbahn wird als Schutz-
lage oberhalb der Sarnafil® Kunststoff-
abdichtungsbahnen eingesetzt. Sie ist 
nicht dauerhaft UV-beständig und im 
Gebrauchszustand nicht frei bewitter-
bar. Zur Lagesicherheit ist die Bauten-
schutzbahn nach der Verlegung sofort 
gegen Windsog mit Auflast zu sichern.

Produktbeschreibung	
Die Bautenschutzbahn wird in einem 
Recyclingverfahren unter Verwendung 
hochwertiger Gummireste mit Zugabe 
eines Bindemittels verpresst.

Farbe: schwarz mit bunten Partikeln

Anwendung	
Die Bautenschutzbahn wird als Schutz-
lage oberhalb der Sarnafil® Kunststoff-
abdichtungsbahnen eingesetzt. Sie ist 
nicht dauerhaft UV-beständig und im 
Gebrauchszustand nicht frei bewitter-
bar. Zur Lagesicherheit ist die Bauten-
schutzbahn nach der Verlegung sofort 
gegen Windsog mit Auflast zu sichern.

Sarnafil® TG 63-13

Bautenschutzbahn RS 8 mm

Bautenschutzbahn RS 6 mm

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	sehr gut thermisch verschweißbar
•	gute mechanische Widerstandsfä-

higkeit
•	Brandverhalten Klasse E nach DIN 

13501-1

Technische Werte
Länge: 	 25,00 m
Breite: 	 2,00 m
Dicke: 	 1,3 mm 

Verpackung	
Verpackungseinheit: 21 Rollen/Palette
Rollengewicht: 65,00 kg

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	hoher Widerstandsfähigkeit
•	Brandverhalten Klasse E nach DIN 

13501-1

Technische Werte
Länge: 	 8,00 m 
Breite: 	 1,25 m 
Dicke: 	 8 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 11 Rollen/Palette
Rollengewicht: 72,00 kg

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	hoher Widerstandsfähigkeit
•	Brandverhalten Klasse E nach DIN 

13501-1

Technische Werte
Länge: 	 10,00 m 
Breite: 	 1,25 m 
Dicke: 	 6 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 11 Rollen/Palette
Rollengewicht: 68,00 kg

TRENN-, GLEIT-, AUSGLEICHS-, 
SCHUTZ- UND BRANDSCHUTZLAGEN

Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Systembeschreibung	
Zur Überprüfung der Dichtigkeit und 
zur Ortung von eventuellen Leckagen.

Anwendung	
Das Sika® Roof Control System 
wird unter Sarnafil® Kunststoffab-
dichtungsbahnen eingesetzt. Dazu 
verwendet man das Glasvlies als 
elektrisch leitende Trenn- oder Brand-
schutzlage. Die Kontaktplatte wird 
als Verbindungsmittel fest zwischen 
Wärmedämmung und Abdichtung 
montiert, um einen einfach zugängli-
chen Masseanschluss nach außen zu 
gewährleisten.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	geringer Aufwand durch gezielte 

Ermittlung von Fehlerquellen
•	geringe Such- und Folgekosten
•	Möglichkeit einer einfachen Dichtig-

keitsprüfung von Anfang an

Produktbeschreibung	
Sika® Roof Control System Glasvlies 
ist eine Trenn- und Brandschutzlage 
auf Basis einer elektrisch leitfähigen 
Glasfaser. Baustoffklasse A2 ist nach 
DIN 4102 nicht brennbar.  
120 g/m² (graphitbeschichtet).
Farbe: schwarz

Produktbeschreibung	
Die Sika® Roof Control System Kon-
taktplatte besteht aus einer Edelstahl-
platte mit Anschlusskabel.
Es müssen mindestens zwei Messplat-
ten pro Dachfläche und 2 Messplatten 
pro 1.500 m² eingesetzt werden.

Farbe: silber

Produktbeschreibung	
Das Set beinhaltet alle notwendigen 
Komponenten um Messpunkte in die 
verlegte Abdichtung funktionssicher 
einzubinden. Es besteht aus 2 Rohr-
stutzen mit Wärmedämmkern und Ab-
deckkappe, 2 Sarnafil® Rohreinfassung 
FPO DN 125, 2 Roof Control System 
Kontaktplatten (mit Rohrstutzen ver-
bunden) und 1 Rolle Sarnatape® 60. Die 
Komponenten werden pro Dachfläche 
bis ca. 1.500 m² benötigt.  

Sika® Roof Control System

Sika® Roof Control System Glasvlies 

Sika® Roof Control System 
Kontaktplatte 

Sarnafil® Roof Control System Set

•	untergrundunabhängige Messme-
thode

•	Sicherheit und Funktionstüchtigkeit 
über die gesamte Nutzungsdauer der 
Flachdachabdichtung durch Prüfung 
zu frei wählbaren Zeitpunkten/In-
tervallen

•	ermöglicht Transparenz der Verlege-
leistung

•	ermöglicht eine Dokumentation der 
Dichtigkeit für jedes Nachgewerk

•	Steigerung der Qualität der Dachflä-
che

Systemprodukte
•	Sika® Roof Control System Glasvlies
•	Sika® Roof Control System Kontakt-

platte
•	Sarnatape® 60 (s. Seite 96)
•	Sarnafil® Kontrollrohr (s. Seite 68)

Technische Werte
Rollenlänge: 	 50,00 m
Rollenbreite: 	 2,00 m

Verpackung
Rollengewicht: 	 14,00 kg

Technische Werte
Länge: 		  240 mm
Breite: 		  240 mm
Höhe: 		  1 mm
Anschlusskabel: 	 2,00 m

Verpackung
Die Sika® Roof Control System Kon-
taktplatte ist in Kartons zu je 2 Stück 
verpackt.

SIKA® ROOF CONTROL SYSTEM
Sarnafil® ZUBEHÖR

Das Roof Control System Glasvlies 
muss separat bestellt werden.

Farbe der Einfassung: beige, 
fenstergrau

Verpackung
Abhängig von der Bestellmenge ist 
das Sarnafil® Roof Control System Set 
komplett verpackt im Karton oder im 
Karton auf Palette.

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR90
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Produktbeschreibung	
Sarnavap® 1000 E ist eine trägerlose 
Dampfsperre auf der Basis von LD-PE 
(Low Density Polyethylen).

Farbe: blau

Anwendung	
Sarnavap® 1000 E ist eine Dampfsperr-
bahn für Flach- und Steildächer und 
kann auf allen gängigen, glatten und 
trockenen Untergründen eingesetzt 
werden. Auf grobkörnigen Untergrün-
den (z. B. Betonoberflächen) ist unter 
der Sarnavap® 1000 E eine Ausgleichs-
schicht zu verlegen oder Sarnavap® 
3000M (mit PE-Schaum kaschiert) zu 
verwenden.

Produktbeschreibung	
Sarnavap® 2000 E ist eine trägerlose 
Dampfsperrbahn aus PE-Regenerat 
(PE-LD).

Farbe: hellgrün

Anwendung	
Sarnavap® 2000 E ist eine Dampf-
sperrbahn für Flach- und Steildächer. 
Bei Verlegung auf Stahltrapezprofil ist 
die Dampfsperrbahn parallel zu den 
Obergurten zu verlegen.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	einfache und schnelle Verlegung
•	flexibel bei niedrigen Temperaturen
•	konstanter Dampfdiffusionswider-

stand
•	vielseitiger Anwendungsbereich
•	Wasserdampfdiffusionswiderstand 

(sd-Wert) ≥ 200 m
•	CE Deklaration gemäß EN 13984
•	Brandverhalten Klasse E nach DIN 

13501-1

Technische Werte
sd-Wert: 	 ≥ 200 m 
Länge: 		  25,00 m 
Breite: 		  5,00 m 
Dicke: 		  0,20 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 42 Rollen 
(Palette)  5.250 m²
Rollengewicht: 24,37 kg 

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	einfache und schnelle Verlegung 
•	geringes Flächengewicht
•	in Verbindung mit dem Sarnavap® 

Tape F nach DIN 18234 bzw. 
Industriebaurichtlinie einsetzbar

•	flexibel bei niedrigen Temperaturen
•	konstanter Dampfdiffusionswider-

stand
•	vielseitiger Anwendungsbereich
•	Wasserdampfdiffusionswiderstand 

(sd-Wert) ≥ 300 m 
•	CE Kennzeichnung nach EN 13984
•	Brandverhalten Klasse E nach DIN 

13501-1

Technische Werte
sd-Wert: 	 ≥ 300 m 
Länge: 		  25,00 m 
Breite: 		  4,00 m 
Dicke: 		  0,23 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 49 Rollen 
(Palette)  4.900 m²
Rollengewicht: 22,00 kg 

Sarnavap® 1000 E

Sarnavap® 2000 E

DAMPFSPERRBAHNEN
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Sarnavap® 5000 E SA FR ist eine 
mehrlagige selbstklebende Dampf-
sperrbahn bestehend aus einer Alu-
miniumverbundfolie mit Verstärkung 
aus Glasgelege, welche unterseitig mit 
einem polymer modifizierten Bitu-
menkaltselbstkleber beschichtet ist. 
Brandlastarm.

Farbe: silber

Anwendung	
Sarnavap® 5000 E SA FR ist für den 
Einsatz auf Stahltrapezprofilen vorge-
sehen und wird bei dieser Anwendung 
parallel zu den Obergurten verlegt. 

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	einfache und schnelle Verlegung 

durch die Selbstklebebeschichtung
•	geringes Flächengewicht
•	mit reduziertem Brennwert nach DIN 

18234-1 bzw. Industriebaurichtlinie 
einsetzbar (Brennwert  <11.600 kJ/m²)

•	Einsatz an horizontalen und vertika-
len Anschlüssen möglich

•	als Behelfsabdichtung bis zu max. 
vier Wochen einsetzbar (min. 2% 
Dachneigung)

•	ideal für Stahltrapezprofilunterkon-
struktion aufgrund der Begehbarkeit 
und Trittsicherheit

•	wasserdampfdicht  
(sd-Wert) ≥ 1.800 m

•	CE Kennzeichnung nach EN 13970
•	Brandverhalten Klasse E nach DIN 

13501-1
•	Überdeckungsmarkierung aufge-

druckt

Technische Werte
sd-Wert: 	 ≥ 1.800 m
Länge: 		  40,00 m
Breite: 		  1,08 m/1,38 m
Dicke: 		  0,40 mm 

Verpackung	
Verpackungseinheit: 
30 Rollen/Palette/Breite 1,08 m 

 1.296,00 m²
33 Rollen/Palette/Breite 1,38 m 

 1.821,60 m²
Rollengewicht: 17,20 kg/22,00 kg 

Besondere Lagerungshinweise	
•	Lagerung in horizontaler Position 

sowie geschützt gegen Sonnenlicht, 
Regen, Schnee und Hitze

•	die Rollen sind gegen Frost zu schüt-
zen

•	innerhalb von 12 Monaten ab Pro-
duktionsdatum zu verarbeiten

Sarnavap® 5000 E SA FR

Produktbeschreibung	
Sarnavap® 3000 M ist eine träger
lose Dampfsperrbahn aus PE-LD. Die 
Rückseite ist aus PE-Schaum mit 
einem längsseitigen, selbstklebenden 
Streifen.

Farbe: schwarz

Anwendung	
Sarnavap® 3000 M ist eine Dampf-
sperrbahn für Flachdächer, speziell für 
raue Untergründe.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	einfache und schnelle Verlegung 

durch integrierten selbstklebenden 
Streifen im Überlappungsbereich

•	flexibel bei niedrigen Temperaturen

•	konstanter Dampfdiffusionswider-
stand

•	Wasserdampfdiffusionswiderstand 
(sd-Wert) 250 m (± 50) 

•	CE Kennzeichnung nach EN 13984
•	Brandverhalten Klasse E nach DIN 

13501-1

Technische Werte
sd-Wert: 	 250 m (± 50) 
Länge: 		  50,00 m 
Breite: 		  1,50 m 
Dicke: 0,4 mm + PE-Schaum 1,0 mm 

Verpackung	
Verpackungseinheit: 
11 Rollen/Palette/Breite 1,50 m 

 825,00 m²
Rollengewicht: 30,00 kg 

Sarnavap® 3000 M

DAMPFSPERRBAHNEN
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR92



N
ac

hh
al

tig
ke

it
Se

rv
ic

ei
nf

or
m

at
io

ne
n

Pr
od

uk
tin

fo
rm

at
io

n
Ve

ra
rb

ei
tu

ng
sh

in
w

ei
se

St
an

da
rd

de
ta

ils

Produktbeschreibung
Sarnavap® 5000 E SA ist eine mehrla-
gige selbstklebende Dampfsperrbahn, 
bestehend aus einer Aluminiumver-
bundfolie, mit Verstärkung aus Glas-
fasergelege, welche unterseitig mit 
einem polymermodifizierten Kaltbitu-
menselbstkleber beschichtet ist.

Anwendung
Sarnavap® 5000 E SA ist für den Ein-
satz auf allen gängigen Untergründen 
wie Stahltrapezblech, und Holzwerk-
stoffplatten vorgesehen.
Für Anwendung in geklebten Dach
systemen.

Leistungsmerkmale/Vorteile
•	einfache und schnelle Verlegung 

durch die Selbstklebebeschichtung
•	kann in einem vollständig geklebten 

Dachaufbau eingesetzt werden, 
keine zusätzlichen Befestigungsele-
mente erforderlich

•	als Behelfsabdichtung bis zu max. 
vier Wochen einsetzbar (min. 2% 
Dachneigung)

•	ideal für Stahltrapezblechuntergrün-
de, weil begehbar und trittsicher

•	luftdichte Dachkonstruktion durch 
die hohe Klebekraft

•	wasserdampfdicht (sd-Wert) 
≥ 1.800 m

•	Brandverhalten Klasse E nach DIN 
13501-1

•	CE Kennzeichnung nach EN 13970

Technische Werte
sd-Wert: ≥ 1.800 m
Lange: 30,00 m
Breite: 1,08 m
Dicke: 0,60 mm

Verpackung
Verpackungseinheit:
24 Rollen/Palette
777,60 m²
Rollengewicht: 22,68 kg

Besondere Lagerungshinweise
•	Lagerung in horizontaler Position 

sowie geschützt gegen Sonnenlicht, 
Regen, Schnee, Frost und Hitze

•	innerhalb von 12 Monaten ab Pro-
duktionsdatum zu verarbeiten

Sarnavap® 5000 E SA

DAMPFSPERRBAHNEN
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Dörr-Tiralbit® AL-E sk/Safeguard ist 
eine selbstklebende Bitumen-Dampf-
sperrbahn aus Elastomerbitumen mit 
einer Trägereinlage aus Polyester-Alu-
miniumverbund und einem Kombiträ-
ger aus Glasvlies und Gittergelege.

Anwendung	
Dörr-Tiralbit® AL-E sk/Safeguard ist 
als Dampfsperrbahn anwendbar auf:
–	 Stahltrapezprofil
–	 Holz

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Einsetzbar auf Stahltrapezblech und 

auf allen Holzuntergründen
•	Selbstklebend
•	Gutes Kaltbiegeverhalten und gute 

Wärmestandfestigkeit
•	Als Behelfsabdichtung (max. 

4 Monate) geeignet

Produktbeschreibung	
Dörr-Tiralbit® ALGV-4K (=V60 S4+AL) 
ist eine Bitumen-Dampfsperrbahn aus 
Oxidationsbitumen mit einer Träge-
reinlage aus Polyester-Aluminiumver-
bund und Glasvlies.

Anwendung	
Dörr-Tiralbit ALGV-4K (=V60 S4+AL) 
ist als Dampfsperrbahn anwendbar auf 
Beton

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Gutes Kaltbiegeverhalten und gute 

Wärmestandfestigkeit
•	Als Behelfsabdichtung (max. 

2 Monate) geeignet

Technische Werte
sd-Wert:	= 1.500 m (±10 %)
Länge: 	 10,0 m 
Breite: 	 1,08 m 
Dicke: 	 2,5 mm 

Verpackung	
Verpackungseinheit: 20 Rollen 
(Europalette)  216 m²
Rollengewicht: 32 kg 

Besondere Lagerungshinweise	
•	Lagerung in stehender Position auf 

ebenem Untergrund sowie geschützt 
gegen Sonnenlicht, Regen, Schnee und 
Hitze

Technische Werte
sd-Wert:	= 1.500 m (±10 %)
Länge: 	 7,50 m
Breite: 	 1,00 m 
Dicke: 	 4,0 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 20 Rollen 
(Europalette)  150 m²
Rollengewicht: 33 kg 

Besondere Lagerungshinweise	
•	Lagerung in stehender Position auf 

ebenem Untergrund sowie ge-
schützt gegen Sonnenlicht, Regen, 
Schnee und Hitze

Dörr-Tiralbit® AL-E sk/Safeguard

Dörr-Tiralbit ALGV-4K (=V60 S4+AL)

DAMPFSPERRBAHNEN
Sarnafil® ZUBEHÖR

Produktbeschreibung	
Dörr-Tiralbit® AL-E flam ist eine 
Bitumen-Dampfsperrbahn aus Elas-
tomerbitumen mit einer Trägereinlage 
aus Polyester-Aluminiumverbund und 
Glasvlies.

Anwendung	
Dörr-Tiralbit AL-E flam ist als Dampf-

sperrbahn anwendbar auf Beton

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Gutes Kaltbiegeverhalten und gute 

Wärmestandfestigkeit
•	Als Behelfsabdichtung (max. 4 Mo-

nate) geeignet

Technische Werte
sd-Wert: = 1.500 m (±10 %)
Lange: 7,50 m
Breite: 1,00 m
Dicke: 3,5 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 24 Rollen
(Europalette) 180 m²
Rollengewicht: 32 kg 

Besondere Lagerungshinweise	
•	Lagerung in stehender Position auf 

ebenem Untergrund sowie geschutzt 
gegen Sonnenlicht, Regen, Schnee und 
Hitze

Dörr-Tiralbit® AL-E flam

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Sarnavap® Tape F ist ein beidseitig 
klebendes Butylkautschuk-Band mit 
Überdehnungssperre. Die Klebeflä-
chen sind mit einer Folie geschützt. 
Während der Verarbeitung wird die 
Schutzfolie abgezogen.

Farbe: anthrazit

Anwendung	
Sarnavap® Tape F ist für die Stoß-
verbindung im Überlappungsbereich 
von Sarnavap® Dampfsperrbahnen 
(PE-Folien) vorgesehen. Es darf nur im 
Bereich von Dampfsperrbahnen (PE-
Folien) verwendet werden. Geeignet 
für Dächer nach DIN 18234 in Verbin-
dung mit Sarnavap® 2000 E.

Produktbeschreibung	
Sarnatape® 20 ist ein beidseitig 
klebendes Butylkautschuk-Band mit 
Überdehnungssperre. Die Klebeflä-
chen sind mit einer Polypropylenfolie 
geschützt. Während der Verarbeitung 
wird die Schutzfolie abgezogen.

Farbe: anthrazit

Anwendung	
Sarnatape® 20 wird für sichere 
Verbindungen von Sarnavap® Dampf-
sperrbahnen (PE-Folien) an An- und 
Abschlüssen verwendet.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	mit Folie geschützte Klebeflächen 
•	Butylkautschuk mit Überdehnungs-

sperre
•	lösemittelfrei
•	formbeständig

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	mit Folie geschützte Klebeflächen 
•	Butylkautschuk mit Überdehnungs-

sperre
•	lösungsmittelfrei
•	formbeständig

Technische Werte
Länge: 	 40,00 m
Breite: 	 15 mm
Dicke: 	 1 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 120 m/Karton

Besondere Lagerungshinweise	
•	Lagerung in horizontaler Position 

sowie geschützt gegen Sonnenlicht, 
Regen, Schnee und Hitze

•	Lagerzeit mindestens 24 Monate, 
(siehe Etikett auf dem Karton)

•	Lagertemperatur zwischen +5 °C und  
+25 °C

Technische Werte
Länge: 	 20,00 m
Breite: 	 20 mm
Dicke: 	 1,5 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 10 Rollen à 20 m/
Karton

Besondere Lagerungshinweise	
•	Lagerung in horizontaler Position 

sowie geschützt gegen Sonnenlicht, 
Regen, Schnee und Hitze

•	Lagertemperatur zwischen +5 °C und  
+25 °C

Sarnavap® Tape F

Sarnatape® 20

DAMPFSPERRBAHNEN ZUBEHÖR
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Sarnatape® 60 ist ein einseitiges, ge-
webeverstärktes Klebeband. Die Kle-
befläche ist mit einem Papierstreifen 
geschützt. Während der Verarbeitung 
wird der Papierstreifen abgezogen. 

Farbe: weiß, Band mit blauer Auf-
schrift

Anwendung	
Sarnatape® 60 wird für Anschluss-
details und Stoßverbindungen von 
Sarnavap® Dampfsperrbahnen (PE-
Folien) verwendet - außer bei Dach-
flächen nach DIN 18234. Im Sika® Roof 
Control System wird das Klebeband 
zur abschnittsweisen Verklebung des 
Glasvlieses im Überlappungsbereich 
verwendet. 

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	mit Papier geschützte Klebefläche
•	lösemittelfrei
•	frei von Halogenen und Schwerme-

tallen

Technische Werte
Länge: 	 25,00 m
Breite: 	 60 mm
Dicke: 	 0,33 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 10 Rollen à 25 m/
Karton

Besondere Lagerungshinweise	
•	Lagerung in horizontaler Position 

und geschützt gegen Sonnenlicht, 
Regen, Schnee und Hitze

•	Lagertemperatur zwischen +5 °C und  
+25 °C

Sarnatape® 60

Produktbeschreibung	
Sarnatape® 200 ist ein einseitig 
klebendes Butylkautschuk-Band mit 
einer oberseitigen Aluminiumfolienka-
schierung. Die Klebefläche ist mit einer 
Polypropylenfolie geschützt. Während 
der Verarbeitung wird die Polypropy-
lenfolie (Schutzfolie) abgezogen.

Farbe: silber

Anwendung	
Sarnatape® 200 wird verwendet für 
Anschlussdetails und Stoßverbindun-
gen von Sarnavap® Dampfsperrbahnen 
(PE-Folien) und Sarnavap® 5000 E SK 
AL (Alu-Verbundfolie). Bei Anwendun-
gen nach DIN 18234 ist Sarnatape® 
200 nicht einsetzbar.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	mit Folie geschützte Klebefläche
•	lösemittelfrei
•	formbeständig

Technische Werte
Länge: 	 20,00 m
Breite: 	 200 mm
Dicke: 	 1 mm

Verpackung	
Verpackungseinheit: 48 Rollen à 20 m/
Karton

Besondere Lagerungshinweise	
•	Lagerung in horizontaler Position 

und geschützt gegen Sonnenlicht, 
Regen, Schnee und Hitze

•	Lagertemperatur zwischen +5 °C und  
+25 °C

Sarnatape® 200

DAMPFSPERRBAHNEN ZUBEHÖR
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Primer 130 ist ein Haftvermittler aus 
Harzen in organischen Lösungsmitteln.

Farbe: blau

Anwendung	
Haftvermittler für die Klebebänder 
Sarnatape® 20, 60 und 200 bei Ver-
wendung auf diversen Untergründen:	
	
– Beton, Mauerwerk
– Putz
– Holz und Holzwerkstoffe
– Metalle
– Glas

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Haftvermittler für feste, raue und 

ebene Untergründe
•	einfache Verarbeitung
•	Pinsel liegt bei

Produktbeschreibung	
Primer 600 ist ein lösungsmittelhalti-
ger Haftvermittler auf Basis Synthese-
kautschuk und synthetischer Harze.

Farbe: schwarz

Anwendung	
Primer 600 ist ein gebrauchsfertiger, 
lösemittelhaltiger Voranstrich für ver-
schiedene Untergründe zur Verklebung 
in Verbindung mit der selbstklebenden 
Dampfsperrbahn Sarnavap® 5000 E 
und der selbstklebenden PVC-Abdich-
tungsbahn Sikaplan RV-s und Sarnafil® 
TG 76 FSA. 

Geeignete Untergründe: 	
–	 Beton, Mauerwerk
–	 OSB-Platten
–	 Trapezblech
–	 Bitumenbahnen

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	einfache Verarbeitung
•	gute Haftung auf verschiedenen 

Untergründen
•	Auftrag mit Pinsel oder Walze

Technische Werte
Der Verbrauch ist abhängig von Unter-
grundbeschaffenheit und Saugfähig-
keit. Ein Gebinde reicht für ca. 60 lfm 
Anschluss (in Pinselbreite aufgetragen)
Dichte: ~ 0.77 g/cm³ (+20 °C)

Verpackung	
Weißblechdose mit 500 ml, Pinsel liegt 
bei

Besondere Lagerungshinweise	
•	18 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalgebinde  

•	Lagertemperatur zwischen +5 °C und 
+30 °C

Sonstige Hinweise
Bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt 
beachten.

Reinigung: Werkzeuge unmittelbar 
nach Gebrauch mit Sikaplan® Cleaner L 
100 reinigen.

Technische Werte
Verbrauch: 100–400 g/m2, abhängig 
von Untergrundbeschaffenheit und 
Saugfähigkeit (evtl. 2 Anstriche erfor-
derlich).
Dichte: ~ 0,84 kg/l (+20 °C)
Wartezeit: In der Regel ca. 30 min. 
nach Untergrund und Auftragsmenge.

Verpackung	
Weißblechgebinde mit 5 kg oder 
12,5 kg

Besondere Lagerungshinweise	
•	12 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalgebinde  

•	Lagertemperatur zwischen +5 °C und 
+30 °C

Sonstige Hinweise
Bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt 
beachten.

Reinigung: Werkzeug unmittelbar nach 
dem Gebrauch mit Sarnafil® T Clean 
oder Solvent T 660 reinigen.

Primer 130

Primer 600

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Sarnaplast® 2235 ist eine elastische 
1-Komponenten Silikon Dichtungs
masse mit neutralem Härtungssystem.

Farbe: transparent

Anwendung	
Sarnaplast® 2235 eignet sich zum 
Versiegeln von Fugen bei Wandan-
schluss- und Klemmprofilen. Es ist auf 
Flachdachanwendungen abgestimmt 
und bei direktem Kontakt mit der Sar-
nafil® Kunststoffabdichtungsbahnen 
zu verwenden.

Geeignete Untergründe:
–	 Beton, Mauerwerk, Putz
–	 Metall, Glas, Keramik
–	 Sarnafil® TS/TG 

Kunststoffabdichtungsbahnen	

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	sehr gute Witterungsbeständigkeit
•	UV-stabil
•	für feste, raue und glatte 

Oberflächen geeignet

Produktbeschreibung	
Sika® RoofBond ist ein gebrauchsfer-
tiger, einkomponentiger, selbstexpan-
dierender Polyurethan-Klebeschaum 
für die saubere, sparsame und 
dauerhaft sichere Verklebung von Wär-
medämmstoffplatten im geklebten 
Dachaufbau.

Farbe: hellgelb

Anwendung	
Sika® RoofBond ist speziell geeignet 
für die sichere Verklebung folgender 
Wärmedämmstoffplatten im Flach-
dach:
•	Expandiertes Polystyrol (EPS) 

Dämmplatten
•	Kaschierte Polyurethan (PU) Dämm-

platten
•	Kaschierte Mineralfaserplatten

Systemzubehör
•	Schaumpistolen-Set für Sika® Roof-

Bond
•	sowie Sika Boom® Cleaner zur 

Reinigung

Technische Werte
Dichte: ~ 0,98 g/cm3 (+25 °C)
Trocknungszeit: ca. 30 min.

Verpackung	
Karton mit 12 Kartuschen à 310 ml

Besondere Lagerungshinweise	
•	21 Monate ab Produktionsdatum
•	Lagerungstemperatur zwischen 

+5 °C und +30 °C
•	vor Feuchtigkeit schützen

Sonstige Hinweise
Bitte beachten Sie das aktuelle Sicher-
heitsdatenblatt.

Reinigung: Nicht ausgehärtetes 
Material kann mit Sikaplan® Cleaner 
2000 entfernt werden. Ausgehärtetes 
Material kann nur mechanisch entfernt 
werden.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	Gute Anfangshaftung und 

Haftzugfestigkeit
•	Schnelle Windsogstabilität
•	Schnellhärtend
•	Arbeitszeitreduzierung um bis zu 

30 %
•	Gleicht Unebenheiten optimal aus
•	Sehr emissionsarm

Verpackung	
Dosen à 750 ml
Karton à 12 Dosen

Besondere Lagerungshinweise	
•	mindestens 15 Monate lagerfähig
•	Lagertemperatur zwischen +5 °C 

und +25 °C
•	trocken lagern und vor direkter Son-

neneinstrahlung schützen
•	die Spraydosen müssen senkrecht 

gelagert werden

Sarnaplast® 2235

Sika® RoofBond

KLEB- UND DICHTSTOFFE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
SikaBond®-T1+ ist ein elastischer, 
1-komponentiger Klebstoff auf Poly-
urethanbasis.

Farbe: grau

Anwendung	
Bevorzugt waagerechte Verklebungen 
im Bauwesen, wie z. B. Mauerabde-
ckungen, Dachrinnen, Fensterbänke.
(Untergrundspezifische Primer s. Seite 
97).

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	1-Komponentig, gebrauchsfertig
•	lösemittelfrei und emissionsarm 
•	geruchlos
•	flexibel und elastisch
•	ausgezeichnete Haftung an den 

üblichen Baustoffen
•	gute mechanische Widerstandskraft
•	alterungs- und witterungsbeständig
•	toleranzausgleichend
•	stoß- und vibrationsdämpfend

Technische Werte
Verbrauch: bei Anwendung mit der 
Dreiecksdüse (10 x 8 mm) ~ 44 ml 
pro laufenden Meter. Dies ergibt ca. 
6,5 lfm pro 300 ml Kartusche
Dichte: ~ 1,39 kg/l

Verpackung	
•	Kartusche à 300 ml, 12 Kartuschen 

im Karton 
•	Schlauchbeutel à 600 ml, 20 

Schlauchbeutel im Karton.

Besondere Lagerungshinweise	
•	15 Monate ab Herstelldatum bei 

kühler und vor direkter Sonnenein-
strahlung geschützter, trockener 
Lagerung im unbeschädigten Origi-
nalgebinde

•	Lagertemperatur zwischen +10 °C 
und +25 °C.

Sonstige Hinweise
Bitte beachten Sie das aktuelle 
Sicherheitsdatenblatt.

SikaBond®-T1+ 

Produktbeschreibung	
SikaBond®-T2 ist ein elastischer, 
1-komponentiger Klebstoff auf Poly-
urethanbasis.

Farbe: weiß

Anwendung	
Bevorzugt senkrechte Verklebungen 
im Bauwesen, wie z. B. Wand- und 
Fassadenbekleidungen im nicht zu-
gelassenen Bereich, Metallkassetten, 
Elemente im Ausbaubereich, Verkle-
bung von Fensterlaibungen.
(Untergrundspezifische Primer s. Seite 
97).

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	1-komponentig, gebrauchsfertig
•	lösemittelfrei und emissionsarm
•	geruchlos
•	alterungs- und witterungsbeständig
•	breites Haftspektrum
•	flexibel und elastisch
•	hohe Anfangshaftung
•	schallabsorbierend
•	vibrationshemmend
•	untergrundausgleichend
•	schleifbar

Technische Werte
Verbrauch: bei Anwendung mit der 
Dreiecksdüse (10 x 8 mm) ~ 44 ml 
pro laufenden Meter. Dies ergibt ca. 
6,5 lfm pro 300 ml Kartusche
Dichte: ~ 1,30 kg/l

Verpackung	
•	Kartusche à 300 ml, 12 Kartuschen 

im Karton 
•	Schlauchbeutel à 600 ml, 20 

Schlauchbeutel im Karton.

Besondere Lagerungshinweise	
•	12 Monate ab Herstelldatum bei 

kühler und vor direkter Sonnenein-
strahlung geschützter, trockener 
Lagerung im unbeschädigten Origi-
nalgebinde

•	Lagertemperatur zwischen +10 °C 
und +25 °C.

Sonstige Hinweise
Bitte beachten Sie das aktuelle 
Sicherheitsdatenblatt.

SikaBond®-T2 

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Das Dichtungsband 10/10 ist ein einsei-
tiges Weichschaum-Klebeband mit 
Acrylat-Dispersion Imprägnierung für 
die Fugenabdichtung.

Farbe: grau/schwarz

Anwendung	
Das Dichtungsband 10/10 wird zum 
Beispiel im Trauf- und Attikabereich 
verwendet, um den Dachabdichtungs-
aufbau winddicht herzustellen und ge-
gen auftreibendes Wasser zu sichern.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	PU-Band mit Schutzstreifen
•	sehr hoch belastbar

Technische Werte	
Länge: 	 25,00 m
Breite: 	 10 mm
Dicke: 	 10 mm (unkomprimiert)

Verpackung	
Verpackungseinheit: 4 Rollen à 25 m/
Karton

Besondere Lagerungshinweise	
•	18 Monate Lagerzeit ab Herstellung, 

siehe Etikett auf dem Karton
•	Lagertemperatur: +5 °C bis +25 °C

Dichtungsband 10/10

Produktbeschreibung	
Sikaflex®-11 FC+ ist ein elastischer, 
1-komponentiger Klebstoff auf Poly-
urethanbasis.

Farben: uniweiß, betongrau, schwarz

Anwendung	
Elastische Abdichtung mit geringer 
Bewegungsaufnahme im Holz-, Kunst-
stoff- und Metallbau. Abdichtungs-
arbeiten, einfache Verklebung bei 
Dachdeckerarbeiten, auf Terrassen und 
Flachdächern. Nicht für den direkten 
Kontakt mit der Sarnafil® Bahn.
(Untergrundspezifische Primer s. Seite 
97).

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	1-komponentig, gebrauchsfertig
•	lösemittelfrei und emissionsarm
•	geruchlos
•	flexibel und elastisch
•	ausgezeichnete Haftung an den 

üblichen Baustoffen
•	gute mechanische Widerstandskraft
•	alterungs- und witterungsbeständig
•	schleifbar

Technische Werte
Verbrauch: eine Kartusche 
Sikaflex®-11 FC+ reicht für 12 Laufmeter 
mit einem Querschnitt von 5 x 5 mm.
Dichte: ~ 1,35 kg/l

Verpackung	
•	Kartusche à 300 ml, 12 Kartuschen 

im Karton 
•	Schlauchbeutel à 600 ml, 20 

Schlauchbeutel im Karton

Besondere Lagerungshinweise	
•	15 Monate ab Herstelldatum bei 

kühler und vor direkter Sonnenein-
strahlung geschützter, trockener 
Lagerung im unbeschädigten Origi-
nalgebinde

•	Lagertemperatur zwischen +10 °C 
und +25 °C.

Sonstige Hinweise
Bitte beachten Sie das aktuelle 
Sicherheitsdatenblatt.

Sikaflex®-11 FC+ 

KLEB- UND DICHTSTOFFE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Das SikaTack® Montageband ist 
ein doppelseitig selbstklebendes, 
geschlossenzelliges 
Polyethylenschaumband.

Farbe: schwarz 

Anwendung	
Zur sofortigen Fixierung der Fügeteile 
bis zur Aushärtung des Klebstoffes 
und zur Einstellung der Mindestkleb-
stoffschichtdicke von 3 mm.

Technische Werte
Breite: 	 12 mm
Dicke: 	 3 mm

Verpackung	
Rolle mit 33 m, 25 Rollen im Karton

Besonderer Lagerungshinweis	
•	Produkt unterliegt bei trockener 

Lagerung keiner Mindesthaltbarkeit

Produktbeschreibung	
Sika® Primer 3N ist ein 1-komponenti-
ger Reaktionsprimer auf Epoxidharz-
basis.

Farbe: transparent

Anwendung	
Primer für Kleb- und Dichtstoffe  
(z. B. SikaBond® T1+, SikaBond® T2, 
Sikaflex® 11 FC+) auf mattfeuchten 
und trockenen, porigen, saugenden 
Baustoffen sowie auf Metallen.

Technische Werte
Verbrauch:	
auf porösen Untergründen:	 0,2 l/m²
auf Metallen: 		  0,125 l/m²
Dichte: 			   0,98 kg/l
Ablüftzeit: min. 30 min; max. 8 h

Verpackung	
Alugebinde mit 250 ml (6 St. im Kar-
ton) oder 1 l (4 Stück im Karton)

Besonderer Lagerungshinweis	
•	9 Monate ab Herstelldatum bei 

kühler und vor direkter Sonnenein-
strahlung geschützter, trockener 
Lagerung im unbeschädigten Origi-
nalgebinde

Sonstige Hinweise
Bitte beachten Sie das aktuelle 
Sicherheitsdatenblatt

SikaTack® Montageband

Sika® Primer 3N

Produktbeschreibung	
1-komponentiger Haftvermittler auf 
Basis Alkyl-Titanat in Alkohol-Lösung.

Farbe: transparent

Anwendung	
Zum Säubern und Aktivieren der 
folgenden nicht-porösen Untergründe 
vor der Verklebung mit SikaBond® T1+, 
SikaBond® T2 oder Sikaflex® 11FC+: 
Metalle, Kunststoffe, glasierte Fliesen, 
lackierte Untergründe.

Technische Werte
Verbrauch: 	 0,05–0,1 l/m²
Dichte: 		  0,80 kg/l
Ablüftzeit: 	 min. 15 min; 
		  max. 6 h

Verpackung	
Weißblechgebinde mit 1 l  
(4 Stück im Karton)

Besonderer Lagerungshinweis	
•	12 Monate ab Herstelldatum bei 

kühler und vor direkter Sonnenein-
strahlung geschützter, trockener 
Lagerung im unbeschädigten Origi-
nalgebinde

Sonstige Hinweise
Bitte beachten Sie das aktuelle 
Sicherheitsdatenblatt

Sika® Haftreiniger-1

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Lösungsmittelgemisch

Farbe: transparent

Anwendung	
Für die Vorreinigung von nichtsaugenden 
Untergründen, um Staub, Öl oder Fett zu 
entfernen. Lappen mehrmals wenden, 
damit der Schmutz nicht verteilt wird. 
Danach mit dem entsprechenden Primer 
vorbehandeln und mit SikaBond® T1+, 
SikaBond® T2 oder Sikaflex® 11FC+ 
verkleben.

Technische Werte
Verbrauch: 	 0,05–0,1 l/m²
Dichte: 		  0,88 kg/l
Ablüftzeit: 	 mind. 15 min

Verpackung	
Weißblechgebinde mit 1 l oder 5 l

Besonderer Lagerungshinweis	
•	12 Monate ab Herstelldatum bei 

kühler und vor direkter Sonnenein-
strahlung geschützter, trockener 
Lagerung im unbeschädigten Origi-
nalgebinde

Sonstige Hinweise
Bitte beachten Sie das aktuelle 
Sicherheitsdatenblatt.

Sika® Reinigungsmittel-5

Produktbeschreibung	
Sika® Primer-215 ist ein lösemittelhal-
tiger Haftvermittler.

Farbe: transparent, gelblich

Anwendung	
Haftvermittler für diverse Kunststof-
fe, Holz und andere poröse Unter-
gründe in Verbindung mit Sikaflex® 
Produkten. 

Leistungsmerkmal/Vorteil	
•	sehr gute Haftung auf verschiede-

nen Untergründen

Technische Werte
Verbrauch:	 0,05-0,15 l/m²
Dichte: 		  1,0 kg/l
Ablüftzeit: 	 mind. 30 min;  
		  max. 8 h

Verpackung	
Weißblechgebinde mit 250 ml oder 1 l

Besondere Lagerungshinweise	
12 Monate ab Herstelldatum bei
kühler und vor direkter Sonnenein-
strahlung geschutzter, trockener 
Lagerung im unbeschadigten Original-
gebinde.

Sonstige Hinweise
Bitte beachten sie das aktuelle Sicher-
heitsdatenblatt.

Sika® Primer-215

KLEB- UND DICHTSTOFFE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Primer 110 ist ein Polymer in organi-
schen Lösungsmitteln.

Farbe: transparent

Anwendung	
Haftvermittler für Sarnaplast® 2235 
für alle üblichen und saugfähigen 
Bauuntergründe. Diese Untergründe 
müssen sauber, trocken, staub- und 
fettfrei sein. Bleche sind zuvor mit 
Solvent T 660 zu entfetten.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	einfache Anwendung, Pinsel ist in 

die Verschlußkappe integriert
•	sehr gute Haftung auf verschiede-

nen Untergründen

Technische Werte
Verbrauch: abhängig von Untergrund-
beschaffenheit und Saugfähigkeit. 
Eine Dose reicht für ca. 12 Kartuschen 
Sarnaplast® 2235
Dichte: ~ 0,80 g/cm3 (+20 °C)

Verpackung	
Weißblechgebinde mit 250 ml

Besondere Lagerungshinweise	
•	12 Monate ab Produktionsdatum
•	Lagerungstemperatur zwischen 

+5 °C und +30 °C
•	trocken lagern und für Lüftung sor-

gen

Sonstige Hinweise
Bitte beachten Sie das aktuelle Sicher-
heitsdatenblatt.

Reinigung: Werkzeuge unmit-
telbar nach dem Gebrauch mit 
Sarnafil® T Clean reinigen.

Produktbeschreibung	
Sarnacol® 2116 ist ein 1-komponen-
tiger, wasserbasierter Klebstoff auf 
Kunstharzbasis.

Farbe: weiß

Anwendung	
Sarnacol® 2116 dient zur Verklebung 
bzw. Verfestigung von Kies in expo-
nierten Bereichen.
Die Sarnafil® Bahn und der Rundkies 
sollen trocken oder höchstens leicht 
feucht sein.
Sarnacol® 2116 über dem Kies gleich-
mäßig verteilen (aufspritzen oder mit 
der Gießkanne aufgießen). Sarnacol® 
2116 trocknet zu einem farblosen, 
transparenten, weichelastischen Film. 
Die Klebearbeiten nur bei trockener 
und warmer Witterung ausführen.
Die Abbindezeit beträgt etwa 24 
Stunden, es wird keine Verbindung der 
Kiesschicht zur Dachbahn erreicht, nur 
eine Verfestigung der Kiesschicht.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	verfestigt und verklebt Kies auf 

horizontalen Flächen
•	lösungsmittelfrei
•	kann aufgespritzt oder gegossen 

werden

Technische Werte
Verbrauch:	 100 g/m² pro 1 cm 
	 Kiesschicht
Dichte: 	 1,00 g/cm³ (+20 °C)

Verpackung	
Kunststoffgebinde mit 20 kg

Besondere Lagerungshinweise	
•	18 Monate ab Produktionsdatum im 

ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalgebinde; Haltbarkeitsdatum 
befindet sich auf dem Gebinde

•	Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C
•	frostempfindlich

Sonstige Hinweise
Bitte beachten Sie das aktuelle Sicher-
heitsdatenblatt.

Reinigung: Werkzeuge unmittelbar 
nach dem Gebrauch mit Wasser reini-
gen.

Primer 110

Sarnacol® 2116 (Kiesklebstoff)

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Der Sarnamatic®-681 ist ein Automat 
zur Verschweißung von Sarnafil® 
Kunststoffabdichtungsbahnen bei 
einer Spannungsversorgung von 230 
V und 400 V. Er zeichnet sich durch 
Sicherheit und hohen Bedienungskom-
fort aus.

Anwendung	
Durch eine einfach verschiebbare 
Schweißeinheit und die Düse Prep 
ermöglicht der Schweißautomat 
dem Verleger ein effizientes und 
zuverlässiges Arbeiten auf höchstem 
Qualitätsstandard. Die eingestellten 
Schweißparameter (Geschwindigkeit, 
Gebläse, Heißlufttemperatur) werden 
kontinuierlich überwacht und bei bau-
stellenbedingten Netzschwankungen 
automatisch ausgeglichen.

Leistungsmerkmale/Vorteile	
•	einfache Wahl der Schweißparame-

ter (relevante Bahnen sind voreinge-
stellt)

•	eine Düse für alle Anwendungen 
(keine Nahtvorbereitung der neuen 
Dachbahn erforderlich durch den 
Einsatz der Düse Prep).

Produktbeschreibung	
Der Leister Triac AT ist ein kompaktes 
und zuverlässiges Handschweißgerät 
mit digitaler Temperaturanzeige.

Anwendung	
Der Leister Triac AT wird für die 
Handverschweißung von Sarnafil® 
Kunststoffabdichtungsbahnen, z. B. 
bei Detailausbildungen und Anschlüs-
sen eingesetzt. Er bietet dank digitaler 
Temperaturanzeige und Luftmengen-
verstellung optimale Schweißergeb-
nisse.

•	multifunktional einsetzbar durch 
verstellbare Schweißeinheit

•	ergonomisch durchdacht für einfa-
ches und  effizientes Arbeiten

•	Umrüstset für 400 V im Liefer
umfang enthalten

Technische Werte
Spannung: 	 230 V und 400 V
Leistung: 	 230 V = 3.600 Watt
		  400 V = 5.800 Watt
Temperatur: 	 +100 °C – +620 °C
Schweiß-
geschwindigkeit: 	 0,8–8 m/min
Schutzklasse: 	 I

Verpackung/Lieferumfang	
Schweißautomat mit digitalem Dis-
play, menügeführt und Nachlaufrolle 
in stabiler Transportbox, Düse Prep 
für die Verschweißung von Sarnafil® 
Kunststoffabdichtungsbahnen ohne 
Nahtvorbereitung, 1 m Kabel 400 V, 
1 m Kabel 230 V, Heizelement 400 V, 
Heizelement 230 V, Silikonring für 
Andrückräder, Zusatzgewicht, Bedie-
nungsanleitung, Einweisung durch den 
Sika Roofing Anwendungstechniker.

Technische Werte
Spannung: 	 230 V
Leistung: 	 1.600 W
Temperatur-
bereich: 	 +40 °C – +700 °C
Luftmenge: 	 stufenlos einstellbar

Verpackung/Lieferumfang	
Der passende Handkoffer ist im Lie-
ferumfang enthalten. Schweißdüsen, 
Andrückrolle, Ersatzheizelement und 
weiteres Zubehör sind separat zu 
bestellen.

Sarnamatic®-681

Leister Triac AT

VERARBEITUNGSGERÄTE
Sarnafil® ZUBEHÖR

Sarnafil® 
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Produktbeschreibung	
Schaumpistole für die Verarbeitung 
von Sika® RoofBond. Set bestehend 

Produktbeschreibung	
Alubrett mit Schlagfläche und Tritt-
bereich

Anwendung	
Dieses Werkzeug erleichtert die 
Montage der Randschiene Sarnabar® 
zur Kehlfixierung. Beide Hände bleiben 
frei zum Bohren und Schrauben, da die 
Randschiene durch das Montagewerk-
zeug mit dem Fuß gehalten wird.

Produktbeschreibung	
Pistole zum Schmelzen und Auf-
sprühen des Klebstoffes Sarnacol® T 
770-grün.

Anwendung	
Sarnacol® T 770-grün kann nur mit 
dem Sarnafil® Spraytool 700 aufge-
bracht werden. Die Klebstoffsticks 
werden in diesem Spraytool erhitzt 
und geschmolzen und danach mittels 
Luftdruck auf den Untergrund bzw. die 
Bahnenrückseite gesprüht. Die Verar-
beitungstemperatur von Sarnacol® T 
770-grün beträgt +160 °C – +180 °C. 
Das Sarnafil® Spraytool 700 auf die 
entsprechende Temperatur einstellen.

Anwendung	
Gerät zum Erwärmen von Sarnafil® 
Kunststoffabdichtungsbahnen bei der 
Verklebung von Anschlüssen unter 
niedrigen Außentemperaturen und 
zur Aktivierung des aufgebrachten 
Klebstoffes Sarnacol® T 770-grün vor 
der Kontaktverklebung.

Verpackung/Lieferumfang	
Wärmepistole im stabilen Koffer, 
Schlauch, Sicherheitsdruckredu-

zierventil, Werkzeug, Bedienungs
anleitung.

Sonstige Hinweise
Bauseits wird eine handelsübliche 
Gasflasche benötigt.

Systemprodukt
• Sarnacol® T 770-grün (s. Seite 49)

aus Schaumpistole, Distanzhalter und 6 
bzw. 10 Flachdüsen. Zur Reinigung eignet 
sich der Reiniger Sika® Boom Cleaner.

Lanzenläge 
1000 mm
170 mm

Empfohlene Einstellung
– Druck: 	 ca. 5,0 bar
– Temparatur: 	ca. 200°C

Verpackung/Lieferumfang	
Sarnafil® Spraytool 700 mit 10 m Ver-
längerungsschlauch und Toolbox.

Sonstige Hinweise
Bauseits wird ein Kompressor mit eine 
Leistung von 7–8 bar Betriebsdruck 
sowie ein Elektroanschluss 230 V 
benötigt.

Systemprodukt
• Sarnacol® T 770-grün (s. Seite 49)

Schaumpistolen-Set für
Sika® RoofBond

Montagewerkzeug für 
Befestigungsprofil

Sarnafil® Spraytool 700 Set

Wärmepistole

Sarnafil® 
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Freibewitterte Dächer, Dächer mit Auflast, Geklebte 
Dächer – was bei der Verarbeitung wichtig ist.

VERARBEITUNGS
HINWEISE   

Grundsätzliches� 108

Empfohlene (Standard-)  
Dachaufbauten – Übersicht� 118

Mechanisch befestigt� 121

Auflast � 131

Geklebt� 141

Hohlbeinviertel, Frankfurt/Main
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GRUNDSÄTZLICHES Für die Verarbeitung von Sarnafil® sind 
zusätzlich zum Sarnafil® Planungsnavi-
gator die Sarnafil® Verlegeanleitung und 
die Produktdatenblätter in der jeweils 
aktuellen Fassung zu beachten. Außer-
dem die Produktinformation  

(s. ab Seite 25), die Standarddetails  
(s. ab Seite 148) und die weiteren Hin-
weise bei den Systemen (Mechanisch 
befestigt s. Seite 121, unter Auflast s. 
Seite 131, geklebt s. Seite 141).

LIEFERUNG, VERPACKUNG

ZUSCHNITT DER BAHNEN

Sarnafil® wird als Rollenware – einzeln 
verpackt – auf Paletten angeliefert. Die 
Lagerung der Sarnafil® Rollen erfolgt 

Sarnafil® wird mit der Schere, einem 
geeigneten Messer oder dem Sika Mem-
branenschneider zugeschnitten.

auf Paletten liegend, trocken und mit 
einer Plane vor Witterungseinflüssen 
geschützt. 

ABSCHOTTUNG Auf die Dampfsperrbahn aus Polymer-
bitumen wird Sarnafil® mittels Wärme-
pistole oder Gasbrenner auf einer Breite 
von mindestens 20 cm aufgeflämmt. 
Der Abschottungsstreifen aus Sarnafil® 
(bitumenverträglich) wird unter leichtem 
Druck eingerollt. 

Zur Verhinderung der Hinterläufigkeit 
ist die bituminöse Dampfsperrbahn im 
Bereich der Abschottung auf einer Brei-
te von 1 m flächig auf den Untergrund 
aufzuschweißen. Zur Vermeidung von 
Zugbelastungen auf die Abschottung ist 
bei mechanisch befestigten Systemen 
ein Sarnabar® Befestigungsprofil zu 
montieren.

WÄRMEDÄMMSCHICHT Die Wärmedämmschicht wird je nach 
System lose verlegt, mechanisch befes
tigt oder verklebt. Hierbei sind die Anga-
ben des jeweiligen Dämmstoffherstellers 
zu berücksichtigen. Durch Falzausbildung 
oder in Lagenversatz verlegte Dämm-
platten wird eine wärmebrückenfreie, 
lückenlos verlegte Wärmedämmschicht 
erreicht. Bei bituminösen Dampfsperr-
bahnen, die auf den Untergrund geklebt 

sind, kann die Wärmedämmschicht zur 
Lagesicherung auf die Dampfsperrbahn 
geklebt werden (Art der Verklebung nach 
Herstellerangaben).
Zwischen Sarnafil® TS und EPS-Hart-
schaumplatten ist bei freibewitterten 
Dächern eine Brandschutzlage (Glas
vlies A2, 120 g/m2) zu verlegen und in 
der Überlappung gegen Verschiebung 
mechanisch zu befestigen.

DAMPFSPERRBAHN

UNTERKONSTRUKTION/
BRANDSCHUTZ

VERLEGEHILFE

Die Dampfsperrbahn ist dem Konstrukti-
onsaufbau und den klimatischen Rand
bedingungen (Raum- und Außenklima) 
entsprechend zu wählen (ab Seite 91).
Bei Unterkonstruktionen, die nicht 
luftdicht sind (Holzschalung, Stahl
trapezprofil, vorgefertigte Elemente 
usw.), muss die Dampfsperrbahn auch 

Je nach Dachsystem muss eine Abstim-
mung auf die Unterkonstruktion erfol-
gen. 
Nutzen Sie hierzu die Unterstützung 
Ihres Sika Roofing Fachberaters. 
Sarnafil® Flachdächer sind, je nach Dach-
aufbau, auf ihre Widerstandsfähigkeit 

Über Stahltrapezprofilunterkonstruktio-
nen ist eine Verlegehilfe, zum Beispiel 
ein Flachblech oder eine Wärmedämm
platte (Dicke mit ausreichender Trittsi-

die Funktion der Luftdichtigkeits-
schicht übernehmen. Die Stöße müssen 
überlappt und verklebt werden (zum Bei-
spiel mit dem Sarnavap® Tape F).
Die Dampfsperrbahn ist an angrenzende 
und durchdringende Bauteile warmseitig 
luftdicht anzuschließen.

gegen Flugfeuer und strahlende Wärme 
geprüft. Sie erfüllen somit die Anforde-
rungen an eine „harte Bedachung“.
Die Brandschutzanforderungen (ggf. 
Industriebaurichtlinie und DIN 18234) 
sind zu beachten.

cherheit), erforderlich. 
Beim Verlegen von Sarnafil® über einem 
Flachblech ist eine Ausgleichslage not-
wendig.

GRUNDSÄTZLICHES
VERARBEITUNGSHINWEISE

Beachten Sie auch unser Bändersorti-
ment.

Sarnafil® 
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TRENN-/AUSGLEICHSLAGEN

VERKLEBTE FLÄCHE

Die Trenn-/Ausgleichslage ist dem Kon-
struktionsaufbau entsprechend zu wäh-
len (ab Seite 87).

Die Verklebung der Kunststoffabdich-
tungsbahnen Sarnafil® TG 76 FSA und 
Sarnafil® TG 76 Felt PS ist entsprechend 

Neue DIN 18531:2017-07 Abdichtung 
von Dächern sowie von Balkonen, Log-
gien und Laubengängen und DIN 18195 
(Begriffsnorm) 

SANIERUNG Bei der Planung und Ausführung von 
Flachdachsanierungen ist stets eine 
objektbezogene Betrachtung erforderlich.
1.	 Intensive Prüfung und Analyse des 

bestehenden Dachaufbaus
2.	 Bauphysikalische Betrachtung
3.	 Berücksichtigung von Nutzungs-
	 änderungen
4.	 Anpassungen an Brandschutz-
	 anforderungen
5.	 Anpassungen an die Energie-Einspar-

verordnung (EnEV)
6.	 Realisierung der Lagesicherheit des 

gesamten Dachschichtenpakets
7.	 Besondere Lösungen für 

Anschlussdetails
8.	 Entwässerung/Notentwässerung
9.	 DIN 18531 ist zu beachten

Im Jahr 2010 wurde die Aufteilung der 
Normenreihe DIN 18195 in Einzelnormen 
mit Bezug zu verschiedenen Anwen-
dungsbereichen beschlossen. Dazu wur-
den die Bauwerksabdichtungen in fünf 
Anwendungsbereiche aufgeteilt und in 
eine Reihe mit der bestehenden Norm 
für Dachabdichtungen gestellt.

Auf der Basis der bisherigen Regelun-
gen der Normenreihe DIN 18195 sind die 
Reglungen für die Abdichtung genutzter 
Dächer in DIN 18531 (Abdichtung von 

Wenn nur einzelne Teilflächen saniert 
werden ist es zweckmäßig, die neu 
sanierte Dachfläche vom älteren Bereich 
durch eine funktionstüchtige Abschot-
tung abzutrennen. Eindringendes 
Wasser durch Mängel an der alten Beda-
chung führt so zu keiner Schädigung des 
sanierten Flachdaches.

Bei einer Erneuerung der Dachabdich-
tung müssen die vorher genannten 
Punkte eingehalten werden.
Vorhandene hochpolymere Dach
abdichtungen müssen nicht grund-
sätzlich entfernt werden, hier sind 
objektspezifische Lösungen möglich. 

Nutzen Sie hierzu die Unterstützung 
Ihres Sika Roofing Fachberaters.

dem Konstruktionsaufbau zu wählen 
(s.ab Seite 38 ff)

Dächern) aufgenommen worden und
- DIN 18195, Abdichtung von Bauwerken 
— Begriffe,
- DIN 18532, Abdichtung von befahrba-
ren Verkehrsflächen aus Beton,
- DIN 18533, Abdichtung von erdberühr-
ten Bauteilen,
- DIN 18534, Abdichtung von Innenräu-
men, und
- DIN 18535, Abdichtung von Behältern 
und Becken neu erarbeitet worden

Sarnafil® 
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SARNAFIL® BAHNENVERBINDUNG Die Sarnafil® FPO Bahnen werden durch 
thermisches Verschweißen homogen 
verbunden.
Vor der Verschweißung müssen die 
Schweißnahtbereiche beidseitig mit 
Sarnafil® Prep vorbereitet werden. Dies 
entfällt nur bei der Verschweißung von 
Neumaterial unter Verwendung des 
Sarnamatic Schweißautomaten und der 

Düse Prep. In der Fläche muss Sarnafil® 

8 cm (beim Sarnafast® System 12 cm) 
und entlang aufgehender Bauteile 10 cm 
überlappt werden. Die Schweißnahtbrei-
te muss bei Flächennähten mindestens 
2 cm betragen und im Sarnafast® Sys-
tem mittels Schweißautomat erfolgen.
Bei Detailausbildungen empfehlen wir 
unsere Sarnafil® Formteile (ab Seite 51).

T- und Kreuzstöße
Durch eine geeignete Verlegeanordnung 
der Sarnafil® Bahnen können sämtli-
che Bahnenverbindungen auf gerade 
Schweißnähte und T-Stöße beschränkt 
werden. Kreuzstöße sind zu vermei-

den. Zur Erzielung einer durchgehend 
wasserdichten Verschweißung muss 
Sarnafil® im Bereich der T-Stöße mit dem 
Kantenhobel angeschrägt werden. Je nach 
Bahnendicke etwa 10–20 mm (ca. das 
10-fache der Bahnendicke).

Schweißvorgang
Die Handschweißung erfolgt in drei 
Arbeitsgängen:
1.	 Heften der Überlappung
2.	 Vorschweißen
3.	 Fertigschweißen
Bei der Verschweißung von Hand muss 
sich unter dem Andrückroller eine 
Schweißraupe bilden. Bei der Auto-
matenschweißung ist während des 
Schweißvorganges eine Raupe unter der 
Andrückrolle sichtbar. Nach dem Erkal-
ten bleibt bei Sarnafil® Bahnen keine 
Schweißraupe zurück.

Schweißgeräte
Es dürfen nur von Sika empfohlene 
Schweißgeräte und Methoden 
angewendet werden. Sarnafil® wird 
mit geeigneten Heißluftgeräten 
verschweißt – entweder mit Hand-
schweißgeräten oder mit Schweiß
automaten (zum Beispiel Sarnamatic® 
681). Für die Verschweißung von 
Sarnafil® empfehlen wir den Einsatz 
der Düse Prep.

Versuchsschweißung
Vor Beginn der Schweißarbeiten muss 
eine Versuchsschweißung mit Schäl-
test durchgeführt werden. Die voll-
ständig abgekühlte Schweißnaht darf 
sich beim Schältest nicht lösen. Der 
Bruch muss außerhalb der Schweiß-
naht in der Sarnafil® Kunststoffabdich-
tungsbahn erfolgen.

Prüfung der Schweißnähte
Nach dem vollständigen Abkühlen 
muss der Verarbeiter grundsätzlich jede 
Schweißnaht nach den Vorgaben der 
Sarnafil® Verlegeanleitung mechanisch 
prüfen. 

GRUNDSÄTZLICHES
VERARBEITUNGSHINWEISE

 80 mm Linienbefestigung (Schienenbefestigung), 
120 mm Linearbefestigung (Naht-Saum-Befestigung)

 80 mm

Etwa 10–20 mm

Kreuz-
stoß

T-Stöße

T-Stöße

Sarnafil® 
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SYSTEMBEFESTIGUNG Zur Aufnahme horizontaler Kräfte an 
sämtlichen An- und Abschlüssen sowie 
Durchdringungen sind Randbefestigun-
gen und Sturmsicherungen nach den 
Vorgaben der Sarnafil® Verlegeanleitung 
vorzunehmen.

Bei Ausbildung von Kehlen (Dachreitern, 
Gefällekeilen) sind die Kehlbereiche mit 
Befestigungsprofilen analog unten auf-
geführter Tabelle/Zeichnung zu sichern.

Maßnahmen zur Aufnahme horizontaler Kräfte

Die Randbefestigung ist generell mit 
Sarnabar® Befestigungsprofil, Schweiß-
schnur und mind. 4 von Sika freigegebe-
nen Befestigern pro Meter auszuführen.

Ab einer Dämmstoffdicke von 160 mm 
und vertikaler Verankerung des Befesti-
gungsprofils ist die Anzahl der Befesti-
ger gemäß nachstehender Tabelle bzw. 
nach Rücksprache mit dem Sika Roofing 
Fachberater zu erhöhen.

Untergründe Dämmstoffdicken

bis 160 mm 161–200 mm 201–240 mm 241–400 mm über 400 mm

alle, außer Porenbeton/Bims 4 Stück  
Befestiger/m

5 Stück  
Befestiger/m

6 Stück  
Befestiger/m

7 Stück Tube-
Befestiger/m*

konstruktive 
Maßnahmen

Porenbeton/Bims 5 Stück  
Befestiger/m

6 Stück  
Befestiger/m

Anfrage 
Fachberater

Anfrage 
Fachberater

konstruktive 
Maßnahmen

Hinweis:	 Bei Dämmstoffdicken 161-200 mm müssen als zusätzliche Maßnahmen im Eckbereich auf 2,00 m zusätzlich 2 Stück 
	 Befestiger (= 8 Stück Befestiger/m) gesetzt werden.

* nur mit Mineralwolle Hardrock II, weitere Wärmedämmungen Rücksprache Sika Roofing Fachberater

Dachsystem

 
mechanisch befestige Dachfläche

Dachfläche mit 
Auflast

geklebte 
DachflächeSarnabar® System Sarnafast® 

System

Randbefestigung / 
Schälsicherung immer immer immer

immer 
(ohne Rundschnur)

Dachdurchdringungen immer immer
immer ab 30 cm 
Seitenlänge

immer ab 30 cm 
Seitenlänge 
(ohne Rundschnur)

Gefällekehlen immer* immer*
kleiner 174° 
Öffnungswinkel

nicht
erforderlich

Entwässerungslinien  
(Gegengefällekeile, Dachreiter) immer immer

kleiner 174° 
Öffnungswinkel

nicht erforderlich

* Hinweis: Bei einer Überlagerung der Befestigungsbereiche (Schienen- und Gefälleplan) kann nach Absprache mit dem 
zuständigen Sika Roofing Fachberater eine Optimierung des Schienenplans erfolgen.

Kehlwinkel 174°

Dachneigung 3°

Hinweis: Dachneigung 3° entspricht ca. 5%

Dachneigung 3°

Sarnafil® 
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AN- UND ABSCHLÜSSE An- und Abschluss geklebt

Bei Randbefestigungen/Schälsicherun-
gen muss mit separaten Sarnafil® Bän-
dern gearbeitet werden.
Eine Verklebung mit dem Untergrund 
ist in jedem Fall sicher zu stellen. Der 
Anschluss muss wind- und luftdicht 
ausgeführt werden (zum Beispiel mit 
Blechwinkel und Dichtungsband), damit 
keine Ablösungen durch unterströmende 
Luft auftreten.
Für Verklebungen dürfen Beton- oder 
Mauerkanten nicht scharfkantig sein, 
gemauerte An- und Abschlussflächen 
müssen sauber verputzt sein (Grund-
putz).

Hinweis:Die maximale Anschlußhöhe 
von 1,00 m nach DIN 4102-4 ist bei bei-
den Ausführungen einzuhalten.

An- und Abschluss gespannt

Diese Methode eignet sich beim Einsatz 
von nicht lösemittelbeständiger Wärme-
dämmung oder ungünstigen Klimabe-
dingungen.
Die mechanisch befestigte Aufbordung 
erfolgt mit aus der Fläche hochgeführten 
Sarnafil® Bahnen. Alternativ kann sie mit 
separaten Sarnafil® Anschlussbändern 
ausgeführt werden. Fixiert wird grund-
sätzlich in der Kehle, unmittelbar am 
Fußpunkt der aufgehenden Fläche. Dies 
geschieht mit dem Sarnabar® Befesti-
gungsprofil in die Tragkonstruktion oder 
in das aufgehende Bauteil. Hierzu sind 
von Sika freigegebene Befestiger zu ver-
wenden. Mindestens 4 Stück pro Meter 
sind beim Sarnabar® Befestigungsprofil 
zu setzen. Es empfiehlt sich der Einsatz 
des Sarnafil® Montagewerkzeuges. 
Die Randbefestigung wird mit einem 
Sarnafil® Überdeckungsband von mind. 
20 cm Breite überschweißt (zum Beispiel 
mit dem Leister Triac Drive AT).
Der obere Abschluss erfolgt durch Auf-
schweißen auf ein Sarnafil® Verbund-
blech. Die Sarnafil® Schweißschnur in 
der Kehle kann hierbei entfallen.
Das Anschlussband wird mit der Flä-
chenabdichtung verschweißt. 
Unabhängig von der Gebäudehöhe sind, 
ohne Zwischenfixierung, folgende Auf-
bordungshöhen zulässig:
–	 mit Sarnafil® TG:	 0,50 m
–	 mit Sarnafil® TS:	 1,00 m 

Zwischenfixierungen erfolgen durch 
Montage eines Sarnabar® Befestigungs
profils mit Überdeckungsband, analog 
der Kehle.

GRUNDSÄTZLICHES
VERARBEITUNGSHINWEISE
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Trauf-/Ortgang-/Pultabschluss mit 
Sarnafil® Verbundblech 
Die Montagestöße der Sarnafil® 
Verbundbleche sind wie folgt auszufüh-
ren:
Das Sarnafil® Verbundblech muss immer 
mit einer versetzt angeordneten und 
versenkten Verschraubung befestigt 
werden. Sarnafil® ist zum Beispiel mit 
dem Sarnamatic®-681 oder dem Leister 
Triac Drive Schweißautomat aufzu
schweißen. Die Verbundbleche sind mit 
einem Dichtungsband gegen die Unter-
lage abzudichten (auftreibendes Wasser, 
Wind).

Attikaabschlüsse sind mit einem Gefälle 
nach innen und eventuell mit einem 
Ablaufschutz nach außen auszuführen. 

DACHRANDAUSFÜHRUNG 

	Dichtungsband ≥ 10 x 10 mm
	Verbindungsblech
	Sarnafil® Verbundblech
	Entstehende Bewegungsfuge (≥ 5 mm) mit 

Kreppband überkleben (mind. 10 mm)
	Sarnafil® Stoßband mind. 100 mm breit  

(Sarnafil® T 66-15 D oder Sarnafil® TG)
	Sarnafil® Dachabdichtung

Möglichkeiten für An- und Abschlüsse
Sarnafil® wird bei An- und Abschlüs
sen entweder mit Sarnacol® T 660/T 
770-grün (Spraytool) flächig auf die 
Unterlage aufgeklebt oder als gespannte 
Version ausgeführt. 

Beschaffenheit des Untergrundes
Beton- oder Mauerkanten dürfen nicht 
scharfkantig sein. Gemauerte An- und 
Abschlussflächen müssen sauber ver-
putzt sein (Grundputz).
Es ist zu beachten, dass der geklebte 
An- oder Abschluss unterströmungs
sicher ausgeführt werden muss. Bei 
An- und Abschlüssen auf unebenen und 
porösen Untergründen erfordert dies den 
Einbau eines Dichtungsbandes. 
Dachrandabschlüsse werden damit auch 
gegen auftreibendes Wasser abgedichtet.

Bleche, Klempnerarbeiten
Die verwendeten Blechbauteile haben 
eine primäre Befestigungsfunktion und 
sind entsprechend in der Unterkonstruk-

tion zu verankern. Blechteile sind nach 
den allgemeinen Regeln für Klempner
arbeiten zu planen und auszuführen. 
Unterschiedlich „edle“ Metalle sind zur 
Verhinderung von Korrosionserscheinun-
gen voneinander zu trennen. Sarnafil® 

gilt in der Regel als Trennung. 

Dauerelastische Versiegelung
Für die Haftung von Sarnaplast® 2235 
auf Sarnafil® ist der Sikalastic® Primer 
FPO zu verwenden. Für alle anderen 
Untergründe ist der Primer 110 zu ver-
wenden. Eine Haftung mit Sarnafil® ist 
nicht gegeben. Beton- oder Mauerun-
terlagen müssen vor der Versiegelung 
trocken und sauber sein. Bei Blechen, 
wie zum Beispiel Deck- und Putzstreifen, 
muss die Kontaktfläche vorgängig ent-
fettet, Aluminium muss vor der Versie-
gelung aufgeraut werden. 
Versiegelungen dürfen keine „Dreiflan-
kenhaftung“ aufweisen. Gegebenenfalls 
ist eine Füllschnur oder ein Hinterfüll
profil einzulegen.

1

2

3

5

4

6

100 mm

3 mm
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Geschraubt:

Bei der Erfüllung folgender Bedingungen 
kann bei einer Verbundblechbefestigung 
als Traufblech oder Dachrandabschluss 
das Sarnabar® Befestigungsprofil 
entfallen:
– 	Verankerung des Verbundbleches 

zweireihig im Versatz in einer lage
sicheren trockenen Randbohle

– 	Verwendung von Senkkopfschrauben 
mindestens d= 5 mm, 
korrosionsgeschützt nach Sika 
Befestigerliste im Abstand von 10 cm 
(10 Stück/lfm) zweireihig im Abstand 
von 40 mm versetzt (s. Bild rechts 
oben)

– 	Verschweißung auf das Verbundblech 
mit Automatennaht und konstanter 
Schweißnahtbreite (keine Heftpunkte)

– 	Nächste parallel zum Verbundblech 
verlaufende Flächenschiene in 
mechanisch befestigten Systemen bei 
max. 2 m Abstand

 Verbundblech (Traufblech)
 Schweißnaht (30 mm)
 Befestiger (5 mm)
 Dachabdichtungsbahn
 Dichtungsband

Genagelt, mit Kamm-/Ankernägeln: 

Befestigung durch Kamm-/Ankernägel 
aus Edelstahl nach Sika Befestigerliste 
im Abstand von 10 cm (10 Stück/
lfm) zweireihig versetzt. Erfüllung der 
Bedingungen (Verschweißung, Montage 
usw.) analog der Verschraubungsvariante 
Traufblechbefestigung ohne Sarnabar® 
Befestigungsprofil, geschraubt (siehe 
oben).

Geklebt: 

Befestigung durch Verklebung mit 
SikaBond® T2+-Klebstoff. Vorbehandlung 
und Verklebung der Materialien und des 
Untergrunds nach Herstellerangabe. 

 Kamm-/Ankernagel, mind. ø 2,8 mm 
 Verbundblech (Traufblech)
 Dichtungsband
 Dachabdichtungsbahn

 SikaBond-T2+ Klebstoff
 SikaTack® Panel Montageband
 Verbundblech (Traufblech)
 Dachabdichtungsbahn

DACHRANDAUSFÜHRUNG 
TRAUFBLECHBEFESTIGUNG 

GRUNDSÄTZLICHES
VERARBEITUNGSHINWEISE

1

1

1

2

2

2

3

3

3

5

4

4

4

40 mm

200 mm

200 mm

25 mm

25 mm

max.
20 mm

max.
10 mm

mind. 35 mm 
Einschraubtiefe

mind. 32 mm 
Eindringtiefe

100 mm100100100
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Die Blechabdeckung wird in der Regel in 
beidseitig durchgehende Einhängestrei-
fen (ein- oder zweiteilig) eingehängt 
oder auf einzelne Halter montiert. 

Besonderheiten
Die Bleche sind mit einem Dichtungs-
band gegen die Unterlage abzudichten 
(auftreibendes Wasser, Wind). 
Attikaabdeckungen sind mit einem 
Gefälle nach innen, evtl. mit einem 

Ablaufschutz nach außen, auszuführen.  
Die Mindestabkanthöhe h1 ist nach den 
Klempnerfachregeln einzuhalten.

Mindest-Auf-/Abkanthöhen
Gebäude
höhe (m)

a*
h2  

(mm)
h1  

(mm)
< 8 20 50

mind. 
25

8–20 30 80
> 20 40 100

* bei Kupfer mind. 50 mm

Der obere Abschluss ist mechanisch zu 
befestigen und regensicher zu verwah-
ren. Ein zusätzlicher Überhangstreifen 
erhöht die Regensicherheit.

Bei der gespannten Variante wird die 
Anschlussbahn auf dem zuvor mon-
tierten Sarnafil® Verbundblech aufge-
schweißt.

WANDANSCHLÜSSE

Sarnafil® wird am vormontierten Fen-
ster-/Türrahmen flächig aufgeklebt und 
mit einem Wandanschlussprofil mit 
dauerelastischer Versiegelung mecha-
nisch befestigt. 

Der bauseitige Wetterschenkel muss 
eine ausreichende Trittfestigkeit auf
weisen. Alternativ sind Anschlüsse 
mit dem Flüssigkunststoffsystem 
Sikalastic® möglich.

ANSCHLÜSSE AN FENSTER/TÜREN

Der Sarnafil® Anschluß wird an die Form 
des Aufsatzelementes so angepasst, 
dass sie nach flächiger Verklebung mit 
Sarnacol® T 660/T 770-grün (Spray-
tool) hohlraumfrei anliegt. Der obere 

Abschluss ist mechanisch zu befestigen 
und regensicher zu verwahren.
Das Aufsatzelement muss beim Leicht-
dach luftdicht mit der Dampfsperrbahn 
verbunden werden.

ANSCHLÜSSE AN LICHTKUPPELN 
UND LICHTBÄNDER

ENTWÄSSERUNG Die Entwässerung ist je nach Konst-
ruktionsaufbau nach den einschlägigen 
Normen und Richtlinien zu planen. Hierzu 
ist immer ein planerisches Konzept zu 
erstellen. Weitere Informationen sind 
der Sika Entwässerungsbroschüre zu 
entnehmen.

Regenwasserablauf
Bei Sanierungen eignen sich die Sarnafil® 

Regenwasserabläufe. Diese sind in 
der Unterkonstruktion zu befestigen. 
Sarnafil® wird direkt auf das Tablett der 
Regenwasserabläufe aufgeschweißt. 
Zusätzlich sind ein Sarnafil® Kieskorb und 
eine geeignete Universal Rückstaudich-
tung einzubauen. 

Sarnafil® Gully mit Aufstockelement
Beim Einsatz des Sarnafil® Gullys wird 
Sarnafil® direkt aufgeschweißt. Die bitu-
minöse Behelfsabdichtung kann auf den 
Gullygrundkörper aufgeschweißt werden.

Unterdruckentwässerungssystem
Zum Unterdruckentwässerungssystem 
(z. B. Geberit Pluvia oder ähnliches) 

gehört ein Aufstockelement mit einge-
schäumtem Sarnafil® Anschlusslappen. 
Es ist zu berücksichtigen, dass derarti-
ge Entwässerungssysteme reduzierte 
Abflussleistungen haben, solange sie 
nicht an die Fallleitung angeschlossen 
sind (Bauzustand).

Speier/Notüberlauf
Es ist der Sarnafil® Speier zu verwen-
den. Die Kunststoffelemente sind mit 
jeweils 4 entsprechenden Befestigern 
in der Unterkonstruktion zu verankern. 
Die Befestiger müssen ganz versenkt 
werden. Sarnafil® wird direkt auf das Tab-
lett aufgeschweißt. Alternativ kann ein 
Speier mit werkseitig aufgeschweißtem 
Anschlusslappen gewählt werden (Son-
deranfertigung).
Unabhängig von der Größe der Dachflä-
che müssen bei der Innenentwässerung 
je Dachfläche und Tiefpunkt mindestens 
ein Ablauf und ein Notüberlauf vorge-
sehen werden. Der Notüberlauf darf 
nicht an die gleiche Grundleitung wie der 
Ablauf angeschlossen werden. Es ist auf 
das Gelände zu entwässern.

h1 = Aufkantung

h2 = Abkantung

a = Tropfabstand

h1

h2

a

Dichtungsband
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Der obere Abschluss ist immer gegen 
das Eindringen von Wasser zu schützen.
Bei Aufbauten, Sockeln, Kamindurch
dringungen oder Ähnlichem sind zur 
Minimierung von Wärmebrücken wär-
medämmende Maßnahmen zu treffen.

Einfassung mit Sarnafil®
Die Anschlüsse an Durchdringungen 
können durch Zuschnitt von Sarnafil® 

oder unter Verwendung von Sarnafil® 

Formteilen (zum Beispiel Dunstrohrein-
fassungen, Ecken) ausgeführt werden.

Absturzsicherungen
Zur Ausführung einer Absturzsiche-
rung bietet Sika ein umfassendes 
Sortiment an. Die Bauart der Sarnafil® 

Absturzsicherungen ist auf die jeweilige 
Befestigungsart beziehungsweise den 
jeweiligen Befestigungsuntergrund 
abzustimmen. 
Die Montage erfolgt gemäß beiliegen-
der Montageanleitung. Zur sicheren 
und effizienten Einfassung bieten wir 
Formteile an.

ANSCHLÜSSE AN DURCHDRINGUNGEN

DEHNFUGEN Die Verlegung von Sarnafil® beziehungs-
weise die Wahl der An- und Abschlüsse 
hat unter Berücksichtigung der zu erwar-
tenden Bewegungen aus der Unter
konstruktion zu erfolgen.
In der Fläche sowie bei An- und 
Abschlüssen kann Sarnafil® im Normalfall 
ohne Dehnschlaufen verlegt werden (bis 
5 mm bei verklebter bzw. 10 mm bei lose 
verlegter Abdichtung). Dies gilt auch 
dann, wenn die Unterkonstruktion zum 
Beispiel aus schalltechnischen Gründen 
getrennt ist (Gebäude- oder Wohnungs-
trennwand), sich aber nur in horizontaler 
Richtung bewegt. Die Dampfsperrbahn 
muss jedoch in diesem Fall „geschlauft“ 
werden. Bei bituminöser Dampfsperr-

bahn ist ein Fugenband einzubauen, 
eine Sarnavap® Dampfsperrbahn kann 
„geschlauft“ werden (siehe auch zum 
Beispiel Detail 10.02, Seite 188).
Wenn bei Flachdächern Bewegungen von 
über 10 mm auftreten, müssen entspre-
chende Maßnahmen getroffen werden:
–	 Einbau von Dehnschlaufen über 

Gebäudefugen von sich unterschiedlich 
bewegenden Gebäudekörpern (siehe 
Detail 10.03, Seite 188; getrennte 
Dachflächen einzeln entwässern)

–	 Anschluss mit Tragblech und Deck- 
oder Putzstreifen an ein sich anders 
bewegendes Bauteil (siehe Detail 10.01, 
Seite 188).

BRANDWAND Für die Ausführung von Brandwänden 
bestehen unterschiedliche Anforde-
rungen in den einzelnen Landesbau-
ordnungen. Diese sind zu prüfen und 
einzuhalten. 

Die wasserdichte Verbindung mit ande-
ren Kunststoffabdichtungsbahnen lässt 
sich in der Regel nicht direkt ausführen, 
es müssen dafür konstruktive Maß
nahmen (Aufkantung) vorgesehen 

werden (getrennte Dachflächen einzeln 
entwässern). Die obere Kante dieses 
Anschlusses muss mindestens 15 cm 
über Oberkante des Belages liegen.

VERBINDUNG MIT ANDEREN 
KUNSTSTOFFABDICHTUNGSBAHNEN

Die Lagesicherung der Blitzschutzanlage 
soll mit Sarnafil® Blitzschutzhaltern 
erfolgen.

BLITZSCHUTZ

GRUNDSÄTZLICHES
VERARBEITUNGSHINWEISE
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VERBINDUNG MIT BITUMINÖSEN 
ABDICHTUNGEN

Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen 
sind grundsätzlich bitumenverträglich. 
Anschlüsse an bituminöse Abdich-
tungen können so durch konstruktive 
Maßnahmen wie Aufbordungen oder 
ähnliches vorgenommen werden.
Alternativ sind auch direkte Übergänge 
mit dem Flüssigkunststoffsystem 
Sikalastic® möglich. 

Die Sarnafil® Abdichtung ist in der Dach-
fläche im Verbindungsbereich mecha-
nisch zu fixieren.
Bei wärmegedämmten Flachdächern 
ist es empfehlenswert, die beiden 
Flachdachteile durch eine Abschottung 
voneinander zu trennen. Mögliche 
Schäden bzw. eintretendes Wasser bei 

nicht mehr funktionstüchtigen, älteren 
Flachdachteilen wirken sich dann nicht 
auf die neue Flachdachteilfläche aus. 
Details sind mit Ihrem Sika Roofing 
Fachberater objektspezifisch abzustim-
men. 

Bei der Ausführung mit Sikalastic® Pro-
dukten muss die Sarnafil® Kunststoff-
abdichtungbahn mit Sarnafil® T Clean 
gereinigt und nach dem Ablüften des 
Reinigers mit Sikalastic® FPO Primer 
vorbehandelt werden. Auf Bitumen ist 
kein Primer erforderlich. Nach Ablüften 
des FPO Primers das Sikalastic® System 
nach aktuell gütiger Verlegeanleitung 
aufbringen.

Wartungswege können mit Sarnafil® 
Gehwegplatten/-bahnen ausgeführt 
werden. Die Dämmstoffe sind der Druck-
belastung anzupassen.

Je nach Auflast (Kies, Begrünung usw.) 
ist die entsprechende Lagesicherheit 
nach DIN EN 1991-1-4 oder DIN EN 1991-
1-4/NA einzuhalten. Die entsprechenden 
Gewichte entnehmen Sie unseren Auf-
lasttabellen s. Seite 135–137.

WARTUNGSWEGE

AUFLAST

KONTROLLROHR Das Sarnafil® Kontrollrohr erlaubt die 
Dichtigkeitskontrolle der Dachabdich-
tung ohne aufwändige Dachöffnung. 
Dazu müssen die Kontrollvorrichtungen 
zwingend über Konstruktionstiefpunk-
ten angeordnet werden.

Das Sarnafil® Kontrollrohr besteht aus: 
–	 Tablett mit Kontrollrohr 
–	 Abdeckkappe mit eingeklebtem Wär-

medämmkern
–	 Sarnafil® Rohreinfassung

Sarnafil® 
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Mechanische Befestigung

Stahltrapezprofil Holz Massivdecke

Legende Nicht 
belüftetes 
Dach 
(Warmdach)

17	 17
11	 9, 10
7	 1, 3, 5
1, 3, 5

17	 17
11	 9, 10
7	 1, 4
1, 4

17	 17
11	 9, 10
7	 2, 4
2, 4	

Belüftetes 
Dach 
(Kaltdach)

17
12

17
12

17
12

Umkehrdach

Sanierung 17	 17
11	 9, 10
7

17	 17
11	 9, 10
7

17	 17
11	 9, 10
7

Konstruktive Unterlage 

                      

Auflast

Schutzestrich

besandete Bitumenbahn

funktionsfähiger Untergrund

Dampfsperrbahnen
1) Dörr-Tiralbit AL-E sk/Safeguard
2) Dörr-Tiralbit ALGV-4K (=V60 S4+AL) 
    Dörr-Tiralbit AL-E flam
3) Sarnavap® 2000 E
4) Sarnavap® 3000 M
5) Sarnavap® 5000 E SA FR
6) Sarnavap® 5000 E SA

Wärmedämmung  
(bei geklebten Aufbauten 
mit geeigneter Kaschierung/
Imprägnierung)
7) EPS
8) XPS1

9) PU
10) Mineralwolle

Schutz-/Gleit-/Trennlagen3

11) Glasvlies 120 g (A2) 
12) S-Felt T 300
13) S-Felt S 800
14) S-Felt GK 400
15) Sarnafil® TG 63-13
16) Sarnafil® Bautenschutzbahn RS

Dachabdichtung
17) Sarnafil® TS 77/77-E
18) Sarnafil® TG 66
19) Sarnafil® TG 76 Felt PS
20) Sarnafil® TG 76 FSA

Anhand der Matrix können Sie Ihre Produktauswahl definieren, basierend auf dem Untergrund, 
der Art der Windsogsicherung und der Konstruktionsart beziehungsweise Sanierung. 

1 Inklusive eventuell erforderlicher Rieselschutzlage
2 Nur nach Rücksprache mit einem Sika Roofing Fachberater
3 Hinweis bei Auflast mit Kies: Schutzlage ist nur erforderlich, wenn der Kies durch  
  pneumatische Förderung aufgebracht wird.

GRUNDSÄTZLICHES · EMPFOHLENE 
(STANDARD-) DACHAUFBAUTEN

VERARBEITUNGSHINWEISE

Sarnafil® 
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Auflast Geklebt Innen / befahrbar / etc.

Stahltrapezprofil Holz Massivdecke Trapez/Holz/Massivdecke Massiv

12, 14, 15, 16 
172, 18
7, 8, 9, 10
1, 3, 5

12, 14, 15, 16
172, 18
7, 8, 9, 10
1 

12, 14, 15, 16
172, 18
7, 8, 9, 10
2

19, 20
7, 9, 10

nach Rücksprache 
mit Sika 
Anwendungstechnik 

14
18
8, 9
1

12, 15, 16
172, 18
12, 13

12, 14, 15, 16
172, 18
12, 13

12, 14, 15, 16
172, 18
12, 13

19, 20

8
18
12, 13

8
18
12, 13

8
18
12, 13

12, 14, 15, 16
172, 18
7, 8, 9, 10

12, 14, 15
172, 18
7, 8, 9, 10 

12, 14, 15
172, 18
7, 8, 9, 10

19, 20
7, 9, 10

Sarnafil® 
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Schemaskizze einer Anordnung im Sarnabar® 
System
	� Randbefestigung mit Sarnabar® Befestigungs-

profil und Schweißschnur
	� Sarnabar® Befestigungsprofile (mit Sarnafil® TS 

Band überdeckt)
	� Zusätzliche Sarnabar® Befestigungsprofile im 

Randbereich (mit Sarnafil® TS Band überdeckt)

	� Abschluss Sarnabar® Befestigungsprofil mit 
Lastverteilplatte (mit Sarnafil® TS Band über-
deckt) (nur Holz und Stahltrapezprofil) oder

	Sarnabar® Querprofil  
	 (mit Sarnafil® TS Band überdeckt)
	� Verlauf der Obergurte (Untergrund Stahltrapez-

profil)

8 cm

	� Unterkonstruktion, z. B. Stahltrapezprofil, Holz-
konstruktion, Stahl- oder Porenbeton

	� Dampf-/Luftsperrbahn z. B. Sarnavap®, lose ver-
legt, Überlappungen verklebt

	� Wärmedämmschicht, z. B. Mineralwolle oder EPS 
Hartschaumplatte lose verlegt und mechanisch 
befestigt (zwischen Sarnafil® TS und EPS 
Hartschaumplatten ist eine Brandschutzlage 
(Glasvlies A2, 120 g/m2) vorzusehen.  

Achtung: Phenolharzdämmungen sind in 
Verbindung mit Sarnafil® nicht zu verwenden)

	� Sarnafil® TS lose verlegt und im Sarnabar® 
System fixiert

	� Sarnabar® Befestigungsprofil für Linienbefesti-
gung in die Unterkonstruktion

	� Überdeckung des Sarnabar® Befestigungsprofils 
mit Sarnafil® TS Band

GRUNDSYSTEM Bei frei bewitterten Dachabdichtungen 
ohne Schutz- und Nutzschichten wird 
Sarnafil® TS im Sarnabar® System fixiert. 
Dieses System wurde von Sika entwickelt 
und perfektioniert. Es bietet optimale 
Sicherheit gegen Windsog und erfüllt 

mit einem geringen Flächengewicht die 
Anforderungen an ein modernes Flach-
dach. Die objektbezogene Windlastbe-
rechnung erfolgt durch den Sika Roofing 
Fachberater.

Die Vorteile der Befestigung im Sarnabar® System:
•	�schnelle, wirtschaftliche und windsogsichere Dachabdichtung bei niedrigem Flä-

chengewicht
•	�axiale und damit optimale Belastung der Befestiger
•	�Lastverteilung in Linie durch die Sarnabar® Befestigungsprofile
•	�optimale, objektbezogene Anordnung der Sarnabar® Befestigungsprofile
•	auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
•	bis zu 25 Jahre Windsogsicherheitsgarantie

Abstand Rand- zu Flächenschiene max. 25 cm

SARNABAR® SYSTEM 
(LINIENBEFESTIGUNG) 

VERARBEITUNGSHINWEISE · Sarnafil® TS/MECHANISCH BEFESTIGT

1

1

2

3

4

6

5

2

3

5

6

4

Sarnafil® 
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Die Sika Deutschland GmbH plant und 
dimensioniert objekt- und systembe-
zogen die erforderlichen Befestigungen 
und erbringt den Nachweis gemäß DIN 
EN 1991-1-4/DIN EN 1991-1-4/NA. 
Bei erhöhten klimatischen Bedingungen 
oder erhöhtem Raumluftdruck müssen 
Sonderlösungen geplant werden. Hier-
zu ist eine individuelle Abstimmung 
erforderlich.

AUSBILDUNG/DIMENSIONIERUNG 
DER MECHANISCHEN BEFESTIGUNG

Die Befestigungsprofile werden auf der 
verlegten Sarnafil® TS Dachbahn nach 
Verlegeplan ausgelegt und im Stoßbe-
reich mit dem Sarnabar® Verbindungsclip 
verbunden und anschließend befestigt. 
Für die Verankerung in die Unter
konstruktion sind die von Sika frei
gegebenen Befestiger zu verwenden.
Durch das Überschweißen der Sarnabar® 
Befestigungsprofile mit Sarnafil® TS 
Bändern wird die Perforation durch die 
mechanische Befestigung abgedichtet.

20 cm

Sarnafil® TS Band

Sarnabar® 
Verbindungsclip

Sarnafil® TS/ 
MECHANISCH BEFESTIGT

VERARBEITUNGSHINWEISE

Sarnafil® 
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SARNABAR® AUF STAHLTRAPEZPROFIL 

SARNABAR® AUF PORENBETON/BIMS

SARNABAR® AUF BETON

SARNABAR® AUF HOLZ

Die Anordnung der Befestigungsprofile 
muss aus Gründen der Lastverteilung 
quer zum Profilverlauf des Stahltra-
pezprofils erfolgen. Dadurch kann der 
Abstand der Sarnabar® Befestigungs-
profile besser variiert und den unter-
schiedlichen Sogkräften in Eckrand- 

Wegen der reduzierten Auszugsfestig-
keit sind in jedem Fall objektspezifische 
Abklärungen erforderlich. 
Bei einer Sanierung müssen die zuläs-
sigen Auszugswerte ermittelt werden. 
Grundsätzlich wird nach der Regelung 
„mechanische Befestigung in Stahlbe-
ton“ verfahren. 

Bei mechanischer Befestigung auf 
Stahlbetondecken sind folgende Punkte 
zu beachten: 
-	 es dürfen nur von Sika freigegebene 

Befestiger verwendet werden 
-	 die Lochung der Befestigungspro-

file darf nicht nachgebohrt werden 
(Steckmontage) 

Die mechanische Befestigung wird mit 
von Sika freigegebenen Befestigern 
ausgeführt. 
In der Regel sollen die Sarnabar® Befes-
tigungsprofile so angeordnet werden, 
dass sie im Konstruktionsholz (z. B. 
Sparren) befestigt werden können. 

Die weiteren Ableitungen der Windsog-
kräfte (Verankerung in der Konstrukti-
on) sind sicherzustellen. 

Die Ausreißfestigkeit der einzelnen 
Schraube hängt im Wesentlichen von 
folgenden Faktoren ab: 
-	 Durchmesser des Schraubenschaftes 
-	 Länge des Gewindeteils in der Holz

unterlage 
-	 Dicke der Holzunterlage (Vollholz-

schalung 24 mm, Holzwerkstoff
platten 22 mm) 

-	 Qualität der Holzunterlage 

und Mittenbereich angepasst werden. 
Es dürfen nur von Sika freigegebene 
Befestiger verwendet werden. Die Liste 
ist bei den Sika Roofing Fachberatern 
erhältlich.

-	 Gefälleestriche o. ä. sind für die ent-
sprechenden Bohrlochtiefen zu be-
rücksichtigen - im Estrich selbst darf 
nicht befestigt werden 

-	 die vom Befestiger-Hersteller festge-
legten Verankerungshilfen und Bohr-
parameter sind zu beachten 

-	 bei Sanierungen sind objektbezogene 
Auszugsversuche vorzunehmen

Schraubenart und -abmessung sowie 
die Lage der Sarnabar® Befestigungs-
profile werden von Sika für jedes Objekt 
spezifisch vorgegeben und sind bei der 
Ausführung einzuhalten. 
Die mechanische Befestigung in Span-
platten ist nicht zulässig. 

Eine Ausgleichslage (z. B. S-Felt T 
300 g/m²) ist vorzusehen. Die Befes-
tigung ist quer zur Schalungsrichtung 
auszuführen.

UNTERGRÜNDE  
SARNABAR® SYSTEM

VERARBEITUNGSHINWEISE

Sarnafil® 
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Schemaskizze einer Anordnung im Sarnabar® 
System
	� Randbefestigung mit Sarnabar® Befestigungs-

profil und Schweißschnur
	� Sarnabar® Befestigungsprofile (mit Sarnafil® TS 

Band überdeckt)
	� Zusätzliche Sarnabar® Befestigungsprofile im 

Randbereich (mit Sarnafil® TS Band überdeckt)

	� Abschluss Sarnabar® Befestigungsprofil mit 
Lastverteilplatte (mit Sarnafil® TS Band über-
deckt) oder

	Sarnabar® Querprofil  
	 (mit Sarnafil® TS Band überdeckt)
	� Verlauf der Obergurte (Untergrund Stahltrapez-

profil)

8 cm

	� Unterkonstruktion, z. B. Stahltrapezprofil, Holz-
konstruktion, Stahl- oder Porenbeton

	� Dampf-/Luftsperrbahn z. B. Sarnavap®, lose ver-
legt, Überlappungen verklebt

	� Wärmedämmschicht, z. B. Mineralwolle oder EPS 
Hartschaumplatte lose verlegt und mechanisch 
befestigt (zwischen Sarnafil® TS und EPS 
Hartschaumplatten ist eine Brandschutzlage 
(Glasvlies A2, 120 g/m2) vorzusehen.  

Achtung: Phenolharzdämmungen sind in 
Verbindung mit Sarnafil® nicht zu verwenden.)

	� Sarnafil® TS lose verlegt und im Sarnabar® Tubes 
System fixiert

	� Sarnabar® Befestigungsprofil für Linienbefesti-
gung in die Unterkonstruktion

	� Überdeckung des Sarnabar® Befestigungsprofils 
mit Sarnafil® TS Band

GRUNDSYSTEM Wird Sarnafil® TS im Sarnabar® System 
mechanisch befestigt, besteht bei gro-
ßen Dämmstoffdicken die Möglichkeit 
das Tube System zu verwenden. Dadurch 

wird die Befestigung wirtschaftlicher, 
da der vollmetallische Befestiger durch 
einen Kunststofftube und einen kürzeren 
Befestiger ersetzt wird.

Die Vorteile der Befestigung im Sarnabar® Tube System:
•	wirtschaftliche Lösung bei großen Dämmstoffdicken
•	�schnelle, wirtschaftliche und windsogsichere Dachabdichtung bei niedrigem Flä-

chengewicht
•	�axiale und damit optimale Belastung der Befestiger
•	�Lastverteilung in Linie durch die Sarnabar® Befestigungsprofile
•	�optimale, objektbezogene Anordnung der Sarnabar® Befestigungsprofile
•	auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
•	bis zu 25 Jahre Windsogsicherheitsgarantie

SARNABAR® TUBE SYSTEM 
(LINIENBEFESTIGUNG)

VERARBEITUNGSHINWEISE · Sarnafil® TS/MECHANISCH BEFESTIGT

1
2

3

5
4

6

Abstand Rand- zu Flächenschiene max. 25 cm1

2

3

4

6

5
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SARNABAR® TUBE SYSTEM AUF 
STAHLTRAPEZPROFIL

SARNABAR® TUBE SYSTEM 
AUF PORENBETON/BIMS

SARNABAR® TUBE SYSTEM AUF 
BETON

SARNABAR® TUBE SYSTEM AUF HOLZ

Die Anordnung des Befestigungsprofils 
muss aus Gründen der Lastverteilung 
quer zum Profilverlauf des Stahltrapez-
profils erfolgen.  
Es dürfen nur die enthaltenen Sys-
tembefestiger für das Tube System 

Wegen der reduzierten Auszugsfestig-
keit sind in jedem Fall objektspezifische 
Abklärungen erforderlich.
Bei einer Sanierung müssen die zuläs-
sigen Auszugswerte ermittelt werden. 
Grundsätzlich wird nach der Regelung 
„mechanische Befestigung in Stahlbe-
ton“ verfahren.

Bei mechanischer Befestigung auf 
Stahlbetondecken sind folgende Punk-
te zu beachten: 
-	 es dürfen nur die enthaltenen Sys-

tembefestiger für das Tube System 
verwendet werden

-	 die Lochung der Befestigungspro-
file darf nicht nachgebohrt werden 
(Steckmontage)

Die mechanische Befestigung wird mit 
den enthaltenen Systembefestigern 
für das Tube System ausgeführt. In 
der Regel sollen die Sarnabar® Befes-
tigungsprofile so angeordnet werden, 
dass sie im Konstruktionsholz (z. B. 
Sparren) befestigt werden können. Die 
weiteren Ableitungen der Windsogkräf-
te (Verankerung in der Konstruktion) ist 
sicherzustellen.

Die Ausreißfestigkeit der einzelnen 
Schraube hängt im Wesentlichen von 
folgenden Faktoren ab:
-	 Durchmesser des Schraubenschaftes 
-	 Länge des Gewindeteils in der Holz

unterlage 
-	 Dicke der Holzunterlage (Vollholz-

schalung  24 mm, Holzwerkstoffplat-
ten 22 mm) 

-	 Qualität der Holzunterlage 

verwendet werden. Diese sind erhältlich 
für die üblichen Blechstärken bis 1,5 
mm Dicke (Stahl und Edelstahl) sowie 
für Bleche ab 1,5 mm Dicke mit ver-
stärkter Bohrspitze.

-	 Gefälleestriche o. ä. sind für die ent-
sprechenden Bohrlochtiefen zu be-
rücksichtigen - im Estrich selbst darf 
nicht befestigt werden

-	 die vom Befestiger-Hersteller festge-
legten Verankerungshilfen und Bohr-
parameter sind zu beachten

-	 bei Sanierungen sind objektbezogene 
Auszugsversuche vorzunehmen

Schraubenart und -abmessung sowie 
die Lage der Sarnabar® Befestigungs-
profile werden von Sika für jedes Objekt 
spezifisch vorgegeben und sind bei der 
Ausführung einzuhalten. Die mecha-
nische Befestigung in Spanplatten ist 
nicht zulässig. 

Eine Ausgleichslage (z. B. S-Felt T  
300 g/m²) ist vorzusehen. Die Befes-
tigung ist quer zur Schalungsrichtung 
auszuführen.

UNTERGRÜNDE  
SARNABAR® TUBE SYSTEM

VERARBEITUNGSHINWEISE

Sarnafil® 
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GRUNDSYSTEM Eine wirtschaftliche Methode der Befes
tigung auf Stahltrapezprofil ist die 
punktweise mechanische Befestigung 
in der Bahnenüberlappung. Diese kann 
entweder wie gezeigt mit den Sarna-
fast® Befestigern SF 4,8 und einem 

Lastverteilteller oder mit ZSSB Tubes in 
Verbindung mit dem Sarnafast® Tube 
Teller erstellt werden.
Die objektbezogene Windlastberechnung 
erfolgt durch den Sika Roofing Fachbe-
rater.

	� Unterkonstruktion (Stahltrapezprofil)
	� Dampf-/Luftsperrbahn z. B. Sarnavap®, lose ver-

legt, Überlappungen verklebt
	� Wärmedämmschicht, z. B. Mineralwolle Wär-

medämmung oder EPS Hartschaumplatte, lose 
verlegt, mechanisch befestigt (zwischen Sarnafil® 

TS und EPS Hartschaumplatten ist eine Brand-
schutzlage (Glasvlies A2, 120 g/m2) vorzusehen)

	� Sarnafil® TS, quer zu den Obergurten lose verlegt, 
in der Bahnenüberlappung punktweise mecha-
nisch befestigt

	� Sarnafast® Schraube und -Lastverteilteller 
(Sarnafast® System)

SARNAFAST® SYSTEM 
(PUNKTBEFESTIGUNG)

VERARBEITUNGSHINWEISE · Sarnafil® TS/MECHANISCH BEFESTIGT

1

2

3

5

4

12 cm

3,5 cm

Die Vorteile des Sarnafast® Systems:
•	findet überwiegend Verwendung bei 2 m Bahnen
•	�Optimierung der Anzahl der Befestiger
•	�Reduzierung der erforderlichen Schweißnähte und T-Stöße
•	�wirtschaftliche Dachabdichtung bei niedrigem Flächengewicht
•	10 Jahre Windsogsicherheitsgarantie

Schemaskizze einer Anordnung von punktweise 
mechanisch befestigten Sarnafil® TS Bahnen im 
Sarnafast® System
	� Randbefestigung mit Sarnabar® Befestigungs-

profil und Schweißschnur
	� Punktbefestigung in der Überlappung

	� Zusätzliche Punktbefestigung im Randbereich 
(mit Sarnafil® TS Band überdeckt)

	� Abschluss der Befestigerreihe mit Sarnafast® 
Druckverteilplatte (mit Sarnafil® TS Band 
überdeckt)

	� Verlauf der Obergurte (Untergrund Stahltrapez-
profil)

Abstand Randschiene zu Punktbefestiger max. 25 cm1
2 3

4

5

Sarnafil® 
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SARNAFAST® AUF STAHLTRAPEZ
PROFIL 

SARNAFAST® AUF PORENBETON/
BIMS

SARNAFAST® AUF BETON

SARNAFAST® AUF HOLZ

Die Verlegung der Sarnafil® TS Bahnen 
muss quer zum Profilverlauf des Stahl-
trapezprofils erfolgen. Die Dimensio-
nierung der Befestigungen muss den 
unterschiedlichen Sogkräften in Eck-, 
Rand außen-/innen- und Mittenbereich 
angepasst werden. 

Wegen der reduzierten Auszugsfestig-
keit sind in jedem Fall objektspezifische 
Abklärungen erforderlich. 
Bei einer Sanierung müssen die zuläs-
sigen Auszugswerte ermittelt werden. 
Grundsätzlich wird nach der Regelung 
„mechanische Befestigung in Stahlbe-
ton“ verfahren. 

Bei mechanischer Befestigung auf 
Stahlbetondecken sind folgende Punk-
te zu beachten: 
-	 es dürfen nur von Sika freigegebene 

Befestiger verwendet werden 
-	 Gefälleestriche o. ä. sind für die ent-

sprechenden Bohrlochtiefen zu be-
rücksichtigen – im Estrich selbst darf 
nicht befestigt werden

Die mechanische Befestigung wird mit 
von Sika freigegebenen Befestigern 
ausgeführt. In der Regel sollen die 
Sarnabar® Befestigungsprofile so ange-
ordnet werden, dass sie im Konstruk-
tionsholz (z. B. Sparren) befestigt wer-
den können. Die weiteren Ableitungen 
der Windsogkräfte (Verankerung in der 
Konstruktion) sind sicherzustellen.

Die Ausreißfestigkeit der einzelnen 
Schraube hängt im Wesentlichen von 
folgenden Faktoren ab: 
-	 Durchmesser des Schraubenschaftes 
-	 Länge des Gewindeteils in der Holz

unterlage 
-	 Dicke der Holzunterlage (Vollholz-

schalung  24 mm, Holzwerkstoffplat-
ten 22 mm) 

-	 Qualität der Holzunterlage 

Es dürfen ausschließlich Sarnafast® 
Schrauben und -Lastverteilteller ver-
wendet werden. 

-	 die vom Befestiger-Hersteller festgeleg-
ten Verankerungshilfen und Bohrpara-
meter sind zu beachten

-	 bei Sanierungen sind objektbezogene 
Auszugsversuche vorzunehmen

Die mechanische Befestigung in Span-
platten ist nicht zulässig.

Eine Ausgleichslage (z. B. S-Felt T 
300 g/m²) ist vorzusehen. Die Befes-
tigung ist quer zur Schalungsrichtung 
auszuführen.

UNTERGRÜNDE  
SARNAFAST® SYSTEM

VERARBEITUNGSHINWEISE

Sarnafil® 
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STURMSICHERUNG/
RANDBEFESTIGUNG 

Bei frei bewitterten Flachdächern wird 
Sarnafil® TS lose verlegt und im Sarna-
bar®- (Linienbefestigung) oder Sarna-
fast® System (in der Bahnenüberlappung 
punktweise) mechanisch befestigt.

Zur Aufnahme horizontaler Kräfte sind 
an sämtlichen Durchdringungen bzw. 
An- und Abschlüssen Randbefestigun-
gen nach den Vorgaben der Sarnafil® 

Verlegeanleitung vorzunehmen.
Zur Aufnahme vertikaler Kräfte ist bei 
Dachdurchdringungen eine Randbe-
festigung/Sturmsicherung (bestehend 

aus umlaufender Schiene mit Schweiß-
schnur) einzubauen (A).
Alternativen bei Schenkellänge bzw. 
Durchmesser ≤ 30 cm:
–	 Mindestens 4 Lastverteilteller (C) 
–	 wenn der Abstand der nächstlie-

genden Flächenschiene ≤ 30 cm bis 
Außenkante Durchbruch beträgt, dann 
parallel einseitige Schiene (min. 70 cm 
Länge) mit jeweils zwei Lastverteil-
platten (B).

Generell gilt die ausgeschriebene Ver-
sion.

Maßnahmen zur Aufnahme horizontaler Kräfte

Die Randbefestigung ist generell 
mit Sarnabar® Befestigungsprofil, 
Schweißschnur und mindestens 4 von 
Sika freigegebenen Befestigern pro 
Meter auszuführen.

Ab einer Dämmstoffdicke von 160 mm 
und vertikaler Verankerung des Befe-
stigungsprofils ist die Anzahl der Befe-
stiger gemäß nachstehender Tabelle 
bzw. nach Rücksprache mit dem Sika 
Roofing Fachberater zu erhöhen.

Randbefestigung

≤ 30 cm
BAC

Sturmsicherung

Untergründe Dämmstoffdicken

bis 160 mm 161–200 mm 201–240 mm 241–400 mm über 400 mm

alle, außer Porenbeton/Bims 4 Stück  
Befestiger/m

5 Stück  
Befestiger/m

6 Stück  
Befestiger/m

7 Stück Tube-
Befestiger/m*

konstruktive 
Maßnahmen

Porenbeton/Bims 5 Stück  
Befestiger/m

6 Stück  
Befestiger/m

Anfrage 
Fachberater

Anfrage 
Fachberater

konstruktive 
Maßnahmen

Hinweis:	 Bei Dämmstoffdicken 161-200 mm müssen als zusätzliche Maßnahmen im Eckbereich auf 2,00 m zusätzlich 2 Stück 
	 Befestiger  (= 8 Stück Befestiger/m) gesetzt werden.

* nur mit Mineralwolle Hardrock II, weitere Wärmedämmungen Rücksprache Sika Roofing Fachberater.

Sarnafil® TS/ 
MECHANISCH BEFESTIGT

VERARBEITUNGSHINWEISE

Sarnafil® 
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Zoologischer Garten, Frankfurt Sarnafil® 
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Primavera Life GmbH, Oy-MittelbergSarnafil® 
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	� Unterkonstruktion, z. B. Stahlbeton, Porenbeton, 
Stahltrapezprofil, Holzkonstruktion

	� Dampfsperrbahn, bituminös aufgeklebt 
	� Wärmedämmschicht, lose verlegt
	� Sarnafil® TG, lose verlegt
	� ggf. Schutzlage, z. B. Sarnafil® Schutzbahn
	� Begrünungsaufbau

2. Begrüntes System 
Bei Dachabdichtungen mit Begrünung 
wird die Sarnafil® TG Abdichtung lose 
verlegt.
Neben den bauphysikalischen Primär
funktionen Wärmeschutz, Feuchtig
keitsschutz und Schallschutz bieten 
solche Flachdachkonstruktionen großen 
Nutzen. Gründächer verbessern das Klein-
klima, entlasten das Kanalnetz durch 
Speicherung von Regenwasser und tra-
gen gegebenenfalls zur Wärmedämmung 
am Gebäude bei. Sämtliche für dieses 
System geeigneten Sarnafil® TG Bahnen 
sind wurzelfest nach dem FLL-Verfahren. 
Die Verlegung einer zusätzlichen Wurzel-
schutzbahn sowie eine Nahtversiegelung 
sind nicht erforderlich.

Die Vorteile des begrünten Sarnafil® 
Systems:
•	�Ökologisch wertvoller Erholungs-

raum

•	�Multifunktional nutzbar

•	�Ästhetisch

•	�Regenrückhaltefunktion

•	Staubbindung

•	�Verbesserung des Mikroklimas

•	�Schutz der Abdichtung vor Beschä-
digung

•	Verbesserung der Tritt- und Luft-
schalldämmung

•	bis zu 20 Jahre 
Windsogsicherheitsgarantie

	� Unterkonstruktion, z. B. Stahlbeton, Porenbeton, 
Stahltrapezprofil, Holzkonstruktion

	� Dampfsperrbahn z. B. Sarnavap® 3000 M, lose 
verlegt

	� Wärmedämmschicht 
	� Sarnafil® TG, lose verlegt
	ggf. Schutzlage, z. B. Sarnafil® Schutzbahn
	� Rundkies 16/32, mind. 5 cm

1. Bekiestes System 
Bekieste Dachsysteme stellen eine wirt-
schaftliche Lösung dar. Die Sarnafil® TG 
Abdichtung wird dabei lose verlegt. Die 
Bekiesung erfüllt sowohl die Funktion 
der Lagesicherung gegen Windsog als 
auch die Anforderungen hinsichtlich 
Flugfeuer und strahlender Wärme (harte 
Bedachung).

Die Vorteile des bekiesten Sarnafil® 
Systems:
•	Erfüllung der Brandschutz

anforderungen (harte Bedachung)

•	Schutz vor UV-Einstrahlung

•	Niedrigere Temperaturbelastungen

•	Schutz der Abdichtung vor Beschä-
digung

•	bis zu 20 Jahre 
Windsogsicherheitsgarantie

Sarnafil® TG/AUFLAST
VERARBEITUNGSHINWEISE
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Die Vorteile des Sarnafil® Nutz-
schicht Systems
•	Erweiterung des zusätzlichen Erho-

lungsraumes und/oder der zusätzli-
chen Parkflächen

•	�multifunktionale Nutzung des 
Daches

•	optimale Flächenausnutzung

•	�schnelle, wirtschaftliche Verlegung

•	�Schutz der Abdichtung vor Beschä-
digung

•	�optimale brandhemmende Eigen-
schaften

•	bis zu 20 Jahre 
Windsogsicherheitsgarantie

	� Unterkonstruktion, z. B. Stahlbeton, Porenbeton, 
Stahltrapezprofil, Holzkonstruktion

	� Dampfsperrbahn, lose verlegt (Sarnavap® 
3000 M) oder flächig bituminös aufgeklebt (im 
Abschottungsbereich auf jeden Fall flächig aufge-
klebt)

	� Wärmedämmschicht für erhöhte Druckbelastbar-
keit 

	� Sarnafil® TG, lose verlegt, Abschottung möglich
	� Schutzlage, z. B. Sarnafil® Schutzbahn
	� Drainage- und Nutzschicht

3. Nutzschicht System
Bei Dachabdichtungen mit Schutz- 
und Nutzschichten, wie zum Beispiel 
bei begehbaren Flachdächern, wird die 
Sarnafil® TG Abdichtung lose verlegt.
Neben den bauphysikalischen Primär
funktionen Wärmeschutz, Feuchtig
keitsschutz und Schallschutz bieten 
solche Flachdachkonstruktionen großen 
Nutzen, zum Beispiel als Erweiterung 
des Wohnraumes oder als sicherer Spiel-
platz, fernab vom Straßenverkehr.

Sarnafil® TG/AUFLAST
VERARBEITUNGSHINWEISE
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GeoForschungsZentrum Potsdam, Um- und Erweiterungsbau A 19 Wissenschaftspark „Albert Einstein“ 
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Einteilung der Dachflächen bei Flachdächern < 5° 
Die Dachbereiche ermitteln sich nach DIN EN 1991-1-4/DIN EN 1991-1-4/NA, Dezember 2010 , 7.2.3., Bild 7.6

Legende:
e = b oder 2 h, der kleinere Wert ist maßgebend
b = Abmessungen quer zum Wind

Einfluss der Attika

h

hp

F

F

G H I
Wind

e/4

e/10

e/2

e/4

b

d

wendet, alternativ kann eine Kiesschüt-
tung auch mit Sarnacol® 2116 verfestigt 
werden. Als Auflast zur Sicherung gegen 
abhebende Windkräfte dürfen auch 
Plattenbeläge aus Betongehwegplatten 
(mind. 40 x 40 x 4 cm, gleichwertige 
Vegetationssubstrate oder ähnliches auf 
einer Schutzlage eingesetzt werden.

Die Lagesicherung ist nachzuweisen. 
Sollte das Auflastgewicht in den jewei-
ligen Dachzonen nicht ausreichend sein, 
ist der darunterliegende Schichtenauf-
bau z. B. durch mechanische Befestigung 
zu sichern (Berechnung durch einen Sika 
Roofing Fachberater).

Auflast

Als Schutz- bzw. Beschwerungsschicht 
muss bei bekiesten Dachsystemen 
mindestens 5 cm Kies 16/32 verwendet 
werden.
Bei hohem Bruchanteil beziehungswei-
se bei pneumatischer Förderung muss 
über Sarnafil® eine Schutzlage (z. B. 
Sarnafil® Schutzbahn oder Sarnafelt T) 
aufgebracht werden. In Absprache mit 
dem Bauheren und abweichend von DIN 
18531-3 kann die Schutzlage bei Bahnen-
dicken ab 2,0 mm entfallen.
Zur Lagestabilisierung von Kiesschüt-
tungen können Rasengittersteine ver-

Bei einer Dachhöhe von über 25 m sind 
im Rand- und Eckbereich Platten, Pflas-
tersteine oder eine Kombination aus 
Kiesschüttung und Platten beziehungs-
weise Rasengittersteinen vorzusehen. 

Für die Lagesicherheit derartig, und 
nach DIN EN 1991-1-4/DIN EN 1991-1-4/
NA, beschwerter Sarnafil® Abdichtungen 
kann eine Windsogsicherheitsgarantie 
über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren 
ausgestellt werden (nur in Verbindung 
mit dem Sarnabar® Befestigungsprofil 
und Schweißschnur als Randbefesti-
gung).

Sarnafil® TG/AUFLAST
VERARBEITUNGSHINWEISE

Sarnafil® 
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Windzone Auflastgewichte in kg/m2 (Schütthöhe Kies in cm 
(aufgerundet)) bei Gebäudehöhe ≤ 10 m

1 Binnenland
Eckbereich  

F
Randbereich 

außen G
Randbereich 

innen H
Innenbereich 

I

kg cm kg cm kg cm kg cm

scharfkantiger 
Traufbereich

135 8 90 5 53 5 45 5

mit Attika hp/h=0,025 120 7 83 5 53 5 45 5

mit Attika hp/h=0,05 105 6 68 5 53 5 45 5

mit Attika hp/h=0,10 90 5 60 5 53 5 45 5

2 Binnenland
Eckbereich  

F
Randbereich 

außen G
Randbereich 

innen H
Innenbereich 

I

kg cm kg cm kg cm kg cm

scharfkantiger 
Traufbereich

176 10 117 7 69 5 59 5

mit Attika hp/h=0,025 156 9 108 6 69 5 59 5

mit Attika hp/h=0,05 137 8 88 5 69 5 59 5

mit Attika hp/h=0,10 117 7 78 5 69 5 59 5

3 Binnenland
Eckbereich  

F
Randbereich 

außen G
Randbereich 

innen H
Innenbereich 

I

kg cm kg cm kg cm kg cm

scharfkantiger 
Traufbereich

216 12 144 8 84 5 72 5

mit Attika hp/h=0,025 192 11 132 8 84 5 72 5

mit Attika hp/h=0,05 168 10 108 6 84 5 72 5

mit Attika hp/h=0,10 144 8 96 6 84 5 72 5

4 Binnenland
Eckbereich  

F
Randbereich 

außen G
Randbereich 

innen H
Innenbereich 

I

kg cm kg cm kg cm kg cm

scharfkantiger 
Traufbereich

257 15 171 10 100 6 86 5

mit Attika hp/h=0,025 228 13 157 9 100 6 86 5

mit Attika hp/h=0,05 200 12 129 8 100 6 86 5

mit Attika hp/h=0,10 171 10 114 7 100 6 86 5

Pauschale Auflasten nach DIN EN 
1991-1-4/DIN EN 1991-1-4/NA, 
Dezember 2010,
Tabelle 7.2 (Cpe, 10) und NA.B.3.2, 
Tabelle NA.B.3 für Bauwerke bis 25 
m Höhe
Bei Bauwerken bis 25 m Höhe über 
Gelände darf zur Vereinfachung nach 
NA.B.3.2 der Geschwindigkeitsdruck 
(Staudruck qp) konstant angenom-
men werden. Grundlage für die in 
den folgenden Tabellen enthaltenen 
Auflastgewichte ist die Abhängigkeit 
der Lasteinflussfläche von 10 m² – 
angegeben als Cpe,10 für die Windzonen 
1 bis 4 Binnenland.
Berechnungsgrundlage: 1 cm Kies-
Schütthöhe/m² entspricht 18 kg/m², 
darin ist der Sicherheitsbeiwert   

G = 0,9 enthalten.

Einfluss der Attika

Sarnafil® 
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Windzone Auflastgewichte in kg/m2 (Schütthöhe Kies in cm 
(aufgerundet)) bei Gebäudehöhe 10 m < h ≤ 18 m

1 Binnenland
Eckbereich  

F
Randbereich 

außen G
Randbereich 

innen H
Innenbereich 

I

kg cm kg cm kg cm kg cm

scharfkantiger 
Traufbereich

176 10 117 7 69 5 59 5

mit Attika hp/h=0,025 156 9 108 6 69 5 59 5

mit Attika hp/h=0,05 137 8 88 5 69 5 59 5

mit Attika hp/h=0,10 117 7 78 5 69 5 59 5

2 Binnenland
Eckbereich  

F
Randbereich 

außen G
Randbereich 

innen H
Innenbereich 

I

kg cm kg cm kg cm kg cm

scharfkantiger 
Traufbereich

216 12 144 8 84 5 72 5

mit Attika hp/h=0,025 192 11 132 8 84 5 72 5

mit Attika hp/h=0,05 168 10 108 6 84 5 72 5

mit Attika hp/h=0,10 144 8 96 6 84 5 72 5

3 Binnenland
Eckbereich  

F
Randbereich 

außen G
Randbereich 

innen H
Innenbereich 

I

kg cm kg cm kg cm kg cm

scharfkantiger 
Traufbereich

257 15 171 10 100 6 86 5

mit Attika hp/h=0,025 228 13 157 9 100 6 86 5

mit Attika hp/h=0,05 200 12 129 8 100 6 86 5

mit Attika hp/h=0,10 171 10 114 7 100 6 86 5

4 Binnenland
Eckbereich  

F
Randbereich 

außen G
Randbereich 

innen H
Innenbereich 

I

kg cm kg cm kg cm kg cm

scharfkantiger 
Traufbereich

311 18 207 12 121 7 104 6

mit Attika hp/h=0,025 276 16 190 11 121 7 104 6

mit Attika hp/h=0,05 242 13 155 9 121 7 104 6

mit Attika hp/h=0,10 207 12 138 8 121 7 104 6

Sarnafil® TG/AUFLAST
VERARBEITUNGSHINWEISE

Sarnafil® 
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Windzone Auflastgewichte in kg/m2 (Schütthöhe Kies in cm 
(aufgerundet)) bei Gebäudehöhe 18 m < h ≤ 25 m

1 Binnenland
Eckbereich  

F
Randbereich 

außen G
Randbereich 

innen H
Innenbereich 

I

kg cm kg cm kg cm kg cm

scharfkantiger 
Traufbereich

203 12 135 8 79 5 68 5

mit Attika hp/h=0,025 180 10 124 7 79 5 68 5

mit Attika hp/h=0,05 158 9 102 6 79 5 68 5

mit Attika hp/h=0,10 135 8 90 5 79 5 68 5

2 Binnenland
Eckbereich  

F
Randbereich 

außen G
Randbereich 

innen H
Innenbereich 

I

kg cm kg cm kg cm kg cm

scharfkantiger 
Traufbereich

243 14 162 9 95 6 81 5

mit Attika hp/h=0,025 216 12 149 9 95 6 81 5

mit Attika hp/h=0,05 189 11 122 7 95 6 81 5

mit Attika hp/h=0,10 162 9 108 6 95 6 81 5

3 Binnenland
Eckbereich  

F
Randbereich 

außen G
Randbereich 

innen H
Innenbereich 

I

kg cm kg cm kg cm kg cm

scharfkantiger 
Traufbereich

297 17 198 11 116 7 99 6

mit Attika hp/h=0,025 264 15 182 11 116 7 99 6

mit Attika hp/h=0,05 231 13 149 9 116 7 99 6

mit Attika hp/h=0,10 198 11 132 8 116 7 99 6

4 Binnenland
Eckbereich  

F
Randbereich 

außen G
Randbereich 

innen H
Innenbereich 

I

kg cm kg cm kg cm kg cm

scharfkantiger 
Traufbereich

351 20 234 13 137 8 117 7

mit Attika hp/h=0,025 312 18 215 12 137 8 117 7

mit Attika hp/h=0,05 273 16 176 10 137 8 117 7

mit Attika hp/h=0,10 234 13 156 9 137 8 117 7

Ermittlung der Dachbereiche s. Seite 138.

Sarnafil® 
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RANDBEFESTIGUNG 
(SYSTEM AUFLAST)

Auf Flachdächern mit Auflast (bekiest, 
begrünt, usw.) wird Sarnafil® lose ver-
legt.

Beschwerung
Die lose verlegte Sarnafil® Bahn ist 
umgehend zu beschweren.

Randbefestigung
Bei lose verlegten Schichtaufbauten 
sind, zur Aufnahme horizontaler Kräfte 
an Aufkantungen, Randbefestigungen 
nach den Vorgaben der Sarnafil® 
Verlegeanleitung vorzunehmen. 
Die Randbefestigung ist bei sämtlichen 
An- und Abschlüssen sowie bei Durch-
dringungen größer als 30 cm Seitenlän-
ge erforderlich.

Maßnahmen zur Aufnahme 
horizontaler Kräfte

Die Randbefestigung ist generell 
mit Sarnabar® Befestigungsprofil, 
Schweißschnur und mind. 4 von Sika 
freigegebenen Befestigern pro Meter 
auszuführen.

Ab einer Dämmstoffdicke von 160 mm 
und vertikaler Verankerung des Befes-
tigungsprofils ist die Anzahl der Befes-
tiger gemäß nachstehender Tabelle 
beziehungsweise nach Rücksprache 
mit dem Sika Roofing Fachberater zu 
erhöhen.

Randbefestigung Randbefestigung
> 30 cm

Untergründe Dämmstoffdicken

bis 160 mm 161–200 mm 201–240 mm 241–400 mm über 400 mm

alle, außer Porenbeton/Bims 4 Stück  
Befestiger/m

5 Stück  
Befestiger/m

6 Stück  
Befestiger/m

7 Stück Tube-
Befestiger/m*

konstruktive 
Maßnahmen

Porenbeton/Bims 5 Stück  
Befestiger/m

6 Stück  
Befestiger/m

Anfrage 
Fachberater

Anfrage 
Fachberater

konstruktive 
Maßnahmen

Hinweis:	 Bei Dämmstoffdicken 161-200 mm müssen als zusätzliche Maßnahmen im Eckbereich auf 2,00 m zusätzlich 2 Stück 
	 Befestiger (= 8 Stück Befestiger/m) gesetzt werden.

* nur mit Mineralwolle Hardrock II, weitere Wärmedämmungen Rücksprache Sika Roofing Fachberater

Sarnafil® TG/AUFLAST
VERARBEITUNGSHINWEISE

Sarnafil® 
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UMKEHRDACHSYSTEM

BEGEHBARE NUTZSCHICHT

Unterkonstruktionen bei Umkehrdächern 
sollten vorzugsweise aus Massivbeton 
bestehen. Die als Wärmedämmschicht 
verwendeten extrudierten Polystyrol
hartschaumplatten können direkt über 
Sarnafil® verlegt werden. 

Bei begehbaren Nutzschichten soll die 
Abdichtung im Gefälle von 2 % aus-
geführt werden. Als begehbare Nutz
schichten eignen sich vorzugsweise 
Plattenbeläge, die in Feinsplitt verlegt 
werden können (z. B. Betonverbund
steine, Zementplatten). 

Bei Zementplattenbelägen, die auf 
Kunststofflager verlegt werden, muss 
die Wärmedämmung die notwendige 
Druckfestigkeit aufweisen (Einsink
gefahr).
Großflächige, an Ort gegossene Belä-
ge müssen mit einer dauerelastisch 
bleibenden Fuge von der Sarnafil® 
Aufbordung beziehungsweise der Blech
abdeckung (Putz- oder Deckstreifen) 
getrennt werden.
Die Fugenbreite richtet sich nach der zu 
erwartenden Längenänderung des Bela-
ges infolge von Temperaturänderungen.
Generell ist immer die Druckfestigkeit 
der Wärmedämmplatten beziehungs-
weise des Untergrundes zu beachten.

Sarnafil® 
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	� Unterkonstruktion, z. B. Stahlbeton, Holzschalung, Stahltrapezprofil
	� Dampfsperrbahn geklebt
	� Wärmedämmschicht mit geeigneter Kaschierung geklebt oder mechanisch befestigt
	� Sarnafil® TG 76 Felt PS, flächig geklebt/TG 76 FSA (selbstklebend), flächig geklebt

Sarnafil® TG 76 Felt PS/TG 76 FSA 
(selbstklebend) wird für Flachdachab-
dichtungen ohne Auflast eingesetzt 
und flächig geklebt. Eine Verklebung ist 
bis 25 Meter Höhe bei geschlossenen 
Gebäuden zulässig.

Die Vorteile geklebter Sarnafil® Abdichtungssysteme:
•	�Anwendungssysteme für Neubauten und Sanierungen
•	�Verklebung auf nahezu allen üblichen Baukonstruktionen möglich
•	�Optimal abgestimmte Systemkomponenten
•	�Saubere und wirtschaftliche Verlegung
•	�Geringes Flächengewicht und somit geringe Belastung der Gebäudestatik

Sarnafil® TG 76 FELT PS/ TG 76 FSA 
GEKLEBT

VERARBEITUNGSHINWEISE

Anwendungsbereiche Sarnafil® TG 76 Felt PS:
Hinweis bei geschlossenen Gebäuden bis 25 m Höhe:
Folgende Anwendungen sind hinsichtlich der Gebäudehöhe eingeschränkt.

Windzone 3 (Küste) Geländekategorie I max. 10 m 
Mischprofil I/II max. 15 m 

Windzone 4 (Küste,
vorgelagerte Inseln)

Geländekategorie I max. 4 m 
Mischprofil I/II max. 8 m 
Geländekategorie II max. 10 m 
Mischprofil II/III max. 20 m 

Anwendungsbereiche Sarnafil® TG 76 FSA:
Die Anwendungen hinsichtlich der Gebäudehöhe sind mit dem Sika Fachberater 
abzustimmen.

1

2

3

4

Sarnafil® 
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Die Oberflächen der Kontaktmaterialien 
zu Sarnafil® TG 76 Felt PS/TG 76 FSA 
(selbstklebend) müssen folgende Anfor-
derungen erfüllen:
•	sauber
•	ebenflächig 
•	glatt
•	trocken
•	saugfähig
•	staub- und ölfrei

ANFORDERUNGEN AN DEN 
KLEBEUNTERGRUND

Die Flächenverklebung erfolgt bei Sarna-
fil® TG 76 Felt PS mit Sarnacol® 2142 S.
Sarnafil® Flachdächer sind, je nach Dach-
aufbau, auf ihre Widerstandsfähigkeit 
gegen Flugfeuer und strahlende Wärme 
geprüft. Sie erfüllen somit die Anforde-
rungen an eine harte Bedachung.

Untergrund TG 76 FELT PS TG 76 FSA**

Sarnacol® 2142 S Primer

freigegebene Mineralwolle 
Wärmedämmung z. B. Bondrock von 
Rockwool

 mit Primer 600 
bzw. 780

Polystyrol Wärmedämmung (kaschiert mit 
besandeter Bitumenbahn, z. B. V 13) *  –

Polystyrol Wärmedämmung ohne 
Kaschierung  ohne Primer

Polyurethan Wärmedämmung, mineralvlies- 
oder aluminiumkaschiert  mit Primer 780 

bzw. ohne

Schaumglas und oberseitige Bitumenbahn 
mit Glaseinlage mind. 60 g/m²  –

Altbitumen oder beschiefertes Bitumen *  mit Primer 600

Holzschalung bzw. geeignete 
Holzwerkstoffplatten*  mit Primer 780

Porenbeton *  –

Beton *  –

* lose, haftungsmindernde Bestandteile müssen entfernt werden. 
** die Eignung der Untergründe für die Sarnafil® TG 76 FSA ist projektspezifisch mit 
der Sika Roofing Anwendungstechnik zu klären.

Sarnafil® TG 76 FELT PS/ TG 76 FSA 
GEKLEBT

VERARBEITUNGSHINWEISE
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SCHÄLSICHERUNG 
(SYSTEM GEKLEBT)

Sarnafil® TG 76 Felt PS/TG 76 FSA wird 
flächig geklebt.

Schälsicherung
Zur Aufnahme vertikaler Kräfte sind an 
Aufbordungen Schälsicherungen nach 
den Vorgaben der Sarnafil® Verlegeanlei-
tung vorzunehmen. 
Die Schälsicherung ist bei sämtlichen 
An- und Abschlüssen sowie bei Durch-
dringungen größer als 30 cm Seitenlän-
ge erforderlich.

Die Schälsicherung ist generell mit  
Sarnabar® Befestigungsprofil und 
mindestens 4 von Sika freigegebenen 
Befestigern pro Meter auszuführen. 
Die Sarnafil® Schweißschnur kann 
hier entfallen.

ANSCHLUSS GEKLEBT

Schälsicherungen müssen bei gekleb-
ten Anschlüssen mit separaten 
Anschlussbändern (z. B. Sarnafil® TG 
66) überdeckt werden.
Eine Verklebung mit dem Untergrund 
ist mit den Klebstoffen Sarnacol® T 
660 oder Sarnacol® T 770-grün sicher 
zu stellen. Der Anschluss muss wind- 

und luftdicht ausgeführt werden, damit 
keine Ablösungen durch unterströmende 
Luft auftreten.
Für Verklebungen dürfen Beton- oder 
Mauerkanten nicht scharfkantig sein, 
gemauerte An- und Abschlussflächen 
müssen sauber verputzt sein (Grund-
putz).

Sarnafil® Anschlussband/ 
Sarnacol® T 660/T 770-grün

Schälsicherung (> 30 cm)
Schälsicherung

Sarnafil® 
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Sarnacol® 2142 S, ein Polyurethankleb-
stoff, eignet sich für Verklebungen von 
Sarnafil® TG 76 Felt PS auf altem oder 
besandetem/beschiefertem Bitumen 
und den meisten üblichen Untergründen.
Bei der Verarbeitung ist die Gebrauchs
anweisung zu beachten.

GRUNDSÄTZLICHES

VERKLEBUNG MIT Sarnacol® 2142 S

Bei Verwendung von Sarnacol® 2142 S 
muss die Unterlage wie folgt beschaffen 
sein:
–	 Neigung in der Regel bis max. 20° *
–	� staub- und ölfrei
–	 trocken

* Bei Flächen >10° Neigung sind Maß-
nahmen gegen Abrutschen erforderlich

Sarnacol® 2142 S ist nicht frostbeständig 
und soll bei Verarbeitungstemperaturen 
zwischen +5 °C und +40 °C angewendet 
werden.

Sarnacol® 2142 S mit einem Lammfell
roller auf die Unterlage auftragen.
Auf stark saugfähigen Untergründen ist 
der Klebstoff zweimal aufzutragen. 
Der erste Klebstoffauftrag von 

HOLZUNTERLAGEN Wenn Sarnafil® direkt auf einer 
Holzunterlage verklebt wird, sind 
folgende Punkte zu beachten:
–	� es müssen Holzwerkstoffplatten 

wetterbeständig bzw. feuchte
resistent oder Bretterschalung gefalzt 
als Unterlage gefordert werden

–	� bei Bretterschalung müssen folgende 
Bedingungen eingehalten werden:

	 – �Holzimprägnierungsmittel nur auf 
Salzbasis

	 – �bei Perforierung der Dachhaut durch 
ausfliegende Holzschädlinge wie 
Holzwespe, Hausbock usw. wird 
eine Schadenshaftung ausdrücklich 
abgelehnt

300–500g/m² muss vollständig abge-
trocknet sein bevor der zweite Auftrag 
erfolgt.  Sarnafil® TG mit Vlieskaschie
rung direkt in den Klebstoff einrollen 
und mit einer Walze anpressen. Das 
Aushärten des Klebstoffes ist abhängig 
von der relativen Luftfeuchtigkeit. Je 
höher die Luftfeuchtigkeit, desto rascher 
verläuft der Aushärtungsprozess.

Sarnafil® TG 76 FELT PS/GEKLEBT
VERARBEITUNGSHINWEISE

Sarnafil® 
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Sarnafil® TG 76 FSA ist eine Abdich-
tungsbahn mit Vlieskaschierung und 
Klebebeschichtung. Sie kann auf glat-
ten, für eine Verklebung geeigneten 
Untergründen eingesetzt werden. Durch 
die selbstklebende Beschichtung ist 
Sarnafil® TG 76 FSA unmittelbar nach 
der Verlegung dauerhaft lagesicher und 

GRUNDSÄTZLICHES

VORBEHANDLUNG DES UNTER-
GRUNDES

ANFORDERUNGEN AN DEN UNTER-
GRUND

muss nur noch im Nahtbereich miteinan-
der verschweißt werden.
Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen 
sind je nach Dachaufbau, hinsichtlich 
ihrer Beständigkeit gegen Brandeinwir-
kung von außen BROOF (t1) und auf ihre 
Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer 
und strahlende Wärme geprüft.

Der Untergrund muss fest, sauber, 
trocken und frei von Fremdstoffen, 
trennenden Medien wie Öl und Fett sein.
• �Kaschierte Polyurethan (PU) 

Dämmplatten, kein Primer bei 
Alukaschierung, sonst Primer 780

• �Polystyrol (EPS) Dämmplatten, 
kein Primer 

• �Vlieskaschierte Mineralfaser-
Dämmplatten, mit Primer 780

Die Oberflächen der Kontaktmaterialien 
müssen folgende Anforderungen erfül-
len:
–	 Glatt und ebenflächig
–	� Sauber und trocken
–	 Staub- und ölfrei
–	 Lösungsmittelbeständig 
–	 Die Windsogsicherheit des bestehen-

den Schichtaufbaus muss gewähr
leistet sein

VERKLEBUNG VON  
Sarnafil® TG 76 FSA

VERSCHWEISSUNG VON  
Sarnafil® TG 76 FSA

Die Verlegetemperatur sollte mind. 
+ 5 °C betragen. Die Bahnen werden 
ausgerollt und ausgerichtet. Anschlie-
ßend wird an einem Bahnenende der 
Liner (PE-Folienschutz) in einem Winkel 
von ca. 45° auf einer Länge von 2,00 m 
abgezogen und das Bahnenende mit 
dem Untergrund verklebt. Den Liner von 
einer Person langsam seitlich unter der 
Bahn in Verlegerichtung abziehen lassen. 
Dabei sollte beachtet werden, dass die 

Mit der Verschweißung der verklebten 
Sarnafil® TG 76 FSA Bahnen kann unmit-
telbar nach dem Verkleben begonnen 
werden. Überlappungen werden vorzugs-
weise mit dem Sarnamatic® 661/681 ver-
schweißt. Stumpf gestoßene Querstöße 
werden mit einem Sarnafil® TS Band 
überschweißt.

Bahn keinerlei Richtungsveränderung 
durch Verschieben oder Abrutschen 
während der Verklebung erfährt.  Vor-
zugsweise kontrolliert eine zweite Per-
son den geraden Verlauf der Bahn – das 
kann einfach am sauber überdeckenden 
Verlauf „Rand über Rand“ kontrolliert 
werden. Die fertig verklebte Sarnafil® TG 
76 FSA Bahn mit einer Anpresswalze (ca. 
50 kg) oder einer zusätzlichen original-
verpackten FSA-Rolle anpressen.

• �Beschichtete (z. B. Megarock) 
Mineralfaser-Dämmplatten, mit 
Primer 600

• �OSB-Platten, mit Primer 780
• �Flachblech (mind. 0,75 mm), mit 

Primer 600
• �Bitumenbahnen, mit Primer 600

Sarnafil® TG 76 FSA/GEKLEBT
VERARBEITUNGSHINWEISE
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Dachrand, Anschlüsse, Entwässerung und vieles mehr – 
wie Sie die Details am sichersten ausführen.

STANDARDDETAILS  
Dachrandabschlüsse� 154
Wand-, Tür-, Fensteranschlüsse� 166
Lichtkuppel- und Lichtbandanschlüsse� 170
Entwässerung� 172
Anschlüsse an Durchdringungen� 178
Abbordung� 184
Brandwandanschlüsse� 186
Konstruktive Trennung/Übergang� 188
Höhenversatz/Überzug� 190
Dehnfuge/beweglicher Wandanschluss� 192
Abschottung/Kontrollrohr� 194
Sika® Roof Control System� 196
Blitzschutz� 198
Sikalastic® Flüssigkunststoff� 200
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Entwässerung

Detail 4.01
Seite 168

Detail 4.03
Seite 168

Detail 4.02
Seite 168

Detail 4.06
Seite 172

Detail 4.07
Seite 172

Detail 4.04
Seite 170

Detail 4.05
Seite 170

Dachrand
abschlüsse

Wand-, Tür-, 
Fenster
anschlüsse

Lichtkuppel- und 
Lichtband
anschlüsse

Detail 1.01
Seite 150

Detail 2.01
Seite 160

Detail 1.07
Seite 143

Detail 1.13
Seite 158

Detail 1.03
Seite 150

Detail 2.03
Seite 160

Detail 2.07
Seite 164

Detail 3.01
Seite 166

Detail 2.06
Seite 162

Detail 1.09
Seite 154

Detail 1.15
Seite 158

Detail 1.02
Seite 150

Detail 2.02
Seite 160

Detail 1.08
Seite 154

Detail 1.05
Seite 152

Detail 2.05
Seite 162

Detail 2.09
Seite 164

Detail 3.03
Seite 166

Detail 1.11
Seite 156

Detail 1.04
Seite 152

Detail 2.04
Seite 162

Detail 2.08
Seite 164

Detail 3.02
Seite 166

Anschlüsse an 
Durchdringungen

Detail 5.01
Seite 174

Detail 5.03
Seite 174

Detail 5.02
Seite 174

Detail 5.05
Seite 176

Detail 5.09
Seite 178

Detail 5.07
Seite 178

Detail 5.04
Seite 176

Detail 5.08
Seite 178

Detail 5.06
Seite 176

Detail 1.14
Seite 158

Detail 1.10
Seite 156

Detail 1.06
Seite 152

Detail 1.12
Seite 156

ÜBERSICHT
STANDARDDETAILS
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Abbordung

Konstruktive 
Trennung/
Übergang

Abschottung/
Kontrollrohr

Sika® Roof Control 
System

Brandwand
anschlüsse

Höhenversatz/
Überzug

Dehnfuge/ 
beweglicher 
Wandanschluss

Detail 9.01
Seite 186

Detail 10.01
Seite 188

Detail 8.02
Seite 184

Detail 7.01
Seite 182

Detail 8.01
Seite 184

Detail 12.01
Seite 192

Detail 12.02
Seite 192

Blitzschutz

Detail 13.01
Seite 194

Detail 9.03
Seite 186

Detail 10.03
Seite 188

Detail 7.03
Seite 182

Detail 6.02
Seite 180

Detail 9.02
Seite 186

Detail 10.02
Seite 188

Detail 11.01
Seite 190

Sikalastic® 
Flüssigkunststoff

Detail 14.02
Seite 196

Detail 14.01
Seite 196

Detail 7.02
Seite 182

Detail 6.01
Seite 180

Schutz- u.  
Beschwerungsschicht

Legende

Begehbarer Belag
(z. B. Betonverbund-
steine)

Drainschicht 
(Splitt)

Erdsubstrat und 
Bepflanzung

Filterlage

Drän-/evtl. 
Wasserspeicher
schicht

Schutzbahn

Ausgleichslage (Vlies)

Mauerwerk

Stahlbeton

(Wärmedämm-) Putz

Estrich Holzbohle

Holzwerkstoff

Stahltrapezprofil

Bituminöse 
Dampfsperrbahn

Dampfsperrbahn mit 
Schaumrückseite

Dampfsperrbahn

Wärmedämmung

Klebeschicht

Randbefestigung 
mit Schweißschnur

Schälsicherung

Mechanische  
Befestigung

Sarnafil® TG Felt

Sarnafil® TS

Sarnafil® TG

Verschweißung auf 
Sarnafil® Verbundblech

Hinweis:
–	 die CAD Details sind nicht maßstäblich und können in den Relationen unterschiedlich 

sein
–	 die Darstellung der Farben bei den nachfolgenden Details und Grafiken entspricht zur 

besseren Übersichtlichkeit nicht immer den realen Produktfarben
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1 	 Abschluss mit angepresstem 
Blechwinkel 

2 	 Dichtungsband 
(vorkomprimiert) 

3 	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 
Verlegeanleitung, geklebt 

4 	 Blechabdeckung/
Brüstungsprofil 

5 	 Wärmedämmung 
6 	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung

7 	 Dampfsperrbahn nach 
Verlegeanleitung 

8 	 Sarnafil® Schutzbahn/
Schutzlage 

9 	 Sarnafil® Überdeckungsband
10	 Kehlfixierung mit Sarnabar-

Befestigungsprofil 
11	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur systemab-
hängig)

12	 Klebeband Sarnatape® 20

Detail 1.01 Dachrand geklebt (System mechanisch befestigt)

Detail 1.02 Dachrand geklebt (System Auflast) Detail 1.03 Dachrand geklebt (System geklebt)

DACHRANDABSCHLÜSSE
STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Die geklebte Ausführung (3) ermöglicht 
eine ästhetisch anspruchsvolle Dach-
randausbildung. Hierbei dient die Verkle-
bung auch als Montagehilfe während der 
Verlegung. Die senkrechte Wärmedäm-
mung (5) ist auf die Klebevarianten (Sar-
nacol® T 660/T 770-grün) abzustimmen.

Der obere winddichte Abschluss erfolgt 
immer durch einen angepressten Blech-
winkel (1) mit Dichtungsband (2).

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Bei der Detailausführung 1.03 wird die 
Randbefestigung (11) lediglich als Schäl-
sicherung ausgeführt. Hierbei entfällt 
die Sarnafil® Schweißschnur.

Die Anordnung der Sarnabar® Befes-
tigungsprofile (11) kann optional auch 
senkrecht in einen geeigneten Unter-
grund erfolgen. 

Sarnafil® 
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Detail 1.04 Dachrand gespannt (System mechanisch befestigt)

Detail 1.05 Dachrand gespannt (System Auflast) Detail 1.06 Dachrand gespannt (System geklebt)

1	 Sarnafil® Verbundblech 
2	 Dichtungsband (vorkompri-

miert) 
3	 Blechabdeckung/Brüstungs-

profil 
4	 Wärmedämmung 
5	 Sarnafil® Überdeckungsband 

20 cm

6	 Sarnafil® Flächenbahn nach 
Verlegeanleitung 

7	 Dampfsperrbahn nach Verle-
geanleitung

8	 Sarnafil® Schutzbahn/Schutz-
lage 

9	 Sarnabar® Befestigungsprofil
10	 Klebeband Sarnatape® 20

DACHRANDABSCHLÜSSE
STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Der gespannte Dachrandanschluss 
ermöglicht eine klebefreie und dadurch 
temperaturunabhängige Ausführung der 
Anschlussarbeiten (Verklebung Mindest-
temperatur von +5°C). Der druckfeste 
Wärmedämmstoff (4), mindestens dm, 
ist hier frei wählbar.

Der obere winddichte Abschluss erfolgt 
immer durch ein nach Verlegeanleitung 
montiertes Sarnafil® Verbundblech (1). 
Dadurch kann beim Sarnabar® Befesti-
gungsprofil (9) die Sarnafil® Schweiß-
schnur entfallen (s. Seite 75).

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Unabhängig von der Gebäudehöhe sind 
bei der gespannten Ausführung folgen-
de Aufbordungshöhen ohne Zwischenfi-
xierung möglich:
-	 Ausführung mit Sarnafil® TG: 50 cm
-	 Ausführung mit Sarnafil® TS: 100 cm 

Zwischenfixierungen erfolgen durch 
Montage eines Sarnabar® Befestigungs-
profils mit Überdeckungsband, analog 
der Kehle.

Die Anordnung der Sarnabar® Befe-
stigungsprofile (9) kann optional auch 
senkrecht in einen geeigneten Unter-
grund erfolgen. 
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Detail 1.07 Verbundblech/Blende (System mechanisch befestigt)

Detail 1.08 Verbundblechabschluss (System Auflast) Detail 1.09 Verbundblechabschluss (System geklebt)

1	 Blende
2	 Dichtungsband (vorkompri-

miert)
3	 Sarnafil® Verbundblech, 

gekantet
4	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 

Verlegeanleitung, geklebt 
5	 Wärmedämmung 
6	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung
7	 Dampfsperrbahn nach Verle-

geanleitung

8	 Sarnafil® Schutzbahn/Schutz-
lage 

9	 Einhangblech
10	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur systemab-
hängig) 

11	 Klebeband Sarnatape® 20 
12	 Stahlbau-Fassade

DACHRANDABSCHLÜSSE
STANDARDDETAILS
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Die Mindest- Auf-/
Abkanthöhen sind 
gemäß Klempnerfach-
regeln, wie auf Seite 115 
beschrieben, einzuhalten.
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Allgemeine Planungshinweise

Detail 1.07 
Die geklebte Ausführung (3) ermoglicht
eine asthetisch anspruchsvolle Dach-
randausbildung. Hierbei dient die Ver-
klebung auch als Montagehilfe wahrend 
der Verlegung. Die senkrechte Warme-
dammung (5) ist auf die Klebevarianten 
(Sarnacol® T 660/T 770-grün) abzustim-
men.

Der obere winddichte Abschluss erfolgt 
immer durch ein nach Verlegeanleitung 
montiertes Sarnafil® Verbundblech (3). 

Bei dieser Abschlussvariante ist eine 
freie Materialwahl der Blende (1) mög-
lich.

Detail 1.08/1.09 
Diese Ausführung mit Sarnafil® Ver-
bundblech (3) und unterseitigem Dich-
tungsband (2) bietet eine sichere und 
wirtschaftliche Alternative zu herkömm-
lichen Blechabdeckungen.

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Bei der Detailausführung 1.09 wird die 
Randbefestigung (10) lediglich als Schäl-
sicherung ausgeführt. Hierbei entfällt 
die Sarnafil® Schweißschnur.

Die Anordnung der Sarnabar® Befesti-
gungsprofile (10) kann optional auch 
senkrecht in einen geeigneten Unter-
grund erfolgen. 
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Detail 1.10 Mehrteiliges Profil (System mechanisch befestigt)

Detail 1.11 Mehrteiliges Profil (System Auflast) Detail 1.12 Mehrteiliges Profil (System geklebt)

1	 Blende
2	 Dachrandabschlussprofil
3	 Blechprofil
4	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 

Verlegeanleitung, geklebt
5	 Klebeband Sarnatape® 20
6	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur 
systemabhängig)

7	 Wärmedämmung 

8	 Sarnafil® Flächenbahn nach 
Verlegeanleitung 

9	 Dampfsperrbahn nach 
Verlegeanleitung

10	 Sarnafil® Schutzbahn/
Schutzlage

11	 Dichtungsband 
(vorkomprimiert) 

12	 Abschluss mit angepresstem 
Blechwinkel

DACHRANDABSCHLÜSSE
STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Diese Dachrandausführung stellt eine 
einfache Alternative zum normalen Atti-
kaanschluss dar. Bei der Montage des 
mehrteiligen Dachrandabschlussprofils 
(2) sind die Montageanleitungen der 
Hersteller zu beachten. 

Der winddichte Abschluss erfolgt immer 
durch einen angepressten Blechwinkel 
mit Dichtungsband. Die Verklebung der 
Anschlussbahn (4) während der Verle-
gung dient zusätzlich als Montagehilfe.

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.
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Detail 1.13 Vorgehängte Rinne (System mechanisch befestigt)

Detail 1.14 Vorgehängte Rinne (System Auflast) Detail 1.15 Vorgehängte Rinne (System geklebt)

1	 Sarnafil® Verbundblech, 
versetzt geschraubt nach 
Verlegeanleitung

2	 Dichtungsband 
(vorkomprimiert) 

3	 Klebeband Sarnatape® 20
4	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung

5	 Dampfsperrbahn nach 
Verlegeanleitung

6	 Sarnafil® Schutzbahn/
Schutzlage

7	 Kiesleiste mit 
Kiesleistenhalter 
aufgeschweißt

DACHRANDABSCHLÜSSE
STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Die Befestigung des Sarnafil® Verbund-
bleches (1) muss nach Verlegeanleitung 
erfolgen. Hierzu sind mehrere Befesti-
gungsvarianten möglich (s. Seite 74).

Die Oberkante der Traufbohle muss 1 cm 
unterhalb der Oberkante Wärmedäm-
mung abschließen. Der obere winddichte 
Abschluss erfolgt immer durch ein nach 
Verlegeanleitung im Versatz befestigtes 
Sarnafil® Verbundblech (1) mit Dich-
tungsband (2). Die Sarnafil® Flächen-
bahn (4) wird direkt auf das Sarnafil® 
Verbundblech aufgeschweißt und bietet 
dadurch einen optimalen Wasserabfluss 
ohne gegenläufige Stöße. 

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Bei Mehrlagigkeit der Holzbohle ist zwi-
schen jeder einzelnen Schicht ein Dicht-
band einzulegen.

Die Montage von Kiesleisten und Kies-
leistenhaltern (7) erfolgt nach Verlege-
anleitung. Hierbei ist zu beachten, dass 
die Montagehalter einen maximalen 
Abstand von 60 cm nicht überschreiten.
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Detail 2.01 Wandanschluss ungedämmt (System mechanisch befestigt)

Detail 2.02 Wandanschluss ungedämmt (System Auflast) Detail 2.03 Wandanschluss ungedämmt (System geklebt)

1	 Dauerelastische Versiegelung 
(Sarnaplast 2235/Sikaflex®-
11FC+)

2	 Überhangstreifen 
(Ausführung nach K2) 
verlängerter Deckstreifen

3	 Wandanschlussprofil
4	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 

Verlegeanleitung, geklebt
5	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur 
systemabhängig) 

6	 Sarnafil® Flächenbahn nach 
Verlegeanleitung

7	 Klebeband Sarnatape® 20
8	 Dampfsperrbahn nach 

Verlegeanleitung
9	 Sarnafil® Schutzbahn/

Schutzlage

WAND-, TÜR- UND FENSTER
ANSCHLÜSSE

STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Die geklebte Ausführung (4) ermöglicht 
eine ästhetisch anspruchsvolle Wandan-
schlussausbildung. Hierbei dient die Ver-
klebung auch als Montagehilfe während 
der Verlegung. 

Der obere Abschluss erfolgt immer durch 
ein Wandanschlussprofil (3) mit dauere-
lastischer Versiegelung (1). Die Montage 
eines Überhangstreifens oder verlänger-
ter Deckstreifen (2) ermöglicht die Aus-
führung nach Anwendungskategorie K2. 

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Bei der Detailausführung 2.03 wird die 
Randbefestigung lediglich als Schälsi-
cherung ausgeführt (5). Hierbei entfällt 
die Sarnafil® Schweißschnur.

Die Anordnung der Sarnabar® Befesti-
gungsprofile (5) kann optional auch hori-
zontal in einen geeigneten Untergrund 
erfolgen. 
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Detail 2.04 Wandanschluss gedämmt (System mechanisch befestigt)

Detail 2.05 Wandanschluss gedämmt (System Auflast) Detail 2.06 Wandanschluss gedämmt (System geklebt)

1	 Wärmedämmverbundsystem 
2	 Dichtungsband 

(vorkomprimiert) 
3	 Sockelschiene 
4	 Sarnafil® Verbundblech 
5	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 

Verlegeanleitung, geklebt
6	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur 
systemabhängig)

7	 Klebeband Sarnatape® 20 
8	 Brandschutzlage nach 

Erfordernis Glasvlies A2 
120 g/m2

9	 Sarnafil® Flächenbahn nach 
Verlegeanleitung 

10	 Dampfsperrbahn nach 
Verlegeanleitung

11	 Sarnafil® Schutzbahn/
Schutzlage

WAND-, TÜR-, FENSTER
ANSCHLÜSSE

STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Die geklebte Ausführung (5) ermöglicht 
eine ästhetisch anspruchsvolle Wand-
anschlussausbildung. Hierbei dient 
die Verklebung auch als Montagehilfe 
während der Verlegung. Die senkrechte 
Wärmedämmung ist auf die Klebeva-
rianten (Sarnacol® T 660/T 770-grün) 
abzustimmen. 

Der obere hinterlaufsichere Abschluss 
erfolgt durch die Montage eines 
Sarnafil® Verbundblechs als Z-Profil (4) 
mit unterseitigem Dichtungsband (2). 
Das Z-Profil muss in der horizontalen 
Auflage 2 cm schmäler gewählt werden 
als die Nenndicke des Wärmedämmver-
bundsystems (1). 

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 

Besondere Planungshinweise

Bei der Detailausführung 2.06 wird die 
Randbefestigung lediglich als Schälsi-
cherung ausgeführt (6). Hierbei entfällt 
die Schweißschnur. 

Die Anordnung der Sarnabar® Befes-
tigungsprofile (6) kann optional auch 
senkrecht in einen geeigneten Unter-
grund erfolgen. 
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Detail 2.07 Türanschluss (barrierefrei)

Detail 2.08 Fensteranschluss (Standard) Detail 2.09 Türanschluss (Standard)

1	 Türelement/Hebeschiebetür
2	 Dichtungsband 

(vorkomprimiert)
3	 Dauerelastische Versiegelung 

(Sarnaplast 2235/Sikaflex®-
11FC+) 

4	 Sarnafil® Verbundblech 
5	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 

Verlegeanleitung, geklebt
6	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur 
systemabhängig) 

7	 Gitterrost beheizbar, 
Entwässerung gegeben 

8	 Sarnafil® Flächenbahn nach 
Verlegeanleitung 

9	 Dampfsperrbahn nach 
Verlegeanleitung

10	 Sarnafil® Schutzbahn/
Schutzlage

WAND-, TÜR-, FENSTER
ANSCHLÜSSE

STANDARDDETAILS

Gefälle
mind. 2 %
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Allgemeine Planungshinweise

Die geklebte Ausführung (5) ermöglicht 
einen ästhetisch anspruchsvollen Tür-/
Fensteranschluss. Hierbei dient die Ver-
klebung auch als Montagehilfe während 
der Verlegung. Die senkrechte Wärme-
dämmung ist auf die Klebevarianten 
(Sarnacol® T 660/T 770-grün) abzu-
stimmen. Der obere, hinterlaufsichere 
Abschluss erfolgt durch die Montage 
eines Sarnafil® Verbundblechwinkels (4) 
mit unterseitigem Dichtungsband (2). 

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 

Besondere Planungshinweise

Der barrierefreie Türanschluss zählt als 
Sonderkonstruktion und ist zwischen 
Ausführendem und Planer/Bauherrn 
abzustimmen.   

Die Anordnung der Sarnabar® Befesti-
gungsprofile kann optional auch senk-
recht in einen geeigneten Untergrund 
erfolgen. 
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Detail 3.01 Lichtkuppel (System mechanisch befestigt)

Detail 3.02 Lichtkuppel (System Auflast) Detail 3.03 Lichtkuppel (System geklebt)

1	 Dauerelastische Versiegelung  
(Sarnaplast 2235/ 
Sikaflex®-11FC+)

2	 Abschlussprofil
3	 Sarnafil® Anschluss nach Ver-

legeanleitung, geklebt 
4	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur systemab-
hängig) 

5	 Sarnafil® Flächenbahn nach 
Verlegeanleitung

6	 Wärmedämmung
7	 Dampfsperrbahn nach Verle-

geanleitung
8	 Sarnafil® Schutzbahn/Schutz-

lage 
9	 Aufsetzkranz mit Licht

kuppel/Lichtband 
10	 Klebeband Sarnatape® 20
11	 Dichtungsband bauseits
12	 Sarnafil® Verbundblech

LICHTKUPPEL- UND LICHTBAND
ANSCHLÜSSE

STANDARDDETAILS

Bei Ausführung nach 
DIN 18234 und Industrie-
baurichtlinie müssen 
die zusätzlichen Bedin-
gungen dieser Norm 
beachtet werden. 
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Allgemeine Planungshinweise

Die geklebte Ausführung (3) ermög-
licht einen ästhetisch anspruchsvollen 
Lichtkuppel-/Lichtbandanschluss. 
Hierbei dient die Verklebung auch als 
Montagehilfe während der Verlegung. 
Die senkrechte Wärmedämmung (Detai-
lausführung 3.03) ist auf die Klebeva-
rianten (Sarnacol® T 660/T 770-grün) 
abzustimmen.

Der obere Abschluss erfolgt durch ein 
Wandanschlussprofil mit dauerelasti-
scher Versiegelung (1) oder bei der Detai-
lausführung 3.03 durch Verpressung 
mit der Lichtbandkonstruktion (9) und 
bauseitigem Dichtungsband (12). 

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Bei der Detailausführung 3.03 wird die 
Randbefestigung (4) lediglich als Schäl-
sicherung ausgeführt. Hierbei entfällt 
die Sarnafil® Schweißschnur.

Die Anordnung der Sarnabar® Befesti-
gungsprofile (4) kann beim Detail 3.03 
optional auch senkrecht in einen geeig-
neten Untergrund erfolgen. 

Gemäß Ausführung nach DIN 18234 und 
Industriebaurichtlinie müssen entspre-
chende Materialien verwendet werden. 
Die unterschiedlichen Anforderungen 
in den einzelnen Landesbauordnungen 
müssen beachtet werden.
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Detail 4.01 Gully senkrecht (System mechanisch befestigt)

Detail 4.02 Gully senkrecht (System Auflast) Detail 4.03 Balkongully

1	 Sarnafil® Kieskorb oder 
Balkonaufsatz

2	 Sarnafil® Regenwasserablauf/
Balkongully

3	 Sarnafil® Grundkörper Gully
4 	 Gully Brandschutz-Verstär-

kungsblech 
5 	 Klebeband Sarnatape® 20 
6 	 Dampfsperrbahn nach Verle-

geanleitung
7 	 Wärmedämmung 

8	 Sarnafil® Flächenbahn nach 
Verlegeanleitung 

9	 Sarnabar® Befestigungsprofil 
10	 Sarnafil® Überdeckungsband
11	 Sarnafil® Schutzbahn/Schutz-

lage
12	 Voll-Sickenfüller 
13	 Sarnafil® Brandschutz-Set 
14	 Plattenbelag und Splitt

ENTWÄSSERUNG
STANDARDDETAILS

Bei Ausführung nach 
DIN 18234 und Industrie-
baurichtlinie müssen 
die zusätzlichen Bedin-
gungen dieser Norm 
beachtet werden. 

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR168



N
ac

hh
al

tig
ke

it
Se

rv
ic

ei
nf

or
m

at
io

ne
n

Pr
od

uk
tin

fo
rm

at
io

n
Ve

ra
rb

ei
tu

ng
sh

in
w

ei
se

St
an

da
rd

de
ta

ils

Allgemeine Planungshinweise

Das Entwässerungssystem muss nach 
DIN 12056-3/DIN 1986/100 bemessen 
und dimensioniert werden. Bei der Pla-
nung sind zudem die Bauwerkstoleran-
zen und der Toleranzausgleich zu beach-
ten, um ein Gegengefälle und stehendes 
Wasser zu vermeiden.

Der Sarnafil® Regenwasserablauf/Gully/
Balkongully (2) ist mechanisch in den 
Untergrund zu befestigen. Im freibewit-
terten Dachsystem ist eine Sturmsiche-
rung gemäß Verlegeanleitung einzubau-
en oder die flächige Befestigungspro-
filanordnung so zu wählen, dass diese 
gegeben ist (siehe Grafik).

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Bei der Ausführung von Dachflächen 
nach DIN 18234 und Industriebauricht-
linie sind Wärmedämmung (7) und ein 
Brandschutzelement an der Dachdurch-
dringung (13) gemäß den Anforderungen 
zu verwenden.

Weiterführende Informationen entneh-
men Sie bitte unserer Sika Entwässe-
rungsbroschüre. Sie finden diese auf 
www.sika.de/dachabdichtung
im Dokumenten-Download.
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Detail 4.04 Gully waagerecht als Speier

Detail 4.05 Speier

1	 Abschluss mit angepresstem 
Blechwinkel 

2 	 Dichtungsband (vorkompri-
miert) 

3	 Sarnafil® Anschluss nach Ver-
legeanleitung, geklebt 

4	 Blechabdeckung/Brüstungs-
profil 

5	 Wärmedämmung 
6	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung 
7	 Dampfsperrbahn nach Verle-

geanleitung 
8	 Gully waagerecht 
9	 Kiesfangkorb 

10	 Kiesrahmen mit Gitterrost
11	 Sarnafil® Überdeckungsband
12	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur systemab-
hängig)

13 	 Sarnafil® Schutzbahn/Schutz-
lage 

14 	Klebeband Sarnatape® 200 
15 	 Klebeband Sarnatape® 20 
16 	 Sarnafil® Speier, abgewinkelt 
17 	 Dauerelastische Versiegelung 
18	 Wasserfangkasten

ENTWÄSSERUNG
STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Das Entwässerungssystem muss nach 
DIN 12056-3/DIN 1986-100 bemessen 
und dimensioniert werden. Bei der 
Planung sind zudem die Bauwerksto-
leranzen und der Toleranzausgleich zu 
beachten, um ein Gegengefälle und ste-
hendes Wasser zu vermeiden. Gegenge-
fällekeile bieten oft die wirtschaftlichste 
Lösung einen gezielten Wasserabfluss 
zu gewährleisten.

Der waagerechte Sarnafil® Dachgully 
(8) in der Detailausführung 4.04 
sowie der Sarnafil® Speier (16) in der 
Detailausführung 4.05 sind mechanisch 
in den Untergrund zu befestigen. 

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Bei Entwässerungslinien, Gegengefäl-
lekeilen sowie Gefällekehlen ist eine 
Kehlfixierung gemäß Verlegeanleitung 
einzubauen.

Weiterführende Informationen ent-
nehmen Sie bitte unserer Sika Ent-
wässerungsbroschüre. Sie finden diese 
auf www.sika.de/Dachabdichtung im 
Dokumenten-Download.
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Detail 4.06 Notüberlauf (System mechanisch befestigt)

Detail 4.07 Notüberlauf mit Auflast

1	 Abschluss mit angepresstem 
Blechwinkel 

2 	 Dichtungsband (vorkompri-
miert) 

3	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 
Verlegeanleitung, geklebt 

4	 Blechabdeckung/Brüstungs-
profil 

5	 Wärmedämmung 
6	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung 
7	 Dampfsperrbahn nach Verlege-

anleitung 
8	 Sarnafil® Notüberlauf Grund-

körper 

9	 Sarnafil® Notüberlauf Anstau
element 

10 	Sarnabar® Befestigungsprofil 
mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur systemabhän-
gig)

11 	 Sarnafil® Schutzbahn/Schutz-
lage 

12 	 Klebeband Sarnatape® 20 
13 	 Klebeband Sarnatape® 200 
14 	Sarnafil® Notüberlauf recht

eckig/rund

ENTWÄSSERUNG
STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Das Entwässerungssystem muss nach 
DIN 12056-3/DIN 1986-100 bemessen 
und dimensioniert werden. Bei der Pla-
nung sind zudem die Bauwerkstoleran-
zen und der Toleranzausgleich zu beach-
ten, um ein Gegengefälle und stehendes 
Wasser zu vermeiden. 

Die einfache Montage des Sarnafil® 
Notüberlaufs gewährleistet eine schnelle 
und sichere Art der Notentwässerung. 
Der nach außen geneigte Entwässe-
rungsstutzen sowie die direkte thermi-
sche Verschweißung mit der Dachbahn 
bieten die größtmögliche Sicherheit bei 
diesem Notentwässerungssystem.

Der Notüberlauf (14) bei der Detailaus-
führung 4.06 sowie das Notüberlauf-Set 
(8/9) in der Detailausführung 4.07 sind 
mechanisch in den Untergrund zu befes-
tigen. 

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Weiterführende Informationen entneh-
men Sie bitte unserer Sika Entwässe-
rungsbroschüre.  
Sie finden die Broschüre auf  
www.sika.de/dachabdichtung im  
Dokumenten-Download.
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Detail 5.01 Lüfter (System mechanisch befestigt)

Detail 5.02 Lüfter (System Auflast) Detail 5.03 Lüfter (System geklebt)

1	 Ventilator (bauseits) 
2	 Dichtungsband (bauseits) 
3	 Sarnafil® Verbundblechwinkel 
4	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 

Verlegeanleitung, geklebt 
5	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur systemab-
hängig)

6	 Klebeband Sarnatape® 20
7	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung 

8	 Wärmedämmung
9	 Dampfsperrbahn nach Verle-

geanleitung
10	 Sarnafil® Schutzbahn/Schutz-

lage
11	 Voll-Sickenfüller
12	 Wandanschlussprofil mit 

dauerelastischer Versiegelung  
(Sarnaplast 2235/Sikaflex®-
11FC+)

ANSCHLÜSSE AN 
DURCHDRINGUNGEN

STANDARDDETAILS

Bei Ausführung nach 
DIN 18234 und Industrie-
baurichtlinie müssen 
die zusätzlichen Bedin-
gungen dieser Norm 
beachtet werden. 
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Allgemeine Planungshinweise

Die geklebte Ausführung (4) ermöglicht 
einen ästhetisch anspruchsvollen Lüf-
ter-/Ventilatoranschluss. Hierbei dient 
die Verklebung auch als Montagehilfe 
während der Verlegung. 

Der obere Abschluss kann erfolgen 
durch:
–	 Verpressung mit der Lüfter-/

Ventilatorkonstruktion (1) und bausei-
tigem Dichtungsband (2), siehe Detail
ausführung 5.01

–	 ein Wandanschlussprofil mit daue-
relastischer Versiegelung (12), siehe 
Detailausführung 5.02

–	 einen oberseitig verpressten Verbund-
blechwinkel (3), siehe Detailausfüh-
rung 5.03

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Bei der Detailausführung 5.03 wird die 
Randbefestigung (5) lediglich als Schäl-
sicherung ausgeführt. Hierbei entfällt 
die Sarnafil® Schweißschnur.

Gemäß Ausführung nach DIN 18234 und 
Industriebaurichtlinie müssen entspre-
chende Materialien verwendet werden. 
Die unterschiedlichen Anforderungen 
in den einzelnen Landesbauordnungen 
müssen beachtet werden.
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Detail 5.04 Rohreinfassung (System mechanisch befestigt)

Detail 5.05 Rohreinfassung (System Auflast) Detail 5.06 Rohreinfassung (System geklebt)

1	 Dauerelastische Versiegelung  
(Sarnaplast 2235/ 
Sikaflex®-11 FC+)

2	 Schlauchschelle rostfrei 
3	 Sarnafil® Rohreinfassung 
4	 Sarnafast® Lastverteilteller
5	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung 

6	 Wärmedämmung
7	 Klebeband Sarnatape® 200 
8	 Dampfsperrbahn nach Verle-

geanleitung 
9	 Sarnafil® Schutzbahn/Schutz-

lage
10	 Voll-Sickenfüller

ANSCHLÜSSE AN 
DURCHDRINGUNGEN

STANDARDDETAILS

Bei Ausführung nach 
DIN 18234 und Industrie-
baurichtlinie müssen 
die zusätzlichen Bedin-
gungen dieser Norm 
beachtet werden. 
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Allgemeine Planungshinweise

Der Einsatz von Formteilen aus unserem 
umfassenden Zubehörprogramm ermög-
licht eine schnelle und sichere Abdich-
tung kleinerer Dachdurchdringungen und 
bietet zudem eine bessere Optik.

Der obere Abschluss erfolgt durch eine 
rostfreie Schlauchschelle (2) mit dauer
elastischer Versiegelung (1).

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Bei der Detailausführung 5.04 ist die 
Montage einer Sturmsicherung (4) 
gemäß Verlegeanleitung durchzuführen.

Gemäß Ausführung nach DIN 18234 und 
Industriebaurichtlinie müssen entspre-
chende Materialien verwendet werden. 
Die unterschiedlichen Anforderungen in 
den einzelnen Landesbauordnungen sind 
zu beachten.
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Detail 5.07 ABS Point/Secupoint (System mechanisch befestigt)

Detail 5.08 ABS Point/Secupoint (System Auflast) Detail 5.09 Seculine® Vario (System geklebt)

1	 Dauerelastische Versiegelung  
(Sarnaplast 2235/ 
Sikaflex®-11 FC+)

2	 Schlauchschelle rostfrei/
Schrumpfschlauch 

3	 Sarnafil® Point Einfassung
4	 Absturzsicherung ABS Point
5	 Sturmsicherung mit Siche-

rungsring ABS Point 
6	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung 
7	 Wärmedämmung 

8	 Dampfsperrbahn nach Verle-
geanleitung

9	 Edelstahlöse als Einzelan-
schlagpunkt

10	 Absturzsicherung
11	 Dichtset mit Dämmkern und 

Abdeckkappe
12	 Sarnafil® Schutzbahn/Schutz-

lage

ANSCHLÜSSE AN 
DURCHDRINGUNGEN

STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Die Absturzsicherung ABS Point (4) wird 
als permanenter Einzelanschlagpunkt 
verwendet und ist durch die einfache 
Montage bei Neubauten sowie bei 
Sanierungen einsetzbar.

Der obere Abschluss erfolgt durch eine 
rostfreie Schlauchschelle (2) mit dauer
elastischer Versiegelung (1) oder einem 
Schrumpfschlauch.

Bei der Detailausführung 5.07 ist die 
Montage einer Sturmsicherung gemäß 
Verlegeanleitung durchzuführen. Ein 
im Zubehörprogramm dazu passen-
der Sicherungsring (5) ermöglicht eine 
untergrundunabhängige Sturmsicherung 
ohne jegliches Bohren oder Montieren 
von Befestigern. Mit einer entsprechen-
den Einfassung wird der Sicherungsring 
überdeckt und sicher abgedichtet.

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Die Absturzsicherung Seculine Vario 
(10) in Verbindung mit einem ständig 
installierten Secu-Seil aus Edelstahl und 
einem speziellen Läuferelement bei der 
Detailausführung 5.08 und 5.09 bietet 
die Möglichkeit sich geschützt und flexi-
bel am Dachrand zu bewegen.
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Detail 6.01 Abbordung (begehbar)

Detail 6.02 Abbordung (System Auflast)

1	 Dampfsperrbahn nach Verle-
geanleitung 

2 	 Wärmedämmung 
3 	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung 
4 	 Holzwerkstoff 
5 	 Sarnafil® Verbundblech 
6 	 Sarnafil® Schutzbahn/Schutz-

lage 
7 	 Perimeter-Wärmedämmung

8	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 
Verlegeanleitung, geklebt 

9	 Abschluss nach DIN 18533-1 
10 	Unterkittung (Sarnaplast® 

2235/Sarnafil® Primer 110)
11 	 Feuchtigkeitsschutzbeschich-

tung (bauseits)
12 	 Los-Fest-Flansch mit Dich-

tungsbeilagen DIN 18533-1

ABBORDUNG
STANDARDDETAILS
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Für Ausführungen nach den 
Abdichtungsnormen für Bau-
werke wenden Sie sich bitte 
an den zuständigen Fachbera-
ter / Anwendungstechnik
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Allgemeine Planungshinweise

Die Oberkante der Holzbohle (4) muss 
1 cm unterhalb der Oberkante der Wärme-
dämmung abschließen. Die Sarnafil® Flä-
chenbahn (3) wird direkt auf das Sarnafil® 
Verbundblech (5) aufgeschweißt und 
gewährleistet dadurch einen sicheren und 
optimalen Wasserabfluss.

Für die Bemaßung der dargestellten Details 
gilt die DIN 18531 Abdichtung von Dächern 
in ihrer jeweils gültigen Fassung.
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Detail 7.01 Brandwand gespannt (System mechanisch befestigt)

Detail 7.03 Brandwand gespannt (System geklebt)Detail 7.02 Brandwand geklebt (System Auflast)

1	 Blechabdeckung 
2	 Sarnafil® Verbundblech 
3	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 

Verlegeanleitung, geklebt
4	 Wärmedämmung
5	 Blechverkleidung
6	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur systemab-
hängig) 

7	 Sarnafil® Flächenbahn nach 
Verlegeanleitung 

8	 Dampfsperrbahn nach Verle-
geanleitung 

9	 Voll-Sickenfüller

Ausführung und 
Anschlusshöhe nach 
Landesbauordnung bzw. 
Brandschutzgutachten

Ausführung und 
Anschlusshöhe nach 
Landesbauordnung bzw. 
Brandschutzgutachten

BRANDWANDANSCHLÜSSE
STANDARDDETAILS

Ausführung und 
Anschlusshöhe nach 
Landesbauordnung bzw. 
Brandschutzgutachten

4 4

4

 5  5
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Allgemeine Planungshinweise

Der obere Abschluss erfolgt durch die 
Aufschweißung der Anschlussbahn (3) 
auf ein Z-Verbundblechprofil (2).

Je nach Blechzuschnitt ist bei der seitli-
chen Blechabdeckung ein Einhangblech 
erforderlich.

Ausführung und Anschlusshöhe nach 
Landesbauordnung bzw. Brandschutz-
gutachten.

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Die Anordnung der Sarnabar® Befes-
tigungsprofile (6) kann optional auch 
senkrecht in einen geeigneten Unter-
grund erfolgen. 
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Detail 8.01 Konstruktive Trennung (Bitumen-/Kunststoffbahn)

Detail 8.02 Übergang mit Sikalastic® Flüssigkunststoff

1	 Dampfsperrbahn nach 
Verlegeanleitung 

2	 Wärmedämmung 
3	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung 
4	 Primer 
5	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur 
systemabhängig) 

6	 Sikalastic® Flüssigkunststoff

7	 Kreppband/Flexitape
8	 Bitumenbahn als 

Abschottung
9	 Bitumendampfsperrbahn
10	 Sarnafil® Schutzbahn/

Schutzlage
11	 bituminöse Altabdichtung 
12	 Sarnafil® Verbundblech 
13	 Blechzarge inkl. Befestigung 
14	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 

Verlegeanleitung, geklebt

KONSTRUKTIVE TRENNUNG/
ÜBERGANG

STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Die Detailausführung 8.01 ermöglicht 
eine Trennung zwischen unterschiedli-
chen Abdichtungsmaterialien (3 und 11) 
bis zum Untergrund. Hierdurch kann eine 
Hinterläufigkeit durch Undichtigkeiten 
im alten bzw. bestehenden Dachbereich 
in das neue Dachschichtenpaket verhin-
dert werden.

Eine ebene, dichte Anschlussmöglichkeit 
bei der Detailausführung 8.02 bietet das 
Flüssigkunststoffsystem Sikalastic®.

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Die Anordnung der Sarnabar® Befesti-
gungsprofile (5) beim Detail 8.01 kann 
optional auch horizontal in einen geeig-
neten Untergrund erfolgen. 
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Detail 9.01 Höhenversatz/Überzug (System mechanisch befestigt)

Detail 9.03 Höhenversatz/Überzug gespannt  
(System mechanisch befestigt)

Detail 9.02 Höhenversatz/Überzug (System Auflast)

1	 Sarnafil® Verbundblech 
2	 Holzwerkstoff-Platte 
3	 Wärmedämmung 
4	 Sarnafil® Überdeckungsband 
5	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur system
abhängig)

6	 Klebeband Sarnatape® 20/
Montagehilfe 

7	 Sarnafil® Flächenbahn nach 
Verlegeanleitung 

8	 Dampfsperrbahn nach 
Verlegeanleitung 

9	 Sarnafil® Schutzbahn/
Schutzlage

HÖHENVERSATZ/ÜBERZUG
STANDARDDETAILS

9 8 73

738
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Allgemeine Planungshinweise

Detail 9.01/9.02 
Die geklebte Ausführung ermöglicht 
eine ästhetisch anspruchsvolle 
Ausbildung. Hierbei dient die 
Verklebung auch als Montagehilfe 
während der Verlegung. Die senkrechte 
Wärmedämmung (3) ist auf die 
Klebevarianten (Sarnacol T 660/T 770-
grün) abzustimmen.

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 

 
 
Detail 9.03 
Der gespannte Anschluss ermöglicht 
eine klebefreie und dadurch tempe-
raturunabhängige Ausführung der 
Anschlussarbeiten (Verklebung Mindest-
temperatur von +5 °C). Der druckfeste 
Wärmedämmstoff (3), mindestens dm, 
ist hier frei wählbar.
Der obere Abschluss erfolgt durch ein 
nach Verlegeanleitung montiertes 
Sarnafil® Verbundblech (1). Dadurch kann 
beim Sarnabar® Befestigungsprofil (5) 
die Sarnafil® Schweißschnur entfallen 
(s. Seite 75).

Besondere Planungshinweise

Detail 9.03 
Unabhängig von der Gebäudehöhe sind 
bei der gespannten Ausführung folgen-
de Aufbordungshöhen ohne Zwischen
fixierung möglich:
–	 Ausführung mit Sarnafil® TG: 50 cm
–	 Ausführung mit Sarnafil® TS: 100 cm 

(abweichend von den Fachregeln)

Zwischenfixierungen erfolgen durch 
Montage eines Sarnabar® Befestigungs-
profils mit Überdeckungsband analog 
der Kehle.

Die Anordnung der Sarnabar® Befes-
tigungsprofile (5) kann optional auch 
senkrecht bzw. horizontal in einen geeig-
neten Untergrund erfolgen. 
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Detail 10.01 Dehnfuge/beweglicher Wandanschluss (System mechanisch befestigt)

Detail 10.03 Dehnfuge Fläche (System Auflast)Detail 10.02 Dehnfuge Fläche (System mechanisch befestigt)

1	 Dauerelastische Versiegelung 
(Sarnaplast 2235/Sikaflex-
11FC+)

2	 Deckstreifen
3	 Wandanschlussprofil 
4	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 

Verlegeanleitung, geklebt
5	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur 
systemabhängig)

6	 Sarnafil® Flächenbahn nach 
Verlegeanleitung 

7	 Klebeband Sarnatape® 20/
Montagehilfe 

8	 Dampfsperrbahn nach 
Verlegeanleitung, 
geschlauft und luftdicht 
an angrenzendes Bauteil 
angeschlossen 

9	 Sarnafil® Schutzbahn/
Schutzlage

10	 Sarnafil® Abdeckband 
11	 Schaumstoff-Rundschnur, 

komprimierbar 
12	 Winkelstützblech

DEHNFUGE/BEWEGLICHER 
WANDANSCHLUSS

STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Die geklebte Ausführung (4) ermöglicht 
eine ästhetisch anspruchsvolle Wand-
anschlussausbildung. Hierbei dient 
die Verklebung auch als Montagehilfe 
während der Verlegung. Die senkrechte 
Wärmedämmung ist auf die Klebe
varianten (Sarnacol® T 660/T 770-grün) 
abzustimmen.

Der obere Abschluss erfolgt immer 
durch ein Wandanschlussprofil (3) mit 
dauerelastischer Versiegelung (1). Die 
Montage eines Überhangstreifens oder 
verlängerter Deckstreifen/Schutzblech 
(2) ermöglicht die Ausführung nach 
Anwendungskategorie K2. 

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Beim Fugentyp 2 (Bewegungen über 
1 cm) ist die Art der Ausführung unter 
Berücksichtigung der Größe und Häufig-
keit der Fugenbewegung im Einzelfall 
festzulegen, zum Beispiel durch:
–	 Einbau von Dehnschlaufen über 

Gebäudefugen von sich unterschied-
lich bewegenden  Gebäudekörpern

–	 jeweilige Entwässerung der einzelnen 
Dachflächen

–	 beidseitige Randfixierung bei den 
Detailausführungen 10.02 und 10.03 
mit Sarnabar® Befestigungsprofil und 
Sarnafil® Schweißschnur (5).

Im senkrechten Anschlussbereich der 
Dampfsperrbahn sollte bei größeren 
Wärmedämmdicken ein zusätzliches 
Klebeband (7) als Montagehilfe einge-
setzt werden.
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Detail 11.01 Abschottung/Kontrollrohr (System Auflast)

1	 Abdeckkappe mit 
eingeklebtem 
Wärmedämmkern

2	 Sarnafil® Kontrollrohr 
3	 Einfassung für Kontrollrohr
4	 Wärmedämmung 
5	 Dampfsperrbahn nach 

Verlegeanleitung

6	 Sarnafil® Flächenbahn nach 
Verlegeanleitung

7	 Sarnafil® Schutzbahn/
Schutzlage 

8	 Abschottung auf 
Polymerbitumenbahn 

ABSCHOTTUNG/KONTROLLROHR
STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Speziell bei großen Dachflächen und bei 
intensiven Dachbegrünungen sollten 
durch Maßnahmen die Auswirkungen 
von Wasserunterläufigkeit der Abdich-
tung minimiert werden. Hier sind 
Abschottungen in Verbindung mit dem 
Sarnafil® Kontrollrohr eine bewährte 
Methode. Das Kontrollrohr ermöglicht 
die optische Kontrolle der Wasserdich-
tigkeit auf der Unterkonstruktion.

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Die Lage der Abschottung ist planerisch 
vorzugeben und zu dokumentieren.
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Detail 12.01 Zugang Kontrollrohr

1	 Abdeckkappe mit 
eingeklebtem 
Wärmedämmkern

2	 Sarnafil® Rohrstutzen 
3	 Einfassung für Rohrstutzen
4	 Wärmedämmung 
5	 Dampfsperrbahn nach 

Verlegeanleitung
6	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung
7	 Sarnafil® Schutzlage 
8	 Kontaktstecker
9	 Sika® RCS Kontaktplatte 

10	 Sika® RCS Glasvlies, 
graphitbeschichtet

11	 Klebeband Sarnatape® 20
12	 Sarnabar® Befestigungsprofil 

mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur 
systemabhängig)

13	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 
Verlegeanleitung, geklebt

14	 Sarnafil® Blitzschutzdraht
einfassung

15	 Schlauchschelle rostfrei 
und Versiegelung/
Schrumpfschlauch

Detail 12.02 Zugang Blitzschutzdrahteinfassung

SIKA® ROOF CONTROL SYSTEM
STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Mit dem Sika® Roof Control System 
lässt sich eine punktgenaue Leckageor-
tung, selbst bei der Abnahme/Inbetrieb-
nahme der Dachfläche durchführen. Die 
untergrundunabhängige Messmethode 
bietet Sicherheit und ermöglicht eine 
Transparenz der Verlegeleistung.

Über den Sarnafil® Rohrstutzen wird ein 
einfacher Zugang zum Masseanschluss 
hergestellt (Kontaktplatte auf dem 
graphitbeschichtetem Glasvlies). 

Alternativ (Detailausführung 12.02) kann 
auch ein Zugang zur Masse (9) über eine 
Blitzschutzdraht-Einfassung erfolgen.

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Um eine Messfähigkeit des Sika® Roof 
Control Systems zu gewährleisten, müs-
sen der Dachaufbau bzw. die einzelnen 
Schichten oberhalb der Dachabdichtung 
wasserdurchlässig sein. Hierzu sollte 
eine Abstimmung mit dem Sika Fachbe-
rater erfolgen. 

Weiterführende Informationen zum 
Sika® Roof Control System entnehmen 
Sie bitte unserer Sika® Roof Control Bro-
schüre. Sie finden diese auf  
www.sika.de/dachabdichtung  
unter Dokumenten-Download.
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Detail 13.01 Blitzschutzdurchführung/-halter

1	 Sarnafil® Blitzschutzdraht
einfassung

2	 Schlauchschelle rostfrei 
und Versiegelung/
Schrumpfschlauch

3	 Sarnafil® Anschlussbahn nach 
Verlegeanleitung, geklebt 

4	 Sarnabar® Befestigungsprofil 
mit Sarnafil® Schweißschnur 
(Schweißschnur 
systemabhängig)

5	 Klebeband Sarnatape® 20
6	 Wärmedämmung
7	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung
8	 Dampfsperrbahn nach 

Verlegeanleitung
9	 Blitzschutzhalter KD 45/8 mit 

Schnapphalter und Sarnafil® 
Rondelle

BLITZSCHUTZ
STANDARDDETAILS

m
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d.
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 c
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Allgemeine Planungshinweise

Der Einsatz einer Blitzschutzdrahtein-
fassung (1) aus dem Sarnafil® Zubehör-
programm ermöglicht eine schnelle und 
sichere Abdichtung und bietet zudem 
eine gute Optik. Der obere Abschluss 
erfolgt durch eine rostfreie Schlauch-
schelle oder einen Schrumpfschlauch (2).

Der Sarnafil® Blitzschutzhalter (9) garan-
tiert die Lagesicherheit des Blitzschutz-
drahtes auf der mechanisch befestigten 
Dachabdichtung. Hierdurch kann ein 
Verwehen oder Verrutschen des Blitz-
schutzhalters vermieden werden.

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Der Abstand der Halter beträgt 
1,00 m. Die Lage der Halter ist durch 
den Elektroplaner abzustimmen bzw. 
vorzugeben.

Beim Aufschweißen der Sarnafil® Ron-
delle muss eine fingerbreite Öffnung 
verbleiben, um den Wasserabfluss von 
eindringendem Wasser am Halter zu 
gewährleisten.
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Detail 14.01 Durchdringung

Detail 14.02 System Auflast

1	 Dampfsperrbahn nach 
Verlegeanleitung 

2	 Wärmedämmung 
3	 Sarnafil® Flächenbahn nach 

Verlegeanleitung 
4	 Primer 
5	 Sarnafast® Lastverteilteller
6	 Kreppband/Flexitape 

7	 Sikalastic® Anschluss nach 
Verlegeanleitung 

8	 Durchdringung, zum Beispiel 
Doppel-T-Träger 

9	 Sarnafil® Schutzbahn/
Schutzlage

SIKALASTIC® FLÜSSIGKUNSTSTOFF
STANDARDDETAILS
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Allgemeine Planungshinweise

Mit dem Flüssigkunststoffsystem 
Sikalastic® (7) lassen sich wasserdichte 
Übergänge zu verschiedenen Materia-
lien ausführen. Des Weiteren können 
komplizierte und schwierige Anschlüs-
se, die nicht durch Formteile oder mit 
Anschussmaterialien ausgeführt werden 
können, einfach abgedichtet werden. Je 
nach Untergrund muss ein Haftvermitt-
ler/Primer (4) nach Verlegeanleitung 
eingesetzt werden.

Für die Bemaßung der dargestellten 
Details gilt die DIN 18531 Abdichtung 
von Dächern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

Besondere Planungshinweise

Weiterführende Informationen ent-
nehmen Sie bitte unserer Sikalastic® 
Verlegeanleitung. Diese finden Sie unter 
www.sika.de/dachabdichtung  
unter Dokumenten-Download.
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Zentrum Naturerbe Rügen

Verschiedene Dachsysteme und ihre Auswirkungen auf 
die Umwelt. Warum Sarnafil® die nachhaltige Lösung ist.

NACHHALTIGKEIT
Wir bauen Nachhaltigkeit� 204

Die Lebenszyklusanalyse� 206

Sarnafil® Dachsysteme� 208

Langlebige Dachabdichtungen� 210

Wachsende Vorteile – Sarnafil®  
mit Dachbegrünung   � 211

Überblick über internationale 
Zertifizierungsprogramme    � 212
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WIR BAUEN NACHHALTIGKEIT
NACHHALTIGKEIT

SIKA DRIN – DGNB-ZERTIFIKAT 
DRAUF

Nachhaltigkeit hat in den letzten Jah-
ren gerade im Bausektor an Bedeutung 
gewonnen. Immer mehr Entscheider 
setzen auf nachhaltiges Bauen und 
zeigen damit, dass sich Funktionalität 
und Ästhetik problemlos mit Nachhal-
tigkeit vereinen lassen.
Sika ist es wichtig, mit eigenen 
Beiträgen für mehr Nachhaltigkeit in 
der Baubranche zu sorgen. Aus dieser 
Überzeugung heraus wird das eigene 
Sortiment stetig weiterentwickelt 
und um neue, nachhaltige Produkte 
erweitert.

GEBÄUDEZERTIFIZIERUNG NACH 
DGNB-KRITERIEN

Die Chance auf einen besonderen 
Nachhaltigkeitsbeitrag bot sich der 
Sika Deutschland GmbH beim Bau 
eines neuen Gebäudes am Standort 
Stuttgart. Als weiterer Baustein in 
Sikas langjährigem Engagement für 
mehr Nachhaltigkeit wurde der Neubau 
nach den Kriterien der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
e.V. (DGNB) geplant und ausgeführt. 
Während der Bauphase konnte Sika 
vielfältige Erkenntnisse sammeln – 
sowohl aus Sicht eines Bauherrn als 
auch aus der Perspektive eines Baupro-
dukteherstellers. Diese Erfahrungen 
machen Sika zu einem kompetenten 
Ansprechpartner in allen Fragen des 
nachhaltigen Bauens. 
Die Planung und Erstellung des Gebäu-
des nach Nachhaltigkeitskriterien war 
für Sika die richtige Entscheidung. Das 
Engagement für nachhaltiges Bauen 
wurde mit einem DGNB-Zertifikat in 
Gold gewürdigt, das im Januar 2014 
verliehen wurde.

NACHHALTIG MIT Sarnafil®

Zu dieser erfolgreichen Gebäudezerti-
fizierung trugen die eingesetzten Sika-
Produkte bei, die alle mit nachhaltigen 
Eigenschaften überzeugen. Sie leisten 
in den Büros, Konferenz- und Schu-
lungsräumen einen wichtigen Beitrag 
zu einer hohen Aufenthaltsqualität.
Als Dachabdichtung wurde die 
hochwertige Kunststoffdichtungs-
bahn Sarnafil® TS 77-20 ausgewählt 

– ebenfalls ein Produkt aus eigener 
Herstellung, das mit seinem Nachhal-
tigkeitsbeitrag überzeugt. Sarnafil® 
Dachbahnen zeichnen sich durch ihre 
hohe Beständigkeit und Leistungsfä-
higkeit aus. Darüber hinaus sind sie 
frei von Weichmachern und Schwer-
metallen. Mit diesen Eigenschaften 
leisten Sarnafil® Kunststoffdichtungs-
bahnen einen wichtigen Beitrag zu 
Gebäudezertifizierungen. 
Neben der Dachabdichtung stammen 
Betonzusatzmittel, die Bauwerksab-
dichtung, Brandschutz- und Bodenbe-
schichtungen sowie Kleb- und Dicht-
stoffe aus der eigenen Produktion. 

Die Kunststoffabdichtungsbahn Sarnafil® TS 77-20 auf dem Dach des neuen Sika 
Verwaltungsgebäudes leistet einen wichtigen Beitrag zur DGNB-Zertifizierung.
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Lebenszyklusdaten und nachhaltige 
Produkte

Grundlage der Betrachtung von nach-
haltigen Produkten und Systemen 
bildet eine Lebenszyklusanalyse (LCA 
– Life Cycle Assessment). Sie ist eine 
standardisierte Methode zur Bewer-
tung und zum Vergleich des Ressour-
cenbedarfs und der möglichen Umwelt-
auswirkungen von Produkten und 
Dienstleistungen über ihren gesamten 
Lebenszyklus. 

Die LCA kann für unsere Kunden eine 
große Hilfe zur Beurteilung unserer 
Produkte und Systeme sein, da auf die-
se Weise quantitative Daten zu deren 
Umweltprofil zur Verfügung gestellt 
werden. Dies ermöglicht die Differen-
zierung von Produkten mit ähnlichen 
Leistungsdaten, aber größeren Unter-
schieden in Bezug auf ihre Umweltaus-
wirkungen.

Wir evaluieren unsere Produkte sys-
tematisch im Hinblick auf alle großen 
Herausforderungen und auf Grundlage 
regelmäßiger sowie vollumfänglicher 
Lebenszyklusanalysen:

Energieeffizienz 
Sika Produkte und Systeme, die zur 
Senkung des Energieaufwands über 
die gesamte Wertschöpfungskette 
beitragen.

Ressourceneffizienz 
Sika Produkte und Systeme, die zur 
Senkung des Ressourcenbedarfs über 
die gesamte Wertschöpfungskette 
beitragen.

Klimaschutz 
Sika Produkte und Systeme, die zur 
Senkung der CO2-Emissionen über die 
gesamte Wertschöpfungskette beitra-
gen.

Wassereffizienz 
Sika Produkte und Systeme, die zur 
Senkung des Wasserbedarfs über die 
gesamte Wertschöpfungskette beitra-
gen.

Luftqualität 
Sika Produkte und Systeme, die zur 
Reduktion von Sommersmog und 
Luftverunreinigungen über die gesamte 
Wertschöpfungskette beitragen.

Wir evaluieren alle Auswirkungskate-
gorien und Ressourcenindikatoren, die 
nach den relevanten Normen als wich-
tig angesehen werden. Bei Dachsyste-
men gelten der kumulierte Energieauf-
wand (KEA), das Treibhauspotenzial 
(GWP) und das fotochemische 
Ozonbildungspotenzial (POCP) als 
wichtigste Indikatoren. Aspekte wie 
der Nettofrischwassereinsatz gelten 
bei Dachsystemen als weniger relevant 
und werden daher nicht berücksichtigt.

Ausführliche Informationen 
finden Sie in unserer Broschüre: 
Nachhaltigkeit von Dachsystemen.  
Sie erhalten diese unter:  
roofing@de.sika.com. 

DIE LEBENSZYKLUSANALYSE
NACHHALTIGKEIT
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Lebenszyklusphasen

Der Lebenszyklus von Produkten 
umfasst die Phasen Rohmaterial, 
Produktion, Installation, Nutzung und 
Wartung sowie Nutzungsende. Idealer-
weise wird ein Produkt am Ende seines 
Lebenszyklus wieder- oder weiterver-
wertet, wodurch der Rohstoffkreislauf 
geschlossen wird.

Häufig umfassen Lebenszyklusanaly-
sen nur die Lebenszyklusphasen bis zur 
Installation des Produktes. Bei dieser 
Betrachtung „von der Wiege bis zum 
Fabriktor“ (“cradle-to-gate”) sind die 
meisten potenziellen Auswirkungen 
auf die Rohmaterialien bezogen, die 
zur Herstellung benötigt werden. Bei 
der Betrachtung „von der Wiege bis 
zur Bahre“ (“cradle-to-grave”) werden 
dagegen alle Lebenszyklusphasen 
berücksichtigt. Dabei haben die Nut-
zungsphase und das Nutzungsende den 
größten Einfluss auf die Gesamtnach-
haltigkeit der Dachabdichtungslösungen 
aufgrund ihres Beitrags zur Energieein-
sparung und/oder -gewinnung, bei der 
Vermeidung von CO2-Emissionen und 
der Schonung von Ressourcen am Ende 

ROHMATERIAL

des Lebenszyklus. Durch die Nutzung 
aller Vorteile ergibt sich eine langfristi-
ge Funktionalität und Beständigkeit.

Die LCA zu Dachabdichtungen von Sika 
wurden intern von der Sika Corporate 
Product Sustainability Group mit Hilfe 
der aktuellsten GaBi-Software von 
Thinkstep durchgeführt. Das Lebens-
zyklusmodell wurde von der Eidge-
nössischen Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt (EMPA), einem 
führenden unabhängigen Forschungsin-
stitut, geprüft.

Umweltproduktdeklarationen

Auf Basis der LCA hat Sika produktspe-
zifische Umweltproduktdeklarationen 
(EPDs) für die Sarnafil Kunststoffdach-
bahnen erstellt. EPDs enthalten neben 
allgemeinen und technischen Informati-
onen Hinweise zu den Umweltwirkungen 
des betrachteten Produkts in Form von 
Ökobilanzdaten. Alle EPDs werden von 
einem unabhängigen Dritten verifiziert 
und anschließend durch das Institut Bauen 
und Umwelt e.V. veröffentlicht.

PRODUKTION

INSTALLATION

NUTZUNG UND WARTUNG

NUTZUNGSENDE

NATÜRLICHE RESSOURCEN

ENTSORGUNG

CRADLE

GRAVE

GATE
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 Rohmaterial und Produktion 

Energie- und Ressourceneffizienz: 
Für die Herstellung von Sarnafil® 
Dachsystemen werden im Vergleich zu 
anderen Technologien weniger Energie 
und Ressourcen benötigt (geringster 
kumulierter Energieaufwand). 

Klimaschutz:  
Sarnafil® Dachsysteme weisen ein 
geringes Treibhauspotenzial auf. Dies 
bedeutet eine bessere CO2-Bilanz.

 Anwendung 

Verbesserung der Luftqualität:  
Sarnafil® Dachabdichtungen verzichten 
ganz auf flüchtige organische Verbin-
dungen (VOC). Dies trägt zur Vermei-
dung von Sommersmog bei (geringstes 
Ozonbildungspotenzial).

 Nutzung und Wartung

Energiesparen:  
Die Sonnenlicht reflektierenden Abdich-
tungsbahnen der Marke Sarnafil® tragen 
durch Steigerung des Rückstrahlver-
mögens und dem daraus resultierenden 
geringeren Energiebedarf für Kühlung 
zum Energiesparen bei.  
Sarnafil® Dachsysteme können durch die 
integrierte, leistungsfähige Wärmedäm-
mung beim Energiesparen helfen.

Energieproduktion:  
In Verbindung mit Sarnafil® Dachsyste-
men und Photovoltaikanlagen kann auf 
dem Dach Energie erzeugt werden. Ins-
besondere mit hochreflexiven Sarnafil® 
SR Bahnen bei Reflexionssystemen.

Verbesserung des Mikroklimas: 
Dachbegrünungssysteme mit Sarnafil® 
Abdichtungsbahnen tragen zur Verbes-
serung des Mikroklimas bei und helfen 
der Entstehung von Wärmeinseln in 
Städten entgegenzuwirken.

Europäische Investmentbank, Luxemburg

Sarnafil® DACHSYSTEME
NACHHALTIGKEIT

Beitrag von Sarnafil® Dachsystemen 
zur Nachhaltigkeit im Baubereich 
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Vorteile von Sarnafil® in Bezug auf 
Nachhaltigkeit 
Die Sarnafil® Produkte weisen durch 
den relativ geringen Ressourcen- und 
Energieeinsatz klare Vorteile gegen-
über anderen Abdichtungssystemen 
auf. Ein Beispiel hierfür ist der Verzicht 
auf Weichmacher und Schwermetalle. 
Neben diesen Produktvorteilen ist es vor 
allem die Langlebigkeit des Materials, 
die bei einer kompletten Lebenszeitbe-
trachtung den Ausschlag für Sarnafil® 
Systeme gibt.

Verwendung von Sarnafil® Dachab-
dichtungssystemen für zertifizierte 
Gebäude

Soll ein Gebäude gemäß einem Green 
Building Standard, zum Beispiel nach 
DGNB zertifiziert werden, so ist es von 
entscheidender Bedeutung, die richtigen 
Bauprodukte auszuwählen. Diese Aus-
wahl ist an viele, teilweise komplizierte 
Kriterien gekoppelt, die ein Auditor zu 
analysieren hat, um einen entsprechen-
den Zertifizierungsstatus zu erlangen. 
Die Sika Roofing Fachberater helfen 
Planern, Bauherren und Auditoren 
gerne, die erforderlichen Daten für eine 
Zertifizierung zusammenzustellen und 
die relevanten Unterschiede zu anderen 
Systemen aufzuzeigen. 

Seit Dezember 2013 gibt es zudem 
eine weitere Hilfestellung bei der 
Anwendung des DGNB-Systems. 
Die Ikl (Ingenieurbüro Prof. Dr. Ing. 
Kunibert Lennerts GmbH) entwickelte in 
Zusammenarbeit mit Sika und weiteren 
namhaften Sponsoren den Leitfaden 
„Bauprodukte in der DGNB-Zertifizie-
rung“. Diese Dokumentation bietet 
mit umfangreichen Informationen und 
Hinweisen eine Orientierung auf dem 
Weg zur DGNB-Zertifizierung.

Die Daten der Umweltproduktdekla-
rationen (EPDs)/Lebenszyklusana-
lysen für die Sarnafil® Dachbahnen 
erhalten Sie unter:  
roofing@de.sika.com 

Den Leitfaden „Bauprodukte in der 
DGNB-Zertifizierung“ finden Sie auf 
www.leitfaden.ikl-gmbh.de

Wohlfühltherme, Bad Griesbach
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Beständigkeit 
Die Beständigkeit von Baumaterialien 
ist eine wichtige Voraussetzung für 
eine nachhaltige Bauausführung. Eine 
Investition in ein qualitativ hochwer-
tiges Dachsystem bedeutet nicht nur 
eine langfristige Kostenersparnis, 
sondern ist auch aus Gründen des 
Umweltschutzes die bessere Wahl. Sie 
sparen Energie und Ressourcen ein, 
weil die Dachsysteme seltener erneu-
ert und gewartet werden müssen.

Leistungsfähigkeit über Jahrzehnte 
In internen wie externen Studien wur-
de die hervorragende Nutzungsdauer 
der Sarnafil® Dachsysteme nachge-
wiesen. 

Das Institut für Bautenschutz, Bau-
stoffe und Bauphysik, Dr. Rieche und 
Dr. Schürger GmbH & Co. KG ist eines 
der führenden Unternehmen rund um 
Begutachtungen und Prüfungen von 
Baumaterialien.

Auszüge aus den vom Institut durch-
geführten Gutachten  
1999: 
Alle Untersuchungen an den Kunst-
stoffdichtungsbahnen haben gezeigt, 
dass bei den Proben auch nach 14 bis 
15 (Sarnafil® TS) resp. 17 bis 20 Jahren 
(Sarnafil® TG) keine signifikante Verän-
derung der mechanischen Eigenschaf-
ten eingetreten war. Es ergab sich 
lediglich bei Sarnafil® TG eine leichte 
Verminderung der Höchstzugkraftfes-
tigkeit. 
Aus allen Ausführungen ergibt sich, 
dass alles für eine Nutzungsdauer von 
über 50 Jahren für Sarnafil® spricht.

2014: 
Es liegen nunmehr 25 Jahre nachge-
wiesene, positive Erfahrungen für die 
Dauerhaftigkeit von Sarnafil vor. Die 
Ergebnisse lassen darauf schließen, 
dass die Kunststoffdichtungsbahnen 
des Typs Sarnafil  bei Gewährleistung 
der Normbedingungen und bei Einhal-
tung der Anwendungs- und Unter-
haltsvorschriften ihre Abdichtungs-
funktion viele weitere Jahre erfüllen.

Materialeigenschaften bezüglich  
Ökologie 
Sarnafil® Dachbahnen sind reine Kunst
stofflegierungen auf der Basis flexibler 
Polyolefine (FPO). Sowohl die Polymer-
rohstoffe als auch die Zusatzstoffe 
gelten nicht als Gefahrstoffe und sind 
daher als toxikologisch und ökologisch 
unbedenklich zu beurteilen. Die Flexibili-
tät des Materials wird mit Co-Monomeren 
als Abstandshalter erreicht, das heißt, die 
Dichtungsbahn enthält keinen flüssigen 
zugemischten Weichmacher. Sarnafil® 
Produkte sind frei von halogenartigen 
Flammschutzmitteln und genügen 
trotzdem den relevanten Brandschutz
anforderungen.

Ausführlichere Informationen finden 
Sie in unserer Broschüre: „Vertrauen 
ist gut, Fakten sind besser – 25 Jahre 
Erfahrung mit FPO-Dachbahnen“.  
Sie finden diese auf unserer Website:  
www.sika.de/dachabdichtung unter 
Dokumenten-Download.

Älteste Sarnafil®-FPO-Dachfläche in Deutschland: Das Dach der Dorschbergschule in 
Wörth war 1990 die erste in Deutschland verlegte FPO-Fläche. Auf dem aktuellen Foto 
sieht man den immer noch einwandfreien Zustand der Abdichtung.

LANGLEBIGE DACHABDICHTUNGEN
NACHHALTIGKEIT
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Ein Stück Natur auf Ihrem Dach
Die Begrünung der ansonsten unge-
nutzten Dachfläche eines Gebäudes 
wirkt sich positiv auf dessen Umge-
bung aus und kann einen Beitrag zur 
Zertifizierung für nachhaltiges Bauen 
leisten. Der Verlust von Vegetation 
und der damit zusammenhängenden 
biologischen Prozesse wie Photosyn-
these durch die Bebauung wird dadurch 
ausgeglichen. Aber Dachbegrünungen 
haben auch noch andere Vorteile:

Speicherung von Regenwasser

Bei starken Regenfällen kann die auf-
kommende Wassermenge auf harten 
und dichten Oberflächen wie Asphalt 
oder Dachflächen zu großen Problemen 
wie überlaufende Dachrinnen oder Trink
wasserverschmutzungen führen. Durch 
Dachbegrünungen wird der Wasserfluss 
verlangsamt, weil 75 % des Regen
wassers gespeichert und so die Nieder-
schlagsableitung sowie die Drainage
infrastruktur entlastet werden.

Verringerung von Wärmeinseln in 
Städten
Mehr Dachbegrünungen und weniger 
dunkle Dächer führen zu einer willkom-
menen Abkühlung des Stadtklimas. 
Dunkle Dächer speichern Wärme, 
während Pflanzen die Umgebung durch 
ihre Evapotranspirationszyklen auf 
natürliche Weise abkühlen. In Städten, 
in denen die Umgebungstemperatur 
bis zu 10 Grad höher sein kann als in 
den umgebenden ländlichen Gebie-
ten, kann durch Dachbegrünungen die 
Gesamttemperatur abgesenkt werden, 
was zu einem gesünderen Mikroklima 
beiträgt.

Senkung des Energieverbrauchs
Dachbegrünungen bieten außerdem 
eine ausgezeichnete Dämmung und 
können maßgeblich zur Senkung des 
Energieverbrauchs und der entspre-
chenden Kosten für die Kühlung eines 
Gebäudes beitragen, vor allem in den 
Sommermonaten.

Verbesserung der Luftqualität
Dachbegrünungen filtern die Luft 
durch Aufnahme von Kohlendioxid 
(CO2) und dessen Umwandlung in 
Sauerstoff.

Wohnanlage Quartier-Mitte, Frankfurt-Riedberg

WACHSENDE VORTEILE –  
Sarnafil® MIT DACHBEGRÜNUNG

NACHHALTIGKEIT
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Green Globes
Kanada

LEED
USA

DGNB
Deutschland

HQE
Frankreich

BREEAM
UK

In den letzten Jahren haben mehrere 
Länder und Organisationen Umweltzer-
tifizierungsprogramme für Gebäude ent-
wickelt. Praktische Erfahrungen sowie 
neue Erkenntnisse fließen regelmäßig in 
Anpassungen und Erweiterungen dieser 
Programme ein.

Während die Kriterien der Programme 
ähnlich sind, unterscheidet sich deren 
Bewertung erheblich. Die meisten 
Zertifizierungsprogramme für nachhal-
tiges Bauen legen den Schwerpunkt auf 
die Bewertung ganzer Gebäude statt 
auf Bauprodukte. Einige Programme 
enthalten jedoch auch Anforderungen 
für einzelne Produktkategorien (z. B. 
VOC-Anteil, Solarreflexionsvermögens
index (SRI)). Mit Hilfe der LCA können 
Produkte und Systeme exakt in Bezug 
auf ihre Nachhaltigkeit charakterisiert 
werden. Genauere Informationen zu den 
verschiedenen Zertifizierungsprogram-
men erhalten Sie von der Sika Deutsch-
land GmbH.  

DGNB (Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen)
www.dgnb.de
Dieses Zertifizierungssystem wurde 
von der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) und 
der deutschen Regierung im Jahre 2009 
eingeführt. Mehrere länderspezifische 
Anpassungen liegen bereits vor. Es 
basiert auf 6 Themenfeldern, darunter 
ökologische Qualität, ökonomische Qua-
lität und technische Qualität, mit jeweils 
mehreren Kriterien. Für das Themenfeld 
„Ökologische Qualität“ sind teilweise 
LCA-Daten erforderlich. Als Grundlage 
der Datenkommunikation werden Um-
weltproduktdeklarationen verwendet.

Wie können Dachsysteme von Sika zu 
Ihrer DGNB-Zertifizierung beitragen?
Dachbahnen von Sika gehörten zu 
den ersten, die in den DGNB Naviga-
tor aufgenommen wurden (Juli 2011). 
Sarnafil® Dachabdichtungen haben einen 
SVHC-Gehalt  von unter 0,1%, sind frei 
von Blei und Zinn und erfüllen somit die 
Anforderungen des DGNB-Systems. Um-
weltproduktdeklarationen liegen vor.
Weitere Informationen erhalten Sie von 
Sika Deutschland GmbH. 
www.sika.de/dachabdichtung

LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design)
www.usgbc.org/LEED
LEED ist das weltweit bekannteste 
Zertifizierungssystem für ökologisches 
Bauen. Es wurde im Jahr 2000 vom 
USGBC (US Green Building Council) ent-
wickelt und ist vor allem in Nordamerika 
verbreitet. Es basiert auf einer Anzahl 
von Bewertungssystemen, bei denen 
bestimmte Aspekte wie Transport, Wie-
derverwertbarkeit usw. beurteilt werden. 

Wie können Dachsysteme von Sika zu 
Ihrer LEED-Zertifizierung beitragen?
Die EnergySmart Roof® Abdichtungs-
bahnen (Sarnafil® Dachabdichtungsbah-
nen) und die Dachbegrünungssysteme 
gehen auf verschiedene Punkte inner-
halb der LEED-Kategorie „Sustainable 
Sites“ (nachhaltige Standorte) ein. Durch 
eine umweltfreundliche Dachgestaltung 
mit Bewuchs tragen sie zur Schaffung 
eines Ausgleichs für Naturräume, die 
durch die Bautätigkeit verschwunden 
sind, zur Steuerung des Regenwasserab-
laufs und zur Verringerung von Wär-
meinseln bei:

ÜBERBLICK ÜBER INTERNATIONALE 
ZERTIFIZIERUNGSPROGRAMME

NACHHALTIGKEIT

Sarnafil® 
PLANUNGSNAVIGATOR208



N
ac

hh
al

tig
ke

it
Se

rv
ic

ei
nf

or
m

at
io

ne
n

Pr
od

uk
tin

fo
rm

at
io

n
Ve

ra
rb

ei
tu

ng
sh

in
w

ei
se

St
an

da
rd

de
ta

ils

CASBEE
Japan

Green Star
Australien

•	Bewertung in der Kategorie „SSc4 
Rainwater management“ (Regenwas-
sermanagement): maximal 3 Punkte

•	Bewertung in der Kategorie „SSc5 
Heat island reduction“ (Vermeidung 
von Wärmeinseln): 2 Punkte

•	Bewertung in der Kategorie „MRc2 
Building product disclosure and 
optimization - environmental product 
declaration“ (Vorliegen einer Um-
weltproduktdeklaration): maximal 2 
Punkte

BREEAM (BRE Environmental Assess-
ment Method)
www.breeam.org
BREEAM ist ein Verfahren zur Bewer-
tung der Umweltverträglichkeit sowie 
ein Bewertungssystem für Gebäude, das 
1990 von der britischen Organisation 
BRE (Building Research Establishment) 
eingeführt wurde. 

Wie können Dachsysteme von Sika zu 
Ihrer BREEAM-Zertifizierung beitragen?
Dachsysteme von Sika erreichen gute 
Punktzahlen im Bereich „Ecopoint“ und 
leisten einen überaus positiven Beitrag 
zur BREEAM-Zertifizierung, was sich an 
der Bewertung „A+“ im „Green Guide for 
Construction and Code for Sustainable 
Homes“ von BRE zeigt.

HQE (Haute Qualité Environnementale)
www.assohqe.org
HQE ist der französische Umwelt-
qualitätsmanagementansatz für das 
Bauwesen, der 1994 entwickelt und von 
der Association pour la Haute Qualité 
Environnementale (ASSOHQE) kontrol-
liert wird. 

Wie können Dachsysteme von Sika zu 
Ihrer HQE-Zertifizierung beitragen?
Unsere äußerst beständigen Dachab-
dichtungsbahnen wirken sich positiv auf 
die Bewertung in den Themenfeldern 
Ökologisches Bauen und Umweltma-
nagement aus. Umweltproduktdekla-
rationen nach französischen Standards 
stehen zur Verfügung.

CASBEE (Comprehensive Assessment 
System for Building Environmental 
Efficiency)
www.ibec.or.jp/CASBEE/english
Das japanische Programm CASBEE 
(Comprehensive Assessment System for 
Building Environment Efficiency) wurde 
2001 vom Japan Sustainable Building 
Consortium (JSBC) ins Leben gerufen. 
Es dient dazu, das Verhältnis zwischen 
Umweltqualität und Umweltleistung des 
Gebäudes (z. B. thermischer Komfort) ei-
nerseits und Umweltbelastung durch das 

Gebäude (z.B. Energieeffizienz, globale 
Erwärmung) andererseits zu messen.

Green Globes
www.greenglobes.com
Das Green-Globes-System basiert auf 
BREEAM und existiert seit 1996. Es wird 
in Kanada von der Building Owners and 
Managers Association of Canada (BOMA) 
und Energy and Environment Canada 
Ltd. (ECD) und in den USA von der Green 
Building Initiative (GBI) verwendet. Bei 
der Konstruktion neuer Gebäude werden 
im Bereich Ressourcen Punkte für die 
Durchführung einer LCA von Baugruppen 
und Materialien vergeben.

Green Star
www.gbca.org.au/green-star
Das Bewertungssystem Green Star 
wurde 2003 vom Green Building Council 
of Australia (GBCA) auf Grundlage 
von LEED und BREEAM geschaffen. 
Überwiegende Anwendung findet es in 
Australien, Südafrika und Neuseeland. 
Bei diesem System wird die Umwelt-
freundlichkeit eines Projekts anhand von 
neun Umweltauswirkungskategorien 
bewertet.

Sika ist seit 2010 Mitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und seit 
2009 Mitglied des U.S. Green Building Council

Sarnafil® 
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Vorbehaltserklärung bezüglich Produkt- und Systeminformationen 
Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen 
bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend 
unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte 
und beruhen auf Labortests, die die Praxiserprobung nicht ersetzen. Für den Fall, dass sich die Anwendungsparameter 
ändern, z.B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher 
an unsere technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die 
Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen 
gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produktanwender müssen sich stets auf 
die neueste Ausgabe des lokalen Produktedatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt wird.

Sarnafil® 
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SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Kornwestheimer Straße 103-107 
70439 Stuttgart

Tel. 0711/8009-0
Fax 0711/8009-321
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN  
FÜR BAU UND INDUSTRIE

FLACHDACHABDICHTUNGBETON- UND GIPSZUSATZMITTEL BAUWERKSABDICHTUNG

KORROSIONS- UND BRANDSCHUTZ KLEBEN UND DICHTEN AM BAUBODENBESCHICHTUNG

BETONSCHUTZ UND INSTANDHALTUNG KLEB- UND DICHTSTOFFE FÜR DIE INDUSTRIEFLIESEN-, WAND- UND FUSSBODENTECHNIK

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die 
Sika Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen 
Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung. R
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