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der Sicherheit und Integritit von Bauwerken,
die mit dem Boden in Kontakt stehen, umfasst nicht nur die
Wasserdichtheit, sondern auch den Schutz gegen Radon - ein verbor-
genes, aber bedeutendes Gesundheitsrisiko. Radonschutzsysteme sind
in Gebduden unerlasslich, um die Ansammlung von Radon zu verhin-
dern, das natdrlich aus dem Boden emittiert wird.

RADON AUF EINEM BLICK

Radon ist ein Radon ist

radioaktives e krebserregend

Das unsichtbare, geruchlose und geschmacklose Gas Der radioaktive Zerfall schadigt die Bronchien. Eine

ist ein Produkt des natirlichen Zerfalls von Uran-238, lber viele Jahre erhdhte Radonbelastung steigert
einem Element, das hdufig in Boden und Gesteinen nachweislich das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken.
vorkommt. Als Edelgas ist Radon chemisch nahezu Folgeprodukte sind Blei, Bismut und Polonium. Laut
inert, aber seine Radioaktivitdt birgt erhebli- WHQ ist Radon fiir 14 % der Lungenkrebsfalle
che Gesundheitsrisiken. weltweit verantwortlich.

Im deutschen Strahlenschutzgesetz & Die Mutterisotope von Radon kom-
ist ein Referenzwert von 300 Becque- Bild: men Gberall im Boden vor. Wdhrend
rel pro Kubikmeter Raumluft festge- © Bundesministerium es sich in der AufRenluft schnell

legt, ab dern gepriift werden soll, wie Osterreich verdiinnt, kann Radon iiber undichte
sich die Radonkonzentration reduzieren Stellen wie Risse im Fundament, offene
Idsst. Dies betrifft alle Aufenthaltsraume und Kabel- und Rohrdurchldsse oder Fugen in
Arbeitsplatze. Cebdude eindringen und sich dort anreichern.
Radon-Referenzwert Radon kommt im

300 Bg/m? BOden vor
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GESETZLICHE PFLICHT ZUM
SCHUTZ VOR RADON

Das Strahlenschutzgesetz (giiltig seit 31.12.2018) verpflichtet
Bauherren und Arbeitgeber in ganz Deutschland, bauliche oder
liftungstechnische MalRnahmen zu treffen, um Radonexposi-
tion zu reduzieren. Der Referenzwert ist bundesweit verbind-
lich und gilt ohne Bestandsschutz.

Radondichtigkeit ist deshalb

keine Option, sondern eine Pflicht zur
Gesundheitsvorsorge bei

Neubauten und Sanierungen.

Regelungen fiir bestehende private Wohnhauser:
Eigentimer und Bewohner werden ermutigt, aber nicht
verpflichtet, freiwillige Mallnahmen zur Reduzierung
der Radonwerte zu ergreifen.

Neue private Gebdude:

Eigentiimer missen bauliche MalRnahmen umsetzen,
um das Eindringen von Radon erheblich zu verhindern.

DIN/TS 18117 TEIL 1 & TEIL 2:

R
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Arbeitsplitze:

Es sind verpflichtende MalRnahmen erforderlich, wenn die
Radonkonzentrationen 300 Bg/m? iiberschreiten, mit dem
Fokus auf die Reduzierung der Radonwerte in Innenrdaumen.

Standard fiir Radonschutz:

Das Strahlenschutzgesetz legt einen Referenzwert von
300 Bgq/m? zur Bewertung der Wirksamkeit von
Radonminderungsmafinahmen fest.

TECHNISCHE REGELN FUR RADONDICHTES BAUEN

Die Norm beschreibt detailliert:

® Bauliche Abdichtungen

B | (ftungstechnische MalRnahmen

®m Anforderungen fiir Neubau und Bestand

® Dichte erdberthrte Bauwerksabdichtungen
(z. B. nach DIN 18533, WU Beton)

® VVermeidung von konvektivem Radonfluss
und Reduzierung diffuser Eintrittswege

Teil 2 (2025) erganzt die technischen Malknahmen zur prakti-
schen Umsetzung im Detail.

Radondichtigkeit ist integraler
Bestandteil normgerechter
Abdichtungsplanung.
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RADONSCHUTZMASSNAHMEN
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1. Bodenniveau-Schutz

Radon wird daran gehindert, aus dem Boden in das Gebdude einzudringen, wo es ent-
steht.

Abdichten von Offnungen und anderen Durchdringungen in der Geb&udehiille mit Dicht-
stoffen oder Bandern, die das Eindringen von Radon verhindern, sowie die Installation
einer robusten Radonschutzbarriere.

Sika liefert eine umfassende Auswahl an wasserdichten Membranen und Dichtstoffen
sowie spezielle Bodenbeschichtungen. Diese bieten nicht nur hervarragende wasserdichte
Eigenschaften, sondern gewadhrleisten auch einen hohen Schutz gegen das Eindringen
von Radongas, wie durch unabhdngige Tests bestdtigt wurde.

2. Beliiftung zur Radonreduzierung

Radon wird aus dem Gebaude transportiert, wodurch die Konzentration in den Rdum-
lichkeiten verringert wird.

Implementieren von natirlichen oder mechanischen Beltftungssystemen, die Radon
aktiv aus dem Gebdude transportieren und so die Konzentration innerhalb der geschiitz-
ten Raumlichkeiten effektiv reduzieren.

. Proaktive Entfernung

Radon wird aktiv entfernt, wenn es in das Gebdude eindringt oder bevor es in die
Raumlichkeiten gelangt.

Ergreifen von proaktiven MalRnahmen, um Radon zu beseitigen, bevor es iberhaupt in
das Gebdude eindringt. Friihe Erkennungs- und Entfernungstechniken kénnen die Prd-
senz von Radongas erheblich reduzieren.

WIRKSAMKEIT VON RADONSCHUTZBARRIEREN
Materialdicke und Diffusionspenetration:

Ein Material gilt als radondicht, wenn seine aufgebrachte Dicke das Dreifache der durch Tests ermittelten
Diffusionspenetrationstiefe iiberschreitet.
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GESUNDHEITSSCHUTZ

Radondichtheit schitzt langfristig die Gesundheit und
Arbeitsfahigkeit von Menschen in Gebduden.

INNOVATION

Radondichte Bauwerke gewinnen immer mehr an
Bedeutung und sind zukunftssicher.

KOSTENEINSPARUNG

Radonschutzmalinahmen wahrend des Baus sind kostengiinstiger
als nachtragliche MalRnahmen zur Radonreduzierung.

ENERGIEEFFIZIENZ

Radonsichere Bauweisen beinhalten oft eine bessere
Abdichtung und Isalierung.

SICHERHEIT

Erflillen von gesetzlichen Vorschriften
gemal Strahlenschutzgesetz.

KOMFORT

Ein gut beltiftetes und radonsicheres Gebdude tragt zu einem
besseren Raumklima bei, was den Wohnkomfort erhéht.
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AUSGEWAHLTE SIKA
RADONSCHUTZPRODUKTE

Sikafloor®-264 Plus

2-komponentige Epoxidharz-
Verlaufsheschichtung und
hochpigmentierte
Versiegelung.

» Gepruift IAF-Radiodkologie, Projektnummer: 251128-09

Sikafloor®-392 und ]
Sikafloor®-392 ECF i
2-komponentige, elastifizier- -

te und chemisch besténdige A sictioore-392
Epoxidharzbeschichtung. | Mizcomp, =J

Auch als elektrostatisch ab-
leitfahige Variante verfiigbar.

E

BODENBESCHICHTUNG

Sikafloor®-2640

2-komponentige und schnell
aushdrtende Epoxidharzbeschich-
tung fur abgestreute, befahrbare
Parkhaus- und Tiefgaragenbeldge
0S 8 ader als Rollbeschichtung fiir
Industriebdden.

» Gepriift IAF-Radiodkologie, Projektnummer: 260326-04
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ABDICHTUNGSSYSTEM

Sikadur®-Combiflex TF System

Hochflexibles Abdichtungssystem
flr Risse sowie Arbeits- und
Dehnfugen. Es nimmt dreidi-
mensionale Bewegungen sicher
auf und sorgt gleichzeitig fir

eine druckwasserdichte
Abdichtung.

» Gepriift bei Dr. Joachim Kemski, Priifberichtsnummer: 2020012101d

SikaProof® System
SikaProof® A+ 12

Druckwasserdichtes und
risstiberbriickendes FBV Sys-
tem mit Hybridverbund und
Hinterlaufschutz.

» Geprift bei Dr. Joachim Kemski,
Prifberichtsnummer: 2022081101d

SikaProof® P 12
Nachtraglich applizierbares
Verbundsystem

auf FPO-Basis.

» Cepriift bei Dr. Joachim Kemski, Prifberichtsnummer: 2017022107

SikaTop®-126 Pro

Flexible mineralische, rissiiberbrii-
ckende Abdichtung erdberiihrter
Bauteile gemal DIN 18533-1

und -3 sowie fiir Becken und
Behaltern gemalt DIN 18535-1

und -3, sowie ein gepriftes und
CE-gekennzeichnetes OS 5b (DI)
Oberflachenschutzsystem nach
EN 1504-2 / DIN VV 18026.

» Geprift bei Dr. Joachim Kemski, Prifberichtsnummer: 2022110901d

BAUWERKE VOR RADON SCHUTZEN
INNOVATIV BAUEN, GESUND LEBEN


www.sika.de/gewaesserschutz
www.sika.de/parkhaus
https://deu.sika.com/de/einsatzgebiete-bau/teilbiobasierte-Epoxidharze.html
www.sika.de/combiflex
www.sika.de/sikaproof
https://deu.sika.com/de/einsatzgebiete-bau/bauwerksabdichtung/flaechenabdichtung-nach-din-18533-18535/sikatop-126-pro.html

WELTWEITE SYSTEMLOSUNGEN
FUR BAU UND INDUSTRIE

Als Tochterunternehmen der global tatigen Sika AG, Baar/Schweiz, zahlt die Sika Deutschland CH AG & Co KG
zu den weltweit fihrenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen fur
die industrielle Fertigung.

FL/AE/digital/06.2026

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschdftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das
aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

Sika Deutschland CH AG & Co KG Tel. +497118009-0
Kornwestheimer StralRe 103-107 Fax +49 711 8009 -321
70439 Stuttgart flooring_refurbishment@de.sika.com

Deutschland www.sika.de/bodenbeschichtung BUILDING TRUST



