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1. SCHLEIFEN?2 é 2. AKTIVIEREN E 3. PRIMERN 5 WEITERE INFORMATIONEN
Untergrund

Sia Schleifvlies very fine Sika® Aktivator-205 Sika® Primer-210 Datenblatter, Fragen und Antworten, Videos und Tipps:
Aluminium (AlMg3, AIMgSi1) n [ www.sika.de/caravan
Aluminium (eloxiert) u
Stahl (5t37 etc)) n n E
Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt) ]
Buntmetalle [ ] ]
2K-Decklacke, wasser- oder I6sungsmittelbasierend
(PUR, Acryl) "
Pulverbeschichtungen (PES, EP/PES) [ n
2K-Grundierungen, wasser- oder [6semittelbasierend
(PUR, Acryl, Epoxidharz) "
Kathodische Tauchlackierungen (E-Coating) n
Coil-Coat-Beschichtungen |
GFK (ungesattigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC [ [
GFK (ungesattigte Polyester), Layup-Serie [ | [ ]
ABS [ [ | [ |
Hart-PVC [ ] [
Holz, Sperrholz, Holzwerkstoffe ]

Bitte vor Verwendung unserer Produkte die neueste Ausgabe des Produktdatenblatts, verfligbar unter www.sika.de/caravan beachten.
Auszug, Details siehe aktuell giltige Vorbehandlungstabelle fiir Silan-Terminierte Polymere (STP) - Sikaflex®-500er Serie, verfiigbar unter www.sika.de/caravan
2Nach dem Schleifen ist der Schleifstaub entweder abzusaugen oder mit einem fusselfreiem Papiertuch zu entfernen.

Vorbedingungen: Oberflachen missen trocken, 6l-, fett- und staubfrei sowie frei von losen Partikeln sein. Verschmutzte, nicht porése Oberflachen kénnen mit

Sika® Remover-208 gereinigt werden. Bei Oberflachen mit Oxidschichten oder anderen Schichten geringer Eigenfestigkeit, die Oberflachen bis auf das Grundmaterial
abschleifen. Es wird empfohlen, die Vertrdglichkeit mit den zu reinigenden Oberfldchen zu priifen.
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