BUILDING TRUST

Sikaplan® G-20

DGNB
Kunststoffabdichtungsbahn flir mechanisch befestigte Flachdacher

BESCHREIBUNG = hohe Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Ein-
wirkung
* hervorragende Kalteflexibilitat

Sikaplan® G-20 (Dicke 2,0 mm) ist eine mehrschichtige
= recycelbar

Kunststoffabdichtungsbahn, basierend auf hochwerti-
gem Polyvinylchlorid mit innenliegendem Polyesterge- .
webe. PRUFZEUGNISSE
(DE/E1 PVC-P-NB-V-PG-2,0). B . .
= Kunststoffbahn fiir Dachabdichtungen gemaf DIN EN
13956, anerkannt von der Zertifizierungsstelle 1213-
ANWENDUNG CPD-4125/4127 und versehen mit dem CE-Zeichen

Dachabdichtungsbahn fiir lose Verlegung mit mecha- = DIN SPEC 20000-201

i i = DIN 18531-2
nischer Befestigune: = Verhalten bei Brandeinwirkung gemaR DIN EN
PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE 13501-1: Klasse E

= Gepriift gegen duRere Brandeinwirkung gemaR DIN
EN 13501-5: Bgoqe(tl)

= Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Warme
gemal DIN 4102-7 (fur von Sika gepriifte Dachauf-

* hohe Nutzungsdauer
* hohe Widerstandsfahigkeit gegen Hagelschlag

bauten)

PRODUKTINFORMATIONEN

Produktdeklaration (DIN EN 13956 / DIN SPEC 20000-201)

Lieferform Rollen sind mit einer gelben PE-Folie einzeln verpackt.
Verpackungseinheit: siehe aktuelle Preis- und Sortimentsibersicht.
Rollenlange: 15,00 m 20,00 m 15,00 m
Rollenbreite: 1,00 m 1,54 m 2,00 m
Rollengewicht: 36,00 kg 74,00 kg 72,00 kg

Lagerfahigkeit In ungeoffneter und unbeschadigter Originalverpackung behalt das Pro-
dukt seine Eigenschaften.

Lagerbedingungen Rollen in horizontaler Position auf Paletten lagern. Vor direkter Sonnenein-
strahlung, Regen und Schnee schiitzen. Paletten wahrend des Transports
oder der Lagerung nicht stapeln.

PRODUKTDATENBLATT

Sikaplan® G-20
Februar 2023, Version 03.01
020905011000201001

1/4



Aussehen/Farbton

Oberseite: hellgrau

Rickseite: dunkelgrau

(Sonderfarben auf Anfrage)

Sichtbare Méngel

keine sichtbaren Mangel

(DIN EN 1850-2)

Lange

15,00/ 20,00 (-0 % / +5 %) m

(DIN EN 1848-2)

Breite

1,00/1,54/2,00(-0,5% /+1 %) m

(DIN EN 1848-2)

Effektive Dicke

2,00 (-5 % / +10 %) mm

(DIN EN 1849-2)

Geradheit

<30 mm

(DIN EN 1848-2)

Planlage

<10 mm

(DIN EN 1848-2)

Flachengewicht

2,40 (-5 % / +10 %) kg/m?

(DIN EN 1849-2)

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau

Systemzubehor:

= Sikaplan® S 15 / S 20 (Dachbahnen fiir Detailarbeiten)

= Sikaplan® Formteile

= Sikaplan® Verbundbleche

= Sarnafast® Befestigungssystem

= Sikaplan® Cleaner 2000 / Sikaplan® L 100 (Reiniger)
= Sikaplan® C 733 (Kontaktklebstoff)

= Sikaplan® Dachentwdsserung

Vertraglichkeit

Nicht vertraglich in direktem Kontakt mit Kunststoffen aus anderen Werk-
stoffgruppen, Dammstoffen z. B.: zu EPS. Nicht vertraglich mit Teer,

Bitumen, 6l- und l6semittelhaltigen Medien.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Widerstand gegen Hagelschlag

starre Unterlage: >31m/s

flexible Unterlage: >36m/s

(DIN EN 13583)

Widerstand gegen stoRartige Belastung

starre Unterlage: > 600 mm (Methode A)

flexible Unterlage: > 900 mm (Methode A)

(DIN EN 12691)

Zugfestigkeit lings (Mr)* 21000 N/50 mm (DIN EN 12311-2)
quer (QMr)* >900 N/50 mm
*Mr = Maschinenrichtung *QMr = Quer zur Maschinenrichtung

Reifdehnung lings (Mr)* 215% (DIN EN 12311-2)
quer (QMr)* >215%
*Mr = Maschinenrichtung *QMr = Quer zur Maschinenrichtung

WeiterreiBwiderstand lings (Mr)* >150 N (DIN EN 12310-2)
quer (QMr)* >150 N

*Mr = Maschinenrichtung *QMr = Quer zur Maschinenrichtung

Schalwiderstand der Fiigenaht

2300 N/50 mm

(DIN EN 12316-2)

Scherwiderstand der Fiigenaht

> 600 N/50 mm
Abriss auRerhalb der Fligenaht

(DIN EN 12317-2)

(DIN SPEC 20000-201 / DIN EN 12317-2)

Dimensionsstabilitat

langs (Mr)* <0,5%

quer (QMr)* <0,5%

*Mr = Maschinenrichtung *QMr = Quer zur Maschinenrichtung

(DIN EN 1107-2)

Verhalten beim Falzen bei tiefen Tem-
peraturen

<-25°C

(DIN EN 495-5)
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Wasserdichtheit bestanden (DIN EN 1928)
400 kPa/72h (DIN SPEC 20000-201 / DIN EN 1928)

Wasserdampfdurchlassigkeit p= 20.000 (+30 %) (DIN EN 1931)

Auswirkung von flissigen Chemikalien  auf Anfrage (DIN EN 1847)

inklusive Wasser

UV-Einwirkung bestanden (> 5.000 h) (DIN EN 1297)

Klasse O

(DIN SPEC 20000-201 / DIN EN 1297)

Beanspruchung durch Feuer von aufRen

Teile 1 bis 4

(fur von Sika geprufte Dachaufbauten)

Broor(t1) < 20°

Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer
und strahlende Warme
(fur von Sika geprufte Dachaufbauten)

Erfullt flr Dachneigung < 20°

(DIN SPEC EN 1187)
(DIN EN 13501-5)

(DIN SPEC EN 1187)
(DIN 4102-7)

Brandverhalten

Klasse E

(EN ISO 11925-2)

(Klassifizierung gemaR DIN EN 13501-1)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur -15 °C min. / +60 °C max.
Untergrundtemperatur -25 °C min. / +60 °C max.
MESSWERTE VERARBEITUNGSANWEISUNG

Alle technischen Daten, Mal3e und Angaben in diesem
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsachlich gemes-
sene Daten kénnen in der Praxis aufgrund von Um-
standen auBerhalb unseres Einflussbereiches abwei-

chen.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-

BEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Ver-

Der Einbau der Dachabdichtung sollte von Sika® Roo-
fing geschulten Verarbeitern ausgefiihrt werden.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERATE

Die Nahte der Dachbahnen werden im Heil3luft-

schweiverfahren gefiigt. Der Schweillvorgang erfolgt
mit Schweillautomaten oder HandschweilRgeraten. Die

SchweiBRtemperatur hangt von einigen Faktoren ab,
wie z. B. der Umgebungstemperatur, den Witterungs-
verhdltnissen und der SchweiBgeschwindigkeit. Hin-

weise zur Grundeinstellung von HeiBluftschweilRgera-

ten finden Sie in der aktuell giiltigen Verlegeanleitung,

ordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthalt keine

Stoffe, die bei Giblicher Anwendung aus dem Erzeugnis

freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Ar-

tikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich,
um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu trans-
portieren oder es anzuwenden. Fir die sichere Nut-
zung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdaten-
blatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthalt
dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserre-

gende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung
oder auf der von der Europdischen Chemikalien-Agen-
tur ECHA veroffentlichten Kandidatenliste in Konzen-

trationen Gber 0.1 % (w/w).
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welche Sie bei uns anfordern kénnen.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig

fiir das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte
Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen
Landern davon abweichen kénnen. Beachten Sie das

im Ausland gultige Produktdatenblatt.




RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblatter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien,
Untergriinden und abweichenden Arbeitsbedingungen
kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen,
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse,
die zur sachgemafRen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und
vollstdndig an Sika Gbermittelt hat. Der Anwender hat
die Produkte auf ihre Eignung flr den vorgesehenen
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu priifen. An-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden
kann.

Sika Deutschland GmbH

Kornwestheimer Strae 103 - 107

D - 70439 Stuttgart

Telefon: 0711/8009-0

Telefax: 0711/8009-321

E-Mail: info@de.sika.com

www.sika.de
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