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PRODUKTDATENBLATT

Sikaflex®-406 KC
Selbstverlaufender elastischer Schienenfugendichtstoff mit beschleunigter 
Booster-Aushärtung

BESCHREIBUNG
Sikaflex®-406 KC ist ein 1-komponentiger, selbstver-
laufender, elastischer Schienenfugendichtstoff für den 
Einsatz im Straßen- und Gleisbau. Durch das Einmi-
schen von Sikaflex®-406 KC Booster wird eine rasche, 
beschleunigte, gleichmäßige und komplette Durchhär-
tung des Dichtstoffs gewährleistet.

ANWENDUNG
Sikaflex®-406 KC ist nur für die Anwendung durch ge-
werbliche Verarbeiter bestimmt.
 
Anschlussfugen zwischen Stahl, Asphalt, Beton, 
Granit und Schienen im Gleis- und Straßenbau, bei de-
nen eine schnelle Verkehrsfreigabe gefordert wird.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE
Schnelle Aushärtung: Verkehrsfreigabe bei versenk-
ten und abgesandeten Fugen nach ca. 3 Stunden 
(temperaturabhängig)

▪

Sehr hohe mechanische und chemische Beständig-
keit

▪

Zulässige Gesamtverformung ± 25 %▪
Geringe Spannungen an den Fugenflanken▪
Selbstverlaufend▪
Einfache Anwendung▪

PRÜFZEUGNISSE
CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung 
nach DIN EN 14188-2

▪

CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung 
nach DIN EN 15651-4

▪

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis  i-Cure®Polyurethan, beschleunigt mit Sika® Booster-Technologie

Lieferform Sikaflex®-406 KC 10 l Blecheimer
Sikaflex®-406 KC Booster 150 ml Folienbeutel

Lagerfähigkeit Sikaflex®-406 KC 15 Monate ab Produktionsdatum
Sikaflex®-406 KC Booster 24 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen Lagerung im verschlossenen, unbeschädigten Originalgebinde zwischen 
+5 °C und +25 °C, trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
Angaben auf Gebinde beachten!

Farbton Schwarz, Betongrau

Dichte Sikaflex®-406 KC ca. 1,4 kg/l
Sikaflex®-406 KC Booster ca. 1,2 kg/l
Gemischtes Material ca. 1,4 kg/l

(ISO 1183-1)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Shore-Härte (A) ca. 15 nach 24 h
ca. 28 nach 28 d

(ISO 868)

Sekantenzugmodul ca. 0,45 N/mm2 * +23 °C
ca. 0,80 N/mm2 * -20 °C

(ISO 8339)

* 100 % Dehnung

Reißdehnung ca. 700 % (ISO 37)

Zulässige Gesamtverformung ± 25 % (ISO 9047)

± 35 % (EN 14188-2)

Rückstellvermögen ca. 90 % (ISO 7389)

Weiterreissfestigkeit ca. 8 N/mm (ISO 34)

Gebrauchstemperatur -40 °C bis +80 °C

Chemische Beständigkeit Dauerhaft beständig gegenüber Wasser, Meerwasser, verdünnten Laugen, 
Zementmilch und wasserverdünnten Reinigungs- und Waschmitteln. 
Kurzfristig beständig gegenüber Diesel, Öl und Flugzeugtreibstoffe 
(DIN EN 14187-6).
Nicht beständig gegenüber Alkoholen, organischen Säuren, konzentrierten 
Laugen und Säuren, sowie Kohlenwasserstoffen. 
Für weitere Informationen den Verkaufsberater von 
Sika Deutschland GmbH kontaktieren.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis Sikaflex®-406 KC : Sikaflex®-406 KC Booster = 100 : 1,5 Vol.-%

Materialverbrauch ca. 1,4 kg/l (gemischtes Material)
Nähere Angaben sind in der Ausführungsanweisung enthalten.

Lufttemperatur +5 °C bis +40 °C

Untergrundtemperatur +5 °C bis +40 °C, mind. 3 °C über der Taupunkttemperatur

Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten (+23 °C / 50 % rel. F.) mit Sikaflex®-406 KC Booster

Aushärtezeit ca. 24 Stunden mit Sikaflex®-406 KC Booster zur Erreichung der vollen me-
chanischen Eigenschaften
Abgesandete Fugen können mit Luftreifen nach ca. 3 Stunden überfahren 
werden (+23 °C / 50 % r.F.).

Klebfrei Nicht abgesandet ca. 3,5 Stunden (+23° C)
Abgesandet ca. 1 Stunde (+23° C)
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MESSWERTE
Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem 
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemes-
sene Daten können in der Praxis aufgrund von Um-
ständen außerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

WEITERE HINWEISE
Sikaflex®-406 KC ist ein selbstverlaufender Schienen-
fugendichtstoff für horizontale Fugen mit einem 
Gefälle von max. 3 %.

▪

Elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht 
überstrichen oder überbeschichtet werden. Anstri-
che haben eine begrenzte Dehnfähigkeit und können 
bei Fugenbewegungen reissen oder abblättern. Farb-
veränderungen aufgrund von Unverträglichkeiten 
können nicht ausgeschlossen werden. Mit dichtstoff-
verträglichen Anstrichen sollten die Fugenränder 
max. 1 mm überstrichen werden. Prüfungen zur Ver-
träglichkeit sind vorzunehmen. Die besten Ergebnis-
se werden nach der vollständigen Durchhärtung des 
Dichtstoffs erzielt. Achtung: Starre Beschichtungssy-
steme können Einfluss auf die Elastizität des Dicht-
stoffs haben und zu Rissen in der Beschichtung füh-
ren. Abhängig von der Art der Beschichtung kann es 
zu Unverträglichkeiten kommen und die Oberfläche 
der Beschichtung kann klebrig werden.

▪

Der Farbton kann durch die Einwirkung von Umwelt-
einflüssen beeinträchtigt werden (Chemikalien, hohe 
Temperatur, UV-Strahlung). Die nicht auszuschlies-
senden Veränderungen des Farbtons haben keinen 
Einfluss auf die technischen und schützenden Eigen-
schaften des Produkts.

▪

Bei Applikation auf Naturstein, ist eine vorhergehen-
de Prüfung nach ISO 16938 durchzuführen.

▪

Das Produkt darf im unausgehärteten Zustand nicht 
mit isocyanatreaktiven Substanzen, insbesondere Al-
koholen, die z. B. Bestandteil von Spiritus, vielen Ver-
dünnungen, Reinigungsmitteln und Schalöl sind, ge-
mischt oder in Kontakt gebracht werden, da anson-
sten die Aushärtung (Vernetzung) des Materials ge-
stört oder verhindert wird.

▪

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ
Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwen-
der die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblät-
ter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hin-
weise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsor-
gung von chemischen Produkten und enthält physikali-
sche, ökologische, toxikologische sowie weitere sicher-
heitsrelevante Daten.
 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) - Schulungs-
verpflichtung
Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen 
oder gewerblichen Verwendung dieses Produkts eine 
angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informatio-
nen sowie ein Link zur Schulung unter 
www.sika.de/pu-training.

VERARBEITUNGSANWEISUNG
Die allgemeinen Baurichtlinien müssen bei der 
Verarbeitung berücksichtigt werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund und die Fugenflanken müssen ausrei-
chend tragfähig, sauber, fest, trocken, frei von Öl, Fett, 
Staub, losen Partikeln und Zementschlämme sein. 
Staub und schlecht haftende Partikel müssen vor der 
Verwendung von Primer oder dem Schienenfugen-
dichtstoff komplett entfernt werden.
Für eine optimale Haftung ist im Voraus eine Vorbe-
handlung mit Sika® Primer-115 oder Sika® Primer-3 N 
durchzuführen.
Nähere Informationen sind in der Ausführungsanwei-
sung enthalten.

MISCHEN

Für den manuellen Mischvorgang wird ein leistungs-
starkes Rührwerk (Leistung mind. 1000 W; Drehzahl 
ca. 600 U/min) und ein U-förmiger Ankerrührer emp-
fohlen. Vor der Zugabe des Boosters Sikaflex®-406 KC 
gründlich vorrühren. Danach Sikaflex®-406 KC Booster 
zugeben und ca. 2-3 Minuten rühren, bis das Material 
gleichmäßig und schlierenfrei gemischt ist. Das Einrüh-
ren von Luft ist zu vermeiden.
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VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Manuelle Applikation
Durch einen Knick am oberen Rand des angemischten 
Gebindes einen Auslass formen und über diesen inner-
halb der Topfzeit in die Fugen ausgießen. Sicherstel-
len, dass der Kontakt mit den Fugenflanken gewährlei-
stet ist und Lufteinschlüsse vemieden werden.
Sikaflex®-406 KC nivelliert sich selbst und muss nicht 
abgezogen oder geglättet werden.
Nach dem Verguss des Schienenfugendichtstoffes kön-
nen die Flächen abgesandet werden.
         
 
Applikation großer Mengen
Sikaflex®-406 KC und Sikaflex®-406 KC Booster kön- 
nen mit einer passenden Applikationsanlage appliziert 
werden. Für weitere Informationen den Verkaufsbera-
ter von Sika Deutschland GmbH kontaktieren.
      
Nähere Informationen sind in der Ausführungsanwei-
sung enthalten.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika® Remo-
ver-208 oder Sika® Colma Reiniger reinigen. Ausgehär-
tetes Material kann nur noch mechanisch entfernt 
werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig 
für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte 
Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen 
Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das 
im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der 
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, 
Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses 
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch 
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer 
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, 
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, 
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, 
die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und 
vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat 
die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Än-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und 
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste 
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im 
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden 
kann.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Telefon: 0711/8009-0
Telefax: 0711/8009-321
E-Mail: info@de.sika.com
www.sika.de
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