BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT
Sikaplan® Walkway-20

PVC-Schutzlage/Gehweglage

BESCHREIBUNG

Sikaplan® Walkway-20 ist eine zusatzliche Schutzlage
im Sikaplan® System auf Basis von Polyvinylchlorid
(PVvC).

ANWENDUNG

Die Sikaplan® Walkway-20 wird auf die vorhandene
Sikaplan® Abdichtungslage zur Markierung von War-
tungswegen ohne Auflast verlegt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE PRUFZEUGNISSE
» Wetterbestdndig, UV-bestandig

» Guter Widerstand gegen Hagelschlag » Brandklassifizierung nach DIN EN 13501-1; Klasse E
» Recycelbar

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis Polyvinylchlorid (PVC)

Lieferform Verpackungseinheit: siehe aktuelle Preis- und Sortimentsiibersicht.

Aussehen/Farbton Oberseite: bleigrau (dhnlich RAL 7011)

ziegelrot (ahnlich RAL 8004)
Unterseite: dunkelgrau

Lagerfahigkeit In ungeoffneter und unbeschadigter Originalverpackung behalt das Pro-
dukt seine Eigenschaften.

Lagerbedingungen Rollen horizontal auf Paletten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Re-
gen und Schnee schiitzen. Paletten wahrend des Transports oder der Lage-
rung nicht stapeln.

Oberseite raue, leicht pyramidenférmige Oberflache

Lange 10 m (-5 % / +5 %) (DIN EN 1849-2)

Breite 1m(-1%/+1%) (DIN EN 1849-2)

Gesamtdicke 2mm (-5 % /+10 %) (DIN EN1849-2)
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Tiefe der Pragung ca. 0,4 mm

Flachengewicht 2,47 kg/m?

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ReiRfestigkeit min. 900 N (DIN EN 12311-2)
ReiRdehnung ldngs: min. 15 % (DIN EN 12311-2)
quer: min. 15 %

Brandverhalten Klasse E (DIN EN 1SO 11925-2)
(Klassifizierung gemal DIN EN 13501-1)

Wasserdampfdurchlassigkeit W =18.000

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau Kompatibel mit Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen

Vertraglichkeit

Nicht bitumenvertraglich

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur -20 °C min. / +60 °C max.
Untergrundtemperatur -30 °C min. / +60 °C max.
MESSWERTE WEITERE HINWEISE

Alle technischen Daten, Mal3e und Angaben in diesem
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsadchlich gemes-
sene Daten kénnen in der Praxis aufgrund von Um-
stdnden aulerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthalt keine
Stoffe, die bei Giblicher Anwendung aus dem Erzeugnis
freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Ar-
tikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich,
um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu trans-
portieren oder es anzuwenden. Fir die sichere Nut-
zung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdaten-
blatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthalt
dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserre-
gende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung
oder auf der von der Europdischen Chemikalien-Agen-
tur ECHA veroffentlichten Kandidatenliste in Konzen-
trationen Gber 0.1 % (w/w).
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Die Sikaplan® Walkway/Gehweg sollen in geographi-
schen Gebieten mit einer durchschnittlichen Monat-
stemperatur -50 °C nicht angewendet werden. Die
permanente Umgebungstemperatur wahrend der Nut-
zung soll nicht groRer +50 °C sein.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die Sikaplan® Walkway-20 direkt auf die Oberseite der
Sikaplan® Abdichtungslage thermisch aufschweilRen.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig

fiir das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte
Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen
Landern davon abweichen kénnen. Beachten Sie das

im Ausland giiltige Produktdatenblatt.
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RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblatter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien,
Untergriinden und abweichenden Arbeitsbedingungen
kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen,
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse,
die zur sachgemafRen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und
vollstdndig an Sika Gbermittelt hat. Der Anwender hat
die Produkte auf ihre Eignung flr den vorgesehenen
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu priifen. An-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden
kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing

Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart

Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung
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