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SikAlAStic® FlüSSigkunStStoFFSyStem SikArooF® mtc

objekt:
Simulatorgebäude kali + Salz Ag 
36266 herfa

Verleger:
Schiedrum gmbh 
hessenring 5 
37269 eschwege

fläche:
365 m²

SikalaStic® flüSSigkunStStoffSyStem Sikaroof® mtc:
•	 Das	Sikalastic	Flüssigkunststoffsystem	SikaRoof®	MTC	ist	für	fast	alle	

untergründe und Anwendungen geeignet.
•	 Das	System	wird	gerade	bei	designorientierten	Objekten	allen	

planerischen Anforderungen gerecht.
•	 Es	bietet	unmittelbare	Regenfestigkeit.	
•	 Die	Flexibiltät	der	Glasvlieseinlage	Sika®	Reemat	Premium	ermöglicht	

schwierige details.

beSonderheiten deS objekteS:
in herfa plante die k + S Ag (kali + Salz) im Sommer 2010 ein Simula-
torgebäude für einen untertage-Abraumbagger. da kaum rechte winkel 
vorhanden	sind,	war	eine	Abdichtung	des	Gebäudes	mit	Kunststoff
abdichtungsbahnen nicht wirtschaftlich.
die grundkonstruktion besteht aus Stahlträgern. dazwischen befindet 
sich eine 120 mm dicke wärmedämmschicht aus mineralfaser. die ober-
fläche der konstruktion bildet eine oSb holzwerkstoffplatte. um den 
optimalen untergrund für die Abdichtung mit Flüssigkunststoff für die 
aufwendige	Fassadengestaltung	zu	schaffen,	wurde	eine	PlywoodScha-
lung Seekieferplatte aufgebracht.
Mit	Sika	Flexitape	wurden	die	Plattenstöße	überbrückt,	es	verhindert	
evtl.	Risse	durch	Gebäudebewegungen.	Dies	bildet	die	Grundlage	für	den	
Basecoat	(Sikalastic®	601	BC),	in	den	eine	Lage	Sika®	Reemat	Premium	
(Glasvlies	als	Armierungslage)	eingelegt	wurde.	Die	eigentliche	Gebäude-
abdichtung bilden drei Schichten topcoat (Sikalastic® 621 tc).
Sie	wurden	in	unterschiedlichen	Farben	aufgebracht,	was	eine	optimale	
Kontrolle	über	die	Schichtdicke	ermöglicht.
Um	die	Oberfläche	optisch	aufzuwerten,	wurde	eine	Schicht	Bonding	
Primer	aufgetragen.	Darauf	kam	eine	Schicht	Decadex	(Fassadenbe-
schichtung) in die wiederum im nasszustand Silicium carbid granulat 
eingeblasen wurde. die fertige oberfläche wurde mit k 501 transparent 
versiegelt.	Durch	das	Silicium	Carbid	entsteht	eine	glitzernde	Oberflä-
che	die	je	nach	Sonneneinstrahlung	das	Licht	in	verschieden	Facetten	
reflektiert.
Eine	weitere	Besonderheit	bei	diesem	Objekt	war	die	Arbeit	an	schrägen	
Flächen und teilweise auch die Abdichtung über kopf.
Aufgrund	der	unmittelbaren	Regenfestigkeit	konnte	bei	fast	jeder	Wit-
terung	gearbeitet	werden.	Mit	der	Zwischenlage	Sika®	Reemat	Premium	
können,	im	Vergleich	zu	anderen	Flüssigabdichtungssystemen,	schwieri-
ge details problemlos und in kürzester Zeit ausgeführt werden.
Die	leichte	Verarbeitung	des	Sikalastic®	Flüssigkunststoffsystems	
SikaRoof®	MTC	schafft	eine	sehr	hohe	Flexibilität.	Das	System	ist	sowohl	
für	Sanierungen,	Neubau,	Flächen	oder	Details	einsetzbar.

das futuristisch anmutende Simulatorgebäude der k + S Ag in herfa ist schon ein blickfang. Dank	des	Sikalastic®	Flüssigabdichtungssystems	SikaRoof®	MTC	ist	es	nun	auch	von	allen	
Seiten sicher abgedichtet.
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