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SikaScreed® Zusatzmittel
EINSATZBEREICHE

SikaScreed®-04 L SikaScreed®-14 L

BESCHREIBUNG Wirtschaftlicher Trocknungs- 
beschleuniger für Zementestriche

Zertifizierter Trocknungsbeschleuniger 
für Zement- und Anhydritestriche  
geprüft vom IBF

CHEMISCHE BASIS Ligninsulfonat-Polycarboxylat-Gemisch Polycarboxylat

TROCKNUNG Beschleunigt  
ca. 10-18 Tage

Stark beschleunigt  
ca. 7-14 Tage

IDEALER WZ WERT 0,45 - 0,55 0,42 - 0,50

LUFTEINTRAG Nein Ja

FESTIGKEITEN Sehr viel höher Höher (bei Einhaltung der Konsistenz)

DOSIERUNG AUF ZEMENT 0,6 - 2,0% 1%

EIGENSCHAFTEN

   Ca. 25% geringerer Wasseranspruch 
stark reduzierter Verarbeitungs- und  
Verdichtungsaufwand

   Hohe Dichtigkeit für gute Wärmeleit-
fähigkeit

   Um bis zu 30 % geringeren Wasser-
anspruch stark reduzierter Ver- 
arbeitungs- und Verdichtungsaufwand

   Schnellere Belegereife kombiniert mit 
guter Wärmeleitfähigkeit bei höherer 
Dichtigkeit
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