BUILDING TRUST

Sikafloor®-376

Sikafloor-376 ist ein hochelastisches, 2-komponentiges, | 6semittel - und phtalatfreies Polyurethanbindemittel als geprifte Schwimm-
und Verschleifschicht fiir abgestreute, befahrbare, risstiberbriickende Bel dge flir Briicken- und Parkhausbeschichtungen (Oberfla-
chenschutzsystem OS 11 bzw. OSF).

PRUFUNGEN/ZULASSUNGEN

= GISCODE:PU60

= VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV (Richtlinie 2004/42/EG): 1,97 %

= Prifzeugnis fur Oberflachenschutzsysteme nach DIN EN 1504-2 und ZTV-ING, Teil 3 Abschnitt 4 unter BerUck-
sichtigung der DINV 18026 “Oberflachenschutzsysteme fiir Beton aus Produkten nachDINEN 1504-2:2005-01"

= abP fur Oberflachenschutzsystem gemaR den Anforderungen der Richtlinie des DAfStb, Ausgabe 10/2001, der
Klasse0S 10

= Phtalatfrei

= Losemittelfrei

GEBAUDEZERTIFIZIERUNGEN

DGNB (VERSION 2018) EIGNUNG FUR DIE QUALITATSSTUFEN
(DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR
NACHHALTIGES BAUEN E.V.)

Eignung des Produktes/Systems flr die einzelnen Qualitatsstufen entspre-
chend der Kriterienmatrix des DGNB-Kriteriums ENV1.2 , Risiken fiir die
lokale Umwelt”

Zeile Nummer 24: EP-/PU-Grundierungen (auch Gussasphaltestrich) und
Beschichtungen fiir Boden- und Wandfldchen (z.B. Sockel) mit speziellen
Anforderungen

Qualitatsstufe  Qualitatsstufe  Qualitatsstufe  Qualitatsstufe

1 2 3 4
Ja Ja Ja Ja
LEED (VERSION 4) DAS PRODUKT KANN EINEN BEITRAG ZUR ERFULLUNG FOLGENDER KRI-
(LEADERSHIP IN ENERGY AND TERIEN LEISTEN:
ENVIRONMENTAL DESIGN) KATEGORIE ,, MATERIAL & RESOURCES*

= Kriterium MRc2 (Environmental Product Declarations)
Das Produkt verfiigt iiber eine Muster-EPD.

KATEGORIE ,,INDOORENVIRONMENTAL QUALITY“

= Kriterium EQc2 (Low-Emitting Materials):
VOC-Gehalt: Der VOC-Gehalt von Sikafloor-376 erfiillt die Anforderungen
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der SCAQMD Rule1113 (2011)fiir die Produktart "Floor Coatings”, die bei
<50gq/l(less water) liegen.

VOC-Emissionen: Gemdfs LEED v4 entsprechen die VOC-Emissionenvon
Sikafloor-376 den Anforderungen der California Department of Public
Health (CDPH) Standard Method v1.2-2017 (private office / class room).
Zusdtzlich betréigt der TVOC-Gehalt, nach 14 Tagen gemdfs CDPH SM ge-
messen, wenigerals 0,5 mg/m?3. Es wurden 2.500 g/m?verarbeitet.

ANSCHRIFT DES HERSTELLERS

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer StraRe 103-107
70439 Stuttgart

DOKUMENTATION FUR GEBAUDE-  A||e aufgefiihrten Dokumente stehen auf www.sika.de zum Download be-
ZERTIFIZIERUNGEN reit

= Produktdatenblatt
= Sicherheitsdatenblatt
= Nachhaltigkeitsdatenblatt

SONSTIGE HINWEISE
UMWELTPRODUKTDEKLARATION Fir dasProduktliegt eine EPD vor
(EPD) [ Produktspezifische EPD Muster-EPD

Deklarationsnummer: EPD-FEI-20150250-IBG1-EN (Reactive resins based
on polyurethane or SMP, filled or aqueous, solvent-free)

NUTZUNGSDAUER VON BAUTEILEN  Die Nutzungsdauer ist abhdngig von der jeweiligen Einbausituationund
NACHBMVBS den damitverbundenen Belastungen

ENTSORGUNG GemaR der giiltigen Abfallverzeichnis-Verordnung sind Abfalle herkunfts-
bezogen der Abfallart zuzuordnen. Deshalbist eine eindeutige Festlegung
einer Abfallschlisselnummer nicht moglich.

Restentleerte Verpackungen sind einer Verwertung zuzufihren.
Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefdhrliche Stoffe verunreinigt sind, sowie nicht restentleerte Verpackun-
gen sind wie das Produkt ordnungsgema 3 und schadlos zu entsorgen.
Weitere Hinweise zur Entsorgungsiehe www.sika.de

RECHTSHINWEISE

Dievorstehenden Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt des Ausgabedatums dieses Nachhaltigkeitsdatenblat-
tes und entsprechen somit unserem Wissenstand zu diesem Zeitpunkt. Sie stellen keine vereinbarte Bes chaffenheit
dar. Beziiglich Gewahrleistung gelten ausschlieBlich die ents prechenden Produktdatenblatter und die allgemeinen
Verkaufsbedingungen der Sika Deutschland GmbH. Anderungen inden oben angefiihrten Zertifizierungssystemen
konnen dazu fihren, dass die vorstehenden Angaben nicht mehr dem aktuellen Stand und den aktuellen Anforde-
rungen der jeweiligen Zertifizierungssysteme ents prechen.

Samtliche Angaben, insbesondere die Vorschlage fiir Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen
aufunseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gel a-
gert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergriinden und abweichenden Arbeitsbedingun-
gen kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, nochaus einer miindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn, dass
uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nach-zuweisen, dass er
schriftliche alle Kenntnisse, die zur sachgeméRen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderliche
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sind, Sikarechtzeitig und vollstandig Gibermittelt hat. Der Anwender hatdie Produkte aufihre Eignung fiir den
vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen. Anderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es
giltdas jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte oder im Internet unter
www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
D-70439 Stuttgart

Tel.: +49 (0)711/8009 - 0
Fax: +49 (0)711/8009 - 321
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