MEHR GESCHWINDIGKEIT
FUR MEHR PRODUKTIVITAT

BUILDING TRUST



SCHNELL HARTENDE EPOXIDHARZE
LCRUNDIERUNG & VERSIEGELUNG

@00STER
- mit leistungsfahigen FuRbodenlésungen IHR NUTZEN
in diversen Bereichen. Mit unserer neuen Epoxidharz-Grundierung
Sikafloor®-1590 sowie der Epoxidharz-Versiegelung Sikafloor®-2650 IHRE VORTEILE
verktrzt sich die Aushartung um mehr als 50 %. Somit wird eine rasche s o
Wiederinbetriebnahme von Rdumen sowie eine schnelle Nutzung des C/Y/VELLE E‘,0~|~\Q’
Bodens moglich. Sowohl der Verarbeiter als auch der Bauherr profitieren
von der Zeitersparnis und steigern somit Effizienz und
Wirtschaftlichkeit.
MEHR PROJEKTE
VOLLE NUTZUNG NACH in derselben Zeit erledigen
VERKURZTE WARTEZEIT

mit Sikafloor®-1590
& Sikafloor®-2650

72 h

mit konventionellen
Systemen

zwischen den einzelnen Arbeitsschritten

&
DOPPELTE NACHHALTIGKEIT

Geringer VOC-Gehalt, geruchsarm, reduzierter
Kraftstoffverbrauch durch weniger Anfahrten

»

SCHNELLE WIEDERINBETRIEBNAHME

und Nutzung der Bodenflache

Jetzt QR-Code
scannen und Video
anschauen.



https://youtu.be/bfZcKTMYB94

GELD UND ZEIT SPAREN
IM HANDUMDREREN

der schnellen Aushdrtung ermaoglicht die
Applikation aller Systemschichten am gleichen Tag, um die Anzahl
der An- und Abfahrten zu reduzieren. So ist eine hdchst produktive
und wirtschaftliche Baustellenbearbeitung sichergestellt.

Hierzu gehdrt auch eine optimale Untergrundvorbereitung. Sollte hierbei ein erhohter Aufwand notwendig werden,
verweisen wir auf unsere SikaScreed® HardTop-Produkte und unsere Broschire , Time is Money!" auf www.sika.de.
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Boden bereit zur Nutzung
friihestens nach

Mit Sikafloor®-54 Booster ist eine flexible Anpassung der Aushartezeit
maoglich, um auf kurzfristige Anderungen von Baustellenbedingungen
zu reagieren - ganz nach lhrem Bedarf!

9005TER

Sikafloor®-3000 Snapbooster empfehlen wir zur Beschleunigung
des Baustellenablaufs fir unsere dekorativen Sikafloor®-3000 Serie.

. ® . . \S‘c \é’)
Mehr Infos zu unseren Sikafloor® Boostern finden Sie auf S. 10 und 11. /Y/VELLE E?o*




ALLES AUS EINER HAND
PRODUKTUBERSICHT

sind Sie bestens
aufgehoben. Hier finden Sie eine Auswahl unserer Produkte, die Sie
flexibel auf Ihre Bediirfnisse anpassen kdnnen:

Sikafloor®-150 Plus

Farbloses, niedrigviskoses, 2-komponentiges Epoxidharzbindemittel fiir die Grundierung von Beschichtungssystemen.

Sikafloor®-1590 NEU

Beschleunigte Grundierung fiir Polyurethan- und Epoxid-Sikafloor Systeme.

Sikafloor®-264 Plus

Wirtschaftliche Epoxidharz - Verlaufsbeschichtung und hochpigmentierte Versiegelung.

Sikafloor®-2650 NEU

Geruchsarme, schnell aushdrtende, glatte Epoxidharz-Versiegelung.

Sikafloor®-3000 / FX

2-komponentige, nicht vergilbende, emissionsarme, hochelastische Polyurethan-Verlaufsbeschichtung
fiir dekorative Bodengestaltung.

Sikafloor®-304 W / Sikafloor®-306 W

2-komponentige, wasserbasierende Polyurethanversiegelung fir Sika ComfortFloor-Systeme.

Sikafloor®-54 Booster Sikafloor®-3000 Snapbooster

DER STANDARD

Sikafloor® MultiDur ES-26 N

Expoxidharzbasis fir Grundierung und Beschichtung

1 Grundierung:  Sikafloor®-150 Plus
2 Beschichtung: Sikafloor®-264 Plus

DER TURBO

Sikafloor® MultiDur ES-11

Expoxidharzbasis zur schnellen Versieglung

1 CGrundierung: Sikafloor®-1590 /
Sikafloor®-2650

2 Versiegelung: Sikafloor®-2650

DER SCHNELLE

Sikafloor® MultiDur ES-26 N

Expoxidharzbasis fir schnelle Grundierung und
Beschichtung

1 Grundierung: Sikafloor®-1590

2 Beschichtung: Sikafloor®-264 Plus

DER DEKORATIVE

Sika® ComfortFloor® PS-24 /
Marble FX

Polyurethanbasis fiir selbstverlaufende dekorative
Beschichtung

1 Grundierung: Sikafloor®-1590

2 Beschichtung: Sikafloor®-3000 / FX

3 Versiegelung: Sikafloor®-304 W / Sikafloor®-306 W

Auf der ndchsten Seite sehen Sie, wie unsere Produkte Baustellenabldufe beschleunigen ——>

Weitere Details erhalten Sie in den Produktdatenblattern tiber die QR-Codes oder auf www.sika.de.


https://deu.sika.com/de/einsatzgebiete-bau/bodenbeschichtung/bodenbeschichtungen/schnelle-epoxidharze.html
https://deu.sika.com/de/einsatzgebiete-bau/bodenbeschichtung/bodenbeschichtungen/schnelle-epoxidharze.html
https://deu.sika.com/de/einsatzgebiete-bau/bodenbeschichtung/bodenbeschichtungen/schnelle-epoxidharze.html
https://deu.sika.com/de/einsatzgebiete-bau/bodenbeschichtung/bodenbeschichtungen/schnelle-epoxidharze.html

BAUZEITENABLAUF
SYSTEMLOSUNGEN

Sikafloor® MultiDur ES-26 N Sikafloor® MultiDur ES-26 N Sikafloor® MultiDur ES-11 Sika® ComfortFloor® PS-24 /
Marble FX
Grundierung Sikafloor®-150 Pl Sikafloor®-1590 - Sikafloor®-1590 / Sikafloor®-2650 . Sikafloor®-1590 8 Grundierung
lkatloor™- us + Sikafloor®-54 Booster + Sikafloor®-54 Booster + Sikafloor®-54 Booster
Beschichtung . Sikafloor®-264 Plus Sikafloor®-3000 / FX Beschichtung
Sikafloor®-264 Plus + Sikafloor®-54 Booster + Sikafloor®-3000 Snapbooster
) . o .
Versiegelung Sikafloor®-2650 Sikafloor®-304 W / Sikafloor®-306 W Versiegelung

+ Sikafloor®-54 Booster

Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung

— =
(G ] Kratzspachtelung * Kratzspachtelung * >
< (o)
- &E“"% -
Seines® BODEN
NUTZBAR
BODEN Versiegelung *
NUTZBAR
~N BODEN ;l
té Kratzspachtelung * NUTZBAR (o]
[ N
VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN
3 Bodenfliche 100 m?zementdser Untergrund ;
<L Verarbeitungstemperatur 23°C o
[ w
Verarbeitung Zwei-Personen Schichtbetrieb
BODEN
NUTZBAR
< =
) >
< (o)}
= B

*inkl. Aushdrtezeit



ZEITIST GELD
UNSERE Sikafloor® BOOSTER

Sikafloor®-54 Booster, beschleunigt

zusdtzlich die Aushartezeit, um die Wiederinbetriebnahme von Raumen Sikafloor®- 3000 Snapbooster, zeigt sich durch eine extrem schnelle

und eine schnelle Nutzung des Bodens sicherzustellen. Die Entscheidung Aushdartung - Anmisch- und Verarbeitungszeit bleiben unverandert.

ist abhangig vom Projektumfang , Untergrundtemperatur und GrolRe des

Verarbeitungsteams. Der nachfolgende Aushdrtungsprozess erfolgt jedoch beschleunigt. Dies
ermoglicht die Applikation aller Schichten des Bodensystems innerhalb

Hier die beiden Standard- Umgebungstemperaturen mit entsprechenden eines einzigen Tages besonders wichtig bei zeitkritischen Projekten.

\Wartezeiten bis zum nachsten Arbeitsschritt:

AUSHARTEZEITEN BIS ZUR BEGEHBARKEIT IM VERGLEICH BEISPIELHAFTER BAUZEITENABLAUF
® on
- c
mit Sikafloor®-54 Booster  ohne Sikafloor®-54 Booster Sika ComfortFloor® + Sikafloor®-3000 Snapbooster 3 § &
Bodenfliche: 100 m? F 5 2
S5 % &%
EoSo ° K]
7:00 14:00 22:00 23°C 8T8 83
Sikafloor®-1590 10°C 4h 23°C [2h Z0 2 £3
NEU o Anfahrt 0
10°C 6h 23°C 3h 2h Vorbereitung Inh'::;:::gr{me 1d 3d
2h Grundierung mit Booster *
. 3h  Beschichtung mit Booster Benotigte 1d 3d
Sikafloor®-150 Plus | 1o°c 13h 23°C 4h . : Arbeitszeit
(Standard-Grundierung) 16 h Versiegelung Sikafloor®-304 W
(ol Abfahrt Anfahrten/
10°C 7h  23°C 7h Abfahrten 1 3
* Aushdrtung bis zur Begehbarkeit
Sikafloor®-2650 10°C 6h 23°C 3h
NEU
10°C 8h 23°C 4h

MINIMALE AUSFALLZEITEN

Sikafloor®-264 Plus | 1oc 13h 23°C ah durch schnelle Wiederinbetriebnahme
(Standard-Beschichtung)
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EINFACHE ANWENDUNG

durch Zugabe im Anmischprozess

SCHNELLSTE EINBAULOSUNGEN

sind moglich - ob beim Neubau oder in der Instandsetzung

EFFIZIENT UND SICHER

IHR NUTZEN - IHRE VORTEILE
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https://deu.sika.com/dms/getdocument.get/a007b0cd-1c0a-42c6-b8f0-eabbd5308b0a/de-bro-Sikafloor-3000-Snapbooster.pdf?utm_source=broschuere&utm_medium=qr-code&utm_campaign=schnelle-epoxies
https://deu.sika.com/content/dam/dms/deaddconst01/i/1000304891_Sikafloor_54_Booster_Prospekt_Ansicht.pdf

WELTWEITE SYSTEMLOSUNGEN
FUR BAU UND INDUSTRIE

Als Tochterunternehmen der global tatigen Sika AG, Baar/Schweiz, zahlt die Sika Deutschland CH AG & Co KG
zu den weltweit fihrenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen fiir
die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschdftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das
aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.
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SIKA DEUTSCHLAND CH AG & CO KG Tel. +49 711 8009-0
Kornwestheimer StralRe 103-107 Fax +49 711 8009 -321

70439 Stuttgart flooring_refurbishment@de.sika.com
Deutschland www.sika.de/schnelle-epoxidharze BUILDING TRUST




