
Brandschutz–set
Brandschutzelement für Gullys nach dIn 18234

Brandschutz-set – Ihr nutzen:
n Verhindert das durchschlagen der  

flammen von innen über den Gully  
auf die dachoberseite

n erfüllt die forderungen nach dIn 18234 – 3 
(kleine durchdringungen)

n Ist für den einsatz auf dächern nach 
Industriebaurichtlinie geeignet

laubfangkorb s 15

aufstockelement  
fPO/PVc

mineralwolle 
1200 x 1000 x 30 mm

mineralwolle 
1200 x 1000 x 20 mm

Verstärkungsblech 
1000 x 1000 x 1,5 mm
ø 235 mm

rückstaudichtung

Gully fPO/PVc

mineralwolle

loch-ø 240 ±15 mm

trapezprofil

ht-rohr dn125

dampfsperre Pe

heizband

dachbahn fPO/PVc



ProduktBeschreIBung: das Brandschutz-set besteht aus einem verzinkten stahlelement  
 mit innen liegender im Brandfall aufschäumender Brandschutz- 
 dämmung und einem Verstärkungsblech

anwendung: das Brandschutz-set wird auf stahltrapezprofildächern in  
 Kombination mit sarnafil® und sikaplan®  
 Gully-sets verwendet. es verhindert das durchschlagen der  
 flammen von innen über den Gully auf die dachoberseite.

eIgenschaften/VorteIle: n einfache anwendung und Verarbeitung
	 n set bestehend aus Brandschutzelement und  
  Verstärkungsblech 1,5 mm  
  inklusive selbstschneidenden schrauben
 n teile einzeln verpackt 

tests/anforderungen/standards: n erfüllt die forderungen nach dIn 18234-3
 n Qualitätsmanagement system nach dIn en IsO 900114001
 n nachweis der eignung nach 5.3 dIn 18234-3 für kleine  
  durchdringungen universität Karlsruhe (th) forschungsstelle  
  für Brandschutztechnik

sIka deutschland gmBh
Kornwestheimer straße 103-107 · 70439 stuttgart 
tel. 0711/8009-0 · fax 0711/8009-321 · roofing@de.sika.com · www.sika.de/dachabdichtung
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Brandschutz-set dn 125 inkl. ht-Verbindungsrohr 
artikelnummer 403227

Brandschutzverstärkungsblech  
1000 x 1000 x 1,5 mm
inkl. 38 stück selbstschneidenden schrauben

Brandschutz-set dn 90/100 
artikelnummer 403228
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