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PRODUKTDATENBLATT

Sika® Unitherm® Top W
Wässrige Deckbeschichtung für Stahlbrandschutzbeschichtungen

BESCHREIBUNG
Sika® Unitherm® Top W ist eine wässrige, pigmentier-
te 1K-Deckbeschichtung für dämmschichtbildende Si-
ka® Unitherm® und Sika® Pyroplast® Brandschutzbe-
schichtungen zum Schutz gegen Witterungseinflüsse 
und zur farblichen Gestaltung.
Sika® Unitherm® Top W beeinträchtigt die unter Hitze-
einwirkung erfolgende Ausbildung einer wärmeisolie-
renden Dämmschicht der darunter liegenden Brand-
schutzbeschichtung nicht.

ANWENDUNG
Sika® Unitherm® Top W ist nur für die Anwendung 
durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.
 
Sika® Unitherm® Top W wird als Deckbeschichtung auf 
brandgeschützen Stahlbauteilen zum Schutz gegen 
Witterungseinflüsse und zur farblichen Gestaltung im 
Innenbereich von Gebäuden (auch offene Hallen) ein-
gesetzt.
Hinweis: Bei kritischen Belastungen, z.B. häufige Kon-
densatbildung oder Erwärmen von Oberflächen höher 
+45 °C sind gegebenenfalls besondere Maßnahmen zu 
treffen.
In ständig trockenen, sauberen Innenräumen kann auf 
den Deckbeschichtung verzichtet werden, außer es ist 
ein dekoratives Finish gewünscht.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE
Die spezielle Formulierung der Deckbeschichtung ge-
währleistet das Aufschäumen von Brandschutzsyste-
men

▪

VOC < 48 g/l▪
Frei von Halogenen und aromatischen Lösungsmit-
teln

▪

Auf Sika® Unitherm® und Sika® Pyroplast® Brand-
schutzbeschichtungen einsetzbar

▪

Erreicht Typ Z1 Klassifizierung (Innenbereich auch 
mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen um +5 
°C) als Teil des Beschichtungssystems

▪

Erfüllt die Anforderungen des DGNB Systems in Qua-
litätsstufe 4 als Teil des Beschichtungssystems

▪

Freigabe für die Kölner Liste als Teil des Beschich-
tungssystems

▪

Leicht zu verarbeiten▪
Statisch nicht belastend▪
Flexible Farbgestaltung von Brandschutzbeschichtun-
gen durch RAL-Farbtöne

▪

UMWELTINFORMATIONEN
Entspricht der deutschen AgBB und French VOC (A+), 
als Teil des Beschichtungssystems

▪
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PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform 11 kg und 3 Liter

Aussehen/Farbton RAL-Farbtöne

Lagerfähigkeit 18 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen Nicht angebrochene Gebinde bei trockener und kühler Lagerung.
Unbedingt vor Frost schützen!

Dichte ca. 1,25 g/cm3 bei +20 °C

Flammpunkt Entfällt

Feststoffanteil ca. 45 % Gewicht (nach EN ISO 3251)

SYSTEMINFORMATIONEN

System Grundbeschichtung Siehe entsprechendes Produktda-
tenblatt von Sika® Unitherm® oder 
Sika® Pyroplast®

Brandschutzbeschichtung Sika® Unitherm® oder Sika® Pyro-
plast®

Deckbeschichtung Sika® Unitherm® Top W

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch Innenanwendung (Typ Z1/ Z2):
Trockenschichtdicke ca. 60 μm
Theoretischer Verbrauch mind. 150 g/m2

Bei kräftigen Bunttönen ist, bedingt durch die blei- und chromatfreie Pig-
mentierung, eine erhöhte Auftragsmenge von 200 g/m2 in mehreren 
Arbeitsgängen erforderlich, damit die gewünschte Deckkraft erzielt wird.
Oben genannte Verbrauchsangaben berücksichtigen keinen Schütt- und 
Spritzverlust.
Beim Verdünnen der Deckbeschichtung muss die Auftragsmenge ange-
passt werden.

Relative Luftfeuchtigkeit Max. 80 %
Während der Verarbeitung und Trocknung des gesamten Sika® Unitherm® 
Beschichtungssystems inklusive Sika® Unitherm® Top W und beim Trans-
port sind geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Witterungseinflüssen zu 
treffen.

Taupunkt ≥ 3 K während Verarbeitung und Antrocknung

Oberflächentemperatur Objekttemperatur mind. +5 °C, maximal +40 °C

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen Für die Überarbeitung des Brandschutzsystems mit der Deckbeschichtung 
Sika® Unitherm® Top W wird eine Trockenzeit von mindestens 24 h emp-
fohlen.
Aufbringen der Deckbeschichtung erst nach vollkommener Durchtrock-
nung von Sika® Unitherm® or Sika® Pyroplast® Brandschutzbeschichtun-
gen.
Die Durchtrocknung der eingesetzen Sika® Unitherm® or Sika® Pyroplast® 
Brandschutzbeschichtungen kann mit dem “Fingernageltest” überprüft 
werden.
Bei weiterer Applikation müssen etwaige verbundstörende Kontaminatio-
nen von der Oberfläche entfernt werden.
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Trockenzeit Trocknung / Aushärtung
Durchschnittliche Trocknungszeit bei ca. +20 °C Objekttemperatur und 
60 % relativer Luftfeuche:
Handtrocken ca. 0,5 Stunden
Überarbeitbar mit sich selbst ca. 6 Stunden
Durchgetrocknet ca. 24 Stunden

Abweichende Temperaturen, relative Luftfeuchtigkeiten und Schichtdicken 
haben einen Einfluss auf die Trocknungszeit.

MESSWERTE
Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem 
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemes-
sene Daten können in der Praxis aufgrund von Um-
ständen außerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ
Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwen-
der die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblät-
ter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hin-
weise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsor-
gung von chemischen Produkten und enthält physikali-
sche, ökologische, toxikologische sowie weitere sicher-
heitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG
OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Die zu beschichtende Brandschutzschicht muss voll-
kommen durchgetrocknet (nagelhart) und frei von 
Verunreinigungen sein.

MISCHEN

Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.

VERARBEITUNG

Das Erlangen einer einheitlichen Schichtdicke sowie 
gleichmäßiger Optik ist vom Applikationsverfahren ab-
hängig. Im Allgemeinen führt das Airless-Spritzverfah-
ren zum besten Ergebnis. Im Streich- oder Rollverfah-
ren sind für die geforderte Schichtdicke je nach Kon-
struktion, örtlicher Gegebenheiten und Farbton weite-
re Arbeitsvorgänge vorzusehen. Zweckmäßigerweise 
ist vor dem Beginn der Beschichtungsarbeiten mittels 
einer Probefläche vor Ort zu prüfen, ob das gewählte 
Applikationsverfahren im Ergebnis den Erfordernissen 
entspricht.
 
Airless-Spritzen:

Material unverdünnt verarbeiten▪
leistungsfähige Kolbenpumpe, Übersetzung ≥ 30 : 1, 
Spritzdruck ca. 180 bar

▪

Empfohlener Düsendurchmesser 0,28 - 0,33 mm 
bzw. 0,011 bis 0,013 Inch

▪

Schläuche nur für Dispersion verwenden▪
Diese Angaben dienen als Orientierung, wobei die Be-
dingungenVorort zu berücksichtigen sind.
 
Steichen oder Rollen:

Material unverdünnt verarbeiten▪
Lammfellwalzen, mittelflorig▪
Malerpinsel▪

GERÄTEREINIGUNG

Unmittelbar nach Beenden der Arbeiten und bei Pro-
duktumstellungen gründlich mit warmem Wasser.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig 
für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte 
Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen 
Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das 
im Ausland gültige Produktdatenblatt.

PRODUKTDATENBLATT
Sika® Unitherm® Top W
September 2022, Version 01.03
020604000030000075

3 / 4



RECHTLICHE HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der 
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, 
Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses 
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch 
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer 
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, 
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, 
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, 
die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und 
vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat 
die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Än-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und 
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste 
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im 
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden 
kann.

Sika Deutschland GmbH
Industrial Coatings
Rieter Tal
D-71665 Vaihingen / Enz
Phone: +49 (0)7042 109-0
industrial-coatings@de.sika.com
www.sika.de
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