
PRODUKTDATENBLATT
SikaControl®-650 P SRA
Januar 2024, Version 01.02
021403041000000054

PRODUKTDATENBLATT

SikaControl®-650 P SRA
VOC-freier Schwindreduzierer in Pulverform

BESCHREIBUNG
VOC-freier Schwindreduzierer in Pulverform für ze-
mentgebundene Trockenmörtel.

ANWENDUNG
SikaControl®-650 P SRA wird in Trockenmörtelsyste-
men auf Zementbasis verwendet, um den Trocknungs-
schwund zu verringern und die Gefahr der Rissbildung 
zu reduzieren. SikaControl®-650 P SRA wirkt auch ge-
gen Frühschwinden. Das Produkt ist besonders für die 
folgenden Anwendungen geeignet:

Nicht-schwindende Vergussbetone▪
Trocken- und Pumpbeton▪
Fließfähige Estriche▪
Selbstnivellierende Bodenausgleichsmassen (SLU)▪
Reparaturmörtel▪

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE
SikaControl®-650 P SRA reduziert die Oberflächen-
spannung des Porenwassers in den Kapillaren, die die 
Hauptursache für das Trocknungsschwinden ist. 
Die Vorteile von SikaControl®-650 P SRA sind unter an-
derem in der kombinierten Reduzierung des Früh- und 
Langzeitschwindens.

Positive Wirkung auf die Festigkeitsentwicklung▪
Kein VOC-Beitrag bei Produkten nach EMICODE 
EC1PLUS

▪

Geringer Einfluss auf die Konsistenz▪
Spürbare entschäumende Wirkung▪
Höhere Festmörteldichten für bessere Dauerhaftig-
keit

▪

Ausgezeichnete Stabilität in Trockenmörtelformulie-
rungen

▪

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis Polyether auf einem anorganischen Träger

Lieferform 20 kg Sack, 480 kg/Palette

Lagerfähigkeit 12 Monate ab Produktionsdatum bei sachgerechter Lagerung in unbeschä-
digter, ungeöffneter, originalverschlossener Verpackung.

Lagerbedingungen Trockene Lagerung bei Temperaturen bis zu 35 °C. Vor direkter Sonnenein-
strahlung schützen.

Aussehen/Farbton hellgrau-rötliches Pulver

Schüttdichte ca. 0,45 g/cm³ (Klopfdichte)
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ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Empfohlene Dosierung Je nach Anwendung variiert die Dosierrate von SikaControl®-650 P SRA von 
0,25 - 1,0 % des gesamten Trockenmörtelgewichts. Bei zu höherer Dosie-
rung kann die Mischung etwas an Konsistenz verlieren. Dies kann durch die 
Zugabe einer kleinen Menge ViscoCrete kompensiert werden. 
Hinweis: Vorversuche sind erforderlich, um die genaue Dosierung für be-
stimmte Anwendungen zu ermitteln. Bitte kontaktieren Sie unseren tech-
nischen Service für weitere Informationen und Beratung.

Zugabe / Mischen SikaControl®-650 P SRA wird der Trockenmischung zugesetzt. Achten Sie 
bei feinkörnigen Trockenmörtelmischungen darauf, dass in der Trocken-
mörtelanlage genügend Mischzeit vorgesehen wird.

Verträglichkeit SikaControl®-650 P SRA kann mit den meisten vorhandenen Redispersi-
onspulvern, Beschleunigern, Verzögerern und anderen Additiven, die in 
Trockenmörtelanwendungen eingesetzt werden, kombiniert werden. Die 
Wirksamkeit eines Luftporenbildners kann durch die spürbare Entschäu-
mungswirkung beeinflusst werden. 
Wichtig: Führen Sie immer Versuche durch, bevor Sie Produkte in be-
stimmten Mischungen kombinieren, und wenden Sie sich an unseren tech-
nischen Service, wenn Sie zusätzliche Informationen und Ratschläge zu be-
stimmten Kombinationen mit anderen Produkten benötigen.

MESSWERTE
Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem 
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemes-
sene Daten können in der Praxis aufgrund von Um-
ständen außerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ
Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwen-
der die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblät-
ter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hin-
weise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsor-
gung von chemischen Produkten und enthält physikali-
sche, ökologische, toxikologische sowie weitere sicher-
heitsrelevante Daten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig 
für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte 
Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen 
Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das 
im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der 
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, 
Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses 
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch 
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer 
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, 
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, 
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, 
die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und 
vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat 
die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Än-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und 
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste 
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im 
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden 
kann.

Sika Deutschland GmbH
Concrete
Peter-Schuhmacher-Straße 8
69181 Leimen
Telefon: +49 06224 988-04
Telefax: +49 06224 988-522
EMail: leimen@de.sika.com
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