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PRODUKTDATENBLATT

Sarna® Cleaner
Reiniger für Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen

BESCHREIBUNG
Lösemittelhaltiger Reiniger

ANWENDUNG
Reiniger zur Beseitigung von starken Verschmutzun-
gen bei Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE
Löst Verunreinigungen wie Klebeharz oder Bitumen▪
Schnelle Ablüftzeit▪
Für Nahtbereiche geeignet▪

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis Mischung von leicht flüchtigen Lösungsmitteln

Lieferform Verpackungseinheit: Europalette oder Einzelgebinde
Kanister: 5 l oder 10 l

Aussehen/Farbton transparent

Lagerfähigkeit 24 Monate ab Produktionsdatum, im ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Produkt.

Lagerbedingungen Produkt in trockener, ungeöffneter und unbeschädigter Originalver-
packung bei Temperaturen zwischen +0 °C und +30 °C lagern. Die gültigen 
Sicherheitsrichtlinien zu Handhabung und Transport von Gefahrenstoffen 
sind zu beachten.

Dichte ~ 0,90 kg/l (bei +20 °C)

VOC-Gehalt VOC-CH:  100 %
VOC-EU:  100 %

Konsistenz flüssig
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SYSTEMINFORMATIONEN

Verträglichkeit Unverträglich gegenüber nicht- lösungsmittelbeständigen Kunststoffen 
(z.B. Polystyrol, Polycarbonat, Acryl).

▪

Nicht zur Reinigung großer Dachflächen verwenden.▪
Sarna® Cleaner sollte nur auf stark verschmutzten Bereichen eingesetzt 
werden.

▪

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur mindestens -30 °C

Untergrundtemperatur mindestens -20 °C

VERARBEITUNGSANWEISUNG
VERARBEITUNG

Einen weißen, sauberen Lappen mit Sarna® Cleaner 
tränken und damit den Nahtbereich oder die ver-
schmutzte Dachbahn reinigen. Den Lappen regelmäßig 
austauschen um die Verbreitung von Schmutz zu ver-
meiden. Reiniger vor der Heißluftverschweißung der 
Nahtbereiche ausreichend ablüften lassen. Während 
der Anwendung lösungsmittelbeständige Handschuhe 
und eine Schutzbrille tragen.

GERÄTEREINIGUNG

Werkzeuge und Hilfsmittel sofort nach dem Gebrauch 
reinigen.

MESSWERTE
Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem 
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemes-
sene Daten können in der Praxis aufgrund von Um-
ständen außerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig 
für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte 
Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen 
Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das 
im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ
Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwen-
der die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblät-
ter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hin-
weise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsor-
gung von chemischen Produkten und enthält physikali-
sche, ökologische, toxikologische sowie weitere sicher-
heitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der 
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, 
Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses 
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch 
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer 
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, 
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, 
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, 
die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und 
vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat 
die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Än-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und 
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste 
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im 
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden 
kann.

Sika Deutschland GmbH
Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung
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