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Sikalastic® Detaillösung Anschluss vorgehängte, eingelassene Entwässerungsrinne
Allgemeine Skizze, keine Planungsleistung
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Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen
Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus
einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch
Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu
beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

mind. 50 mm

Flächenabdichtung
Sikalastic® Rapid-722 und

Sikalastic® Rapid Vlies-110
Untergrundvorbereitung und Grundierung

gemäß technischen Unterlagen
Sikalastic® Rapid-722 System

Schutzschicht
Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel

Detailabdichtung
Sikalastic® Rapid-722 und
Sikalastic® Rapid Vlies-110

mind. 50 mm

Versiegelung
Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig oder
Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig
brandhemmend

Gefälle
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