PRODUKTDATENBLATT
Sarnafil® T Clean

Reiniger fur stark verschmutzte Sarnafil® T Kunststoffbahnen

BESCHREIBUNG PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE
Mischung aus organischen Losemitteln. = Entfernt oberflachliche und starke Verschmutzungen
im SchweiBnahtbereich von Sarnafil® T Bahnen
ANWENDUNG = Kurze Abliftzeit
Sarnafil® T Clean ist ein Reiniger zur Entfernung von PRU FZEUGNISSE
starken Verschmutzungen und Klebstoffriickstanden
auf Sarnafil® TG und TS Bahnen. = Qualitatsmanagement Zertifizierung nach EN ISO
Er kann zur Reinigung von Arbeitsgeraten und zum 9001
Entfetten von Metallen benutzt werden.
PRODUKTINFORMATIONEN
Chemische Basis Mischung aus organischen Lésemitteln
Lieferform Kanister: 2 Liter
Verpackungseinheit: Europalette oder einzelne Kanister
Aussehen/Farbton rot
Lagerfahigkeit 24 Monate ab Produktionsdatum, im ungeé6ffneten und unbeschadigten
Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Produkt.
Lagerbedingungen Bei Temperaturen zwischen 0 °C und +30 °C trocken lagern.
Dichte ~0.88 kg/I (+20 °C)
Konsistenz flissig

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur Mindestens -20 °C
Untergrundtemperatur Mindestens -30 °C
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MESSWERTE

Alle technischen Daten, MalRe und Angaben in diesem
Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsdchlich gemes-
sene Daten kénnen in der Praxis aufgrund von Um-
standen aullerhalb unseres Einflussbereiches abwei-
chen.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwen-
der die dazugehorigen, aktuellen Sicherheitsdatenblat-
ter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hin-
weise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsor-
gung von chemischen Produkten und enthalt physikali-
sche, 6kologische, toxikologische sowie weitere sicher-
heitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDQUALITAT

Der Kontakt mit nicht I6semittelbestandigen Oberfla-
chen ist zu vermeiden.

VERARBEITUNG

Immer die giiltige Verlegeanleitung der entsprechen-
den Dachbahn beachten.

Abhédngig vom Verschmutzungsgrad sollte der betrof-
fene Bereich zuerst mit Wasser und Buirste oder Reini-
gungsschwamm gesdubert werden.

Danach ein sauberes, weisses Tuch mit Sarnafil® T
Clean tranken und die Bahn, das Werkzeug oder das
Blech reinigen. Das Tuch regelmaRig wechseln um ein
Verteilen des Schmutzes zu vermeiden.

Sarnafil® T Clean komplett abliiften lassen, auch wenn
Nahtbereiche nach der Reinigung mit Sarnafil® T Prep
vorbehandelt werden.

In Nahtbereichen ist Sarnafil® T Clean nur zur Reini-
gung aber nicht zur Nahtvorbehandlung zu verwen-
den. Sarnafil® T Clean verringert die Nahtqualitdt und
sollte von daher nur fir stark verschmutzte Bereiche
verwendet werden.

Benutzen Sie bei der Verarbeitung l6semittelbestandi-
ge Handschuhe und eine Schutzbrille. Sarnafil® T Clean
enthalt stark fliichtige und leicht entflammbare L6-
sungsmittel. Anwendung in geschlossenen Raumen ist
nur bei ausreichender Beliiftung zugelassen. Rauchen
und offene Flamme sind untersagt.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig
fiir das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG aus-
gelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben
inka R RNHAEH B&Ton abweichen kénnen. Beach-
A e R AR I % d B iltige Produktdatenblatt.
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RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der
Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblatter an-
gewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien,
Untergrinden und abweichenden Arbeitsbedingungen
kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen,
dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse,
die zur sachgemafRen und erfolgversprechenden Beur-
teilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und
vollstdndig an Sika Gbermittelt hat. Der Anwender hat
die Produkte auf ihre Eignung flir den vorgesehenen
Anwendungszweck eigenverantwortlich zu priifen. An-
derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubri-
gen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und
Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzula-
den unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste
Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im
Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden
kann.

SarnafilTClean-de-DE-(08-2025)-1-2.pdf

BUILDING TRUST



