
Mehr Fortschritt.
WENIGER SCHRITTE.

|  SCHÖNOX HDS

SCHNELLER UND EFFIZIENTER AM ZIEL

SYSTEM
1

SCHNELL, EFFEKTIV, SICHER!

HYBRID
DICHT
SYSTEM



BEWÄHRTES HAT
SEINEN WERT.

...aber dauert seine Zeit. Heute schon mit der

      Technologie von morgen!

DIE ZUKUNFT HAT 
IHRE VORTEILE.



MEHR
  SCHAFFEN.

Detaillierte Informationen zu der Belagsverklebung der jeweiligen Oberbeläge können den Produktdatenblättern der jeweiligen Klebstoffe entnommen werden. Bitte 
beachte die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im 
Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhältst du unter www.schoenox.de

SCHÖNOX HDS PVC IN  
BAHNEN LVT KAUTSCHUK LINOLEUM TEXTIL 

OFFEN
SL 

FLIESEN PARKETT

SCHÖNOX PRO MATE DOUBLE
DROP

DOUBLE
DROP

SCHÖNOX EMICLASSIC® DOUBLE
DROP

DOUBLE
DROP

SCHÖNOX PRO DESIGN

SCHÖNOX PROTECT

SCHÖNOX iFLOOR®

SCHÖNOX DUROCOLL

SCHÖNOX MULTI FLOOR

SCHÖNOX LINO XTREME

SCHÖNOX TEX XTREME

SCHÖNOX PU 900 NUR PLATTEN

SCHÖNOX MULTIFIX

SCHÖNOX TACKIFIER

SCHÖNOX 
PARKETTKLEBSTOFFE

|  KOMBINIERBARE KLEBSTOFFE 
UND OBERBELÄGE MIT SCHÖNOX HDS  |

SCHÖNOX Technologien werden nicht nur im Labor 
entwickelt. Sie werden ausführlich geprüft und unter 
realen Bedingungen auf der Baustelle gemeinsam 
mit Anwendern erprobt. So entsteht eine Lösung, die 
technisch überzeugt und auf der Baustelle funktioniert.

   Technologien, die auf

Baustellen bestehen!

|  SCHÖNOX HYBRID DICHT SYSTEM – EINEN SCHRITT WEITER.

Restfeuchteabsperrung
und Untergrundausgleich
in einem Arbeitsgang2 1in

Zeitersparnis durch die Kombination
von Arbeitsschritten

Auftragsmenge kann zwischen min. 2 mm und 
3 mm, je nach Absperrung gewählt werden. 
3 mm bei aufsteigender kapilarer Feuchtigkeit.

SCHÖNOX HDL
FLÜSSIGKOMPONENTE
	 Gebindeinhalt: 6 kg
	 Vor Gebrauch gut aufschütteln
	 Flüssigkeit in einen sauberen

	 Anmacheimer einfüllen.

SCHÖNOX HDP
PULVERKOMPONENTE
	 Gebindeinhalt: 23,5 kg
	 Homogen mit SCHÖNOX HDL

	 anmischen.

Die bewährte Vorgehensweise funktioniert zuverlässig – 
erfordert jedoch mehrere aufeinanderfolgende Arbeits-
schritte und entsprechende Wartezeiten: Grundieren. War-
ten. Erneut grundieren. Wieder warten. Spachteln.

Dabei vergehen allein bis zum Spachteln 2–3 Stunden, das 
macht den Ablauf auf der Baustelle zeitaufwendig. Gleich-
zeitig verändern sich Anforderungen und chemische Rah-
menbedingungen. Was heute noch zuverlässig funktioniert, 
wird dadurch in Zukunft nicht in gleicher Weise fortgeführt 
werden können.

Dauer bis zum Spachteln:

2 – 3 Stunden

|  MEHR SCHRITTE.
MEHR WARTEZEIT.  |

Mehrere Produkte

      Mehr Arbeitsschritte

              Mehr Wartezeit

1 h

GRUNDIEREN MIT
REAKTIONSHARZGRUNDIERUNG

1

GRUNDIEREN 2. AUFTRAG
REAKTIONSHARZGRUNDIERUNG

2

GRUNDIEREN
MIT HAFTVERMITTLER

3

SPACHTELN 
UNTERGRUND AUSGLEICHEN

4

1 h

min.
60 Min.

SCHÖNOX HDS vereint zwei Komponenten zu einem leis-
tungsstarken Produktsystem: SCHÖNOX HDP als Pulver-
komponente und SCHÖNOX HDL als Flüssigkomponente. 
Gemeinsam bilden sie die Grundlage für eine effiziente 
Untergrundvorbereitung.

Das Besondere: Restfeuchteabsperrung und Unter-
grundausgleich erfolgen in einem Arbeitsgang. So lässt 
sich der Untergrund auf feuchtigkeitsunempfindlichen 
mineralischen Untergründen effizient für nachfolgende 
Bodenbelags- und Parkettarbeiten sowie Sika Reaktions-
harzbeschichtungen vorbereiten.

|  ZWEI KOMPONENTEN.
EIN SYSTEM  |

Einfacher in der Verarbeitung

Sicher in der Anwendung

Schneller dank weniger Arbeitsschritte

|  GLEICHES ZIEL.
WENIGER AUFWAND.  |

Bewährte Arbeitsweisen haben ihren Platz. Doch wenn 
sich Anforderungen verändern, lohnt es sich, frühzeitig 
den nächsten Schritt zu gehen. SCHÖNOX HDS verbindet 
zwei Arbeitsschritte in einem System – für mehr Effi-
zienz und eine zukunftsorientierte Arbeitsweise.

Mit SCHÖNOX HDS

kommst du schneller zum Ziel!

WENIGER AUFWAND.

1

SPACHTELN 
Je nach Anwendungsbereich 
kann SCHÖNOX HDS in
Schichtdicken von min. 2 mm
oder 3 mm aufgebracht werden.

GRUNDIEREN 
Fläche mit SCHÖNOX KH FIX
grundieren.

FERTIGES ERGEBNIS
Gewohnte Oberflächenqualität 
und schnelle Belegreife für ein 
perfektes und schnelles Ergebnis. 
Nach 12 Stunden bei 3 mm 
belegreif.

2

3

SYSTEM
1

SCHNELL, EFFEKTIV, SICHER!



Sika Deutschland CH AG & Co KG
Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt
Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
rosendahl@de.sika.com
www.sika.de
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Einige Inhalte und Bilder in diesem Prospekt wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und anschließend von geschultem Fachpersonal geprüft.


