








| Die Verarbeitung

Das SCHONOX RENOTEX 3D System lasst sich einfach verarbeiten. So spart man Zeit im Vergleich zur Verarbeitung von

Trockenestrichsystemen. Wie einfach das geht, zeigen wir hier Schritt far Schritt.

1 SCHONOX RS 50 zu allen auf 2 Abhangig vom Systemaufbau ist 3...unter dem SCHONOX RENOTEX 3D 8 Flache mit SCHONOX RENOTEX 3D 9 Spachtelmasse SCHONOX HS 50 einbringen. Bei groBeren Flachen wird die
gehenden Bauteilen stellen. eine Schutzfolie mit ca. 100p System vollflachig auszulegen. auslegen. Nutzung einer Misch- und Forderpumpe empfohlen.
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4 Anzahl Bahnen gemal der Raumgroe ermitteln und die Bahnen ggf. vorab 5 Zum Randstreifen mind. 10 mm 10 WICHTIG: Material nicht gegen den Uberlappungsbereich einbringen, um 11 Extrem dunnschichtige
zuschneiden. Abstand einhalten ein Aufschwimmen zu verhindern. Estrichlésung: 14 mm ohne

Trittschalldammung.

6 Die Bahnen werden an der 7 Einseitig hat das Vlies einen Rucksprung von ca. 9 cm. Die Seite mit dem 12 Nach 6 Std. kann die Fliesenverlegung mit SCHONOX 13 Nach 48 Stunden ist die Flache verlegereif far

Langsseite Uberlappend ausgelegt. RUcksprung nach oben legen, damit die Spachtelmasse durchlaufen kann. Q20 HYBRID starten. nahezu alle Belage.



| Die Einsatzgebiete - Das SCHONOX RENOTEX 3D SYSTEM...

Schnelles und hochbelastbares
Estrichsystem

= Extrem dunnschichtig
= Hoch belastbar
= Schnell trocknend

m Geeignet fur die Aufnahme nahezu aller Bodenbelage

Sichere und einfache
Trittschallverbesserung fir
hochste Anspriiche

= Sehr geringe Aufbauhohe daher ideal geeignet
far die Sanierung

m FOr ein Trittschallverbesserungsmaf nach EN 140-8
von 23 db bei einer Aufbauhéhe von 28 mm

(ohne Fliesenkleber und Fliesenbelag)

Die ideale Alternative
zum Trockenestrich

m Perfekt fur jeden Dachausbau geeignet
m Geringes Flachengewicht
m In der Verarbeitung einfacher als Trockenestrichsysteme

m Einfach kombinierbar mit Trittschallddmmung

Ideal kombinierbar mit nahezu allen
Flachenheizungen

m Die geringe Aufbauhohe garantiert einen schnellen
Warmetransport und minimiert somit einen hohen

Energieverlust

In der Sanierung schnell kombinierbar mit
Abdichtbahnen

m Ideal bei fehlender Abdichtung nach DIN 18533
m Optimal geeignet in der Sanierung fur héchste Anspriche

Die Anforderungen an jeden Systemaufbau sind abhangig von den
eingesetzten Komponenten. Fur detaillierte Informationen schauen

Sie bitte in das Produktdatenblatt.




| Erfahrungsberichte - Das SCHONOX RENOTEX 3D SYSTEM im Einsatz

| Bautafel

Oobjekt: Altbausanierung von Praxisrdumen in Dusseldorf

an der Ko

Bauzeitraum: Fruhjahr 2023
FlaichengroRBe: ca. 200 m?
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- SCHONOX RS 50 Randstreifen

- SCHONOX RENOTEX® 3D Gewebe

- SCHONOX HS 50 Systemspachtelmasse ,Hybrid”

- SCHONOX Q20 HYBRID

- Die Verfugung der Fliesen erfolgte mit SCHONOX
SF DESIGN und der Abschluss mit SCHONOX MES

Einen kaum tragfahigen, alten Untergrund far die Aufnahme grof3formatiger

Fliesen zu ertuchtigen - eine Herausforderung, die es zu meistern galt.




| Dinnschichtiges Estrichsystem

far hochste Anspriche. |

Die Systemkomponenten:

SCHONOX RENOTEX 3D

m Geringe Aufbauhoéhe

m Dreidimensionales Spezialgewebe

m Hohe Trittschallverbesserung erzielbar

m Sehr geringes Flachengewicht

m Geeignet fur nahezu nicht tragfahige Untergrande

SCHONOX RS 50

m Randstreifen

m Mit Klebeful3 und integriertem Ruckstelleffekt

m Kein zusatzliches Abdichten zwischen Boden und
Randstreifen mehr notwendig

m Ideal zur Vermeidung von Schallbriucken

SCHONOX HS 50

m Nivelliermasse auf Hybridbasis

m Pumpfahig

m Selbstverlaufend

m Sehr spannungsarm

m Hohe Harte und Festigkeit

m Gute Schleifbarkeit

m Rissfrei auch in grofBeren Schichten

m Extrem schnelltrocknend

SCHONOX Q20 HYBRID

m Reduktion des CO,-Ful3abdrucks um 45%

m Lange Verarbeitungszeit von ca. 60 Minuten

m Schnell erhartend, nach nur ca. 4 Stunden verfugbar

m Verlegung mit erhohter Restfeuchte bis zu 1,0 CM % auf
calciumsulfatgebundenen

m Estrichen moglich (Sonderinformationen einholen)
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